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El sistema tecnológico MayTec

Aplicaciones
• bastidores de máquinas • puestos de ensamblaje e inspección • estanterías especiales
• cerramientos de máquinas • carros de suministro y traslado • equipos de planta
• protecciones de máquinas • paredes divisoras y de protección • sistemas de demostración
• estaciones de trabajo • cabinas protectoras y de trabajo • expositores y stands para ferias

El sistema ideal de perfi les
MayTec ofrece un sistema de perfi les fl exible 
y armonizado.
Todos los perfi les pueden ser combinados de 
cualquier manera imaginable.
Los accesorios dan soluciones funcionales
y estéticas para un amplio abánico de 
aplicaciones.

Servicio
El servicio de MayTec es tan amplio como 
nuestro sistema de perfi les. 
Ud. puede elegir: 

• Suministro de elementos estándar desde  
 nuestros almacenes. 
• Suministro de perfi les y accesorios   
 mecanizados y cortados según lista de   
 materiales para posterior montaje por el  
 cliente.
• Suministro de sistemas semimontados.
• Suministro de sistemas totalmente   
 montados.
• Montaje según especifi caciones.

Ejecución
Un equipo competente le apoyará en el 
desarrollo del sistema MayTec solucionando 
su problema en concreto.

El sistema será diseñado según las especi-
fi caciones del cliente de acuerdo a dimen-
siones, capacidad de carga y estabilidad 
requeridas.

powered by

La clave del éxito

El Sistema de Perfi les El Sistema Clean-Room Cerramientos de Protección El Sistema de Paneles

El Sistema de Bridas El Sistema de Perfi les Telescópicos El Sistema de Guías Lineales El Sistema de Transportadores
de Banda

El Sistema Transfer de
Acompañamiento

El Sistema de Remolque

El Sistema Skid Transfer El Sistema de Cabinas Antipolvo El Sistema de Tubos y Uniones
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Link para descargar:
www.maytec.de/index.php?id=21

Ejemplo 

Protección de máquina Preparado en 20 min.  ...  listo

• Uso gratuito
• Fácil de instalar 
• 80% más rápido
• Función de exportación de fi cheros en 3D  
 y listas de materiales

Vista en 3D
Plano acotado

Vista explosión con número de ubicación
Detalle de cada panel

Lista de materiales
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1.01Símbolos, abreviaturas, caracteres especiales

General

Perfi l Grupo 16 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Los perfi les del sistema MayTec están clasifi cados en siete grupos de perfi l (PG) determinados por 
la medida básica de cada perfi l.

Ranura Ranura H, ranura F, ranura E
Los perfi les tienen ranuras tanto para unirse entre ellos como para colocar accesorios. El sistema 
MayTec de ranuras (ï 1.02) diferencia tres tipos de ranuras: ranura H, F y E; esta última se 
clasifi ca a la vez en ranura E3 y E4 (dependiendo del grosor del ala de 3 ó 4 mm).

Símbolos Muchos artículos (elementos de fi jación, accesorios y herramientas) son únicamente aptos para 
algunas series de perfi l o tipos de ranura.
En este caso estos artículos están marcados con sus símbolos correspondientes.

Perfi l Grupo 
Símbolo impresión oscura: apto para el grupo de perfi l correspondiente
Símbolo impresión clara: no apto

Tipo de ranura 
Símbolo impresión oscura: apto para el tipo de ranura correspondiente
Símbolo impresión clara: no apto

Nota
El símbolo para la ranura E se utiliza cuando el artículo (no) es apto para los dos tipos de ranura 
E3 y E4.

Corte
Para estos artículos se ofrece un corte.

Acero inoxidable
Estos artículos son de acero inoxidable.

Clean-Room
Estos artículos son aptos para aplicaciones Clean-Room.

Abreviaturas

Caracteres especiales

Atención / Cuidado
Recomendación importante.

ï Remisión Ejemplo remite 
   ï 117 a la página de catálogo 117
   ï 1.41 al número de grupo de artículos 1.41
   ï 1.41.5F0.1 a un artículo individual 1.41.5F0.1  
   ï 1.41.5 ää.ä a un grupo de artículos 1.41.5 ää.ä

ä  Casilla  Ejemplo identifi ca los artículos:
  en la referencia del artículo 1.41.5ää.ä 1.41.5F0.1
    1.41.5F0.2
    1.41.5E0.1
    1.41.5E0.2

PG Perfi l Grupo Ejemplo: PG 30 = Perfi l Grupo 30 mm
L ligero Identifi cación del perfi l; construcción ligera
S pesado Identifi cación del perfi l; construcción pesada
P liso Identifi cación del perfi l; sin ranuras de decoración

ESD
Componente de protección ESD
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Sistema de Ranuras

Ranura H

Ranura F

Ranura E3

Ranura E4

 Tipo de Ranura Núcleo-Ø Ancho ranura Fondo ranura Espesor pared PG
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1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä ä�ää

1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä ä�ää

1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä ä�ää

1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä ä�ää

1. 1 ä . ä ä ä R ä ä . ä ä ä�ää

1. 1 ä . ä ä ä ä k t . ä ä ä�ää

1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä ä�ää

1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä ä�ää

1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä L 
1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä S 
1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä B 
1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä L B
1. 1 ä . ä ä ä ä ä ä . ä ä P

1. 2 ä . ä ä ä ä ä

1. 2 ä . ä ä ä ä ä
1. 2 ä . ä ä ä ä ä
1. 2 ä . ä ä ä ä ä
1. 2 ä . ä ä ä ä ä
1. 2 ä . ä ä ä V ä
1. 2 ä . ä ä ä ä E

 ä / ä
 ä / ä
 ä / ä

1. 2 ä . ä ä ä ä ä

1. 2 ä . ä ä K ä ä
1. 2 ä . ä ä ä ä ä
1. 2 ä . ä ä ä ä V

1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä ä ä

1. 2 ä . ä ä B ä ä / ä ä ä ä
1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä ä ä
1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä ä ä
1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä ä ä
1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä V ä
1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä ä E

1. 2 ä . ä ä ä ä

1. 2 ä . ä G ä ä
1. 2 ä . ä ä ä ä
1. 2 ä . ä ä ä V

1. 2 ä . ä ä ä ä / ä ä ä 

1. 2 ä . ä G ä ä / ä ä ä 
1. 2 ä . ä ä B ä / ä ä ä 
1. 2 ä . ä ä ä ä / ä ä ä 
1. 2 ä . ä ä ä ä / ä ä ä 
1. 2 ä . ä ä ä ä / ä ä V 

1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä 

1. 2 ä . ä S ä ä ä / ä ä 
1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä 
1. 2 ä . ä ä ä M ä / ä ä 
1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä 
1. 2 ä . ä ä ä ä ä / ä ä 

 ä / ä
 ä / ä
 ä / ä

Composisión de la Referencia del Artículo

Perfi les

Conectores
general

Referencia

núcleo-Ø 1)

anchura del perfi l
altura del perfi l (todos, excepto perfi l curvo)

grados (perfi l curvo)

número de cantos (perfi les especiales)

ranuras 2)

forma 3)

versión ligero
versión pesada
tipo B
versión ligero, tipo B
liso

1) 0 = 6,2 mm
   1 = 12 mm
2) 2 cifras a partir de   
 10 ranuras
3) 0 = curvo 
 1 = soft 
 2 = ángulo 
 3 = cuadrado 
 4 = rectángular
 7 = en L 
 9 = especial 

Referencia

núcleo 1)

anchura del perfi l 2)

cabeza 3)

conexión 4)

inoxidable
conexión a tierra

1) 0 = 6,2 mm 
 1 = 12 mm 
2) 2 = 20 mm
 3 = 30 mm
 4 = 40 mm
 45 = 45 mm
 5 = 50 mm
 6 = 60 mm
3) E = cabeza E 
 F = cabeza F 
 H = cabeza H 
 V = extensión
4) 0 = universal 
 1 = estándar 
 2 = estándar 90°  
 4 = cuadrado  
 5 = paralelo 

Casos especiales: conector paralelo transversal/vertical
 anchura del perfi l para casquillo
 anchura del perfi l para anclaje

Conector oblicuo articulado Referencia

conector oblicuo articulado
forma de conexión 1)

inoxidable

1) 1 = estándar 
 2 = estándar 90°

Conector oblicuo versión rígida Referencia

conector oblicuo rígido
forma de conexión 1)

versión L (izda.) o R (dcha.)
ángulo
inoxidable
conexión a tierra

1) 1 = estándar 
 2 = estándar 90°

Conector inglete articulado Referencia

conector inglete, articulado
forma de conexión 1)

inoxidable

1) 1 = estándar 
 2 = estándar 90°

Conector inglete versión rígida Referencia

conector inglete
versión rígida
forma de conexión 1)

ángulo
inoxidable

1) 1 = estándar 
 2 = estándar 90°

Conector roscado Referencia

conector roscado
tipo de anclaje 1)

rosca
Ø de la rosca
longitud especial de la rosca

1) 1 = estándar 
 2 = paralelo 20 mm
 3 = paralelo 30 mm
 4 = paralelo 40 mm
 5 = paralelo 50 mm

Casos especiales: conector roscado paralelo transversal/vertical
 anchura del perfi l para casquillo
 anchura del perfi l para anclaje
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S

20×4020×20
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16×160

45×45

50×50

45×60
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40×80 80×80
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S

L

S

L

L

S

L

S

S

S

16×40 16×40
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L

20×10

90×90

100×100

L

S

20×30

30×150

ï 14 ï 13

ï 15 ï 16 ï 17

ï 18 ï 19 ï 20 ï 21

ï 22 / 28 ï 23 / 28 ï 24 ï 26 / 29

ï 30 ï 31 ï 32

ï 33

ï 34

ï 25

ï 21

                   2E 45° LP 7E 45° LP

Sumario: Perfi les
 liso liso liso liso

liso

liso

liso

liso

liso

liso

liso

 

  1F LP

          1E LP 2E LP 4E LP  1E SP 2E SP

2H s.SP    2H á.SP  3H SP 4H SP     4H SP  6H SP        1F SBP 2F SP

     2H LP  4H LP       6H LP      1F LP 1F LP  2F LP

2F s.SP 0F SP 1F SP 2F á.SP 2F á.SBP 2F SP 3F SP 4F SP 4F SP 0F SP 6F SP 3F SP 8F SP 10F SP  8F SBP     8E SP

  1F LP  2F á.LP 2F LP 3F LP 4F LP 4F LP  6F LP

40 c.45° 40 c.90°40 c.30° 40 c.60°

2E s.LP  1E LP  2E á.LP 2E LP 3E LP 4E LP  0E LP 3E á.LP 4E LP 4E LBP 5E LP 6E LP 8E LP 6E LP 10E LP 0E LP 4E á.LP 6E LP 8E LP

 0E SP   2E á.SP  3E SP 4E SP       6E SP      7E SP 8E SP

2E LP 2E LP2F LP 2E LP

2E s.LP 0E LP 1E LP  2E á.LP 2E LP 3E LP 4E LP 4E LP 0E LP     6E LP       8E LP

       4E SP  0E SP     6E SP       8E SP

       4E SP       6E SP       8E SP

    2E á.SP 2E SP  4E SP

     2E LP  4E LP

nuevo nuevo
nuevo



80×160

1.04

60×90

45×9045×6045×45

60×6030×6030×5030×30

80×8040×12040×8040×40

100×10050×100 50×15050×50

60×60

L

S

L

S

L

S

L

L

S

S

100×200

80×16080×12080×80 120×120

1.04

9

ï 44

ï 42 ï 43ï 33

ï 41

ï 38 ï 39 ï 40

ï 36 ï 37

ï 27

1

Sumario: Perfi les

estriado

12E SP

sin ranuras de decoración
ligero

pesado

liso

tipo B

L

S

P

B

octagonal

ángulo

curvo

soft

en L

octag.

á.

c.

s.

en L

Perfi l Grupo

Tipo de ranura

liso

 estriado estriado

liso

liso

liso

8E en L SP 10E SP 8E SP 12E SP 12E SP

8E LBP  8E LP 12E LP

2F s.S 2F á.S 2F á.SB 3F S 4F S 4F S 6F S    8F en L S

 2F á.L 2F L 3F L 4F L 4F L 6F L   8F L

2E s.L 2E á.L 2E L 3E L 4E L 4E L 6E L 8E L  8E L 8E LB 12E L

 2E á.S  3E S 4E S  6E S   8E S 8E en L S 12E S

    4E L 4E L 6E L

    4E S  6E S

 2E á.L 2E L 3E L 4E L  6E L 8E L  8E L

2E s.S 2E á.S  3E S 4E S  6E S 8E S 8E S 8E S

    4E L 6E L

    4E S 6E S
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60×80

40×4040×40

30×60

40×60

1.04

80×80

120×120 160×160

40×40

30×30 30×50

50×50

L

L

L

S

S

ï 45 ï 46 ï 47 - 49

Sumario: Perfi les

8F SP

8E SP

30 octag.

40 octag.

Perfi les redondoPerfi les octagonal Perfi les Telescópicos

12E SP 16E SP

8E SBP

ï "El Sistema de Perfi les Telescópicos"

3E LP 4 3E LP 4

5E LP 4 6E LP 4

2E á.LP 4

0F LP 2F á.LP 4 3F LP 4 3F LP 4

3E LP 42E á.LP 4

2F LP 5 2F LP 5

2F LP 6

2E 45° SP

liso

liso

liso

liso

liso

Perfi les panel

3F 45° LP



11

1

1.04

60×57 60×117

120×120

45×45

57×57

L

L

L

S

S

30×30 30×45

40×40 40×60 120×120

80×160

L

ï 50 ï 54 ï 52 - 53

Sumario: Perfi les

Perfi les canaleta E Perfi les canaleta E

Tapa 40

Tapa 30

40×20
para clips

40×20

30×30

40×40 40×80

80×40

200×5080×160 8E SP

Tapa 80

Tapa 80

Tapa 200

Perfi l Tapa 120
80×80

2E á.LP

2E á.LP

1E LP

1E LP

4E LP

4E LP 6E LP

4E en L LP

ï "Perfi les panel vidrio"

120×120 3E LP

4E LP

liso

liso

liso

liso

liso

2F LP 7,5 2F LP 7,5

2E LP 7,5 2E 1F LP 7,5

Perfi les malla Perfi les panel vidrio

60×4
Regleta sujeción a presión
57×4

60×4 con fase

61×4

45×5
Regleta sujeción a presión
47,5×5

50×5
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1.04

30×60 30×100

ï 45ï 51

ï 56ï 55

ï 56

ï 55

ï 57

ï 56

ï 57 ï 57

Perfi l U

40

Tubos Perfi les tapa

Perfi les guía

Perfi les para malla

Carril Alu-CPerfi les para empuñadura

1E SP 2E á.SP 2E SP

liso

48 redondo

Perfi les redondo

Perfi les 19"

 Ø20×2 Ø30×3 Ø40×4 30 40 50 120  33×10

50×14

Sumario: Perfi les

LP LP

Perfi les tubulares

33×14 33×26

30×14 30×26

 PG 50

 PG 40

 PG 30

liso
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1

12
0

16

40 16
0

35
20

1.09

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.09.016040.14LP.60  1.09.016080.24LP.60  1.09.016160.44LP.60 
1.09.016040.14LP.61 (20) 1.09.016080.24LP.61 (10) 1.09.016160.44LP.61 (5)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.09.016040.14SP.60  1.09.016080.24SP.60 
1.09.016040.14SP.61 (20) 1.09.016080.24SP.61 (10)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

 4,3 0,8 30,7 1,6 221,0 3,2
 2,2 0,8 7,7 1,6 27,5 3,2
 0,75  1,49  2,6 

 7,2 1,1 48,3 2,2
 3,6 1,1 12,0 2,2
 1,14  2,11 

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Perfi l Grupo 16, ranura E3, liso (P)

pesado

Perfi l 16×40, Perfi l 16×80, Perfi l 16×160,  
1E, LP 2E, LP 4E, LP

núcleo Ø5,0
para rosca M6

Perfi l 16×40, Perfi l 16×80,   
1E, SP 2E, SP

núcleo Ø5,0
para rosca M6
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1.10

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.10.016040.14LP.60  
1.10.016040.14LP.61 (20) 

   
  

 4,4 0,8
 2,2 0,8
 0,87  

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Perfi l Grupo 16, ranura F, liso (P)

pesado

Perfi l 16×40,    
1F, LP

núcleo Ø6,2
para rosca M8
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1

1.10 

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.10.020020.21SP.60  1.10.020020.22SP.60    1.10.020020.33SP.60
1.10.020020.21SP.61 (10) 1.10.020020.22SP.61 (10)   1.10.020020.33SP.61 (10)

    1.10.020020.23LP.60 
    1.10.020020.23LP.61 (10)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

     1,0 0,8
     1,0 0,8
     0,58

 0,6 0,6 1,0 1,0   0,9 0,9
 0,6 0,6 0,9 0,9   0,9 0,9
 0,52  0,68    0,65

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A

Perfi l Grupo 20, ranura H, liso (P)

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

pesado

ligero

  Perfi l 20×20,  
  2H, LP

Perfi l 20×20, Perfi l 20×20,  Perfi l 20×20, 
2H, soft, SP 2H, ángulo, SP  3H, SP

núcleo Ø6,2
para rosca M8

núcleo Ø6,2
para rosca M8
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1.10

1.10.020020.43LP.60    1.10.020040.64LP.60  
1.10.020020.43LP.61 (10)   1.10.020040.64LP.61 (10) 

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.10.020020.43SP.60  1.10.020040.44SP.60  1.10.020040.64SP.60
1.10.020020.43SP.61 (10) 1.10.020040.44SP.61 (10) 1.10.020040.64SP.61 (10)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

 0,8 0,8   5,3 1,4   
 0,8 0,8   2,6 1,4  
 0,53    0,9  

 0,9 0,9 7,0 2,0 6,4 1,7
 0,9 0,9 3,5 2,0 3,2 1,7
 0,62  1,3  1,3

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Perfi l Grupo 20, ranura H, liso (P)

pesado

Perfi l 20×20,  Perfi l 20×40,  
4H, LP  6H, LP 

Perfi l 20×20, Perfi l 20×40, Perfi l 20×40,  
4H, SP 4H, SP 6H, SP

núcleo Ø6,2
para rosca M8

núcleo Ø6,2
para rosca M8

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1

1.11

1.11.020010.14LP.60  1.11.020030.14LP.60    1.11.020030.24LP.60 
1.11.020010.14LP.61 (10) 1.11.020030.14LP.61 (10)   1.11.020030.24LP.61 (10)

    1.11.020030.14SBP.60  1.11.020030.24SP.60 
    1.11.020030.14SBP.61 (10) 1.11.020030.24SP.61 (10)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

30

20

 0,1 0,6 2,2 1,4   2,2 1,5
 0,2 0,5 1,5 1,4   1,5 1,5
 0,35  0,7    0,74

     3,9 1,4 2,6 1,9
     2,6 1,3 1,7 1,7
     1,2  1,0

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Perfi l Grupo 20, ranura F, liso (P)

pesado

Perfi l 20×10, Perfi l 20×30,  Perfi l 20×30, 
1F, LP 1F, LP  2F, LP

  Perfi l 20×30, Perfi l 20×30, 
  1F, SBP 2F, SP

núcleo Ø12,0
para rosca M14

núcleo Ø12,0
para rosca M14

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1.11

    1.11.030030.13LP.60   
    1.11.030030.13LP.61 (10) 

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.030030.21SP.60  1.11.030030.03SP.60  1.11.030030.13SP.60  1.11.030030.22SP.60 
1.11.030030.21SP.61 (10) 1.11.030030.03SP.61 (10) 1.11.030030.13SP.61 (10) 1.11.030030.22SP.61 (10)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

30

30

     3,1 3,1 
     2,1 2,1 
     0,9  

 2,7 2,7 4,4 4,4 4,3 4,0 3,7 3,2
 1,6 1,6 2,3 2,3 2,9 2,6 2,4 2,1
 0,9  1,3  1,2  1,1

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Perfi l Grupo 30, ranura F, liso (P)

ligero

  Perfi l 30×30,  
  1F, LP

núcleo Ø12,0
para rosca M14

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

pesado

Perfi l 30×30, Perfi l 30×30, Perfi l 30×30, Perfi l 30×30, 
2F, soft, SP 0F, SP 1F, SP 2F, ángulo, SP

núcleo Ø12,0
para rosca M14

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1

1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.030030.22LP.60  1.11.030030.23LP.60  1.11.030030.33LP.60  1.11.030030.43LP.60  1.11.030050.44LP.60 
1.11.030030.22LP.61 (10) 1.11.030030.23LP.61 (10) 1.11.030030.33LP.61 (10) 1.11.030030.43LP.61 (10) 1.11.030050.44LP.61 (6)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.030030.22SBP.60   1.11.030030.23SP.60  1.11.030030.33SP.60  1.11.030030.43SP.60  1.11.030050.44SP.60
1.11.030030.22SBP.61 (10) 1.11.030030.23SP.61 (10) 1.11.030030.33SP.61 (10) 1.11.030030.43SP.61 (10) 1.11.030050.44SP.61 (6)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

30

50

30

50

 3,2 3,2 3,2 3,2 3,0 3,0 3,3 3,3 10,6 4,7
 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,2 2,2 4,6 3,6
 0,9  0,9  0,9  0,9  1,3

 3,7 3,7 3,6 3,9 3,5 3,7 3,5 3,5 16,3 6,4
 2,4 2,4 2,4 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 6,5 4,3
 1,1  1,1  1,1  1,1  1,9

Perfi l Grupo 30, ranura F, liso (P)

Perfi l 30×30, Perfi l 30×30, Perfi l 30×30, Perfi l 30×30, Perfi l 30×50,  
2F, ángulo, LP 2F, LP 3F, LP 4F, LP 4F, LP

Perfi l 30×30, Perfi l 30×30, Perfi l 30×30, Perfi l 30×30, Perfi l 30×50,  
2F, ángulo, SBP 2F, SP 3F, SP 4F, SP 4F, SP

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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  1.11.030060.64LP.60
  1.11.030060.64LP.61 (6)

1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.030060.04SP.60  1.11.030060.65SP.60  1.11.030100.34SP.60  1.11.030100.84SP.60
1.11.030060.04SP.61 (6) 1.11.030060.65SP.61 (6) 1.11.030100.34SP.61 (4) 1.11.030100.84SP.61 (4)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

30

50 10
0

 29,0 7,8 25,0 7,0 120,4 12,8 115,0 11,6
 9,6 5,2 8,3 4,7 24,0 8,5 22,9 7,7
 2,2  2,1  3,6  3,4 

   21,1 5,9
   7,4 3,9
   1,6 

 

Perfi l Grupo 30, ranura F, liso (P)

ligero

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Descripción

pesado

Perfi l 30×60, Perfi l 30×60, Perfi l 30×100, Perfi l 30×100, 
0F, SP 6F, SP 3F, SP 8F, SP

 Perfi l 30×60,   
 6F, LP

núcleo Ø12,0
para rosca M14

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1

 
 

1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.030100.104SP.60    1.11.030150.84SBP.60  1.11.030150.84SP.60
1.11.030100.104SP.61 (4)   1.11.030150.84SBP.61 (2) 1.11.030150.84SP.61 (2)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

 127,0 11,9   340,0 16,0 481,0 25,1    
 25,4 7,9    45,0 11,0 64,1 16,7   
 3,6    4,1  7,9    

Perfi l Grupo 30, ranura F / E4, liso (P)

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A

Perfi l 30×100,  Perfi l 30×150, Perfi l 30×150,    
10F, SP  8F, SBP 8E, SP

nú
cl

eo
 Ø

12
,0

pa
ra

 ro
sc

a 
M

14

Posibilidades de conexión
ï 110, Conector universal
ï 114, Conector ST

núcleo Ø6,2
para rosca M8
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  1.11.040040.03SP.60    1.11.040040.22SP.60 
  1.11.040040.03SP.61 (8)   1.11.040040.22SP.61 (8)

1.11.040040.21LP.60    1.11.040040.13LP.60  1.11.040040.22LP.60 
1.11.040040.21LP.61 (8)   1.11.040040.13LP.61 (8) 1.11.040040.22LP.61 (8)

1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

   12,6 12,6   12,0 12,0
   6,3 6,3   6,0 6,0
   2,0    2,0 

 6,4 6,4   10,1 9,8 9,9 9,9
 3,8 3,8   5,0 4,8 4,9 4,9
 1,2    1,5  1,5 

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Perfi l Grupo 40, ranura E3, liso (P)

pesado

Perfi l 40×40,  Perfi l 40×40, Perfi l 40×40, 
2E, soft, LP  1E, LP 2E, ángulo, LP

nú
cl

eo
 Ø

5,
0

pa
ra

 ro
sc

a 
M

6

núcleo Ø12,0
para rosca M14

núcleo Ø12,0
para rosca M14

nú
cl

eo
 Ø

5,
0

pa
ra

 ro
sc

a 
M

6
nú

cl
eo

 Ø
5,

0
pa

ra
 ro

sc
a 

M
6

 Perfi l 40×40,  Perfi l 40×40, 
 0E, SP  2E, ángulo, SP

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1

1.11

  1.11.040040.33SP.60  1.11.040040.43SP.60 
  1.11.040040.33SP.61 (8) 1.11.040040.43SP.61 (8)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.040040.23LP.60  1.11.040040.33LP.60  1.11.040040.43LP.60  1.11.040080.04LP.60  1.11.040080.32LP.60 
1.11.040040.23LP.61 (8) 1.11.040040.33LP.61 (8) 1.11.040040.43LP.61 (8) 1.11.040080.04LP.61 (4) 1.11.040080.32LP.61 (4)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

40

40

 8,2 7,5 9,5 9,9 9,6 9,6 66,8 18,4 66,9 18,1  
 4,1 3,8 4,7 4,9 4,7 4,7 16,7 9,2 16,7 9,0
 1,3  1,5  1,5  2,7  2,6  
 

   12,0 11,4 12,0 12,0
   6,0 5,6 6,0 6,0
   2,0  2,0

Perfi l Grupo 40, ranura E3, liso (P)

 Perfi l 40×40, Perfi l 40×40,     
 3E, SP 4E, SP

Perfi l 40×40, Perfi l 40×40, Perfi l 40×40, Perfi l 40×80, Perfi l 40×80,  
2E, LP 3E, LP 4E, LP 0E, LP 3E, ángulo, LP

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.040080.44LP.60  1.11.040080.44LBP.60  1.11.040080.54LP.60  1.11.040080.64LP.60
1.11.040080.44LP.61 (4) 1.11.040080.44LBP.61 (4) 1.11.040080.54LP.61 (4) 1.11.040080.64LP.61 (4)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

      1.11.040080.64SP.60 
      1.11.040080.64SP.61 (4)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

 65,8 18,1 74,5 18,3 72,2 18,1 65,4 17,5
 16,5 9,0 18,6 9,2 18,0 9,0 16,4 8,8
 2,6  2,8  2,8  2,5 

       
       
       

       82,0 23,4
       20,5 11,7 
       3,8 

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Perfi l Grupo 40, ranura E3, liso (P)

pesado

Perfi l 40×80, Perfi l 40×80, Perfi l 40×80, Perfi l 40×80,
4E, LP 4E, LBP 5E, LP 6E, LP

   

núcleo Ø12,0
para rosca M14

nú
cl

eo
 Ø

5,
0

pa
ra

 ro
sc

a 
M

6
nú

cl
eo

 Ø
5,

0
pa

ra
 ro

sc
a 

M
6

núcleo Ø12,0
para rosca M14

nú
cl

eo
 Ø

5,
0

pa
ra

 ro
sc

a 
M

6

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A

   Perfi l 40×80, 
   6E, SP
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1

1.11.040120.84LP.60   1.11.040160.64LP.60  1.11.040160.104LP.60
1.11.040120.84LP.61 (2)  1.11.040160.64LP.61 (2) 1.11.040160.104LP.61 (2)

    
 

1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

80 12
0

40

 200,4 25,4 450,4 36,3 433,5 33,1 
 33,4 12,7 56,3 18,1 54,2 16,5 
 3,8  5,0  4,7 

Perfi l Grupo 40, ranura E3, liso (P)

Perfi l 40×120,  Perfi l 40×160, Perfi l 40×160, 
8E, LP 6E, LP 10E, LP

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1.11.080080.03LP.60  1.11.080080.42LP.60  1.11.080080.63LP.60  1.11.080080.83LP.60 
1.11.080080.03LP.61 (2) 1.11.080080.42LP.61 (2) 1.11.080080.63LP.61 (2) 1.11.080080.83LP.61 (2)

    1.11.080080.79SP.60  1.11.080080.83SP.60 
    1.11.080080.79SP.61 (2) 1.11.080080.83SP.61 (2)

1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

80

o4
0

11 2

o

 135,0 135,0 128,0 128,0 121,3 116,0 114,0 114,0
 33,5 33,5 32,0 32,0 30,3 29,0 28,4 28,4
 4,7  4,5  4,2  4,1

     162,8 149,7 166,0 166,0
     40,7 37,5 41,4 41,4
     6,2  5,9

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Perfi l Grupo 40, ranura E3, liso (P)

pesado

núcleo Ø12,0
para rosca M14

nú
cl

eo
 Ø

5,
0

pa
ra

 ro
sc

a 
M

6

núcleo Ø12,0
para rosca M14

nú
cl

eo
 Ø

5,
0

pa
ra

 ro
sc

a 
M

6
nú

cl
eo

 Ø
5,

0
pa

ra
 ro

sc
a 

M
6

Perfi l 80×80, Perfi l 80×80, Perfi l 80×80, Perfi l 80×80, 
0E, LP 4E, ángulo, LP 6E, LP 8E, LP

  Perfi l 80×80, Perfi l 80×80, 
  7E, SP 8E, SP

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1

1.11.080080.87SP.60  1.11.080120.104SP.60  1.11.080160.89SP.60  1.11.080160.124SP.60  1.11.120120.123SP.60
1.11.080080.87SP.60 (2) 1.11.080120.104SP.61 (2) 1.11.080160.89SP.61 (2) 1.11.080160.124SP.61 (2) 1.11.120120.123SP.61 (2)

1.11.080080.83LBP.60    1.11.080160.84LP.60  1.11.080160.124LP.60
1.11.080080.83LBP.61 (2)   1.11.080160.84LP.61 (2) 1.11.080160.124LP.61 (2)

1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

80
40

40 12
0

16
0

10
3

93

51.5

o80

o4
0

80
20

20

80

40

40

32

40

80

23
74

40

40 12
0

16
0

80

23
74

40 12
0

16
029

40

 120,0 120,0 449,9 217,8 944,0 183,0 883,0 269,0 624,0 624,0  
 23,8 23,8 72,6 54,4 118,0 45,8 110,0 67,3 104,0 104,0  
 5,4  8,6  7,9  9,4  10,6

 118,7 118,7   828,0 259,0 787,6 231,9
 29,9 29,9   104,0 65,0 98,3 58,2
 4,9    8,6  8,2

Perfi l Grupo 40, ranura E3, liso (P)

Perfi l 80×80, Perfi l 80×120, Perfi l 80×160, Perfi l 80×160, Perfi l 120×120,  
8E, en L, SP 10E, SP 8E, SP 12E, SP 12E, SP

Perfi l 80×80,  Perfi l 80×160, Perfi l 80×160,    
8E, LBP  8E, LP 12E, LP

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1.11.040R30.20LP.60  1.11.040R45.20LP.60  1.11.040R60.20LP.60 
1.11.040R30.20LP.61 (8) 1.11.040R45.20LP.61 (8) 1.11.040R60.20LP.61 (8)

1.11.040R90.20LP.60 
1.11.040R90.20LP.61 (4)

1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

 6,0 4,8 14,5 8,0 30,0 10,5
 3,0 2,4 4,9 3,7 7,6 4,6
 1,2  1,6  1,9

 89,0 89,0
 16,0 16,0
 3,0

Perfi l Grupo 40, ranura E3, liso (P)

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

núcleo Ø12,0
para rosca M14

Posibilidades de conexión 
y fórmulas para calcular 
multi-ángulos
ï 1.2E

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

núcleo Ø12,0
para rosca M14

Posibilidades de conexión 
y fórmulas para calcular 
multi-ángulos
ï 1.2E

núcleo Ø12,0
para rosca M14

ranura F

ranura F

ranura E3

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A

Perfi l 40, curvo 30°, Perfi l 40, curvo 45°, Perfi l 40, curvo 60°,  
2F, LP 2E, LP 2E, LP

Perfi l 40, curvo 90°,    
2E, LP 
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1

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.040040.28LP.60  1.11.080080.78LP.60   
1.11.040040.28LP.61 (8) 1.11.080080.78LP.61 (2)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11

 

 7,3 7,3 99,3 99,3
 3,9 3,9 24,8 24,8
 1,4  4,0

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

Perfi l 40×40, Perfi l 80×80,   
2E, 45°, LP 7E, 45°, LP

nú
cl

eo
 Ø

5,
0

pa
ra

 ro
sc

a 
M

6

núcleo Ø12,0
para rosca M14

Perfi l Grupo 40, ranura E3, liso (P)

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A

 
 

ligero
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1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.045045.21LP.60  1.11.045045.03LP.60  1.11.045045.13LP.60  1.11.045045.22LP.60 
1.11.045045.21LP.61 (8) 1.11.045045.03LP.61 (8) 1.11.045045.13LP.61 (8) 1.11.045045.22LP.61 (8)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

 
 

 11,4 11,4 15,5 15,5 14,7 15,5 14,7 14,7
 5,1 5,1 6,9 6,9 6,5 6,8 6,6 6,6
 1,6  2,2  2,1  2,0

Perfi l Grupo 45, ranura E4, liso (P)

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

pesado

Perfi l 45×45, Perfi l 45×45, Perfi l 45×45, Perfi l 45×45, 
2E, soft, LP 0E, LP 1E, LP 2E, ángulo, LP

núcleo Ø12,0
para rosca M14

núcleo Ø12,0
para rosca M14

nú
cl

eo
pa

ra
 ro

sc
a 

M
10

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1

1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.045045.23LP.60  1.11.045045.33LP.60  1.11.045045.43LP.60  1.11.045060.44LP.60  1.11.045090.04LP.60 
1.11.045045.23LP.61 (8) 1.11.045045.33LP.61 (8) 1.11.045045.43LP.61 (8) 1.11.045060.44LP.61 (6) 1.11.045090.04LP.61 (4)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

    1.11.045045.43SP.60    1.11.045090.04SP.60 
    1.11.045045.43SP.61 (8)   1.11.045090.04SP.61 (4)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

     15,5 15,5   134,3 36,3
     6,9 6,9   29,8 16,2
     2,1    4,7

 14,0 15,5 14,0 14,7 13,5 13,5 26,5 16,0 107,5 30,4
 6,2 6,9 6,2 6,5 6,0 6,0 9,0 7,2 23,9 13,5
 2,0  2,1  1,9  2,3  3,6

Perfi l Grupo 45, ranura E4, liso (P)

Perfi l 45×45, Perfi l 45×45, Perfi l 45×45, Perfi l 45×60, Perfi l 45×90,  
2E, LP 3E, LP 4E, LP 4E, LP 0E, LP

  Perfi l 45×45,  Perfi l 45×90,  
  4E, SP  0E, SP

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.045090.64LP.60  1.11.090090.83LP.60 
1.11.045090.64LP.61 (4) 1.11.090090.83LP.61 (2)

1.11.045090.64SP.60  1.11.090090.83SP.60 
1.11.045090.64SP.61 (4) 1.11.090090.83SP.61 (2)

 98,0 27,5 190,5 190,5
 21,8 12,2 42,3 42,3
 3,3  5,6

 126,0 34,0 282,0 282,0
 28,0 15,0 63,0 63,0
 4,4  9,5

Perfi l Grupo 45, ranura E4, liso (P)

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

pesado

Perfi l 45×90, Perfi l 90×90,   
6E, LP 8E, LP

Perfi l 45×90, Perfi l 90×90,   
6E, SP 8E, SP

núcleo Ø12,0
para rosca M14

núcleo Ø12,0
para rosca M14

nú
cl

eo
 Ø

5,
0

pa
ra

 ro
sc

a 
M

6
nú

cl
eo

pa
ra

 ro
sc

a 
M

10

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1

1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.050050.43SP.60  1.11.050100.64SP.60  1.11.100100.83SP.60  1.11.100200.124SP.60 
1.11.050050.43SP.61 (6) 1.11.050100.64SP.61 (3) 1.11.100100.83SP.61 (2)  1.11.100200.124SP.61 (2)

 27,3 27,3 202,0 57,2 411,0 411,0 2.450,0 760,0
 11,0 11,0 40,4 22,8 82,0 82,0 250,0 152,0
 3,1  5,9  9,7  17,2

ligero

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Perfi l Grupo 50, ranura E4, liso (P)

pesado

núcleo Ø12,0
para rosca M14

núcleo para
rosca M12

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A

Perfi l 50×50,  Perfi l 50×100,  Perfi l 100×100,  Perfi l 100×200, 
4E, SP 6E, SP 8E, SP 12E, SP
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60

60

1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

  1.11.060060.23LP.60  1.11.060060.43LP.60 
  1.11.060060.23LP.61 (6) 1.11.060060.43LP.61 (6)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.060060.22SP.60   1.11.060060.23SP.60  1.11.060060.43SP.60 
1.11.060060.22SP.61 (6)  1.11.060060.23SP.61 (6) 1.11.060060.43SP.61 (6)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

60

60

   35,1 37,7 35,5 35,5
   11,7 12,5 11,7 11,7
   2,9  2,7

 57,2 57,2 55,9 58,5 56,0 56,0
 19,1 19,1 18,6 19,5 18,7 18,7
 4,3  4,3  4,2

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Perfi l Grupo 60, ranura E4, liso (P)

pesado

 Perfi l 60×60, Perfi l 60×60,  
 2E, LP 4E, LP

Perfi l 60×60, Perfi l 60×60, Perfi l 60×60,  
2E, ángulo, SP 2E, SP 4E, SP

núcleo Ø12,0
para rosca M14

núcleo Ø12,0
para rosca M14

núcleo para
rosca M14

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1



36

1.11

  1.11.030030.22L.60  1.11.030030.23L.60  1.11.030030.33L.60 
  1.11.030030.22L.61 (10) 1.11.030030.23L.61 (10) 1.11.030030.33L.61 (10)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.030030.21S.60  1.11.030030.22S.60  1.11.030030.22SB.60  1.11.030030.33S.60 
1.11.030030.21S.61 (10) 1.11.030030.22S.61 (10) 1.11.030030.22SB.61 (10) 1.11.030030.33S.61 (10)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

   3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2
   2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2
   0,9  0,9  0,9

 2,7 2,7 3,7 3,2 3,7 3,7 3,5 3,7
 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
 0,9  1,1  1,1  1,1

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Perfi l Grupo 30, ranura F (estriado)

pesado

 Perfi l 30×30, Perfi l 30×30, Perfi l 30×30, 
 2F, ángulo, L 2F, L 3F, L

Perfi l 30×30, Perfi l 30×30, Perfi l 30×30, Perfi l 30×30, 
2F, soft, S 2F, ángulo, S 2F, ángulo, SB 3F, S

núcleo Ø12,0
para rosca M14

núcleo Ø12,0
para rosca M14

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1

1.11.030030.43L.60  1.11.030050.44L.60  1.11.030060.64L.60  1.11.060060.83L.60   
1.11.030030.43L.61 (10) 1.11.030050.44L.61 (6) 1.11.030060.64L.61 (6) 1.11.060060.83L.61 (8) 

1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.030030.43S.60  1.11.030050.44S.60  1.11.030060.65S.60    1.11.060060.87S.60 
1.11.030030.43S.61 (10) 1.11.030050.44S.61 (6) 1.11.030060.65S.61 (6)   1.11.060060.87S.61 (4)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

 3,3 3,3 10,5 4,5 21,9 5,8 38,7 38,7 
 2,2 2,2 4,5 3,5 7,4 3,8 12,9 12,9 
 0,9  1,3  1,6  2,6

 3,5 3,5 16,1 6,3 25,0 7,0   35,2 35,2
 2,4 2,4 6,4 4,2 8,3 4,7   9,9 9,9
 1,1  1,9  2,1    2,8

Perfi l Grupo 30, ranura F (estriado)

Perfi l 30×30, Perfi l 30×50, Perfi l 30×60, Perfi l 60×60,    
4F, L 4F, L 6F, L 8F, L

Perfi l 30×30, Perfi l 30×50, Perfi l 30×60,  Perfi l 60×60,  
4F, S 4F, S 6F, S  8F, en L, S

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.040040.21L.60  1.11.040040.22L.60  1.11.040040.23L.60  1.11.040040.33L.60 
1.11.040040.21L.61 (8) 1.11.040040.22L.61 (8) 1.11.040040.23L.61 (8) 1.11.040040.33L.61 (8)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

  1.11.040040.22S.60    1.11.040040.33S.60 
  1.11.040040.22S.61 (8)   1.11.040040.33S.61 (8)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

 6,4 6,4 8,0 8,0 8,2 7,5 8,3 8,8
 3,8 3,8 4,0 4,0 4,1 3,8 4,1 4,4
 1,2  1,3  1,3  1,4

   12,3 12,3   12,0 11,3
   6,1 6,1   6,0 5,6
   2,0    1,9

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Perfi l Grupo 40, ranura E3 (estriado)

pesado

Perfi l 40×40, Perfi l 40×40, Perfi l 40×40, Perfi l 40×40, 
2E, soft, L 2E, ángulo, L 2E, L 3E, L

 Perfi l 40×40,  Perfi l 40×40, 
 2E, ángulo, S  3E, S

núcleo Ø12,0
para rosca M14

nú
cl

eo
 Ø

5,
0

pa
ra

 ro
sc

a 
M

6

núcleo Ø12,0
para rosca M14

nú
cl

eo
 Ø

5,
0

pa
ra

 ro
sc

a 
M

6

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1

1.11

1.11.040040.43S.60    1.11.040080.64S.60 
1.11.040040.43S.61 (8)   1.11.040080.64S.61 (4)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.040040.43L.60  1.11.040080.44L.60  1.11.040080.64L.60  1.11.040120.84L.60   
1.11.040040.43L.61 (8) 1.11.040080.44L.61 (4) 1.11.040080.64L.61 (4) 1.11.040120.84L.61 (2) 

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

 9,9 9,9 63,2 17,8 62,7 17,0 198,4 25,2  
 4,9 4,9 15,7 8,9 15,6 8,5 34,2 12,6  
 1,5  2,6  2,6  3,6  

 12,0 12,0   82,0 23,4
 6,0 6,0   20,5 11,7
 2,0    3,8

Perfi l Grupo 40, ranura E3 (estriado)

Perfi l 40×40, Perfi l 40×80, Perfi l 40×80, Perfi l 40×120,    
4E, L 4E, L 6E, L 8E, L

Perfi l 40×40,  Perfi l 40×80,     
4E, S  6E, S

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.080080.83L.60  1.11.080080.83LB.60  1.11.080160.124L.60 
1.11.080080.83L.61 (2) 1.11.080080.83LB.61 (2) 1.11.080160.124L.61 (2)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.080080.83S.60  1.11.080080.87S.60  1.11.080160.124S.60 
1.11.080080.83S.61 (2) 1.11.080080.87S.61 (2) 1.11.080160.124S.61 (2)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

 111,0 111,0 110,2 110,2 794,0 233,0
 28,0 28,0 27,6 27,6 99,3 58,3
 4,1  4,5  8,8

 166,0 166,0 120,0 120,0 880,0 268,0
 41,4 41,4 23,8 23,8 110,0 67,0
 5,9  5,4  9,4

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Perfi l Grupo 40, ranura E3 (estriado)

pesado

Perfi l 80×80, Perfi l 80×80, Perfi l 80×160,  
8E, L 8E, LB 12E, L

Perfi l 80×80, Perfi l 80×80, Perfi l 80×160,  
8E, S 8E, en L, S 12E, S

núcleo Ø12,0
para rosca M14

nú
cl

eo
 Ø

5,
0

pa
ra

 ro
sc

a 
M

6

núcleo Ø12,0
para rosca M14

nú
cl

eo
 Ø

5,
0

pa
ra

 ro
sc

a 
M

6

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1

1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.045045.43L.60  1.11.045060.44L.60  1.11.045090.64L.60   
1.11.045045.43L.61 (8) 1.11.045060.44L.61 (6) 1.11.045090.64L.61 (4) 

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.045045.43S.60    1.11.045090.64S.60   
1.11.045045.43S.61 (8)   1.11.045090.64S.61 (4) 

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

 13,5 13,5 26,5 16,0 98,0 27,5 
 6,0 6,0 9,0 7,2 21,8 12,2 
 1,9  2,3  3,3  

 16,8 16,8   126,0 34,0 
 7,4 7,4   28,0 15,0   
 2,3    4,4  

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Perfi l Grupo 45, ranura E4 (estriado)

pesado

Perfi l 45×45, Perfi l 45×60, Perfi l 45×90,  
4E, L 4E, L 6E, L 

Perfi l 45×45,  Perfi l 45×90,  
4E, S  6E, S 

núcleo Ø12,0
para rosca M14

núcleo Ø12,0
para rosca M14

nú
cl

eo
pa

ra
 ro

sc
a 

M
10

nú
cl

eo
 Ø

5,
0

pa
ra

 ro
sc

a 
M

6

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1.11

  1.11.050050.22L.60  1.11.050050.23L.60  1.11.050050.33L.60 
  1.11.050050.22L.61 (6) 1.11.050050.23L.61 (6) 1.11.050050.33L.61 (6)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.050050.21S.60  1.11.050050.22S.60    1.11.050050.33S.60
1.11.050050.21S.61 (6) 1.11.050050.22S.61 (6)   1.11.050050.33S.61 (6)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

   16,5 16,5 17,7 13,6 18,4 16,0
   6,7 6,7 7,0 5,4 7,3 5,8
   1,7  1,6  1,9

 18,8 18,8 27,4 27,4   27,3 28,2
 7,5 7,5 10,9 10,9   11,1 11,1
 2,3  3,0    3,1

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Perfi l Grupo 50, ranura E4 (estriado)

pesado

 Perfi l 50×50, Perfi l 50×50, Perfi l 50×50, 
 2E, ángulo, L 2E, L 3E, L

Perfi l 50×50, Perfi l 50×50,  Perfi l 50×50, 
2E, soft, S 2E, ángulo, S  3E, S

núcleo Ø12,0
para rosca M14

núcleo para
rosca M12

núcleo Ø12,0
para rosca M14

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1

1.11.050050.43S.60  1.11.050100.64S.60  1.11.050100.84S.60  1.11.050150.84S.60  1.11.100100.83S.60
1.11.050050.43S.61 (6) 1.11.050100.64S.61 (3) 1.11.050100.84S.61 (3) 1.11.050150.84S.61 (2) 1.11.100100.83S.61 (2)

1.11.050050.43L.60  1.11.050100.64L.60  1.11.050100.84L.60    1.11.100100.83L.60 
1.11.050050.43L.61 (6) 1.11.050100.64L.61 (3) 1.11.050100.84L.61 (3)   1.11.100100.83L.61 (2)

1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

 27,3 27,3 202,0 57,2 200,0 53,3 628,0 83,0 411,0 411,0
 11,0 11,0 40,4 22,8 39,9 21,3 83,0 33,0 82,0 82,0
 3,1  5,9  6,0  8,1  9,7

 19,2 19,2 138,0 37,0 137,0 40,0   254,1 254,1
 7,7 7,7 27,5 14,5 27,5 16,0   45,4 45,4
 2,2  3,5  4,0    6,2

Perfi l Grupo 50, ranura E4 (estriado)

Perfi l 50×50, Perfi l 50×100, Perfi l 50×100,  Perfi l 100×100,  
4E, L 6E, L 8E, L  8E, L

Perfi l 50×50, Perfi l 50×100, Perfi l 50×100, Perfi l 50×150, Perfi l 100×100,  
4E, S 6E, S 8E, S 8E, S 8E, S

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.060060.43L.60  1.11.060090.64L.60 
1.11.060060.43L.61 (6) 1.11.060090.64L.61 (3)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.060060.43S.60  1.11.060090.64S.60 
1.11.060060.43S.61 (6) 1.11.060090.64S.61 (3)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

 35,5 35,5 125,8 54,3
 11,7 11,7 27,9 18,1
 2,7  3,9

 56,0 56,0 193,0 83,0
 18,7 18,7 43,0 27,5
 4,2  6,0

Perfi l Grupo 60, ranura E4 (estriado)

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

pesado

Perfi l 60×60, Perfi l 60×90,   
4E, L 6E, L 

Perfi l 60×60, Perfi l 60×90,   
4E, S 6E, S

núcleo Ø12,0
para rosca M14

núcleo Ø12,0
para rosca M14

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1

40

8x45
°

97

Ø94

6.6

1.11

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.048R00.10SP.60  1.11.048R00.22SP.60  1.11.048R00.20SP.60 
1.11.048R00.10SP.61 (6) 1.11.048R00.22SP.61 (6) 1.11.048R00.20SP.61 (6)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.0308kt.89SP.60  1.11.0408kt.89SP.60 
1.11.0308kt.89SP.61 (2) 1.11.0408kt.89SP.61 (2)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

 12,5 12,9 12,0 12,0 12,5 13,5
 4,9 5,4 5,0 5,0 5,1 5,9
 1,8  2,0  2,0

 84,0 84,0 176,6 176,6
 21,0 21,0 35,3 35,3
 3,9  5,8

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

pesado

pesado

Perfi l 48, redondo, Perfi l 48, redondo, Perfi l 48, redondo,  
1E, SP 2E, ángulo, SP 2E, SP

Perfi l 30, octagonal, Perfi l 40, octagonal,   
8F, SP 8E, SP

núcleo Ø12,0
para rosca M14

núcleo Ø12,0
para rosca M14

núcleo Ø12,0
para rosca M14

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A

Perfi les 48, redondo, ranura E4, liso (P)

Perfi les octagonal, ranura F / E3, liso (P)
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40

40
3

3

27

27

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.13.040040.29SP.60     
1.13.040040.29SP.61 (8) 

  1.13.030060.39LP.60   
  1.13.030060.39LP.61 (4)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.13

3060

30

3 22

52
3

 12,1 12,1       
 6,1 6,1 
 2,1 

   22,8 6,1
   7,6 4,0
   1,7

ligero

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Descripción

Perfi l panel enrasado 30, ranura F, liso (P)

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A

pesado

nú
cl

eo
 Ø

5,
0

pa
ra

 ro
sc

a 
M

6

núcleo Ø12,0
para rosca M14

núcleo Ø12,0
para rosca M14

Perfi l panel enrasado 40, ranura E3, liso (P)

 Perfi l panel enrasado 30×60,   
 3F, 45°, LP

Perfi l panel enrasado 40×40,    
2E, 45°, SP  
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1

1.14

1.14.030030.03LP0.60  1.14.030030.22LP4.60  1.14.030030.33LP4.60  1.14.030050.34LP4.60
1.14.030030.03LP0.61 (10) 1.14.030030.22LP4.61 (10) 1.14.030030.33LP4.61 (10) 1.14.030050.34LP4.61 (6)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.14.030030.23LP5.60  1.14.030050.24LP5.60    1.14.030030.23LP6.60
1.14.030030.23LP5.61 (10) 1.14.030050.24LP5.61 (10)   1.14.030030.23LP6.61 (6)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

30

30

30
30

22
22

1513.1
4.2

4.
2

15
13
.1

(1
.9
)

(1.9)

30

30

22

10

(3
.5
)

4.
2

16
.5

30

30

22

4.
2

15
13
.1

(1
.9
)

30

50

22

10
4.
2

16
.5

(3
.5
)

30

50

22

15

(1
.9
)

4.
2

13
.1

30

30

22

10
4.
2

12
.5

(7
.5
)

 3,8 3,8 3,3 3,3 3,3 2,8 5,5 11,8
 2,4 2,4 2,2 2,2 2,2 1,8 3,6 4,8
 1,1  1,0  0,9  1,5

 4,3 3,3 7,0 14,7   3,6 2,8
 2,8 2,2 4,7 5,9   2,4 1,9
 1,2  1,9    1,0

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A

núcleo Ø12,0
para rosca M14

Perfi l panel 30×30, Perfi l panel 30×30, Perfi l panel 30×30, Perfi l panel 30×50, 
0F, LP 2F, ángulo, LP 4 3F, LP 4 3F, LP 4

núcleo Ø12,0
para rosca M14

Perfi l panel 30×30, Perfi l panel 30×50,  Perfi l panel 30×30, 
2F, LP 5 2F, LP 5  2F, LP 6

Perfi les panel 30, ranura F, liso (P)
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1.14.040040.22LP4.60  1.14.040040.33LP4.60  1.14.040060.34LP4.60  1.14.060080.54LP4.60
1.14.040040.22LP4.61 (8) 1.14.040040.33LP4.61 (8) 1.14.040060.34LP4.61 (8) 1.14.060080.54LP4.61 (4)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.11.020030.14LP.60   
1.11.020030.14LP.61 (10)  

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.14.060080.64LP4.60
1.14.060080.64LP4.61 (4)

1.14

 10,3 10,3 10,2 8,7 14,8 26,3 100,4 50,4
 5,2 5,2 5,1 4,3 7,4 8,8 25,1 16,8
 1,8  1,65  2,4  3,8

 2,2 1,4 113,0 64,0 89,2 53,3
 1,5 1,4 28,5 21,3 22,3 17,7
 0,7  4,5  4,4 

 88,1 52,0
 22,1 17,3
 3,7 

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

núcleo Ø12,0
para rosca M14

Perfi l para tope de puerta

Perfi l 20×30, 1F, LP  

 Plano para montaje Plano para montaje

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

núcleo Ø12,0
para rosca M14

Perfi les panel 40, ranura E3, liso (P)

Perfi l panel 40×40, Perfi l panel 40×40, Perfi l panel 40×60, Perfi l panel 60×80, 
2E, ángulo, LP 4 3E, LP 4 3E, LP 4 5E, LP 4

Perfi l panel 60×80, 
6E, LP 4
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1

1.14

1.14.050050.22LP4.60  1.14.050050.39LP4.60 
1.14.050050.22LP4.61 (6) 1.14.050050.39LP4.61 (6)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

 

 19,4 19,4 24,1 21,4
 7,6 7,6 8,0 8,5
 2,4  2,7 

Perfi les panel 50, ranura E4, liso (P)

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

ligero

núcleo Ø12,0
para rosca M14

Perfi l panel 50×50, Perfi l panel 50×50,   
2E, ángulo, LP 4 3E, LP 4

 
 

ligero
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1.15.030030.23LP7.60  1.15.030045.24LP7.60 
1.15.030030.23LP7.61 (10) 1.15.030045.24LP7.61 (8)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

1.15

1.15.040040.23LP7.60  1.15.040060.34LP7.60
1.15.040040.23LP7.61 (8) 1.15.040060.34LP7.61 (8)

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

 2,6 3,2 4,3 7,4
 1,7 2,1 2,9 3,3
 0,86  1,15 

 7,5 8,2 12,2 22,5
 3,8 4,1 6,1 7,5
 1,35  1,97 

ligero

ligero

Perfi les malla 30, ranura F, liso (P)

Perfi les malla 40, ranura F / E3, liso (P)

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción

núcleo Ø12,0
para rosca M14

núcleo Ø12,0
para rosca M14

Perfi l malla 30×30, Perfi l malla 30×45,   
2F, LP 7,5 2F, LP 7,5

Perfi l malla 40×40, Perfi l malla 40×60,   
2E, LP 7,5 2E, LP 7,5

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A
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1

1.17.030060.04LP.60  1.17.030100.04LP.60 
1.17.030060.04LP.61 (6) 1.17.030100.04LP.61 (4)

I
x
 = I

y
 = 

W
x
 = W

y
 = 

G =

I
x
 = I

y
 = 

W
x
 = W

y
 = 

G =

1.17

 

 24,0 7,5 90,0 12,0
 8,0 5,0 18,0 8,0
 1,47  2,20 

ligero

Perfi les tubulares 30, liso (P)

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m 
Pack (n° barras)

Descripción Perfi l tubular 30×60,  Perfi l tubular 30×100,   
LP LP

 
 

ligero

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural
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1.19.2030D.60
1.19.2030D.61 (8)
1.19.2030D-A00A00/... 

1.19.2040D.60
1.19.2040D.61 (8)
1.19.2040D-A00A00/... 

  1.19.203030G.60 
    1.19.203030G.61 (8) 
  1.19.203030G-A00A00/... 

1.19.214020G.60 1.19.204020G.60 1.19.204040G.60 1.19.204080G.60
1.19.214020G.61 (16) 1.19.204020G.61 (16) 1.19.204040G.61 (8) 1.19.204080G.61 (4)
1.19.214020G-A00A00/... 1.19.204020G-A00A00/... 1.19.204040G-A00A00/... 1.19.204080G-F00F00/...

1.19

G =

G =

G =G =

G =

G =

G =

   0,38 

 0,50 0,30 0,61 1,24

 0,24

 0,35

Perfi les canaleta

Tapa 30 canaleta 

Tapa 40 canaleta 

Descripción

Descripción

  Perfi l canaleta 30×30

Perfi l canaleta 40×20, Perfi l canaleta 40×20 Perfi l canaleta 40×40 Perfi l canaleta 40×80 
para clips  

Perfi les base 30

Perfi les base 40

Peso kg/m

Peso kg/m

Barra, 6 m
Pack (n° barras)
Corte

Barra, 6 m
Pack (n° barras)
Corte

Descripción

Descripción

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

(/... = Longitud en mm)

Perfi l tapa 30

Perfi l tapa 40

Peso kg/m

Peso kg/m

Barra, 6 m
Pack (n° barras)
Corte

Barra, 6 m
Pack (n° barras)
Corte

Tapas fi nales ï 318

Tapas fi nales ï 318
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1

1.19

1.19.2200D.60
1.19.2200D.61 (2)
1.19.2200D-L00L00/...

1.19.220050G.60
1.19.220050G.61 (2)
1.19.220050G-L00L00/...

G =

G =

1.19.2080D.60
1.19.2080D.61 (4)
1.19.2080D-F00F00/... 

1.19.208040G.60  1.19.208080G.60 
1.19.208040G.61 (4)   1.19.208080G.61 (2) 
1.19.208040G-F00F00/...  1.19.208080G-F00F00/... 

G =G =

G =

 2,00

 1,50

 1,20  1,55

 0,59

Perfi les canaleta

(/... = Longitud en mm)

Tapas fi nales ï 318

Tapas fi nales ï 318

Tapa 200 canaleta Descripción

Perfi l canaleta 200×50

Perfi l base 200

Peso kg/m

Barra, 6 m
Pack (n° barras)
Corte

Descripción

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

Perfi l tapa 200

Peso kg/m

Barra, 6 m
Pack (n° barras)
Corte

Tapa 80 canaleta Descripción

Perfi l canaleta 80×40  Perfi l canaleta 80×80

Perfi les base 80

Peso kg/m

Barra, 6 m
Pack (n° barras)
Corte

Descripción

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

Perfi l tapa 80

Peso kg/m

Barra, 6 m
Pack (n° barras)
Corte
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1.19 (1.11)

1.11.080160.89SP.60  
1.11.080160.89SP.61 (2) 

I
x
 = I

y
 = 

W
x
 = W

y
 = 

G =

I
x
 = I

y
 = 

W
x
 = W

y
 = 

G =

G =

120

12
0

40

40

1.19.2080D.60
1.19.2080D.61 (4)
1.19.2080D-F00F00/... 

1.11.120120.39LP.60  
 

G =

 944,0 183,0 
 118,0 45,8 
 7,9  

 538,3 275,2 
 89,8 45,8 
 6,7  

 1,80

 0,59

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Barra, 6 m
Pack (n° barras)

Descripción Perfi l 80×160, 8E, SP 

Perfi l canaleta 160

(/... = Longitud en mm); datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A

Perfi l tapa 120

Perfi l base: Perfi l 80×160, 8E, SP ï 27, 316-319

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

Perfi l tapa: Perfi l tapa 120 ï 56, 316-319

1.19.1101120.60
1.19.1101120-L00L00/... (corte)

Tapa 80 canaleta Descripción

Perfi l canaleta 120×120, 3E, LP

Perfi l base 120

Barra, 6 m
Pack (n° barras)

Descripción

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

Perfi l tapa 80

Peso kg/m

Barra, 6 m
Pack (n° barras)
Corte

Perfi les canaleta
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1

1.19

1.19.19030.60 1.19.19040.60 1.19.19050.60 
1.19.19030-A00A00/... 1.19.19040-A00A00/... 1.19.19050-A00A00/...

G = G = G =

1.19.16120.60 1.19.16130.60 1.19.16140.60 
1.19.16120-A00A00/... 1.19.16130-A00A00/... 1.19.16140-A00A00/...

G = G = G =

1.19

 0,4 0,45 0,5

 0,3 0,7 1,3

Perfi les canaleta, Perfi les 19"

Perfi l 19", PG 30 Perfi l 19", PG 40 Perfi l 19", PG 50

Perfi les 19"

Peso kg/m

Barra, 6 m
Corte

Descripción

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F22 
 perfi l extruido
 según DIN 755-9
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

datos de mecanización ï Mecanizado del Perfi l 1.1A

Tubo Ø20×2 Tubo Ø30×3 Tubo Ø40×4

Tubos

Peso kg/m

Barra, 6 m
Corte

Descripción

Tubos
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1.19.14230.60 1.19.1423310.60 
1.19.14230-A00A00/... 1.19.1423310-A00A00/... 

G = G =

1.19.14319.60 1.19.14330.60
1.19.14319-A00A00/... 1.19.14330-A00A00/...

1.19.14535.30
1.19.14535-A00A00/...

G = G =G =

1.19

1.19.110130.60 1.19.110140.60 1.19.110150.60 1.19.1101120.60
1.19.110130-A00A00/... 1.19.110140-A00A00/... 1.19.110150-F00F00/... 1.19.1101120-L00L00/...

G = G = G = G =

35

25

4

 0,3 0,4 

 0,3 0,73  0,83

 0,49 0,74 0,85 1,80

Perfi l para malla Perfi l para malla   
 33×10 

Perfi les para malla

Peso kg/m

Barra, 6 m
Corte

Descripción

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

Perfi l para empuñadura Perfi l para empuñadura

Perfi les para empuña-
dura

Peso kg/m

Barra, 6 m
Corte

Descripción

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

ranura F

Perfi les tapa, Perfi les para malla,
Perfi les para empuñadura, Tubo ovalado

Perfi l tapa 30 Perfi l tapa 40 Perfi l tapa 50

Perfi les tapa

Peso kg/m

Barra, 6 m
Corte

Descripción

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

(/... = Longitud en mm)

Aplicación
ï perfi les 
canaleta E,
52, 316-319

Tubo ovalado de 35×4

Tubo ovalado

barra, 3 m
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1

1.19

1.19.15130.60 1.19.15131.60 1.19.15133.60 1.19.15134.60
1.19.15130-A00A00/... 1.19.15131-A00A00/... 1.19.15133-A00A00/... 1.19.15134-A00A00/...

G = G = G = G =

1.19.15150.60   
1.19.15150-A00A00/...  

G =

1.19.14440.60
1.19.14440-A00A00/...

G =

1.19.14532.60
1.19.14532-A00A00/...

G =

 0,4 0,6 0,5 0,8

 0,6

 1,35  0,6

Perfi les guía, Perfi l U, Carril Alu-C

(/... = Longitud en mm)

Perfi l guía 30×14 Perfi l guía 30×26 Perfi l guía 33×14 Perfi l guía 33×26

Perfi les guía

Peso kg/m

Barra, 6 m
Corte

Descripción

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

Perfi l guía 50×14

Perfi l guía

Peso kg/m

Barra, 6 m
Corte

Descripción

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

Perfi l U 40

Perfi l U

Peso kg/m

Barra, 6 m
Corte

Descripción

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural

Carril Alu-C

Carril Alu-C

Peso kg/m

Barra, 6 m
Corte

Descripción

Datos técnicos
Material: Al Mg Si 0,5 F25
Fuerza de tensión: 250 N/mm2

Acabado: anodizado natural
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1.1A

Sumario

Mecanizado del Perfi l

 Perfi l Mecanizado
   izda. dcha. Lado del perfi l  

Referencia: 1.ää.ääääää.ääää - ääääää / ääää

   ääääää / ääää  Corte    ï 59
   ääääää / ääää  Taladrados (para conector, para conector  
    paralelo, perpendicular), Roscado  ï 60 
   ääääää / ääää  Posición (nº del lado)    ï 61
   ääääää / ääää  Longitud en mm

Ejemplo

Referencia Descripción
1.11.040040.43S-A00AA4/800 Perfi l 40x40, 4 ranuras E, S
 ääää ....
 Indicación para mecanizado especial

Ejemplos de codifi cación ï 1.1B

Corte de sierra Taladrado
para conector

RoscadoTaladrado
perpendicular

Taladrados
para conector paralelo

Detalles de la referencia

Nota
• La mecanización del perfi l se determina por la referencia.
• Mecanizaciones más detalladas se indican a parte.
• Mecanizaciones de perfi l no defi nidas se realizarán según esquema.

Artículo
Perfi l 40x40, 4 ranuras E, pesado
Longitud: 800 mm
Lado derecho: 1 taladrado para conector

ï 59 ï 60 ï 60 ï 60 ï 60
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1

1.1A

40×40

30×30

40×40

30×50

20×40

20×30

20×20

20×10

50×50

45×45

30×60

16×40

45×90 60×60

16×80

40×120

50×10045×60

30×100 60×60

40×80

40×160

60×90

16×160

100×10050×15090×90 100×200

80×16030×150

80×80

80×120

120×120

30×30

30×50

40×60

60×80

40×60

2F

3F

2E3E

2E 1F 3E

5E 6E

40×40

30×45

2F

0F

3F

30×100

50×50

30×30

30×60

2E

2E

3E 12E

8F 8E

2E 45°

3F 45°

0E 4E 4E B 5E 6E 8E

0E 1E 2E 3E 4E 2E 45°2F 2E

1F 1F 1F 2F

4H 6H

Mecanizado del Perfi l

Corte de sierra
Tolerancia de corte: ±0,1 mm

1E1F

2H soft 2H áng. 3H2H 4H

2F soft 0F 1F 2F á. B 2F 3F 4F 0F

2E soft 2E áng.

2E soft 0E 1E 2E áng. 2E 3E 4E

2E soft 2E áng. 3E 4E2E

2F áng. 4F 6F

2E 8F 10F

3E áng.

4E 0E 6E 2E2E áng. 4E6E 8E

8F 8F en L

4E 8F 8E 6E

0E 4E áng. 6E 8E

8E

7E 45°7E

10E

8E

12E

6E

8E

8E

12E10E

8E B

8E

8E en L

Grupo de corte 1

Grupo de corte 2

Grupo de corte 3

 0°

- 45° al vertical

+ 45° al vertical

- 45° al horizontal

+ 45° al horizontal

A

B

C

D

E

 0°

- 45° al vertical

+ 45° al vertical

- 45° al horizontal

+ 45° al horizontal

F

G

H

I

K

 0°

- 45° al vertical

+ 45° al vertical

- 45° al horizontal

+ 45° al horizontal

L

M

N

O

P

Corte transversal visto desde la derecha
Vista

• Si se trata de cortes a inglete hay que   
 indicar la longitud absoluta L.
• Cortes a inglete sin indicación = 45º.

Defi nición del ángulo

Ángulos especiales según indicación
Ángulo especial, izda.: ää,ä°
Ángulo especial, dcha.: ää,ä°

40 octag.30 octag.

40 c.60°

40 c.30° 40 c.45°

2E á.

40 c.90°

2F áng.

1E 2E á. 2E

48 redondo

2E á. 3E

3F
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1.1AMecanizado del Perfi l

Taladrado
para conector

Cantidad de taladrados

 0 = sin mecanizaciónNorma de posicionamiento para conectores
en los lados opuestos del perfi l

Posición especial según indicación

Posición para taladrado para conector, izda.: äää...
Posición para taladrado para conector, dcha.: äää...

 letras mayúsculas (ï 61, "Orientación y Posición")

Taladrados
para conector paralelo

conector paralelo = Z

sin mecanización = 0

Indicaciones adicionales para conector paralelo

Texto Distancia Orientación
Conector paralelo, distancia izda.: ää,ä mm, Anclaje izda. / dcha.
Conector paralelo, distancia dcha.: ää,ä mm, Anclaje izda. / dcha.

Roscado

Distancia

 izda.  dcha.

Indicación de la orientación del anclaje

Núcleo Ø 6 mm Núcleo Ø 12 mm

Roscado especial según indicación

Profundidad del roscado, izda.: äää... mm
Profundidad del roscado, dcha.: äää... mm

Posición del roscado, izda.: äää...
Posición del roscado, dcha.: äää...
 letras minúsculas (ï 61, "Orientación y Posición")

Cantidad de roscados

 0 = sin mecanización

Taladrado perpendicular Taladrado  = Q 
perpendicular 

sin mecanización = 0

Indicaciones adicionales para taladrado perpendicular 

Taladrado perpendicular, izda.: Øää mm, Distancia ää mm
Taladrado perpendicular, dcha.: Øää mm, Distancia ää mm

Distancia

Más variantes de mecanizado según croquis.

Indicación de Posición Ejemplo
la orientación del taladrado

 1 lado 1 y 
  lado 3

 2 lado 2 y 
  lado 4

 1 = A
 2 = B
 3 = C
 4 = D
 5 = E

 6 = F
 7 = G
 8 = H
 9 = I
 10 = K

 1 = L
 2 = M
 3 = N
 4 = P
 5 = R

 6 = S
 7 = T
 8 = U
 9 = V
 10 = W
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1

A

C

B
24

1

3

a

b

2

6

1

4

3

5

7

8

1

3

24

1

4
3

2
1

3

2

4

1.1A

4 2

3

1
4

A

B

2

3

1
4

A

B

C

D

2

3

1

2

3
1

3

5

1

4

A

B

C
DE

F

G 2a

bc

3

4 2

1

3

4 2

1

1

2

3

4

A
B

C
D

F

E

24

1

3

a

b

A
B

C

D
E

F

G

H

1

2

3

4

a

b

c

A
B

C

D

E
F

G

H

I

K

1

2

3

4

a

b

c

d

A B
C

D

E
G F

H

I

K

1

2

3

4

a b

cf

de

A B
C

D

E

F
H G

I

K

1

2

3

4

A B
D

E

F
I G

K

L

M

1

2

3

4

a c

dh

eg

C
b

f
H

1

4

3

2

A B

C
DEF

H

G

I a

b c

A B
C

D

E

F
H G

I

K

L

M

1

2

3

4

ba

ef

d

ch

g

2

3
1

4

2

1

3

4

2

1

3

a
b

c

24

1

3

A B
C

D
EF

G

H a b

cd

24

1

3

A B
C

D
EF

G

H ba

c

de

A

C

B

D
EF

G

H

3

4

1

2

a

bc

B CA
D

E
H G F

I

K

1

2

3

4

b ca

e df

2

3

4

1

2

3

4

1
2

3

4

1

B
A

C
D

F

E

a

b

1

2

3

4

Denominación 
Orientación: 1 - 4
Posición de ranura: A - M
Posición de roscado: a - h

Orientación y Posición

Vista

Mecanizado del Perfi l
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1.1B

-A00A00 -A00A00  -A00A00

-A00AA4 -A00AB4 -A00AB1 -A00AB4

-AA4AA4 -AB4AB4 -AB1AB1 -AB4AB4

-A00AL0 -A00AL0  -A00AD2

-AL0AL0 -AL0AL0  -AB4AD2

-AL0AA4 -AL0AB4 -AL0AB1 -AD2AD2

-A00AQ1 -AM0AB4 -AM0AB1 -AP0AD2

-AA4AQ1 -A00AM0  -A00AP0

-AQ1AQ1 -AM0AM0  -AP0AP0

-AL0AQ1 -AL0AM0  -A00C00

-A00C00 -A00C00 -A00E00 -A00CD2

-A00CA4 -A00CB4 -A00EB1 -AD2CD2

-AA4CA4 -AB4CB4 -AB1EB1 -AD1CD1

-AL0CA4 -AL0CB4 -AL0EB1 -C00C00

-C00C00 -C00C00 -E00E00 -CD2CD2

-CA4CA4 -CB4CB4 -EB1EB1 -CD1CD1

       

 1V  2V  2V  2V

1V 1V 2V 2V 2V 2V 2V 2V

 1G  1G    4V

1G 1G 1G 1G   2V 4V

1G 1V 1G 2V 1G 2V 4V 4V

 1Q 2G 2V 2G 2V 4G 4V

1V 1Q  2G    4G

1Q 1Q 2G 2G   4G 4G

1G 1Q 1G 2G    

       4V

 1V  2V  2V 4V 4V

1V 1V 2V 2V 2V 2V 4V 4V

1G 1V 1G 2V 1G 2V  

      4V 4V

1V 1V 2V 2V 2V 2V 4V 4V

Mecanizado del Perfi l

Ejemplos de codifi cación para grupo de corte 1

Visto desde arriba

V = Taladrado para conector, G = Roscado, Q = Taladrado perpendicular



63

1

1.1B

       

 1V  2V  2V  2V

1V 1V 2V 2V 2V 2V 2V 2V

 1G  1G    4V

1G 1G 1G 1G   2V 4V

1G 1V 1G 2V 1G 2V 4V 4V

 1Q 2G 2V 2G 2V 4G 4V

1V 1Q  2G    4G

1Q 1Q 2G 2G   4G 4G

1G 1Q 1G 2G    

       4V

 1V  2V  2V 4V 4V

1V 1V 2V 2V 2V 2V 4V 4V

1G 1V 1G 2V 1G 2V  

      4V 4V

1V 1V 2V 2V 2V 2V 4V 4V

-F00F00 -F00F00  -F00F00

-F00FA4 -F00FB4 -F00FB1 -F00FB4

-FA4FA4 -FB4FB4 -FB1FB1 -FB4FB4

-F00FL0 -F00FL0  -F00FD2

-FL0FL0 -FL0FL0  -FB4FD2

-FL0FA4 -FL0FB4 -FL0FB1 -FD2FD2

-F00FQ1 -FM0FB4 -FM0FB1 -FP0FD2

-FA4FQ1 -F00FM0  -F00FP0

-FQ1FQ1 -FM0FM0  -FP0FP0

-FL0FQ1 -FL0FM0  -F00H00

-F00H00 -F00H00 -F00K00 -F00HD2

-F00HA4 -F00HB4 -F00KB1 -FD2HD2

-FA4HA4 -FB4HB4 -FB1KB1 -FD1HD1

-FL0HA4 -FL0HB4 -FL0KB1 -H00H00

-H00H00 -H00H00 -K00K00 -HD2HD2

-HA4HA4 -HB4HB4 -KB1KB1 -HD1HD1

Mecanizado del Perfi l

Ejemplos de codifi cación para grupo de corte 2

Visto desde arriba

V = Taladrado para conector, G = Roscado, Q = Taladrado perpendicular
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1.1B

-L00L00  -L00L00

-L00LB4 -L00LB1 1

-LB4LB4 -LB1LB1 2

-L00LD4  -L00LH2

-LD4LD4  -LH2LH2

-L00LM0  -L00LU0

-L00N00 -L00P00 -L00N00

-LB4NB4 -L00PB1 3

-LD4ND4 -LB1PB1 -LH2NH2

-N00N00 -P00P00 -N00N00

-NB4NB4 -PB1PB1 4

-ND4ND4  -ND1ND1

-L00L00

-L00LB4

-LB4LB4

-L00LD2

-LB4LD2

-LD2LD2

-LP0LD2

-L00LP0

-LP0LP0

-L00N00

-LL0ND2

-LD2ND2

-LD1ND1

-N00N00

-ND2ND2

-ND1ND1

 

 2V

2V 2V

 4V

2V 4V

4V 4V

4G 4V

 4G

4G 4G

 

1G 4V

4V 4V

4V 4V

 

4V 4V

4V 4V

     

 2V  2V  4V

2V 2V 2V 2V 4V 4V

 4V    8V

4V 4V   8V 8V

 2G    8G

     

2V 2V  2V  4V

4V 4V 2V 2V 8V 8V

     

2V 2V 2V 2V 4V 4V

4V 4V   4V 4V

 Referencia Descripción 
1 1.11.ääääää.ääää -L00LD2 Perfi l äää×äää.ää 
  Posición del conector, dcha.: CFIM  (indicaciones adicionales)

2 1.11.ääääää.ääää -LD2LD2 Perfi l äää×äää.ää 
  Posición del conector, izda.: CFIM (indicaciones adicionales)
  Posición del conector, dcha.: CFIM 

3 1.11.ääääää.ääää -L00ND2 Perfi l äää×äää.ää 
  Posición del conector, dcha.: CFIM (indicaciones adicionales)

4 1.11.ääääää.ääää -ND2ND2 Perfi l äää×äää.ää 
  Posición del conector, izda.: CFIM (indicaciones adicionales)
  Posición del conector, dcha.: CFIM 

Mecanizado del Perfi l

Ejemplos de codifi cación para grupo de corte 3

Visto desde arriba

V = Taladrado para conector, G = Roscado, Q = Taladrado perpendicular

 Ejemplos de referencias para mecanizados especiales
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1

1.1CDatos técnicos

Perfi l extruido según
DIN EN 12020 
(calibrado fi no)
(Sustituye al DIN 17615)

Longitud funcional: 6.000 mm
Longitud suministrada: 6.060 mm  
+ 10 mm

Aleación AI Mg Si 0,5 F25
Nº del material: 3.3206.72 (templado a baja 
temperatura)

Datos mecánicos
(valores dados en la dirección del esfuerzo)
Resist. a tensión Rm (min.): 250 N/mm2

Elongación Rp 0,2 (min.): 200 N/mm2

Valor de compresión /    
tracción permitido: 95 N/mm2 

Punto de tensión A5 (min.): 10 %
Punto de tensión A10 (min.): 8 %
Mód. de elasticidad (aprox.): 70.000 N/mm2

Dureza Brinell (aprox.): 75 HB  2,5/187,5
Coefi ciente de dilatación: 23,8 x 10-6/K

Superfi cie según DIN 17611:
E6/EV1-acabado mate y colores anodizado
Espesor de recubrimiento aprox. 10 μm
Dureza de recubrimiento 250-350 HV

Colores especiales bajo pedido

El area superfi cial debido al procedimiento de 
fabricación puede mostrar cambios ópticos.

Tolerancias del perfi l
(extracto del DIN EN 12020-2)

Dimensiones exteriores:
La desviación de medidas depende de la 
precisión con que la matriz es fabricada, la 
camisa de la matriz y su variación durante el 
proceso de extrusión. La desviación dentro 
de una partida de producción es menor que  
0,01 mm.

Dimensiones en mm Tolerancia en mm
 desde hasta
 - 10 ± 0,15
 10 15 ± 0,20
 15 30 ± 0,25
 30 45 ± 0,30
 45 60 ± 0,40
 60 90 ± 0,45
 90 120 ± 0,60
 120 150 ± 0,80
 150 180 ± 1,00
 180 240 ± 1,20
 240 300 ± 1,50

Alineación de las superfi cies de los 
perfi les

Para optimizar la estabilidad de la conexión todas las superfi cies de los perfi les están diseñadas y 
fabricadas con superfi cies cóncavas. Esto asegura que el contacto de los perfi les ensamblados es 
sólo en los bordes exteriores (línea de contacto).

Cuando se aprieta el conector, las alas de la ranura sufren una fuerza en dirección del perfi l a fi jar 
y contraria a la concavidad, manteniendo la unión en tensión dentro del límite elástico y mejoran-
do la estabilidad de la unión.

Tolerancia longitudinal
de rectitud de los bordes

En una cierta longitud I1, la tolerancia admi-
sible es inferior a h1.
Para cada incremento de longitud de
I2 = 300 mm la desviación h2 es inferior a 
0,3 mm.

Tolerancia de planicidad
(tolerancia de torsión)

 Anchura b en mm Tolerancia de planicidad 

 Dimensión Longitud l en m 
 desde hasta hasta 1 1 hasta 2 2 hasta 3 3 hasta 4 4 hasta 5 5 hasta 6

 - 25 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0
 25 50 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,0
 50 75 1,0 1,2 1,2 1,5 2,0 2,0
 75 100 1,0 1,2 1,5 2,0 2,2 2,5
 100 125 1,0 1,5 1,8 2,2 2,5 3,0
 125 150 1,2 1,5 1,8 2,2 2,5 3,0
 150 200 1,5 1,8 2,2 2,6 3,0 3,5
 200 300 1,8 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Tolerancias del perfi l

 Longitud l1 en m Tolerancia h1 en mm
 desde hasta
 - 1 0,7
 1 2 1,3
 2 3 1,8
 3 4 2,2
 4 5 2,6
 5 6 3,0

dimensión

Tolerancia longitudinal
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1.1C

f =

f =
F · I3 + F1 · I12 · l + F2 · I22 · I

3E · J

F · I3

3E · J

f =
F · I3

8E · J

f =
F · I3

48E · J

f =
5F · I3

384E · J

f =
F · a2 · b2

3E · J · I

f =
F · I3

192E · J

f =
F · I3

384E · J

f =
 F · I3

(48 +  ) · E · J
29m

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2)

Datos técnicos

Tolerancia de paralelismo
(tolerancia angular)

La tolerancia de paralelismo g (tolerancia 
angular) en lados desiguales se refi ere al lado 
más corto y es medido desde el lado mayor.

Tolerancia de paralelismo

 Anchura b en mm tolerancia
 desde hasta máxima g en mm
 - 30 0,3
 30 50 0,4
 50 80 0,5
 80 100 0,6
 100 120 0,7
 120 140 0,8
 140 160 0,9
 160 180 1,0
 180 200 1,2
 200 240 1,5

Resistencia a la fl exión
Para el cálculo de fl echas, utilice las fórmulas 
en esta página.

Para el cálculo de la fl exión de los perfi les por 
su propio peso aplique el tipo de carga 3, 6 
o 9.

f = fl exión en mm
F = tipo de carga en N
I = longitud de perfi l en mm
J 1) = momento de inercia en mm4

E = módulo de elasticidad en N/mm2

EAL = 70.000 N/mm2

1) Nota 
• Datos en cm4

 (¡Atención al factor de cambio 104!)
• Los momentos de inercia de cada perfi l   
 aparecen en su respectiva página de   
 perfi les (ï 1.09, 1.10, 1.11) y en las   
 tablas 1.1D.

2) valor aproximado

Aplicación de la carga
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1

1.1CDatos técnicos

Determinación aproximada de la fl exión

Para determinar aproximadamente la fl exión 
use el diagrama adjunto.

Cómo determinar la fl exión: 
1. tipo de carga F en N
2. longitud del perfi l l en mm
3. desplace el punto de corte en diagonal
4. momento de inercia del perfi l
 seleccionado J en cm4

5. prolongue el punto de corte con la
 diagonal verticalmente hasta abajo
6. fl exión f para cada tipo de carga en mm

Ejemplo   
1 F = 2.000 N
2 l = 1.000 mm
3 desplace el punto de corte en diagonal
4 J = 82,0 cm4 para perfi l 40×80, 6E
5 prolongue el punto de corte con la
 diagonal verticalmente hasta abajo
6 fl exión para cada tipo de carga:
  
 Tipo de carga 1: f = 9,5 mm
 Tipo de carga 4: f = 0,6 mm
 Tipo de carga 8: f = 0,15 mm

Tipo de carga 1

Tipo de carga 4

Tipo de carga 8

Longitud de perfi l l en mm

Ca
rg

a 
F 

en
 N

M
om

en
to

 d
e 

in
er

ci
a 

J 
en

 c
m

4

Flexión f en mm
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1.1D

 16 F 16×40              

  E 16×40 16×80 16×160            

 20 H     20×20    20×20 20×20 20×20 20×20   

  F    20×10          20×30 20×30  20×30

 30 F     30×30 30×30 30×30 30×30 30×30 30×30 30×30 30×30      30×50

  E4               

 40 E3     40×40 40×40 40×40  40×40 40×40 40×40 40×40      

 45 E4     45×45 45×45 45×45  45×45 45×45 45×45 45×45 45×60     

 50 E4     50×50    50×50 50×50 50×50 50×50   

 60 E4         60×60 60×60  60×60     60×90

60×60, 2E, LP 35,1 37,7 11,7 12,5 2,9 34
 2E, SP 55,9 58,5 18,6 19,5 4,3 34

20×20, 3H, SP 0,9 0,9 0,9 0,9 0,65 15
30×30, 3F, LP 3,0 3,0 2,0 2,0 0,9 19
 3F, SP 3,5 3,7 2,4 2,4 1,1 19
 3F, L 3,3 3,2 2,2 2,2 0,9 36
 3F, S 3,5 3,7 2,4 2,4 1,1 36
40×40, 3E, LP 9,5 9,9 4,7 4,9 1,5 23
 3E, SP 12,0 11,4 6,0 5,6 2,0 23
 3E, L 8,3 8,8 4,1 4,4 1,4 38
 3E, S 12,0 11,3 6,0 5,6 2,0 38
45×45, 3E, LP 14,0 14,7 6,2 6,5 2,1 31
50×50, 3E, L 18,4 16,0 7,3 5,8 1,9 42
 3E, S 27,3 28,2 11,1 11,1 3,1 42

20×20, 4H, LP 0,8 0,8 0,8 0,8 0,53 16
 4H, SP 0,9 0,9 0,9 0,9 0,62 16
30×30, 4F, LP 3,3 3,3 2,2 2,2 0,9 19
 4F, SP 3,5 3,5 2,4 2,4 1,1 19
 4F, L 3,3 3,3 2,2 2,2 0,9 37
 4F, S 3,5 3,5 2,4 2,4 1,1 37
40×40, 4E, LP 9,6 9,6 4,7 4,7 1,5 23
 4E, SP 12,0 12,0 6,0 6,0 2,0 23
 4E, L 9,9 9,9 4,9 4,9 1,5 39
 4E, S 12,0 12,0 6,0 6,0 2,0 39
45×45, 4E, LP 13,5 13,5 6,0 6,0 1,9 31
 4E, SP 15,5 15,5 6,9 6,9 2,1 31
 4E, L 13,5 13,5 6,0 6,0 1,9 41
 4E, S 16,8 16,8 7,4 7,4 2,3 41
50×50, 4E, SP 27,3 27,3 11,0 11,0 3,1 33
 4E, L 19,2 19,2 7,7 7,7 2,2 43
 4E, S 27,3 27,3 11,0 11,0 3,1 43
60×60, 4E, LP 35,5 35,5 11,7 11,7 2,7 34
 4E, SP 56,0 56,0 18,7 18,7 4,2 34
 4E, L 35,5 35,5 11,7 11,7 2,7 44
 4E, S 56,0 56,0 18,7 18,7 4,2 44

45×60, 4E, LP 26,5 16,0 9,0 7,2 2,3 31
 4E, L 26,5 16,0 9,0 7,2 2,3 42
20×30, 1F, LP 2,2 1,4 1,5 1,4 0,7 17

20×30, 1F, LBP 3,9 1,4 2,6 1,3 1,2 17

20×30, 2F, LP 2,2 1,5 1,5 1,5 0,74 17
 2F, SP 2,6 1,9 1,7 1,7 1,0 17

60×90, 6E, L 125,8 54,3 27,9 18,1 3,9 44
 6E, S 193,0 83,0 43,0 27,5 6,0 44

30×50, 4F, LP 10,6 4,7 4,6 3,6 1,3 19
 4F, SP 16,3 6,4 6,5 4,3 1,9 19 
 4F, L 10,5 4,5 4,5 3,5 1,3 37
 4F, S 16,1 6,3 6,4 4,2 1,9 37

16×40, 1F, LP 4,4 0,8 2,2 0,8 0,87 14
16×40, 1E, LP 4,3 0,8 2,2 0,8 0,75 13
 1E, SP 7,2 1,1 3,6 1,1 1,14 13

16×80, 2E, LP 30,7 1,6 7,7 1,6 1,49 13
 2E, SP 48,3 2,2 12,0 2,2 2,11 13

16×160, 4E, LP 221,0 3,2 27,5 3,2 2,6 13

20×10, 1F, LP 0,1 0,6 0,2 0,5 0,35 17

20×20, 2H, soft, SP 0,6 0,6 0,6 0,6 0,52 15
30×30, 2F, soft, SP 2,7 2,7 1,6 1,6 0,9 18
 2F, soft, S 2,7 2,7 1,6 1,6 0,9 36
40×40, 2E, soft, LP 6,4 6,4 3,8 3,8 1,2 22
 2E, soft, L 6,4 6,4 3,8 3,8 1,2 38
45×45, 2E, soft, LP 11,4 11,4 5,1 5,1 1,6 30
50×50, 2E, soft, S 18,8 18,8 7,5 7,5 2,3 42

30×30, 0F, SP 4,4 4,4 2,3 2,3 1,3 18
40×40, 0E, SP 12,6 12,6 6,3 6,3 2,0 22
45×45, 0E, LP 15,5 15,5 6,9 6,9 2,2 30

30×30, 1F, LP 3,1 3,1 2,1 2,1 0,9 18
 1F, SP 4,3 4,0 2,9 2,6 1,2 18
40×40, 1E, LP 10,1 9,8 5,0 4,8 1,5 22
45×45, 1E, LP 14,7 15,5 6,5 6,8 2,1 30

30×30, 2F, áng., SP 3,7 3,2 2,4 2,1 1,1 18 
 2F, áng., S 3,7 3,2 2,4 2,4 1,1 36

20×20, 2H, áng., SP 1,0 1,0 0,9 0,9 0,68 15
30×30, 2F, áng., LP 3,2 3,2 2,1 2,1 0,9 18
 2F, áng., SBP 3,7 3,7 2,4 2,4 1,1 18
 2F, áng., L 3,2 3,2 2,1 2,1 0,9 36
 2F, áng., SB 3,7 3,7 2,4 2,4 1,1 36
40×40, 2E, áng., LP 9,9 9,9 4,9 4,9 1,5 22
 2E, áng., SP 12,0 12,0 6,0 6,0 2,0 22
 2E, áng., L 8,0 8,0 4,0 4,0 1,3 38
 2E, áng., S 12,3 12,3 6,1 6,1 2,0 38
45×45, 2E, áng., LP 14,7 14,7 6,6 6,6 2,0 30
50×50, 2E, áng., L 16,5 16,5 6,7 6,7 1,7 42
 2E, áng., S 27,4 27,4 10,9 10,9 3,0 42 
60×60, 2E, áng., SP 57,2 57,2 19,1 19,1 4,3 34

20×20, 2H, LP 1,0 0,8 1,0 0,8 0,58 15
30×30, 2F, LP 3,2 3,2 2,1 2,1 0,9 19
 2F, SP 3,6 3,9 2,4 2,6 1,1 19
 2F, L 3,2 3,2 2,2 2,2 0,9 36
40×40, 2E, LP 8,2 7,5 4,1 3,8 1,3 23
 2E, L 8,2 7,5 4,1 3,8 1,3 38
45×45, 2E, LP 14,0 15,5 6,2 6,9 2,0 31
50×50, 2E, L 17,7 13,6 7,0 5,4 1,6 42

Perfi l Ix 1) Iy 1) Wx 2) Wy 2) G 3) ï Perfi l Ix 1) Iy 1) Wx 2) Wy 2) G 3) ï

1) Ix, Iy = Momento de inercia en cm4  2) Wx, Wy = Momento de resistencia en cm3 3) G = Peso en kg/m

Gama de Perfi les

PG ran.

Forma
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1.1D

 16 F               

  E               

 20 H   20×40    20×40      

  F                

 30 F 30×60      30×60    30×100 30×100   30×150

  E4          30×100      30×150

 40 E3 40×80 40×80  40×80 40×80 40×80 40×80  40×120    40×160 40×160

 45 E4 45×90      45×90      

 50 E4       50×100 50×100 50×150    

 60 E4              

30×60, 0F, SP 29,0 7,8 9,6 5,2 2,2 19
40×80, 0E, LP 66,8 18,4 16,7 9,2 2,7 23
45×90, 0E, LP 107,5 30,4 23,9 13,5 3,6 31
 0E, SP 134,3 36,3 29,8 16,2 4,7 31

40×80, 3E, áng., LP 66,9 18,1 16,7 9,0 2,6 23

20×40, 4H, SP 7,0 2,0 3,5 2,0 1,3 16

40×80, 4E, LP 65,8 18,1 16,5 9,0 2,6 24
 4E, L 63,2 17,8 15,7 8,9 2,6 39

40×80, 4E, LBP 74,5 18,3 18,6 9,2 2,8 24

40×80, 5E, LP 72,2 18,1 18,0 9,0 2,8 24

20×40, 6H, LP 5,3 1,4 2,6 1,4 0,9 16
 6H, SP 6,4 1,7 3,2 1,7 1,3 16
30×60, 6F, LP 22,1 5,9 7,4 3,9 1,6 19
 6F, SP 25,0 7,0 8,3 4,7 2,1 19
 6F, L 21,9 5,8 7,4 3,8 1,6 37
 6F, S 25,0 7,0 8,3 4,7 2,1 37
40×80, 6E, LP 65,4 17,5 16,4 8,8 2,5 24
 6E, SP 82,0 23,4 20,5 11,7 3,8 24
 6E, L 62,7 17,0 15,6 8,5 2,6 39
 6E, S 82,0 23,4 20,5 11,7 3,8 39
45×90, 6E, LP 98,0 27,5 21,8 12,2 3,3 32
 6E, SP 126,0 34,0 28,0 15,0 4,4 32
 6E, L 98,0 27,5 21,8 12,2 3,3 41
 6E, S 126,0 34,0 28,0 15,0 4,4 41
50×100, 6E, SP 202,0 57,2 40,4 22,8 5,9 33  
 6E, L 138,0 37,0 27,5 14,5 3,5 43
 6E, S 202,0 57,2 40,4 22,8 5,9 43

50×100, 8E, L 137,0 40,0 27,5 16,0 4,0 43
 8E, S 200,0 53,3 39,9 21,3 6,0 43

40×120, 8E, LP 200,4 25,4 33,4 12,7 3,8 25 
 8E, L 198,5 25,2 34,2 12,6 3,6 39 
50×150, 8E, S 628,0 83,0 83,0 33,0 8,1 43

30×100, 3F, SP 120,4 12,8 24,0 8,5 3,6 20

30×100, 8F, SP 115,0 11,6 22,9 7,7 3,4 20

30×100, 10F, SP 127,0 11,9 25,4 7,9 3,6 20

40×160, 6E, LP 450,4 36,3 56,3 18,1 5,0 25

40×160, 10E, LP 433,5 33,1 54,2 16,5 4,7 25

30×150, 8F, SP 340,0 16,0 45,0 11,0 4,1 21

30×150, 8E, SP 481,0 25,1 64,1 16,7 7,9 21

Perfi l Ix 1) Iy 1) Wx 2) Wy 2) G 3) ï Perfi l Ix 1) Iy 1) Wx 2) Wy 2) G 3) ï

1) Ix, Iy = Momento de inercia en cm4  2) Wx, Wy = Momento de resistencia en cm3 3) G = Peso en kg/m

Gama de Perfi les

PG ran.

Forma
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1.1D

16 F               

 E               

20 H          

 F               

30 F     60×60  60×60   

 E4           

40 E3 80×80 80×80 80×80 80×80 80×80 80×80 80×80 80×120 80×160 80×160 80×160 120×120 120×120

45 E4     90×90 90×90    

50 E4     100×100 100×100     100×200 

60 E4               

80×80, 0E, LP 135,0 135,0 33,5 33,5 4,7 26

80×80, 4E, áng., LP 128,0 128,0 32,0 32,0 4,5 26

80×80, 6E, LP 121,3 116,0 30,3 29,0 4,2 26

80×80, 7E, SP 162,8 149,7 40,7 37,5 6,2 26

60×60, 8F, L 38,7 38,7 12,9 12,9 2,6 37
80×80, 8E, LP 114,0 114,0 28,4 28,4 4,1 26
 8E, SP 166,0 166,0 41,4 41,4 5,9 26
 8E, L 111,0 111,0 28,0 28,0 4,1 40
 8E, S 166,0 166,0 41,4 41,4 5,9 40
90×90, 8E, LP 190,5 190,5 42,3 42,3 5,6 32
100×100, 8E, SP 411,0 411,0 82,0 82,0 9,7 33
 8E, S 411,0 411,0 82,0 82,0 9,7 43

80×80, 8E, LBP 118,7 118,7 29,9 29,9 4,9 27 
 8E, LB 110,2 110,2 27,6 27,6 4,5 40
90×90, 8E, SP 282,0 282,0 63,0 63,0 9,5 32
100×100, 8E, L 254,1 254,1 45,4 45,4 6,2 43

60×60, 8F, en L, S 35,2 35,2 9,9 9,9 2,8 37
80×80, 8E, en L, SP 120,0 120,0 23,8 23,8 5,4 27
 8E, en L, S 120,0 120,0 23,8 23,8 5,4 40

80×120, 10E, SP 449,9 217,8 72,6 54,4 8,6 27

80×160, 8E, SP 944,0 183,0 118,0 45,8 7,9 27

80×160, 8E, LP 828,0 259,0 104,0 65,0 8,6 27

80×160, 12E, LP 787,6 231,9 98,3 58,2 8,2 27
 12E, SP 883,0 269,0 110,0 67,3 9,4 27
 12E, L 794,0 233,0 99,3 58,3 8,8 40
 12E, S 880,0 268,0 110,0 67,0 9,4 40
100×200, 12E, SP 2.450,0 760,0 250,0 152,0 17,2 33

Perfi l Ix 1) Iy 1) Wx 2) Wy 2) G 3) ï Perfi l Ix 1) Iy 1) Wx 2) Wy 2) G 3) ï

120×120, 3E, LP 538,3 275,2 89,8 45,8 6,7 54 

120×120, 12E, SP 624,0 624,0 104,0 104,0 10,6 27

1) Ix, Iy = Momento de inercia en cm4  2) Wx, Wy = Momento de resistencia en cm3 3) G = Peso en kg/m

Gama de Perfi les

PG ran.

Forma
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1.1D

16 F               

 E               

20 H               

 F               

30 F          30 octag.  

 E4               

40 F   40×30°            

 E3 40×40 80×80  40×45° 40×60° 40×90°    40 octag.  

45 E4               

50 E4       48 red. 48 red. 48 red.    

60 E4               

Perfi l Ix 1) Iy 1) Wx 2) Wy 2) G 3) ï

40×40, 2E, 45°, LP 7,3 7,3 3,9 3,9 1,4 29

80×80, 7E, 45°, LP 99,3 99,3 24,8 24,8 4,0 29

40, curvo 30°, 2F, LP 6,0 4,8 3,0 2,4 1,2 28
 

40, curvo 45°, 2E, LP 14,5 8,0 4,9 3,7 1,6 28
 

40, curvo 60°, 2E, LP 30,0 10,5 7,6 4,6 1,9 28
 

Perfi l Ix 1) Iy 1) Wx 2) Wy 2) G 3) ï

40, curvo 90°, 2E, LP 89,0 89,0 16,0 16,0 3,0 28
 

48, red., 1E, SP 12,5 12,9 4,9 5,4 1,8 45

48, red., 2E, áng., SP 12,0 12,0 5,0 5,0 2,0 45

48, red., 2E, SP 12,5 13,5 5,1 5,9 2,0 45

30, octag., 8F, SP 84,0 84,0 21,0 21,0 3,9 45
40, octag., 8E, SP 176,6 176,6 35,3 35,3 5,8 45

16 F               

 E               

20 H               

 F               

30 F 30×30 30×30 30×30 30×30   30×45 30×50 30×50 30×60     

 E4               

40 E3  40×40 40×40 40×40  40×40 40×60  40×60  60×80 60×80   

45 E4               

50 E4   50×50  50×50       

60 E4               

PG ran.

Forma

Perfi l Ix 1) Iy 1) Wx 2) Wy 2) G 3) ï

30×30, 0F, p., LP 3,8 3,8 2,4 2,4 1,10 46

30×30, 2F, p., LP 5 4,3 3,3 2,8 2,2 1,20 46 
 2F, p., LP 6 3,6 2,8 2,4 1,9 1,00 46 
30×30, 2F, WG, LP 7,5 2,6 3,2 1,7 2,1 0,86 49 
40×40, 2E, WG, LP 7,5 7,5 8,2 3,8 4,1 1,35 49

30×30, 2F, á., p., LP 4 3,3 3,3 2,2 2,2 1,00 46 
40×40, 2E, á., p., LP 4 10,3 10,3 5,2 5,2 1,80 47 
50×50, 2E, á., p., LP 4 19,4 19,4 7,6 7,6 2,40 48

30×30, 3F, p., LP 4 3,3 2,8 2,2 1,8 0,90 46 
40×40, 3E, p., LP 4 10,2 8,7 5,1 4,3 1,65 47

50×50, 3E, p., LP 4 24,1 21,4 8,0 8,5 2,70 48

40×40, 2E, 45°, SP 12,1 12,1 6,1 6,1 2,10 46

Perfi l Ix 1) Iy 1) Wx 2) Wy 2) G 3) ï

30×45, 2F, WG, LP 7,5 4,3 7,4 2,9 3,3 1,15 49 
40×60,2E,1F,WG,LP 7,5 12,2 22,5 6,1 7,5 1,97 49

30×50, 2F, p., LP 5 7,0 14,7 4,7 5,9 1,90 46

30×50, 3F, p., LP 4 5,5 11,8 3,6 4,8 1,5 46
40×60, 3E, p., LP 4 14,8 26,3 7,4 8,8 2,4 47

30×60, 3F, 45°, LP 22,8 6,1 7,6 4,0 1,7 46

60×80, 5E, p., LP 4 100,4 50,4 25,1 16,8 3,8 47

60×80, 6E, p., LP 4 88,1 52,0 22,1 17,3 3,7 47

1) Ix, Iy = Momento de inercia en cm4  2) Wx, Wy = Momento de resistencia en cm3 3) G = Peso en kg/m

Gama de Perfi les

PG ran.

Forma
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1.1E.01Aplicaciones con Perfi l

Combinaciones con perfi les Con el sistema conexión MayTec se dejan 
construir muchas combinaciones estéticas y 
estables de perfi l.

Ranura especial Para un mejor acabado se pueden insertar los 
paneles al ras con el borde exterior del perfi l.
Las ranuras necesarias para ello se pueden 
realizar en casi todos los perfi les.
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1.1E.02Aplicaciones con Perfi l

Aplicación
Perfi les para la construcción de placas de 
ranuras de cualquier medida

Placas de ranuras

distancia entre ranuras 25 mm

distancia entre ranuras 50 mm

distancia entre ranuras 50 mm

ranura F

ranura E
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1.1E.02Aplicaciones con Perfi l

datos de mecanización ï Mecanizado del perfi l 1.1A

Placas de ranuras con ranura F
distancia entre ranuras 50 mm

Pieza requerida
Anclaje 1.21.A5F5
Casquillo 1.21.B30

Medidas de mecanizado

Perfi l 30×150, 8F, SP

Descripción  Peso Referencia
Perfi l 30×150, 8F, pesado liso barra 6 m 4,1 kg/m 1.11.030150.85SP.60

Placas de ranuras con ranura F
distancia entre ranuras 25 mm

Pieza requerida
Anclaje 2.21.A10F5
Casquillo 2.21.B10

Medidas de mecanizado

Perfi l 30×100, 10F, SP

Descripción  Peso Referencia
Perfi l 30×100, 10F, pesado liso barra 6 m 3,6 kg/m 1.11.030100.104SP.60
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1.1E.02Aplicaciones con Perfi l

datos de mecanización ï Mecanizado del perfi l 1.1A

Placas de ranuras con ranura E
distancia entre ranuras 50 mm

Pieza requerida
Anclaje 1.21.A2E5
Casquillo 1.21.B34

Medidas de mecanizado

Perfi l 30×150, 8E, SP

Descripción  Peso Referencia
Perfi l 30×150, 8E, pesado liso barra 6 m 7,9 kg/m 1.11.030150.84SP.60
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1.1E.03

1.21.3E1
1.21.4E1

1.21.3EK1
1.21.4EK1

Aplicaciones con Perfi l

Pasamanos Aplicación
Pasamanos para barandillas y plataformas

Pasamanos recto

Nota
Uniones angulares: desde 0° hasta 90°
Inclinación: desde 0° hasta 45°

Pasamanos en ángulo

Pasamanos con bajada Pasamanos en ángulo con bajada

Medidas de mecanizado para pasamanos 
recto con el elemento unión perfi l redondo

Medidas de mecanizado para pasamanos con 
bajada

Poste: Perfi l 40×40
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1.1E.03

1.21.4E1 1.21.4EK1

Aplicaciones con Perfi l

Pasamanos Aplicación
Pasamanos para barandillas y plataformas

Nota
Uniones angulares: desde 0° hasta 90°
Inclinación: desde 0° hasta 45°

Medidas de mecanizado para pasamanos 
recto con el elemento unión perfi l redondo

Medidas de mecanizado para pasamanos con 
bajada

Poste: Perfi l Ø48
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1.1E.04Aplicaciones con Perfi l

Perfi l U 40 Aplicación
Para la construcción de estructuras regulables 
en altura basadas en perfi les de 40×40 y 
40×80

Descripción  Peso Referencia
Perfi l U 40 barra 6 m 1,35 kg/m 1.19.14440.60
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1.1E.05Aplicaciones con Perfi l

Perfi les porta-cables Aplicación
Todos los perfi les  con el alma hueca pueden 
servirse con una apertura para llevar cables o 
tubos neumáticos.

Para tapar exteriormente la apertura se puede 
usar  el perfi l cubre-ranura: 

Perfi l cubre-ranura PVC 1.41.11ä

Perfi l cubre-ranura ALU 1.41.121

Una conexión perpendicular ayuda a estabili-
zar los perfi les con apertura

Nota
Para ver la gama de perfi les porta-cables vea 
la lista de perfi les tapa.

Forma de pedido

Ejemplo de pedido Material requerido
Perfi l 40×80 mm, 6 ranuras E, pesado, porta-cables con apertura de 8 mm, longitud 4,5 m

Pedido 
Perfi l 40×80, 6E S, porta-cables con apertura de 8 mm 1.12.040080.65S-F00F00/4500

datos de mecanización ï Mecanizado del perfi l 1.1A

Descripción Referencia
Perfi l ääääää porta-cables con apertura de 8 mm 1.12.ääääää.ää
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1.1E.06

30×60

60×60

Aplicaciones con Perfi l

Perfi les porta-cables
Distancia entre ranuras 30

Aplicación
Mediante el perfi l tapa cerramos el perfi l 
porta-cable y le dotamos de una mayor 
estabilidad.

Para fi jar el perfi l tapa mediante tuercas T en 
ranura F necesitamos mecanizar las ranuras 
del perfi l tapa según dibujo.

datos de mecanización ï Mecanizado del perfi l 1.1A

Forma de pedido

Ejemplo de pedido Material requerido
Perfi l 30×60 mm, 6 ranuras F, pesado, porta-cables con apertura de 10 mm, longitud 4,5 m

Pedido 
Perfi l 30×60, 6F S, porta-cables con apertura de 10 mm 1.13.030060.65S-A00A00/4500

Descripción Referencia
Perfi l ääääää porta-cables con apertura de 10 mm 1.13.ääääää.ää

Perfi l tapa 30

Piezas requeridas  
• Tornillo avellanado DIN 7991, M5×8 0.63.D07991.05008
• Placa roscada F, M5 1.31.FM5
• Tuerca "T" inserción posterior F, M5 1.32.4FM5

Descripción Peso Referencia
Perfi l tapa 30 0,49 kg/m 1.19.110130

0F SP 6F S6F L

8F L 8F en L S

Perfi les porta-cables, distancia 30

Perfi l ligero, liso (P) pesado, liso (P) ligero pesado

6F LP 6F SP
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1.1E.06

40×16040×120 80×160 40×120 80×160 80×16080×120

40×80

80×80

80×160 120×120

12E LP6E LP8E LP 8E LP 8E L 12E L 12E S10E SP 12E SP 12E SP10E LP

8E LBP

0E LP 4E LP 4E LBP 5E LP 6E LP 4E L 6E L 6E S6E SP

0E LP 6E LP 8E LP 8E L 8E LB 8E S7E SP

8E SP7E 45° LP

Aplicaciones con Perfi l

Perfi les porta-cables
Distancia entre ranuras 40

Aplicación
Mediante el perfi l tapa cerramos el perfi l 
porta-cable y le dotamos de una mayor 
estabilidad.

datos de mecanización ï Mecanizado del perfi l 1.1A

Forma de pedido

Ejemplo de pedido Material requerido
Perfi l 80×80 mm, 8 ranuras E, pesado, porta-cables con apertura de 14 mm, longitud 4,5 m

Pedido 
Perfi l 80×80, 8E S, porta-cables con apertura de 14 mm 1.13.080080.83S-L00L00/4500

Descripción Referencia
Perfi l ääääää porta-cables con apertura de 14 mm 1.13.ääääää.ää

Perfi l tapa 40

Piezas requeridas  
• Tornillo avellanado DIN 7991, M6×14 0.63.D07991.06014
• Placa roscada E, M6 1.31.EM6
• Tuerca "T" inserción posterior E, M6 1.32.4EM6

Descripción Peso Referencia
Perfi l tapa 40 0,74 kg/m 1.19.110140

Perfi les porta-cables, distancia 40

Perfi l ligero, liso (P) pesado, P ligero pesado

4E á.LP

3E á.LP

8E en L S8E en L SP
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1.1E.06

30×100 30×150 50×100 100×100 100×200 50×100 50×150 100×10050×100 100×100

6E S 8E S 8E S6E L 8E L8F SP3F SP 8F SP 6E SP 8E SP 12E SP

Aplicaciones con Perfi l

Perfi les porta-cables
Distancia entre ranuras 50

Aplicación
Mediante el perfi l tapa cerramos el perfi l 
porta-cable y le dotamos de una mayor 
estabilidad.

datos de mecanización ï Mecanizado del perfi l 1.1A

Perfi l tapa 50

Forma de pedido

Ejemplo de pedido Material requerido
Perfi l 50×100 mm, 6 ranuras E, pesado, porta-cables con apertura de 14 mm, longitud 4,5 m

Pedido 
Perfi l 50×100, 6E S, porta-cables con apertura de 14 mm 1.13.050100.65S-F00F00/4500

Descripción Referencia
Perfi l ääääää porta-cables con apertura de 14 mm 1.13.ääääää.ää

Descripción Peso Referencia
Perfi l tapa 50 0,85 kg/m 1.19.110150

Piezas requeridas  
ranura F  
• Tornillo avellanado DIN 7991, M5×8 0.63.D07991.05008
• Placa roscada F, M5 1.31.FM5
• Tuerca "T" inserción posterior F, M5 1.32.4FM5
ranura E  
• Tornillo avellanado DIN 7991, M6×14 0.63.D07991.06014
• Placa roscada E, M6 1.31.EM6
• Tuerca "T" inserción posterior E, M6 1.32.4EM6

Perfi les porta-cables, distancia 50

pesado, liso (P) ligero pesado
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1.1E.07

 A B C D E F G H I K L M A B C D E F G H I K L M A B C D E F G H I K L M

Aplicaciones con Perfi l

 Referencia PG Perfi l Ø int. mín.  Referencia PG Perfi l Ø int. mín.

Perfi les curvados

Para pedir perfi les curvados son necesarias 
las siguientes indicaciones:

• Tipo de perfi l (según gama estándar, vea   
 tabla inferior)
• Posición del perfi l  ï 59
• Radio curvatura
• Sentido del curvado  ï 61
• Indicación de accesorios y función del   
 perfi l

 Función tuerca T Función placa roscada Función conector
 Posición de ranura Posición de ranura Posición de ranura Posición de roscado

 a b c d e f g h

Identifi cación de las ranuras y orifi cios según el apartado  "Mecanizado del perfi l"  ï 1.1A

Posición del perfi l

 1.11.030050.44SP 30 30×50, 4F, SP 700
 1.11.030060.04SP  30×60, 0F, SP 700
 1.11.030060.64L  30×60, 6F, L 700
 1.11.030060.64LP  30×60, 6F, LP 700
 1.11.030060.65S  30×60, 6F, S 700
 1.11.030060.65SP  30×60, 6F, SP 700
 1.11.030100.34SP  30×100, 3F, SP 700
 1.11.030100.84SP  30×100, 8F, SP 700
 1.11.030100.104SP  30×100, 10F, SP 700

 1.11.040040.03SP 40 40×40, 0E, LP 700
 1.11.040040.13LP  40×40, 1E, LP 700
 1.11.040040.22L  40×40, 2E, ángulo, L 700
 1.11.040040.22LP  40×40, 2E, ángulo, LP 700
 1.11.040040.22S  40×40, 2E, ángulo, S 700
 1.11.040040.22SP  40×40, 2E, ángulo, SP 700
 1.11.040040.23L  40×40, 2E, L 700
 1.11.040040.23LP  40×40, 2E, LP 700
 1.11.040040.33L  40×40, 3E, L 700
 1.11.040040.33LP  40×40, 3E, LP 700
 1.11.040040.33S  40×40, 3E, S 700
 1.11.040040.33SP  40×40, 3E, SP 700
 1.11.040040.43L  40×40, 4E, L 700
 1.11.040040.43LP  40×40, 4E, LP 700
 1.11.040040.43S  40×40, 4E, S 700
 1.11.040040.43SP  40×40, 4E, SP 700
 1.11.040080.04LP  40×80, 0E, LP 700
 1.11.040080.44L  40×80, 4E, L 700
 1.11.040080.64L  40×80, 6E, L 700
 1.11.040080.64S  40×80, 6E, S 700
 1.11.040080.32LP  40×80, 3E, ángulo, LP 700
 1.11.040080.44LP  40×80, 4E, LP 700
 1.11.040080.44LBP  40×80, 4E, LBP 700
 1.11.040080.54LP  40×80, 5E, LP 700
 1.11.040080.64LP  40×80, 6E, LP 700
 1.11.040080.64SP  40×80, 6E, SP 700

 1.11.048R00.10SP  48, redondo, 1E, SP 1.500
 1.11.048R00.20SP  48, redondo, 2E, SP 1.500
 1.11.048R00.22SP  48, redondo, 2E, ángulo, SP 1.500

 1.09.016040.14LP 16 16×40, 1E, LP 400
 1.09.016040.14SP  16×40, 1E, SP 400
 1.10.016040.14LP  16×40, 1F, LP 400

 1.10.020020.21SP 20 20×20, 2H, soft, SP 700
 1.10.020020.22SP  20×20, 2H, ángulo, SP 700
 1.10.020020.23LP  20×20, 2H, LP 700
 1.10.020020.33SP  20×20, 3H, SP 700
 1.10.020020.43LP  20×20, 4H, LP 700
 1.10.020020.43SP  20×20, 4H, SP 700
 1.11.020010.14LP  20×10, 1F, LP 400
 1.11.020030.14LP  20×30, 1F, LP 700
 1.11.020030.14SBP  20×30, 1F, SP 700
 1.11.020030.24LP  20×30, 2F, LP 700
 1.11.020030.24SP  20×30, 2F, SP 700

 1.11.030030.03SP 30 30×30, 0F, SP 700
 1.11.030030.13LP  30×30, 1F, LP 700
 1.11.030030.13SP  30×30, 1F, SP 700
 1.11.030030.22S  30×30, 2F, ángulo, S 700
 1.11.030030.22SP  30×30, 2F, ángulo, SP 700
 1.11.030030.22SB  30×30, 2F, ángulo, SB 700
 1.11.030030.22SBP  30×30, 2F, ángulo, SBP 700
 1.11.030030.22L  30×30, 2F, ángulo, L 700
 1.11.030030.22LP  30×30, 2F, ángulo, LP 700
 1.11.030030.23L  30×30, 2F, L 700
 1.11.030030.23LP  30×30, 2F, LP 700
 1.11.030030.23SP  30×30, 2F, SP 700
 1.11.030030.33L  30×30, 3F, L 700
 1.11.030030.33LP  30×30, 3F, LP 700
 1.11.030030.33S  30×30, 3F, S 700
 1.11.030030.33SP  30×30, 3F, SP 700
 1.11.030030.43L  30×30, 4F, L 700
 1.11.030030.43LP  30×30, 4F, LP 700
 1.11.030030.43S  30×30, 4F, S 700
 1.11.030030.43SP  30×30, 4F, SP 700
 1.11.030050.44L  30×50, 4F, L 700
 1.11.030050.44LP  30×50, 4F, LP 700
 1.11.030050.44S  30×50, 4F, S 700
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1.2Sistema de Conexión

Los diferentes ángulos de dirección 
entre la inclinación del roscado y el 
cono de tensión evitan que el conector 
se suelte por vibraciones.

¡Sistema de conexión de probada 
efi cacia!
El sistema de conexión rapida MayTec per-
mite la combinación de todos los perfi les 
MayTec de cualquier manera imaginable.

Mantiene la misma estabilidad en las 
cuatro caras.  

Las conexiones permiten:
• fácil mecanizado
• rápido montaje
• innumerables montajes y desmontajes

El sistema de conexión es:
• completo
• estable
• funcional

Soporta vibraciones

Extremadamente estable

  Económico

   Funcional



86

1.2Sistema de Conexión

Clase S de estabilidad

Conector universal
MayTec

18.000 N
resistencia a la fuerza

de tracción

Soporta

vibraciones
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1.2Ejemplos de Conectores

Conector Universal MayTec

Conector Estándar MayTec

Conector Roscado MayTec Conector Roscado MayTec

Conector a Tierra MayTec para igualar potencial

Conector Cuadrado MayTec

El conector universal MayTec permite: 

• cualquier posición deseada de perfi les
• solamente un tipo de casquillo para las
 posiciones 0° y 90°
• determinación sencilla del tipo
 de conector
• minimización del material en stock

casquillo

anclaje

El conector estándar MayTec permite posteriores montajes y desmon-
tajes frontales en cualquier posición.

anclaje

casquillo

El conector roscado MayTec permite la unión con placas roscadas.El conector roscado MayTec permite la unión con el perfi l mediante 
una tuerca T.

anclaje

casquillo

tuerca T

anclaje

casquillo

El conector cuadrado MayTec ofrece la unión más estable.

El conector a tierra MayTec permite igualar potenciales entre dos 
perfi les. Cuando el conector es apretado el diente en el borde 
del anclaje penetra la superfi cie anodizada del perfi l y provoca el 
contacto eléctrico.

versiones disponibles ï conectores 1.2A
Igualador de Potencial ï 1.70

contacto

capa del anodizado

casquillo

anclaje



88

1.2Sumario: Conectores (con mecanización)

Estándar ï 96

Oblicuo ï 94, 96 Oblicuo transversal ï 97 Extensión / Paralelo ï 111

Inglete ï 94, 99 Shifter ï 99 Extensión ï 94, 98

Roscado ï 95, 100

Taladrado para 
casquillo

El Sistema de Conexión MayTec
• Montaje del conector en el núcleo
• con mecanización

Anclaje

Casquillo

Taladrado para 
casquillo

con placa de soporte ï 133

Manilla ï 136

Elementos antigiro

Manillas para conectores

con tuerca T ï 145-148

Paralelo ï 94, 98
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1.2Sumario: Conectores (con mecanización)

Tornillo conector, autoroscante
ï 101, 116

Tornillo conector

ï 101

Inserción roscada con tornillo 
avellanado   ï
1.35

Taladrado per-
pendicular

Rosca

Conexiones roscadas
• con mecanización

Herramienta Tuerca de 
conexión

Taladrado 
perpendicular

Rosca Rosca

Conector ST ï 114-115

Conector SE ï 113

El Sistema de Conexión MayTec
• Montaje del conector en la ranura
• con mecanización

Taladrado para 
casquillo

Taladrado para 
casquillo
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1.2Sumario: Conectores (sin mecanización)

Conectores paralelo
ï 118

Conexiones en paralelo
• sin mecanización Tornillo de fi jación

Tuerca T

Anclaje

Conector en cruz ï 117

Conexiones en cruz
• sin mecanización

Escuadra PA ï 1.46

Conexiones con escuadra
• sin mecanización

Escuadra GD-Zn, GD-Al
ï 1.46

Conexiones de giro
• sin mecanización

Conector en cruz

Conectores de giro
ï 119-121

Casquillo dentado Tuerca T

Tornillo
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1.2Conectores: Sistema para unir perfi les

Como unir perfi les

2. Mecanizado del perfi l

3. Premontaje del Conector

4. Montaje fi nal

1. Selección de Conectores
ï 1.2, Selección de Conectores

ï 1.1A, Mecanizado del perfi l

ï 1.99, Herramientas

ï 1.2F, Valores de par de   
 apriete para el tornillo de   
 fi jación

Ejemplo
Conexión de 2 perfi les 40x40 con un conector 
estándar

Realizar el taladro del casquil-
lo con ayuda de la plantilla

Insertar casquillo Tensar anclaje

Nota
Para el montaje óptimo de los 
perfi les es necesario dejar el 
resalte del anclaje enrasado 
con el perfi l.

Introducir en la ranura de 
costado con el perfi l girado

Girar perfi l

Introducir en la ranura por el 
extremo del perfi l

Apretar tornillo de fi jación

Introducir anclaje

Resalte del anclaje al ras 
del frontal del perfi l

1

ó

2

Posición de montaje
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1.2

2

3

4

Selección de Conectores

1 Conexión Selección de la versión de Estándar  
   conexión

 2 Perfi l 1 Determinación del perfi l, en 30×30 mm
   el cual se quiere insertar el   
   conector

3 Núcleo Determinación del Ø del núcleo Ø12 mm

4 Perfi l 2 Determinación de la cabeza del 40×40 mm /  
   conector según el tipo de ranura ranura E  
   del perfi l, al cual se le quiere fi jar

5 Conector Determinación del conector 1.21.3E1

6 Grados Si se trata de anclajes rígidos   
   hay que indicar el ángulo de   
   inclinación (0° - 45°).

Selección de conectores

 Procedimiento Ejemplo

Versiones de conectores

Casos especiales

 Conector Referencia Datos técnicos

 Perfi l Posición de PG para Posición de PG para  
  montaje selección del montaje selección del 
   conector  conector

 20×30  20  30
 30×50  30  50

 30×100  30  50

 Estándar 1.21.2E0 Material: acero
   Resistencia: M 650 N/mm²
   Acabado: galvanizado

 Estándar a tierra 1.21.2E0 E  
   
 Estándar 1.21.2E0 V Material: acero inoxidable 
 inoxidable   1.4305
   Resistencia: 490-685 N/mm²
   Acabado: decapado y pasivado

 20
 30
 40
 45
 50
 60

 20 
 30
 40
 45
 50
 60

 20
 30
 40
 45
 50
 60

 20 
 30
 40
 45
 50
 60

 20
 30
40

1.2A

 1.21.2H0   1.21.2F0 E V 1.21.2E0 E V
 1.21.3H0   1.21.3F0 E V 1.21.3E0 E V
 1.21.40H0   1.21.4F0 E V 1.21.4E0 E V
 1.21.45H0   1.21.45F0 E V 1.21.45E0 E V
 1.21.50H0   1.21.5F0 E V 1.21.5E0 E V
 1.21.60H0   1.21.6F0 E V 1.21.6E0 E V

    1.21.2F1 E V 1.21.2E1 E V
    1.21.3F1 E V 1.21.3E1 E V
    1.21.4F1 E V 1.21.4E1 E V
    1.21.45F1 E V 1.21.45E1 E V
    1.21.5F1 E V 1.21.5E1 E V
    1.21.6F1 E V 1.21.6E1 E V

    1.21.2F2 E V 1.21.2E2 E V
    1.21.3F2 E V 1.21.3E2 E V
    1.21.4F2 E V 1.21.4E2 E V
    1.21.45F2 E V 1.21.45E2 E V
    1.21.5F2 E V 1.21.5E2 E V
    1.21.6F2 E V 1.21.6E2 E V

       1.21.20E40  
       1.21.30E40  
       1.21.40E40  
       1.21.45E40  
       1.21.50E40  
       1.21.60E40  

    1.21.20F41     
    1.21.30F41     

1 21 40F41

Conectores para perfi les con núcleo Ø12

Universal

 Conexión /   Medidas de mecanizado PG Referencia para conector con
  Conector   Cabeza H Cabeza F Cabeza E

      Acero  VA Acero  VA Acero  VA
      Estándar E  Estándar E  Estándar E 

Estándar

90°

Cuadrado Universal

Cuadrado Estándar

4

32

1

5
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 1.20.2G1  20

 1.20.2G2  20

 1.20.2V0  V 20

 1.20.2HK1   1.20.2FK1   

 1.20.2H0  V 1.20.2F0   1.20.2E0

 1.20.2HK2   1.20.2FK2   

 1.20.2H0  V 1.20.2F0   1.20.2E0

1.2A

 20

 20

 20

 20

Inglete
-articulado
  izda.+dcha.

Inglete 90°
-articulado
  izda.+dcha.

Extensión

Mecanización del perfi l con núcleo Ø6 
para conexión en inglete

Para no reducir la resistencia de la cone-
xión en inglete el fi nal del perfi l con núcleo 
Ø6 debe ser taladrado.

Nota
Utilice la broca con referencia: 
1.99.0310800
ï Herramientas 1.99

La parte central del anclaje se posiciona 
en la sección de perfi l taladrada.

agujero de taladro

anclaje insertado

Conectores para perfi les con núcleo Ø6

Universal

 Conexión /   Medidas de mecanizado PG Referencia para conector con
  Conector   Cabeza H Cabeza F Cabeza E

      Acero  VA Acero  VA Acero  VA
      Estándar E  Estándar E  Estándar E 

Paralelo

-transversal

-vertical

-cuadrado

Oblicuo
-articulado
  izda.+dcha.

Oblicuo 90°
-articulado

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305

 Conexión /   Medidas de mecanizado PG Referencia
  Conector   para conector

      Acero  VA
      Estándar E  
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2

1.2A

 1.20.2S2M4/7  V
 1.20.2S2M5/7
 1.20.2S2M6/7

 20 M4×7
  M5×7
  M6×7

Conectores para perfi les con núcleo Ø6

Roscado frontal

 Conexión /  Medidas de mecanizado PG Rosca Referencia
  Conector   para conector

      Acero VA
      Estándar E 

Roscado paralelo

-vertical

-transversal

-cuadrado

Instrucción de montaje para conector roscado

1. Roscar el anclaje hasta que haga tope
2. Desenroscar el anclaje hasta llegar a la posición necesaria de 90°(máx. una vuelta entera)
3. Montar el perfi l con casquillo

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305

Variantes de unión con conector roscado

Perfi l con perfi l Perfi l con rosca en placa Perfi l con agujero pasante en placa
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 20
 30
 40
 45
 50
 60

 20 
 30
 40
 45
 50
 60

 20
 30
 40
 45
 50
 60

 20 
 30
 40
 45
 50
 60

 20
 30
 40
 45
 50
 60

 20 
 30
 40
 45
 50
 60

 20
 30
 40
 45
 50
 60

 20 
 30
 40
 45
 50
 60

 1.21.2H0   1.21.2F0 E V 1.21.2E0 E V
 1.21.3H0   1.21.3F0 E V 1.21.3E0 E V
 1.21.40H0   1.21.4F0 E V 1.21.4E0 E V
 1.21.45H0   1.21.45F0 E V 1.21.45E0 E V
 1.21.50H0   1.21.5F0 E V 1.21.5E0 E V
 1.21.60H0   1.21.6F0 E V 1.21.6E0 E V

    1.21.2F1 E V 1.21.2E1 E V
    1.21.3F1 E V 1.21.3E1 E V
    1.21.4F1 E V 1.21.4E1 E V
    1.21.45F1 E V 1.21.45E1 E V
    1.21.5F1 E V 1.21.5E1 E V
    1.21.6F1 E V 1.21.6E1 E V

    1.21.2F2 E V 1.21.2E2 E V
    1.21.3F2 E V 1.21.3E2 E V
    1.21.4F2 E V 1.21.4E2 E V
    1.21.45F2 E V 1.21.45E2 E V
    1.21.5F2 E V 1.21.5E2 E V
    1.21.6F2 E V 1.21.6E2 E V

       1.21.20E40  
       1.21.30E40  
       1.21.40E40  
       1.21.45E40  
       1.21.50E40  
       1.21.60E40  

    1.21.20F41     
    1.21.30F41     
    1.21.40F41     
    1.21.45F41     
    1.21.50F41     
    1.21.60F41     

    1.21.20F42     
    1.21.30F42     
    1.21.40F42     
    1.21.45F42     
    1.21.50F42     
    1.21.60F42     

    1.21.2FK1  V 1.21.2EK1  V
    1.21.3FK1  V 1.21.3EK1  V
    1.21.4FK1  V 1.21.4EK1  V
    1.21.45FK1  V 1.21.45EK1  V
    1.21.5FK1  V 1.21.5EK1  V
    1.21.6FK1  V 1.21.6EK1  V

    1.21.2FB1L/ää E  1.21.2EB1L/ää E 
    1.21.3FB1L/ää E  1.21.3EB1L/ää E 
    1.21.4FB1L/ää E  1.21.4EB1L/ää E 
    1.21.45FB1L/ää E  1.21.45EB1L/ää E
    1.21.5FB1L/ää E  1.21.5EB1L/ää E 
    1.21.6FB1L/ää E  1.21.6EB1L/ää E 

1.2AConectores para perfi les con núcleo Ø12

Universal

 Conexión /   Medidas de mecanizado PG Referencia para conector con
  Conector   Cabeza H Cabeza F Cabeza E

      Acero  VA Acero  VA Acero  VA
      Estándar E  Estándar E  Estándar E 

Estándar

90°

Oblicuo

-rígido izda.

-articulado izda. + dcha.

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305

Cuadrado Universal

90°

Cuadrado Estándar
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    1.21.2F1B1L/ää   1.21.2E1B1L/ää  
    1.21.3F1B1L/ää   1.21.3E1B1L/ää  
    1.21.4F1B1L/ää   1.21.4E1B1L/ää  
    1.21.45F1B1L/ää   1.21.45E1B1L/ää 
    1.21.5F1B1L/ää   1.21.5E1B1L/ää  
    1.21.6F1B1L/ää   1.21.6E1B1L/ää  

    1.21.2FB1R/ää E  1.21.2EB1R/ää E 
    1.21.3FB1R/ää E  1.21.3EB1R/ää E 
    1.21.4FB1R/ää E  1.21.4EB1R/ää E 
    1.21.45FB1R/ää E  1.21.45EB1R/ää E 
    1.21.5FB1R/ää E  1.21.5EB1R/ää E 
    1.21.6FB1R/ää E  1.21.6EB1R/ää E 

    1.21.2F1B1R/ää   1.21.2E1B1R/ää  
    1.21.3F1B1R/ää   1.21.3E1B1R/ää  
    1.21.4F1B1R/ää   1.21.4E1B1R/ää  
    1.21.45F1B1R/ää   1.21.45E1B1R/ää  
    1.21.5F1B1R/ää   1.21.5E1B1R/ää  
    1.21.6F1B1R/ää   1.21.6E1B1R/ää  

    1.21.2FK2  V 1.21.2EK2  V
    1.21.3FK2  V 1.21.3EK2  V
    1.21.4FK2  V 1.21.4EK2  V
    1.21.45FK2  V 1.21.45EK2  V
    1.21.5FK2  V 1.21.5EK2  V
    1.21.6FK2  V 1.21.6EK2  V

    1.21.2FB2/ää E  1.21.2EB2/ää E 
    1.21.3FB2/ää E  1.21.3EB2/ää E 
    1.21.4FB2/ää E  1.21.4EB2/ää E 
    1.21.45FB2/ää E  1.21.45EB2/ää E 
    1.21.5FB2/ää E  1.21.5EB2/ää E 
    1.21.6FB2/ää E  1.21.6EB2/ää E 

    1.21.2F2B2/ää   1.21.2E2B2/ää  
    1.21.3F2B2/ää   1.21.3E2B2/ää  
    1.21.4F2B2/ää   1.21.4E2B2/ää  
    1.21.45F2B2/ää   1.21.45E2B2/ää  
    1.21.5F2B2/ää   1.21.5E2B2/ää  
    1.21.6F2B2/ää   1.21.6E2B2/ää  

    1.21.2FK3   1.21.2EK3  V
    1.21.3FK3   1.21.3EK3  V
    1.21.4FK3   1.21.4EK3  V
    1.21.45FK3   1.21.45EK3  V
    1.21.5FK3   1.21.5EK3  V
    1.21.6FK3   1.21.6EK3  V 

    1.21.2FK4   1.21.2EK4  V
    1.21.3FK4   1.21.3EK4  V
    1.21.4FK4   1.21.4EK4  V
    1.21.45FK4   1.21.45EK4  V
    1.21.5FK4   1.21.5EK4  V
    1.21.6FK4   1.21.6EK4  V

1.2A

 20
 30
 40
 45
 50
 60

 20
 30
 40
 45
 50
 60

 20 
 30
 40
 45
 50
 60

 20
 30
 40
 45
 50
 60

 20 
 30
 40
 45
 50
 60

 20
 30
 40
 45
 50
 60

 20
 30
 40
 45
 50
 60

 20 
 30
 40
 45
 50
 60

 Conexión /   Medidas de mecanizado PG Referencia para conector con
  Conector   Cabeza H Cabeza F Cabeza E

      Acero  VA Acero  VA Acero  VA
      Estándar E  Estándar E  Estándar E 

Conectores para perfi les con núcleo Ø12

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305

Oblicuo 90°
-articulado

-rígido

-rígido 90°

Oblicuo transversal articulado

90°

-rígido estándar dcha.

 -rígido dcha.

Oblicuo
 -rígido estándar izda.
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 1.21.2V0  V
 1.21.3V0  V
 1.21.4V0  V
 1.21.45V0  V
 1.21.5V0  V
 1.21.6V0  V

 1.21.3/2V0  V

 1.21.4/2V0  V
 1.21.4/3V0  V

 1.21.45/2V0  V
 1.21.45/3V0  V
 1.21.45/4V0  V

         
    1.21.3F5   1.21.3E5  
    1.21.4F5   1.21.4E5  
    1.21.45F5   1.21.45E5  
    1.21.5F5   1.21.5E5  
    1.21.6F5   1.21.6E5      

         
       1.21.3E2-5  
        
         
         
         

    1.21.2/3F5   1.21.2/3E5  
    1.21.3/5F5   1.21.3/5E5  
         
         
         
         

         
    1.21.3/2F5   1.21.3/2E5  
         
         
    1.21.5/3F5   1.21.5/3E5  
             

         
         
        
         
       1.21.5/3E2-5  
         

 20
 30
 40
 45
 50
 60

 30/20

 40/20 
 30

 45/20
 30
 40

 1.21.5/2V0  V
 1.21.5/3V0  V
 1.21.5/4V0  V
 1.21.5/45V0  V

 1.21.6/2V0  V
 1.21.6/3V0  V
 1.21.6/4V0  V
 1.21.6/45V0  V
 1.21.6/5V0  V

1.2A

 20
 30
 40
 45
 50
 60

 20 
 30
 40
 45
 50
 60

 20
 30
 40
 45
 50
 60

 20 
 30
 40
 45
 50
 60

 20
 30
 40
 45
 50
 60

 50/20
 30
 40
 45

 60/20
 30
 40
 45
 50

 Conexión/   Medidas de mecanizado PG Referencia para conector con
  Conector   Cabeza H Cabeza F Cabeza E

      Acero  VA Acero  VA Acero  VA
      Estándar E  Estándar E  Estándar E 

Paralelo
-cuadrado

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305

-vertical

-transversal

-cuadrado 90°

-vertical 90°

Conectores para perfi les con núcleo Ø12

Extensión

 Conexión/   Medidas de mecanizado PG, Referencia PG, Referencia
  Conector   K×2 para conector  K×2 para conector

      Acero  VA Acero  VA
      Estándar E  Estándar E
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 1.21.2G1  V
 1.21.3G1  V
 1.21.4G1  V
 1.21.45G1  V
 1.21.5G1  V
 1.21.6G1  V 

 1.21.2GB1/ää  
 1.21.3GB1/ää  
 1.21.4GB1/ää  
 1.21.45GB1/ää  
 1.21.5GB1/ää  
 1.21.6GB1/ää    

 1.21.2G2  V
 1.21.3G2  V
 1.21.4G2  V
 1.21.45G2  V
 1.21.5G2  V
 1.21.6G2  V   

 1.21.2GB2L/ää  
 1.21.3GB2L/ää  
 1.21.4GB2L/ää  
 1.21.45GB2L/ää  
  
     

  
  
 
  
 1.21.5GB2L/ää  
 1.21.6GB2L/ää     

 1.21.2GB2R/ää  
 1.21.3GB2R/ää  
 1.21.4GB2R/ää  
 1.21.45GB2R/ää  
 1.21.5GB2R/ää  
 1.21.6GB2R/ää     

 1.21.2GS  
 1.21.3GS  
 1.21.4GS  
 1.21.45GS  
 1.21.5GS  
 1.21.6GS  

1.2A

 20
 30
 40
 45
 50
 60

 20 
 30
 40
 45
 50
 60

 20
 30
 40
 45
 50
 60

 20 
 30
 40
 45
 50
 60

 20 
 30
 40
 45
 50
 60

 20
 30
 40
 45
 50
 60

 20
 30
 40
 45
 50
 60

Inglete

Inglete 90°

-rígido izda.

-rígido izda. + dcha.

-articulado izda. + dcha.

-articulado izda. + dcha.

E = conector a tierre, VA = acero inoxidable 1.4305

Conectores para perfi les con núcleo Ø12

 Conexión /   Medidas de mecanizado PG Referencia
  Conector   para conector

      Acero  VA
      Estándar E  

-rígido dcha.

Shifter
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    1.21.2S1M6/11  
    1.21.3S1M6/11  
    1.21.4S1M6/11  
    1.21.45S1M6/11  
    1.21.5S1M6/11
    1.21.6S1M6/11  

 1.21.20S1M8/7   1.21.2S1M8/11  V 1.21.2S1M8/40
 1.21.30S1M8/7   1.21.3S1M8/11  V 1.21.3S1M8/40
 1.21.40S1M8/7   1.21.4S1M8/11  V 1.21.4S1M8/40
 1.21.45S1M8/7   1.21.45S1M8/11  V 1.21.45S1M8/40
 1.21.50S1M8/7   1.21.5S1M8/11  V 1.21.5S1M8/40
 1.21.60S1M8/7   1.21.6S1M8/11  V 1.21.6S1M8/40

    1.21.2S5M8/11  
 1.21.3S5M8/7   1.21.3S5M8/11  
 1.21.4S5M8/7   1.21.4S5M8/11  
    1.21.45S5M8/11   
    1.21.5S5M8/11
    1.21.6S5M8/11  

    1.21.2/3S5M8/11  
    1.21.3/5S5M8/11  
  
   
 
   

   
    1.21.3/2S5M8/11  
   
   
    1.21.5/3S5M8/11
   

 20 M6
 30
 40
 45
 50
 60

 20 M8
 30
 40
 45
 50
 60

 20 M8
 30
 40
 45
 50
 60

 20 M8
 30
 40
 45
 50
 60

 20 M8
 30
 40
 45
 50
 60

1.2AConectores para perfi les con núcleo Ø12

Roscado frontal

 Conexión /  Medidas de mecanizado PG Rosca Referencia del conector para fi jar perfi les con
  Conector    Ranura F Ranura E Otros

      Longitud de rosca
      7 mm 11 mm 40 mm

      Acero  VA Acero  VA Acero  VA
      Estándar E  Estándar E  Estándar E 

Roscado paralelo

-vertical

-transversal

-cuadrado

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305

Variantes de unión con conector roscado

Perfi l con perfi l Perfi l con rosca en placa Perfi l con agujero pasante en placa

Instrucción de montaje para conector roscado

1. Roscar el anclaje hasta que haga tope
2. Desenroscar el anclaje hasta llegar a la posición necesaria de 90º (máx. una vuelta entera)
3. Montar el perfi l con casquillo
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    1.21.VSFS126S   1.21.VSES126S
    1.21.VSFS128L   1.21.VSES128L

    1.21.VSFM14   1.21.VSEM14

1.2A

-autoroscante

Conectores para perfi les con núcleo Ø12

 Conexión /  Medidas de mecanizado  Referencia para conector con
  Conector    Cabeza H Cabeza F Cabeza E

      Acero  VA Acero  VA Acero  VA
      Estándar E  Estándar E  Estándar E 

Tornillo conector

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305
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 1.21.B34

 1.21.B44 

 1.21.B24

 1.20.B22

 1.20.B21 V

 1.21.B20 V
 1.21.B30 V
 1.21.B40 V
 1.21.B40R 
 1.21.B45 V
 1.21.B50 V
 1.21.B60 V

1.2B

1.10.020020.21SP

1.11.030030.21S(P)

1.11.040040.28LP

1.11.030150.84SP

 2×45°

 4×45°

Conectores Casquillos: Medidas de mecanizado

Herramientas ï 1.99, VA = acero inoxidable 1.4305

Ranura H

Ranura F + E

Estándar

Estándar

 20 10 17 15,25
 30 15 22 15,25
 40 20 27 15,25
 40 20 27 15,25
 45 22,5 29,5 15,25
 50 25 32 15,25
 60 30 37 15,25

 0,5×45°

 1,5×45°  20 10 14 9,2

 30 15 22 15,25

 40 20 27 15,25

 20 10 14 9,2

 Tipo de ranura  Fase Perfi l PG Distancia Profundidad Ø taladro Referencia 
   Casquillo    al núcleo del taladro,    
        longitud del

    K casquillo T Acero VA
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 1.21.B31 

 1.21.BE3
 1.21.BE4

 1.21.STBM6

 1.21.STSB40

1.2B
Conectores Casquillos: Medidas de mecanizado,

Casos Especiales

Herramientas ï 1.99, VA = acero inoxidable 1.4305

Variantes de montaje  Modo estándar: Modo especial: usar el tamaño de casquillo
 casquillo empotrado  anterior al que le corresponda el perfi l

para el montaje para aplicar
de paneles perfi l cubre-ranura

Conector Especial
Universal para Perfi l
30×150
ï 110

Conector Especial SE
ï 113

Conector Especial ST
ï 114

Conector Especial ST
con anclaje roscado
ï 115

Ranura E
 30×150 15 30 15,25

 16, E3 - 15 15,25
 E4 - 16 15,25

 E - 19 15,25

 16, E3 - 40 12,2

 Tipo de ranura Casquille PG/ Distancia Profundidad Ø taladro Referencia 
  Conector  Perfi l/ al núcleo del taladro,    
    Ranura  longitud del

    K  casquillo T Acero VA
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 1.20.A2H0  V
 1.20.A2F0  
 1.20.A2E0  
 1.20.A2HK1  
 1.20.A2FK1  
 1.20.A2HK2  
 1.20.A2FK2  
   
   

 1.20.A2G1
 1.20.A2G2  
 1.20.A2V0  V
 1.20.A2S2M4/7  V
 1.20.A2S2M5/7  
 1.20.A2S2M6/7  

1.2C

 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1

 1 2
 1 2
 1 2
 1 1
 1 1
 1 1

1.20.2H0  V
1.20.2F0  
1.20.2E0  
1.20.2HK1  
1.20.2FK1  
1.20.2HK2  
1.20.2FK2  
1.20.2H0  V
1.20.2F0  
1.20.2E0  
1.20.2H0  V
1.20.2F0  
1.20.2E0  
1.20.2H0  V
1.20.2F0  
1.20.2E0 
1.20.2G1  
1.20.2G2  
1.20.2V0  V
1.20.2S2M4/7  V
1.20.2S2M5/7  
1.20.2S2M6/7  
1.20.2S2M4/7  V
1.20.2S2M5/7  
1.20.2S2M6/7 
1.20.2S2M4/7  V
1.20.2S2M5/7  
1.20.2S2M6/7  
1.20.2S2M4/7  V
1.20.2S2M5/7  
1.20.2S2M6/7

1.20.B21  

 1.20.B21   V

Componentes de Conectores

Universal  
  
  
Oblicuo -articulado izda.+dcha.

  
 90° -articulado
  
Paralelo -cuadrado 1)

  
  
  -transversal 1)

  
  
  -vertical 1)

  
  
Inglete -articulado izda.+dcha.

 90° -articulado izda.+dcha.

Extensión  
Roscado 
  
  
 Paralelo -cuadrado 2)

  

  -transversal 2)

  
  -vertical 2)

  

Casquillo, Acero

Casquillo, VA

Conectores para núcleo de Ø 6 mm Conector completo Componentes

 PG 20

Acero  VA
Estándar E 

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305
1) = Conector Universal
2) = Conector Roscado

 Casquillo, Acero

 Casquillo, VA

Anclaje Pieza

Acero  VA
Estándar E 

Componentes de Conectores También es posible pedir los componentes 
individualmente en vez de los conectores 
completos.
Dada la gran variedad de combinaciones 
de los componentes individuales se puede 
reducir el stock de conectores completos 
pidiendo los componentes individualmente.

Casquillo

Anclaje
Componentes de conectores
para perfi les con núcleo de
Ø 6 mm ï 105
Ø 12 mm ï 106-109
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1.2C

1.21.2H0   1.21.3H0   1.21.40H0  
1.21.2F0 E V 1.21.3F0 E V 1.21.4F0 E V
1.21.2E0 E V 1.21.3E0 E V 1.21.4E0 E V

1.21.2F1 E V 1.21.3F1 E V 1.21.4F1 E V
1.21.2E1 E V 1.21.3E1 E V 1.21.4E1 E V

1.21.2F2 E V 1.21.3F2 E V 1.21.4F2 E V
1.21.2E2 E V 1.21.3E2 E V 1.21.4E2 E V

        
1.21.20E40   1.21.30E40   1.21.40E40  

1.21.20F41   1.21.30F41   1.21.40F41  
        

1.21.20F42   1.21.30F42   1.21.40F42  
        

1.21.2FK1  V 1.21.3FK1  V 1.21.4FK1  V
1.21.2EK1  V 1.21.3EK1  V 1.21.4EK1  V

1.21.2FB1L/ää E  1.21.3FB1L/ää E  1.21.4FB1L/ää E 
1.21.2EB1L/ää E  1.21.3EB1L/ää E  1.21.4EB1L/ää E 

1.21.2F1B1L/ää   1.21.3F1B1L/ää   1.21.4F1B1L/ää  
1.21.2E1B1L/ää   1.21.3E1B1L/ää   1.21.4E1B1L/ää  

1.21.2FB1R/ää E  1.21.3FB1R/ää E  1.21.4FB1R/ää E 
1.21.2EB1R/ää E  1.21.3EB1R/ää E  1.21.4EB1R/ää E 

1.21.2F1B1R/ää   1.21.3F1B1R/ää   1.21.4F1B1R/ää  
1.21.2E1B1R/ää   1.21.3E1B1R/ää   1.21.4E1B1R/ää  

1.21.2FK2  V 1.21.3FK2  V 1.21.4FK2  V
1.21.2EK2  V 1.21.3EK2  V 1.21.4EK2  V

1.21.2FB2/ää E  1.21.3FB2/ää E  1.21.4FB2/ää E 
1.21.2EB2/ää E  1.21.3EB2/ää E  1.21.4EB2/ää E 

1.21.2F2B2/ää   1.21.3F2B2/ää   1.21.4F2B2/ää  
1.21.2E2B2/ää   1.21.3E2B2/ää   1.21.4E2B2/ää  

1.21.2FK3   1.21.3FK3   1.21.4FK3  
1.21.2EK3  V 1.21.3EK3  V 1.21.4EK3  V

1.21.2FK4   1.21.3FK4   1.21.4FK4  
1.21.2EK4  V 1.21.3EK4  V 1.21.4EK4  V

   1.21.3/2F5 2)     
   1.21.3/2E5 2)     

1.21.2/3F5 1)   1.21.3F5     
1.21.2/3E5 1)   1.21.3E5     

   1.21.3E2-5     

      1.21.4F5  
      1.21.4E5  

        
        

   1.21.3/5F5 1)     
   1.21.3/5E5 1)     
       
 
   

1.21.B20   1.21.B30   1.21.B40  

 1.21.B20 V 1.21.B30 V 1.21.B40 V

Componentes de Conectores

Conectores para núcleo de Ø 12 mm Conector completo

 PG 20 PG 30 PG 40 

 Acero  VA Acero  VA Acero  VA
 Estándar E  Estándar E  Estándar E 

Universal  
  
  

Estándar  
  

 90° 
  

Cabeza Universal 
cuadrada  

  Estándar 
  

   90°
  

Oblicuo -articulado izda + dcha.
  

  -rígido izda.
  

  -rígido estàn. izda.
  

  -rígido dcha.
  

  -rígido están. dcha.
  

 90° -articulado
  

  -rígido
  

  -rígido 90°
  

Oblicuo -articulado 
transversal  

  -articulado 90°
  

Paralelo -cuadrado 
  

  
  

  -cuadrado 90°

  -transversal 1)

  

  
  

  -vertical 2)

  

  
  

  -vertical 90°

Casquillo, Acero 

Casquillo, VA

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305
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2

 1.21.A1H0  
 1.21.A1F0 E V
 1.21.A1E0 E V

 1.21.A1F1 E V
 1.21.A1E1 E V

 1.21.A1F2 E V
 1.21.A1E2 E V

   
 1.21.A1E40  

 1.21.A1F41  
   

 1.21.A1F42  
   

 1.21.A1FK1  V
 1.21.A1EK1  V

 1.21.A1FB1L/ää E 
 1.21.A1EB1L/ää E 

 1.21.A1F1B1L/ää  
 1.21.A1E1B1L/ää  

 1.21.A1FB1R/ää E 
 1.21.A1EB1R/ää E 

 1.21.A1F1B1R/ää  
 1.21.A1E1B1R/ää  

 1.21.A1FK2  V
 1.21.A1EK2  V

 1.21.A1FB2/ää E 
 1.21.A1EB2/ää E 

 1.21.A1F2B2/ää  
 1.21.A1E2B2/ää  

 1.21.A1FK3  
 1.21.A1EK3  V

 1.21.A1FK4  
 1.21.A1EK4  V

 1.21.A2F5  
 1.21.A2E5  

 1.21.A3F5  
 1.21.A3E5  

 1.21.A3E2-5  

 1.21.A4F5  
 1.21.A4E5  

 1.21.A45F5  
 1.21.A45E5  

 1.21.A5F5  
 1.21.A5E5  

 1.21.A6F5  
 1.21.A6E5  

 1.21.A3E2-5  

1.2C

1.21.45H0   1.21.50H0   1.21.60H0  
1.21.45F0 E V 1.21.5F0 E V 1.21.6F0 E V
1.21.45E0 E V 1.21.5E0 E V 1.21.6E0 E V

1.21.45F1 E V 1.21.5F1 E V 1.21.6F1 E V
1.21.45E1 E V 1.21.5E1 E V 1.21.6E1 E V

1.21.45F2 E V 1.21.5F2 E V 1.21.6F2 E V
1.21.45E2 E V 1.21.5E2 E V 1.21.6E2 E V

        
1.21.45E40   1.21.50E40   1.21.60E40  

1.21.45F41   1.21.50F41   1.21.60F41  
        

1.21.45F42   1.21.50F42   1.21.60F42  
        

1.21.45FK1  V 1.21.5FK1  V 1.21.6FK1  V
1.21.45EK1  V 1.21.5EK1  V 1.21.6EK1  V

1.21.45FB1L/ää E  1.21.5FB1L/ää E  1.21.6FB1L/ää E 
1.21.45EB1L/ää E  1.21.5EB1L/ää E  1.21.6EB1L/ää E 

1.21.45F1B1L/ää   1.21.5F1B1L/ää   1.21.6F1B1L/ää  
1.21.45E1B1L/ää   1.21.5E1B1L/ää   1.21.6E1B1L/ää  

1.21.45FB1R/ää E  1.21.5FB1R/ää E  1.21.6FB1R/ää E 
1.21.45EB1R/ää E  1.21.5EB1R/ää E  1.21.6EB1R/ää E 

1.21.45F1B1R/ää   1.21.5F1B1R/ää   1.21.6F1B1R/ää  
1.21.45E1B1R/ää   1.21.5E1B1R/ää   1.21.6E1B1R/ää  

1.21.45FK2  V 1.21.5FK2  V 1.21.6FK2  V
1.21.45EK2  V 1.21.5EK2  V 1.21.6EK2  V

1.21.45FB2/ää E  1.21.5FB2/ää E  1.21.6FB2/ää E 
1.21.45EB2/ää E  1.21.5EB2/ää E  1.21.6EB2/ää E 

1.21.45F2B2/ää   1.21.5F2B2/ää   1.21.6F2B2/ää  
1.21.45E2B2/ää   1.21.5E2B2/ää   1.21.6E2B2/ää  

1.21.45FK3   1.21.5FK3   1.21.6FK3  
1.21.45EK3  V 1.21.5EK3  V 1.21.6EK3  V

1.21.45FK4   1.21.5FK4   1.21.6FK4  
1.21.45EK4  V 1.21.5EK4  V 1.21.6EK4  V

        
        

   1.21.5/3F5 2)     
   1.21.5/3E5 2)     

        

        
        

1.21.45F5        
1.21.45E5        

   1.21.5F5     
   1.21.5E5     

      1.21.6F5  
      1.21.6E5  

   1.21.5/3E2-5     

1.21.B45   1.21.B50   1.21.B60  

 1.21.B45 V 1.21.B50 V 1.21.B60 V

 1 1
 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

  
 1 1

 1 1
  

 1 1
  

 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

 1 1

 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

 1 1

Componentes de Conectores

 PG 45 PG 50 PG 60 

 Acero  VA Acero  VA Acero  VA
 Estándar E  Estándar E  Estándar E 

 Acero  VA
 Estándar E

 Anclaje Pieza

 Componentes  Componentes

 Anclaje

 Casquillo

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305

Casquillo, Acero

Casquillo, VA

Elemento base con muelle

Elemento base
con tornillo de
fi jación
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1.2C1.2C

1.21.2G1  V 1.21.3G1  V 1.21.4G1  V
1.21.2GB1/ää   1.21.3GB1/ää   1.21.4GB1/ää  

1.21.2G2  V 1.21.3G2  V 1.21.4G2  V
1.21.2GB2L/ää   1.21.3GB2L/ää   1.21.4GB2L/ää  
        
1.21.2GB2R/ää   1.21.3GB2R/ää   1.21.4GB2R/ää  

1.21.2GS   1.21.3GS   1.21.4GS  
        
        

1.21.2V0  V 1.21.3V0  V 1.21.4V0  V

   1.21.3/2V0  V 1.21.4/2V0  V
      1.21.4/3V0  V
        
        
        

1.21.2S1M6/11   1.21.3S1M6/11   1.21.4S1M6/11  
1.21.20S1M8/7   1.21.30S1M8/7   1.21.40S1M8/7  
1.21.2S1M8/11  V 1.21.3S1M8/11  V 1.21.4S1M8/11  V
1.21.2S1M8/40   1.21.3S1M8/40   1.21.4S1M8/40  

1.21.2S5M8/11        
   1.21.3S5M8/7     
   1.21.3S5M8/11     

      1.21.4S5M8/7  
      1.21.4S5M8/11  
        

        
        

1.21.2/3S5M8/11        
   1.21.3/5S5M8/11     

   1.21.3/2S5M8/11     
        
        

1.21.B20   1.21.B30   1.21.B40  

 1.21.B20 V 1.21.B30 V 1.21.B40 V

Componentes de Conectores

Conectores para núcleo de Ø 12 mm Conector completo

 PG 20 PG 30 PG 40 

 Acero  VA Acero  VA Acero  VA
 Estándar E  Estándar E  Estándar E 

Inglete -articulado iz. + dcha.
  -rígido iz. + dcha.

 90° -articulado iz. + dcha.
  -rígido izda.
  
  -rígido dcha.

Shifter  
  
  

Extensión  

  
  
  
  
  

Roscado -Frontal 
  
  
  

  -Paralelo-cuadrado
  
  

  
  
  

  
  

  -Paralelo-transversal
  

  -Paralelo-vertical

Casquillo, Acero 

Casquillo, VA

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305
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2

1.
21

.B
20

1.
21

.B
30

1.
21

.B
40

1.
21

.B
45

1.
21

.B
50

1.2C1.2C

 1.21.A1G1  V
 1.21.A1GB1/ää  

 1.21.A1G2  V
 1.21.A1GB2L/ää  
 1.21.A1GB245L/ää  
 1.21.A1GB2R/ää  

 1.21.A1GS  
   
   

 1.21.A1V0  V

 1.21.A1V0  V
 1.21.A1V0  V
 1.21.A1V0  V
 1.21.A1V0  V
 1.21.A1V0  V

 1.21.A1SM6/11  
 1.21.A1SM8/7  
 1.21.A1SM8/11  V
 1.21.A1SM8/40  

 1.21.A2SM8/11  
 1.21.A3SM8/7  
 1.21.A3SM8/11  

 1.21.A4SM8/7  
 1.21.A4SM8/11  
 1.21.A45SM8/11  

 1.21.A5SM8/11  
 1.21.A6SM8/11  

 1.21.A3SM8/11  
 1.21.A5SM8/11  

 1.21.A2SM8/11  
 1.21.A3SM8/11  

1.21.45G1  V 1.21.5G1  V 1.21.6G1  V
1.21.45GB1/ää   1.21.5GB1/ää   1.21.6GB1/ää  

1.21.45G2  V 1.21.5G2  V 1.21.6G2  V
1.21.45GB2L/ää        
   1.21.5GB2L/ää   1.21.6GB2L/ää  
1.21.45GB2R/ää   1.21.5GB2R/ää   1.21.6GB2R/ää  

1.21.45GS   1.21.5GS   1.21.6GS  
        
        

1.21.45V0  V 1.21.5V0  V 1.21.6V0  V

1.21.45/2V0  V 1.21.5/2V0  V 1.21.6/2V0  V
1.21.45/3V0  V 1.21.5/3V0  V 1.21.6/3V0  V
1.21.45/4V0  V 1.21.5/4V0  V 1.21.6/4V0  V
   1.21.5/45V0  V 1.21.6/45V0  V
      1.21.6/5V0  V

1.21.45S1M6/11   1.21.5S1M6/11   1.21.6S1M6/11  
1.21.45S1M8/7   1.21.50S1M8/7   1.21.60S1M8/7  
1.21.45S1M8/11  V 1.21.5S1M8/11  V 1.21.6S1M8/11  V
1.21.45S1M8/40   1.21.5S1M8/40   1.21.6S1M8/40  

        
        
        

        
        
1.21.45S5M8/11        

   1.21.5S5M8/11     
      1.21.6S5M8/11  

        
        

        
   1.21.5/3S5M8/11     

1.21.B45   1.21.B50   1.21.B60  

 1.21.B45 V 1.21.B50 V 1.21.B60 V

 1 2
 1 2

 1 2
 1 2
 1 2
 1 2

 1 2
  
  

 1 2

 1 1
 1 1
 1 1
 1 1
 1 1

 1 1
 1 1
 1 1
 1 1

 1 1
 1 1
 1 1

 1 1
 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

 - - - - -

 1 - - - -
 - 1 - - -
 - - 1 - -
 - - - 1 -
 - - - - 1

Componentes de Conectores

 PG 45 PG 50 PG 60 

 Acero  VA Acero  VA Acero  VA
 Estándar E  Estándar E  Estándar E 

 Acero  VA
 Estándar E

 Anclaje Pieza

 Componentes

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305

Casquillo, Acero

Casquillo, VA
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1.2DConectores - Casos Especiales

Conector paralelo
para perfi l 30×30, soft

Conector universal
para perfi l 30×150

Aplicación
Anclaje especial para conector paralelo para 
perfi l 30×30, 2 ranuras F, soft

Descripción Peso Referencia
Conector paralelo 40 g 1.21.31E5
Conector paralelo 33 g 1.21.31F5

Componentes 

Descripción Peso Referencia
Anclaje, incl. muelle 23 g 1.21.A31E5
Anclaje, incl. muelle 16 g 1.21.A31F5
Casquillo, incl. tornillo fi jación 17 g 1.21.B34

Aplicación
Conector universal para conexión de dos 
perfi les 30×150

Posibilidad alternativa de unión
ï Conector-ST, 114

Descripción Peso Referencia
Conector universal 68 g 1.21.31E0

Componentes 

Descripción Peso Referencia
Anclaje, incl. muelle 41 g 1.21.A1E0
Casquillo, incl. tornillo fi jación 27 g 1.21.B31

Medidas de taladro
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2

1.2DConectores - Casos Especiales

Conector extensión / paralelo Aplicación
• Uniones paralelas con distancias de   
 núcleo a núcleo de 40 mm
• Extensiones de perfi l

Descripción Peso Referencia
Conector extensión / paralelo 76 g 1.21.40V040

Componentes 

Descripción Pieza Peso Referencia
Anclaje para conector extensión / paralelo, con muelles 1 36 g 1.21.A1V040
Casquillo B40, con tornillo de fi jación 2 20 g 1.21.B40

Descripción Peso Referencia
Conector extensión / paralelo 76 g 1.21.50/30V040

Componentes 

Descripción Pieza Peso Referencia
Anclaje para conector extensión / paralelo, con muelles 1 36 g 1.21.A1V040
Casquillo B50, con tornillo de fi jación 1 25 g 1.21.B50
Casquillo B30, con tornillo de fi jación 1 15 g 1.21.B30

Insertar frontalmente el conector Mecanizado del perfi l

Mecanizado del perfi l
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1.2DConectores - Casos Especiales

Conector universal
con casquillo moleteado

Aplicación
Permite fi jar el casquillo en su posición.

Plantilla a presión ï 1.98

Descripción Peso Referencia
Conector universal con casquillo moleteado 60 g 1.21.40RE0

Componentes 

Descripción Pieza Peso Referencia
Anclaje, incl. muelle 1 40 g 1.21.A1E0
Casquillo moleteado B40, con tornillo de fi jación 1 20 g 1.21.B40R

Nota
Casquillo moleteado apto para todos los 
conectores con casquillo 1.21.B40
ï Componentes de Conectores,1.2C
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2

 1.21.ASEF0 
 1.21.ASEE0 

 1.21.ASEF1 
 1.21.ASEE1 

 1.21.ASEF2 
 1.21.ASEE2 

1

2

3

 1.21.SE3F1 1.21.SE4F1
 1.21.SE3E1 1.21.SE4E1

 1.21.SE3F2 1.21.SE4F2
 1.21.SE3E2 1.21.SE4E2

 1.21.SE3F0 1.21.SE4F0
 1.21.SE3E0 1.21.SE4E0

1.2D

1.21.SE3F0   1.21.SE4F0
1.21.SE3E0   1.21.SE4E0

1.21.SE3F1   1.21.SE4F1
1.21.SE3E1   1.21.SE4E1

1.21.SE3F2   1.21.SE4F2
1.21.SE3E2   1.21.SE4E2  

1.21.BE3   1.21.BE4

 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

 1 1
 1 1

1

2

3

Conectores - Casos Especiales

Conector SE

Aplicación 
• para PG 16 E
• para conexión con inserción posterior

Universal

 Conexión 

 Perfi l PG16, ran. E3 en ranura F/E

90°

Estándar

para perfi les con ranura E3, PG16, E para perfi les con ranura E4

Anclaje Pieza

Acero  VA
Estándar E 

Universal  
  

Estándar  
  

 90°
  

casquillo

Conectores para ranura E3/E4 Conector completo Componentes

 Montaje en ran. E3 Montaje en ran. E4

Acero  VA Acero  VA
Estándar E  Estándar E

 Referencia para conector SE 
 Montaje en ran. E3 Montaje en ran. E4
 Acero  VA Acero  VA
 Estándar E  Estándar E

 Conexión
  

 Perfi l con ranura E4 en ranura F/E

  Profundidad del taladro T 
 Montaje en T
 ranura E3 15 mm
 ranura E4 16 mm

 Conector

Universal

90°

Estándar

  Distancia del taladro L 
 Fijación en L
 ranura F 16 mm  
 ranura E3 15 mm
 ranura E4 14 mm

Anclaje con cabeza F o E
1 Universal
2 Estándar
3 Estándar 90°

Casquillo
1.21.BE3

Anclaje con cabeza F o E
1 Universal
2 Estándar
3 Estándar 90°

Casquillo
1.21.BE4

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305
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1.2D

1

2

3

Conectores - Casos Especiales

Conector ST

Aplicación
Conexiones ST facilitan la inserción posterior 
de perfi les en marcos construidos.

Conector completo

Descripción G Peso Referencia
Conector ST M6 32,0 g 1.21.STEM620

Componentes 

Casquillo ST M6 16,7 g 1.21.STBM6
Tuerca T, inserción posterior M6 10,0 g 1.32.4EM6
Tornillo cilíndrico DIN 912 M6×20 5,3 g 0.63.D00912.06020

Datos técnicos
Material: acero
Acabado: galvanizado
Par: max. 14 Nm
Carga: max. 5.000 N

Aplicación
Conector para montaje en ranura y para 
conexión de perfi les 30×150.
Posibilidad alternativa de unión
ï Conector universal, 110

Montaje
1 Colocar el perfi l
2 Introducir la tuerca T en la ranura del   
 marco, introducir girando el tornillo con  
 casquillo
3 Colocar el conector en el taladro de   
 conector, apretar tornillo
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2

1.2D

Conector completo

Descripción G Peso Referencia
Conector ST con anclaje roscado M6 43,8 g 1.21.STESM6/11

Componentes 

Casquillo ST  25,4 g 1.21.STSB40
Placa roscada, pesada, E M6 12,4 g 1.31.7EM6
Anclaje roscado para conector ST M6×11 6,0 g 1.21.ASTM6/11

Conector ST
con anclaje roscado

Aplicación
Conexión ST para PG 16, ranura E3

Eco-Slide ï 1.67

Conectores - Casos Especiales
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1.2D

Herramienta

Tornillo 
conector

Taladrado 
perpen-
dicular

Tornillo conector
autoroscante

Aplicación
El tornillo conector facilita una unión sencilla 
de unir perfi les con núcleo Ø12.

Datos técnicos
Material: acero 8.8
Acabado: galvanizado

Conectores - Casos Especiales

Herramienta
Destornillador angular Tx para tornillos tipo 
Torx® 40, 1.98.T40.090090

Descripción S  Peso Referencia
Tornillo conector, autoroscante, F, S12,8, ligero  25,0 g 1.21.VSFS128L
Tornillo conector, autoroscante, F, S12,6, pesado  25,0 g 1.21.VSFS126S

Descripción S  Peso Referencia
Tornillo conector, autoroscante, E, S12,8, ligero  31,5 g 1.21.VSES128L
Tornillo conector, autoroscante, E, S12,6, pesado  31,5 g 1.21.VSES126S



117

2

1.2DConectores - Casos Especiales

Conectores en cruz Aplicación
• montaje rápido
• no requiere mecanizado de perfi l

Introducir la parte inferior del conector en cruz 
en la ranura del primer perfi l.

Montaje

Empujar el segundo perfi l introduciendo la 
parte superior en su ranura, posicionar los 
perfi les y apretar el conector.

Datos técnicos
Parte inferior, parte superior, pasador, tornillo:
 Material: acero
 Acabado: galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Conector en cruz E3  53,5 g 1.25.41.E3
Conector en cruz E4  55,0 g 1.25.41.E4
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1.2DConectores - Casos Especiales

Conector paralelo
inserción posterior

Aplicación
• montaje rápido
• no requiere mecanizado de perfi l

Montaje

Datos técnicos
Material: acero
Acabado: galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Conector paralelo, inserción posterior, E3/H  21,7 g 1.25.E3H/5
Conector paralelo, inserción posterior, E3/F  24,6 g 1.25.E3F/5
Conector paralelo, inserción posterior, E3/E3  32,6 g 1.25.E3E3/5
Conector paralelo, inserción posterior, E4/F  25,0 g 1.25.E4F/5
Conector paralelo, inserción posterior, E4/E3  33,2 g 1.25.E4E3/5
Conector paralelo, inserción posterior, E4/E4  33,5 g 1.25.E4E4/5

Posicionar  el tornillo de fi jación Introducir tuerca T en la ranura

Introducir el anclaje y tensar Colocar el perfi l y posicionarlo

Apretar el tornillo de fi jación
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1.2D

1-2

Conectores - Casos Especiales

Conector de giro Aplicación
Conexión sin mecanizado de perfi l.
Apto para unir perfi les de ranura E con perfi les 
de ranura F o E.

Introducir el tornillo con el casquillo dentado 
en la ranura

Casquillo dentado con tornillo

Premontaje del casquillo dentado

Apretar girando el casquillo dentado Posición fi nal del casquillo dentado

Posición fi nal del tornilloEmpujar el tornillo con el destornillador por el 
casquillo dentado 

Aplicación
Apto para inserción posterior de perfi les en 
estructuras.
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1.2DConectores - Casos Especiales

Montaje fi nal
Conector de giro con tuerca T

Montaje fi nal
Conector de giro con placa roscada

Introducir la tuerca T en el otro perfi l y apretar 
el tornillo

Tuerca T inserción posterior con bola, E, M8; 
opcional con uno o dos conectores

Placa roscada, E, M8;
opcional con uno o dos conectores

Introducir la placa roscada en el otro perfi l y 
apretar el tornillo

Opcional
Tapar con chapa conector
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1.2D

M8

L

TX50

M8

L

TX50

L

1/
4"

TX 50

L

6

6

6

L

1/2"

TX 50

L

9

L

TX 50

35

8

Conectores - Casos Especiales

Datos técnicos
Casquillo dentado, tornillo:
Material: acero
Acabado: galvanizado
Par de apriete permitido: Par

 

Resistencia de giro: R

Descripción L Par R  Peso Referencia
Conector de giro 24 22 Nm baja  20 g 1.26.EM8.24L

Descripción L Par R  Peso Referencia
Conector de giro 24 25 Nm alta  20 g 1.26.EM8.24S
Conector de giro 32 25 Nm alta  27 g 1.26.EM8.32S

Descripción L Entrada  Peso Referencia
Punta Bit TX 50 50 1/4"  16 g 1.98.TX50A1/4

Destornilladores Torx®

Conector de giro

Descripción L   Peso Referencia
Punta para destornillador TX 50 55   72 g 1.98.TX50A1/2

Descripción L Entrada  Peso Referencia
Punta Bit TX 50 95 9  49 g 1.98.TX50A09

Herramientas hexagonales

Descripción L Entrada  Peso Referencia
Punta hexagonal con cabeza bola SW6 100 6  23 g 1.98.IN.SW6.100

Descripción L  Peso Referencia
Destornillador hexagonal de cabeza bola SW6 215  122 g 1.98.IN.SW6.215

Descripción  Peso Referencia
Chapa conector VA para conector de giro con L24  0,5 g 1.26.EM8.A24

Elementos de fi jación adecuados para 
ranura E
Placa roscada
 - pesada, E, M8 1.31.6EM8
 - E, M8 1.31.EM8
Tuerca T   
 - ins. post., con bola,, E, M8 1.32.3EM8 
 - ins. post. con muelle, E, M8 1.32.4EM8
 - con muelle, E, M8 1.32.EM8

Nota
Herramientas de pre-apriete
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1.2EPosibilidades de conexión para perfi les ranura 0

Conexión de perfi les
ranura 0

Nota
Conectores ï 1.2A

Dimensiones de taladrado para 
conectores

sin junta cubre-radios

con junta cubre-radios
ï 1.43

Tapón
para casquillo
ï 1.42

 PG 30 PG 40

 Dimensiones sin junta cubre-radios Dimensiones sin junta cubre-radios

 Dimensiones con junta cubre-radios Dimensiones con junta cubre-radios

 PG 30 PG 40
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1.2EPosibilidades de conexión para perfi les ranura 0

Codifi cación del fresado para 
perfi les ranura 0

Referencia

Abreviación para "Taladrado de Conector"
Codifi cación del fresado 1)

Cantidad de fresados 2)

Posición ï 61
Distancia del punto de referencia al extremo izquierdo
del perfi l en mm

Ángulo de conexión (con VB3 o VB4)

1) 1 = Fresado en "T" para conectores estándar (Estándar) ï 124
 2 = Fresado en "T" girado para conectores estándar ï 125
 5 = Fresado rasgado para conexiones    
   - con conectores estándar ï 126    
   - con tuercas T ï 127
 6 = Fresado en media luna para conexiones trilaterales con  
   conectores en inglete ï 128

2) Codifi cación con "A", "B", "C", como taladrado de casquillo ï 60

VB ä ä ä / ä ä ä ä - ä ä.ä

VB ä ä ä / ä ä ä ä - ä ä.ä
VB ä ä ä / ä ä ä ä - ä ä.ä
VB ä ä ä / ä ä ä ä - ä ä.ä
VB ä ä ä / ä ä ä ä - ä ä.ä
VB ä ä ä / ä ä ä ä - ä ä.ä

VB ä ä ä / ä ä ä ä - ä ä.ä
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1.2E

1

2

Posibilidades de conexión para perfi les ranura 0

Variante de montaje
para perfi les con 1 ó más conectores, cuando 
el perfi l no se puede girar

Montaje 
1 Introducir conector
2 Empujar perfi l hacia abajo

Nota
Posición de montaje: Perfi les alineados en la 
parte superior

para carga alta de empuje

Dimensiones de mecanizado

 Para montaje del perfi l 30×30 Para montaje del perfi l 40×40 Para montaje del perfi l 45×45

 Para montaje del perfi l 30×60 Para montaje del perfi l 40×80 Para montaje del perfi l 45×90

 Para montaje del perfi l 60×60 Para montaje del perfi l 80×80 Para montaje del perfi l 90×90

 PG 30 PG 40 PG 45

 Codifi cación de mecanizado VB1Aä/ääää

 Codifi cación de mecanizado VB1Bä/ääää

 Codifi cación de mecanizado VB1Dä/ääää

RP = punto de referencia; codifi cación del mecanizado ï 123
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1.2E

1

2

Posibilidades de conexión para perfi les ranura 0

Variante de montaje
para perfi les con 1 ó más conectores, cuando 
el perfi l no se puede girar

Montaje 
1 Introducir conector
2 Empujar perfi l hacia arriba

Nota
Posición de montaje: Perfi les alineados en la 
parte superior

para carga alta a fl exión

Dimensiones de mecanizado

 Para montaje del perfi l 30×30 Para montaje del perfi l 40×40 Para montaje del perfi l 45×45

 Para montaje del perfi l 30×60 Para montaje del perfi l 40×80 Para montaje del perfi l 45×90

 Para montaje del perfi l 60×60 Para montaje del perfi l 80×80 Para montaje del perfi l 90×90

 PG 30 PG 40 PG 45

 Codifi cación de mecanizado VB2Aä/ääää

 Codifi cación de mecanizado VB2Bä/ääää

 Codifi cación de mecanizado VB2Dä/ääää

RP = punto de referencia; codifi cación del mecanizado ï 123
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1.2E

1

2

Posibilidades de conexión para perfi les ranura 0

Conexión
con conector estándar

Componentes 
Conector estándar 1.21.3F1 (V)
Conector estándar a 90º 1.21.3F2 (V)

Componentes 
Conector estándar  1.21.4E1 (V)
Conector estándar a 90º 1.21.4E2 (V)

 PG 30 PG 40

Variante de montaje
para perfi les con 1 conector

Montaje 
1 Introducir conector
2 Girar perfi l

 PG 30 PG 40 PG 45

 Para el montaje del perfi l 30×30 Para el montaje del perfi l 40×40 Para el montaje del perfi l 45×45

Dimensiones de mecanizado

RP = punto de referencia; codifi cación del mecanizado ï 123

 Codifi cación de mecanizado VB5Aä/ääää
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1.2EPosibilidades de conexión para perfi les ranura 0

Conexión
con conector roscado

Componentes 
• con conector roscado 1.21.30S1M8/07 (V)
• Tuerca T 1.32.4FM8 (V)

Componentes 
• con conector roscado 1.21.4S1M8/11 (V)
• Tuerca T 1.32.4EM8 (V)

 PG 30 PG 40

 PG 30 PG 40 PG 45

 Para montaje del perfi l 30×30 Para montaje del perfi l 40×40 Para montaje del perfi l 45×45

Dimensiones de mecanizado

 Para montaje del perfi l 30×60 Para montaje del perfi l 40×80 Para montaje del perfi l 45×90

 Para montaje del perfi l 60×60 Para montaje del perfi l 80×80 Para montaje del perfi l 90×90

RP = punto de referencia; codifi cación del mecanizado ï 123

 Codifi cación de mecanizado VB5Aä/ääää

 Codifi cación de mecanizado VB5Bä/ääää

 Codifi cación de mecanizado VB5Dä/ääää
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1.2E

1

2

3

Posibilidades de conexión para perfi les ranura 0

RP = punto de referencia; codifi cación del mecanizado ï 123

Versión de montaje
para conexiones trilaterales con conectores 
en inglete

Montaje 
1 colocar la cabeza del anclaje
2 juntar los perfi les
3 montar el perfi l al anclaje

Dimensiones de mecanizado  PG 30 PG 40

 Codifi cación de mecanizado VB6Aä/ääää-ää.ä

 Codifi cación de mecanizado VB6Bä/ääää-ää.ä

 Para montaje del perfi l 30×30 Para montaje del perfi l 40×40

  Para montaje del perfi l 80×80
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1.2E

R0 SW = (R0×2)2 – (R0×0,51764)2 + 44,08 (R0×2)2 – (R0×0,76537)2 + 49,14 (R0×2)2 – R0
2 + 56,08

Ra SW = ((Ra–20)×2)2 – ((Ra–20)×0,51764)2 + 44,08 ((Ra–20)×2)2 – ((Ra–20)×0,76537)2 + 49,14 ((Ra–20)×2)2 – Ra
2 + 56,08

EDDDD

EDDDDD

SW L = × 0,51764 – 31,06 × 0,76537 – 45,92  – 60

R0 L = R0×0,51764 – 31,06 R0×0,76537 – 45,92 R0 – 60

Ra L = (Ra–20)×0,51764 – 31,06 (Ra–20)×0,76537 – 45,92 Ra – 80

SW – 44,08

3,73205EDDDD

SW – 49,14

3,4142EDDD

SW – 56,08

3ED

SW R0 = 
SW – 44,08

3,73205EDDDD

SW – 49,14

3,4142EDDD

SW – 56,08

3ED

SW Ra =  + 20 + 20  + 20
SW – 44,08

3,73205EDDDD

SW – 49,14

3,4142EDDD

SW – 56,08

3ED

EDDDDDDD

EDDDDDDDDDD

EDDDDDDD

EDDDDDDDDDD

Posibilidades de conexión para perfi les 40, curvo

Conexión
de perfi les 40, curvo

30°

Fórmulas de cálculo
para estructuras multi-angulares

Dimensiones de taladrado para perfi les 40, curvo

45°

60° 90°

 Perfi l 40, curvo 30° (b = 30°) Perfi l 40, curvo 45° (b = 45°) Perfi l 40, curvo 60° (b = 60°)

 t = 22,04 t = 24,57 t = 28,04
 s = 15,53 s = 22,96 s = 30,00co

no
ci

do

bu
sc

ad
o
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1.2EPosibilidades de Conexión - Casos Especiales

Inserción posterior de perfi les Instrucción de montaje para la inserción 
posterior de perfi les con dos conectores 
estándar para todos los grupos de perfi l.

1. Fresar en los dos extremos una ranura de  
 6×8 mm.

2. Montar el conector y fi jar el anclaje en   
 posición frontal con el tornillo.

3. Montar el perfi l.

4. Soltar el tornillo. Por efecto del muelle el   
 anclaje es empujado a la ranura. Girar el   
 anclaje 90° con el destornillador. Apretar  
 tornillo.

Acciones a realizar en el perfi l a insertar:
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1.2EPosibilidades de Conexión - Otros Sistemas de Perfi l

Conexión de perfi les MayTec
con otros sistemas de perfi l

Los perfi les MayTec pueden ser conexionados 
sin ningún problema con otros sistemas del 
mercado.

2. Distancia de taladrado
Durante el mecanizado del casquillo hay que 
adaptar la distancia del agujero taladrado con 
el espesor de la pared del perfi l.

Distancia de taladrado = dimensión del 
anclaje - espesor de la pared + 2 mm

Forma H Forma H

Forma F Forma E

dimensión

del anclaje

espesor de

la pared

distancia de

taladrado

Al utilizar el conector estándar de MayTec hay 
que tener en cuenta dos puntos:

Mediante los conectores roscados MayTec y la 
tuerca T del otro sistema

1. Forma y tamaño de la cabeza del   
 anclaje
El sistema MayTec tiene tres tamaños de 
cabeza de anclaje. Si no cabe ninguno en 
las ranuras del otro perfi l se puede hacer la 
cabeza del anclaje a medida.

Casquillo

Anclaje

Tuerca T

MayTec

Otro perfi l

distancia de

taladrado 10 mm

distancia de

taladrado 33 mm
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1.2F
Valores de resistencia para conexiones

de perfi les con conectores MayTec

Valores de par de apriete para 
el tornillo del conector

Nota
Todos los valores 
refl ejados han sido 
obtenidos previo apriete 
de los conectores al valor 
máximo de par y referido 
a la unión de dos perfi les 
iguales.

Carga de tracción

Carga de deslizamiento

Carga a fl exión

Nota
Los valores para el par 
máximo valen solamente 
para los tornillos fi jación 
de calidad especial 
MayTec y no se pueden 
conseguir con el tipo 
estándar.

 20 H M6×8 5,0 Nm 6,0 Nm
  F M8×10 15,0 Nm 20,0 Nm
 30 F M10×12 25,0 Nm 30,0 Nm
 40 E M10×12 30,0 Nm 40,0 Nm
 45 E M10×12 30,0 Nm 40,0 Nm
 50 E M10×12 30,0 Nm 40,0 Nm
 60 E M10×12 30,0 Nm 40,0 Nm

 20 H - 1.500 N - M4 4.000 N
  F 5.000 N 6.000 N 8.000 N M8 8.000 N
 30 F 5.000 N 6.000 N 8.000 N M8 8.000 N
 40 E 10.000 N 12.000 N 12.000 N M8 12.000 N
 45 E 15.000 N 18.000 N 20.000 N M8 20.000 N
 50 E 15.000 N 18.000 N 20.000 N M8 20.000 N
 60 E 15.000 N 18.000 N 20.000 N M8 20.000 N

 PG Ran. Tornillo fi jación Par 
   Tipo especial recomendado máximo

 PG Ran. Máxima resistencia de tracción  
  Conector Tuerca T
 Estándar Universal Cuadrado

 20 20×20 H 1 1.500 N - 50 Nm
  20×40  2 3.000 N -  100 Nm 150 Nm
  40×40  4 6.000 N - 300 Nm
  20×30 F 1 5.000 N 7.500 N   65 Nm
 30 30×30 F 1 5.000 N 7.500 N 100 Nm
  30×50  1 5.000 N 7.500 N  100 Nm 160 Nm
  30×60  2 10.000 N 15.000 N  200 Nm 400 Nm
  30×100, 5F  2 10.000 N 15.000 N  200 Nm 640 Nm
  30×100, 8F  3 15.000 N 22.500 N  300 Nm 960 Nm
  30×150, 8F  3 15.000 N 22.500 N  300 Nm 1.500 Nm
  60×60 en L  3 15.000 N 22.500 N 500 Nm
  60×60  4 20.000 N 30.000 N 800 Nm
  30×150 E 2 12.000 N 18.000 N  500 Nm 2.000 Nm
 40 40×40 E 1 6.000 N 9.000 N 250 Nm
  40×60  1 6.000 N 9.000 N  250 Nm 375 Nm
  40×80  2 12.000 N 18.000 N  500 Nm 1.000 Nm
  40×120  3 18.000 N 27.000 N  750 Nm 2.250 Nm
  40×160  4 24.000 N 36.000 N  1.000 Nm 4.000 Nm
  80×80 en L  3 18.000 N 27.000 N 1.250 Nm
  80×80, 8E  4 24.000 N 36.000 N 2.000 Nm
  80×120  6 36.000 N 54.000 N  3.000 Nm 4.500 Nm
  120×120  8 48.000 N 72.000 N 6.000 Nm 
  80×160  8 48.000 N 72.000 N  4.000 Nm 8.000 Nm
 45 45×45 E 1 6.000 N 9.000 N 360 Nm
  45×60  1 6.000 N 9.000 N  360 Nm 480 Nm
  45×90  2 12.000 N 18.000 N  720 Nm 1.440 Nm
  90×90  4 24.000 N 36.000 N 2.880 Nm
 50 50×50 E 1 6.000 N 9.000 N 400 Nm
  50×100, 6E  2 12.000 N 18.000 N  800 Nm 1.600 Nm
  50×100, 8E  3 18.000 N 27.000 N  1.200 Nm 2.400 Nm
  50×150  3 18.000 N 27.000 N  1.200 Nm 3.600 Nm
  100×100  4 24.000 N 36.000 N 3.200 Nm
  100×200  8 48.000 N 72.000 N  6.400 Nm 12.800 Nm
 60 60×60 E 1 6.000 N 9.000 N 480 Nm
  60×90  2 12.000 N 18.000 N  960 Nm 1.440 Nm

 PG Perfi l Ran. Pieza Máx. resist. a deslizamiento Máx. resistencia a fl exión

    Conector 

     Estándar, con. a tierra Estándar, Universal, Cuadrado 
     Universal, (Estándar,    
     Cuadrado Universal)

Los valores indicados son 
válidos para todos los per-
fi les ligeros y pesados
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1.29Elementos de Conexión

Elementos antigiro

Descripción Peso Referencia
Elemento antigiro para conector 11 g    1.29.11240

Datos técnicos 
Material: acero
Acabado: galvanizado
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1.29Elementos de Conexión

Elementos antigiro Aplicación
En caso de altas fuerzas de giro con cone-
xiones de un único conector, el giro puede 
ser evitado montando uno o dos dispositivos 
antigiro.

Un rebaje en el antigiro le permite entrar en la 
ranura del perfi l base evitando su giro.

Descripción G  Par Peso Referencia
Elemento antigiro F M6  10 Nm 7,3 g    1.29.321.FM6

Descripción G  Par Peso Referencia
Elemento antigiro E M6  10 Nm 14 g    1.29.321.EM6

Datos técnicos
Material: acero
Acabado: galvanizado
Par de apriete permitido: Par

Elementos de fi jación 
Ranura F:
Tornillo de fi jación M6×8 1.20.G0608
Ranura E:
Tornillo de fi jación M6×12 1.20.G0612
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1.29Elementos de Conexión

Elementos antigiro
para inserción posterior

Aplicación
Se pueden evitar momentos de giro en unio-
nes con un solo conector colocando uno o dos 
antigiros de inserción posterior.

Un rebaje en el antigiro le permite entrar en la 
ranura del perfi l base evitando su giro.

Inserción posterior del antigiro

Datos técnicos
Material: acero
Acabado: galvanizado
Par de apriete permitido: Par

Descripción G  Par Peso Referencia
Elemento antigiro F M6 inserción posterior 10 Nm 7,3 g    1.29.324.FM6

Descripción G  Par Peso Referencia
Elemento antigiro E M6 inserción posterior 10 Nm 14 g    1.29.324.EM6

Elementos de fi jación 
Ranura F:
Tornillo de fi jación ISO 4027 M6×8 1.20.G0608
Ranura E:
Tornillo de fi jación ISO 4027 M6×12 1.20.G0612
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1.29Elementos de Conexión

Manillas de fi jación Aplicación
Para soltar y apretar a menudo se pueden 
pedir todos los conectores MayTec con manilla 
de fi jación.

Manilla de fi jación para plantilla de taladrado

Datos técnicos
Manilla: PA-reforzado con fi bra   
 de vidrio
Manilla de apriete: ajustable
Engranaje anular: zinc
Rosca: acero

Manilla de fi jación para conectores

Manillas de fi jación 40
para conectores

Descripción G L Peso Referencia
Manilla de fi jación 40 para conectores M6 20 17 g 1.29.500620
Manilla de fi jación 40 para conectores M8 20 21 g 1.29.500820
Manilla de fi jación 40 para conectores M10 20 24 g 1.29.501020
Manilla de fi jación 40 para conectores M10 30 29 g 1.29.501030

Descripción G L Peso Referencia
Manilla de fi jación 65 para conectores M6 20 36 g 1.29.650620
Manilla de fi jación 65 para conectores M8 20 41 g 1.29.650820
Manilla de fi jación 65 para conectores M8 30 43 g 1.29.650830
Manilla de fi jación 65 para conectores M10 20 44 g 1.29.651020
Manilla de fi jación 65 para conectores M10 30 49 g 1.29.651030

Descripción G L Peso Referencia
Manilla de fi jación 80 para conectores M8 20 64 g 1.29.800820
Manilla de fi jación 80 para conectores M10 20 65 g 1.29.801020
Manilla de fi jación 80 para conectores M10 30 70 g 1.29.801030

Manillas de fi jación 65
para conectores

Manillas de fi jación 80
para conectores
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1.3-1.9

Tornillos T para
inserción frontal

ï 152

Sumario: Accesorios

Perfi les cubre-ranura
ï 157

Perfi les reductor ranura, 
PVC

ï 159

Perfi les combinables 
PVC

ï 160

Placas roscadas para
inserción frontal

ï 143

Tuercas T
ï 145

Placas roscadas
ï 142

Tuercas T para
inserción posterior

ï 146-148

Tuercas con muelle
para inserción frontal

ï 149

Perfi les combinables 
para perfi l guía

ï 163

Goma de panelar
ï 165

Cordones de goma
ï 167-168

Perfi les marco
ï 170-171

Perfi les cubierta
de goma
ï 172

Tapas
para perfi les
ï 173-175

Tornillo pie nivelable
ï 182

Tapones
para casquillo

ï 176

Perfi l corredera PVC
para perfi l guía

ï 164

Juntas cubre-radios
ï 179-180

Elemento unión
perfi l redondo

ï 181

Tapa Ø48
para pasamanos

ï 175

 1.3 Elementos de Fijación 

 1.4 Accesorios de Montaje 

Pies nivelables
ï 184

Pies escuadra ajustables
ï 190

Escuadra de anclaje
ï 197

Pie de cimentación
ï 191

Ruedas fi jas
ï 198

Pies orientables
ï 185-189

Ruedas orientables
ï 199

Ruedas orientables
con freno
ï 199

Escuadras
ï 202

Escuadras aluminio
ï 208

Escuadras PA
ï 203

Escuadras GD-Zn
ï 204-206

Pie nivelable PA 20
ï 182

Pies de ajuste
manual
ï 183

Tuerca ligera
cabeza martillo

ï 150

Tuerca romboidal
ï 151

Inserciones roscadas
ï 153-154

Inserciones
a presión roscadas

ï 155-156

Tapas
para tubos

ï 178

Tapones curvados
para orifi cio

ï 178

Tapones curvados
para casquillo

ï 177

Centrador
ï 197

Escuadras oscilantes
ï 209

Escuadra oscilante
ï 209-210

Placas de unión en cruz
ï 210

Placas base
ï 211-212

Placas de montaje
ï 214

Base
ï 214

Pies de cimentación
ï 192-196

Placas roscadas
pesado
ï 144

Perfi les combinables
ï 161

Junta de panelar
ï 166

Goma de sellar
ï 169

Placa montaje pie
ï 213

Perfi l cubierta
ï 157

Ruedas con pie
ï 200-201

Escuadras GD-Al
ï 207

Perfi les cubre-ranura
y deslizantes

ï 158



138

1.3-1.9

Carros colgantes
ï 292

Sumario: Accesorios

 1.5 Accesorios Neumáticos 

Placas fi nales
neumáticas
ï 224-228

Placas de conexión 
neumática

ï 229

Set de conexión
neumática 90°
ï 231-232

Set de extensión
neumática

ï 230

Accesorios
neumáticos

ï 232

 1.6 Accesorios de Instalación 

Sets de fi jación
de rueda guía
ï 286-289

Cierre magnético, PA
ï 269

Golpetes
ï 267

Golpetes PA
ï 268

Cierres de bombín
ï 272

Cierre de embolo
ï 273

Guía de doble carril
ï 285

Ruedas guías
ï 284-285

Cierres de varillas
ï 279-282

Cerraduras embutidas
ï 275-278

Cierres de bombín
ï 271

Empuñadura
ligera

ï 233

Empuñaduras PA
ï 234

Perfi l para
empuñadura

ï 238

Bisagras
ï 239,244

Bisagras Alu
ï 251-252

Uniones articuladas
ï 255-257

Uniones articuladas
con manilla de fi jación

ï 255-257

Empuñadura PA
con rosca
ï 234

Empuñadura PA
con rosca
ï 235

Sistema de empuñadura
diseño cilíndrico

ï 236

Sistema de empuñadura
diseño ovalado

ï 237

Perfi les para
empuñaduras

ï 238

Bloques de montaje
para inserción posterior

ï 260-261

Bloques de montaje
con abrazadera
ï 262-264

Fijaciones rápidas
ï 265-266

Bloques de montaje
tipo roscado

ï 258

Bisagras
desmontables
ï 240-243

Bisagras
ï 246-250

Empuñaduras
ligeras PA
ï 233

Bisagra
doble

ï 245

Cierre de bombín
ajustable

ï 273-274

Cierre de impacto
ï 283

Carril Alu-C para
puertas suspendidas

ï 292

Soporte para rodillos
ï 290

Bisagras Alu
pesada

ï 253-254

Rodillo guía
ï 291

Vértices
cúbico

ï 221-222

Vértices
curvo

ï 221-222

Bloques de montaje
ajustable
ï 259

Placa de fi jación
ï 216

Cáncamo
ï 217

Vértices
esférico

ï 221-222

Kit vértice
cúbico PA
ï 219

Kit vértice
45° PA
ï 220

Kit vértice
esférico PA

ï 220

Cerrojo GD-Zn
ï 270

Placas de unión
ï 215

Vértice perfi l panel 
enrasado
ï 218
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1.3-1.9Sumario: Accesorios

 1.7 Accesorios Eléctricos 

Bloques para fi jación 
de cables, Bridas

ï 307

Abrazadera para cable 
y manguera

ï 306

Set montaje para perfi l 
19“

ï 309

Placas de montaje para 
interruptor de seguridad

ï 310-314

Canaletas instalación 
eléctrica

ï 316-319

Igualador de
potencial
ï 304

Conexión a tierra
ï 305

Abrazaderas para 
instalación

ï 308

Soporte detector
ï 315

 1.8 Paneles 

Elementos de unión
ï 320

Paneles
ï 323-326

Paneles malla
ï 326-327

Plantillas de taladrado
ï 334, 336

Fresas
ï 335, 337-338

Macho de roscar
ï 339-340

Brocas
ï 335, 337-338

Unión angular 33
ï 321

Casquillo de montaje
ï 322

 1.9 Herramientas 

Tornillo redondo ALLEN
ï 330

Guía marco para
puertas suspendidas

ï 293

Bloques deslizantes
ï 296

Bloques deslizantes T
ï 297

Tope de goma para
puertas suspendidas

ï 293

Ruedas para correderas
ï 294

Soporte
ï 302

Colgadores deslizantes
ï 303

Eco-Slides
ï 298-301

Plantilla a presión para 
casquillo moleteado

 ï 331

Destornillador
ángular Tx
ï 332

Kits arandelas
de seguridad
ï 328-329

Tornillos ALLEN
alomados con brida

ï 330

Herramientas
hexagonales

ï 331
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 1.31.HM3  1.31.FM3  1.31.EM3 
 1.31.HM4  1.31.FM4  1.31.EM4 
 1.31.HM5  1.31.FM5  1.31.EM5 
   1.31.FM6  1.31.EM6 
     1.31.EM8 

 1.31.4HM3     
 1.31.4HM4     
 1.31.4HM5     

     1.31.6EM6 
     1.31.6EM8 

     1.31.6E2M6 
     1.31.6E2M8 

     1.31.7EM6 
      

   1.32.FM6  1.32.EM6 
   1.32.FM8  1.32.EM8 

     1.32.3EM4 
     1.32.3EM5 
     1.32.3EM6 
     1.32.3EM8 

   1.32.4FM3  1.32.4EM3 
   1.32.4FM4  1.32.4EM4 V
   1.32.4FM5  1.32.4EM5 V
   1.32.4FM6 V 1.32.4EM6 V
   1.32.4FM7 V 1.32.4EM8 V

     1.32.4E2M8.41 
     

   1.32.4F2M4.25  1.32.4E2M4.25 
      

   1.33.FM3  1.33.EM3 
   1.33.FM4  1.33.EM4 
   1.33.FM5  1.33.EM5 
   1.33.FM6  1.33.EM6 

   1.34.10FM4  1.34.10EM4 
   1.34.10FM5  1.34.10EM5 
   1.34.10FM6  1.34.10EM6 

     1.34.20EM3 
     1.34.20EM4 
     1.34.20EM5 
     1.34.20EM6 

   1.34.FM62  1.34.EM62 
   1.34.FM63  1.34.EM63 
   1.34.FM82  1.34.EM82 
     1.34.EM825 
   1.34.FM83  1.34.EM83 
     1.34.EM84 
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Sumario: Elementos de Fijación

  Inserción   

 Descripción por un longi- Fijación Rosca  Referencia del elemento de fi jación para ï

  ranura H ranura F ranura E extremo tudinal ranura H ranura F ranura E

       Acero VA Acero VA Acero VA 
 Placas roscadas m  fl eje M3
      M4
      M5
      M6
      M8

  - inserción longitudinal  m - M3
      M4
      M5

  - pesado m  fl eje M6
      M8

   m  fl eje 2×M6
      2×M8

   m  - M6
      

 Tuercas T m  fl eje M6
  - con fl eje    M8

  - inserción posterior, con bola  m bola M4
      M5
      M6
      M8

  - inserción posterior, con fl eje  m fl eje M3
      M4
      M5
      M6
      M8

    m fl eje 2×M8
      

    m fl eje 2×M4
     

 Tuercas con muelle  m muelle M3
      M4
      M5
      M6

 Tuercas ligeras cabeza martillo  m - M4
      M5
      M6

 Tuercas romboidales  m apriete M3
      M4
      M5
      M6

 Tornillos T  m muelle M6×20
      ×30
      M8×20
      ×25
      ×30 
      ×40
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1.31

Placas roscadas Aplicación
Elemento de apriete para conexiones roscadas

Fijación con muelle de lámina

Montaje
Insertar frontalmente

Datos técnicos
Material: acero  
Acabado: zincado  
Par de apriete permitido: Par

Descripción G Par Peso Referencia
Placa roscada H M3 1,3 Nm 1,5 g 1.31.HM3
Placa roscada H M4 2,0 Nm 1,3 g 1.31.HM4
Placa roscada H M5 2,0 Nm 1,2 g 1.31.HM5

Elementos de Fijación

Descripción G Par Peso Referencia
Placa roscada F M3 1,3 Nm 3,9 g      1.31.FM3
Placa roscada F M4 3,0 Nm 3,7 g      1.31.FM4
Placa roscada F M5 5,0 Nm 3,6 g      1.31.FM5
Placa roscada F M6 7,0 Nm 3,3 g      1.31.FM6

Descripción G Par Peso Referencia
Placa roscada E M3  1,3 Nm 12,0 g      1.31.EM3
Placa roscada E M4  3,0 Nm 11,8 g      1.31.EM4
Placa roscada E M5  5,0 Nm 11,6 g      1.31.EM5
Placa roscada E M6 8,0 Nm 11,3 g      1.31.EM6
Placa roscada E M8 15,0 Nm 11,0 g      1.31.EM8
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1.31

Placas roscadas
para inserción longitudinal

Aplicación
Elemento de apriete para conexiones roscadas

Montaje
Insertar en la ranura

Girar 60°

Datos técnicos
Material: acero  
Acabado: zincado  
Par de apriete permitido: Par

Descripción G Par Peso Referencia
Placa roscada inserción longitudinal H M3 1,3 Nm 0,90 g    1.31.4HM3
Placa roscada inserción longitudinal H M4 2,0 Nm 0,85 g    1.31.4HM4
Placa roscada inserción longitudinal H M5 2,0 Nm 0,80 g    1.31.4HM5

Elementos de Fijación
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1.31

Placas roscadas
pesado

Aplicación
Elemento de apriete para
• conexiones roscadas
• bisagras tipo  20, 21, 22, 23, 31

Fijación con muelle de lámina

Montaje
Insertar frontalmente

Datos técnicos
Material: acero  
Acabado: zincado  
Par de apriete permitido: Par

Elementos de Fijación

Descripción G Par Peso Referencia
Placa roscada, pesada E M6 10,0 Nm 17,2 g      1.31.6EM6
Placa roscada, pesada E M8 26,0 Nm 16,3 g      1.31.6EM8

Descripción G Par Peso Referencia
Placa roscada doble, pesada E 2×M6 10,0 Nm 33,8 g      1.31.6E2M6
Placa roscada doble, pesada E 2×M8 26,0 Nm 32,0 g      1.31.6E2M8

Descripción G Par Peso Referencia
Placa roscada, pesada E M6 10,0 Nm 12,4 g      1.31.7EM6

Aplicación
Elemento de apriete para
Conector ST con anclaje roscado ï 1.2D

Ejemplo de aplicación ï Eco-Slide 1.67
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1.32

Tuercas T
con muelle

Aplicación
Elemento de apriete para conexiones roscadas

Montaje
Insertar frontalmente

Descripción G Par Peso Referencia
Tuerca T con muelle, F M6 10 Nm 7,0 g      1.32.FM6
Tuerca T con muelle, F M8 26 Nm 6,6 g      1.32.FM8

Elementos de Fijación

Datos técnicos
Material: acero  
Acabado: zincado  
Par de apriete permitido: Par

Descripción G Par Peso Referencia
Tuerca T con muelle, E M6 10 Nm 15 g      1.32.EM6
Tuerca T con muelle, E M8 26 Nm 14 g      1.32.EM8

Fijación con muelle de compresión
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1.32Elementos de Fijación

Tuercas T
para inserción posterior
con muelle de bola

Aplicación
Elemento de apriete para conexiones roscadas

Fijación con muelle de bola

Datos técnicos
Material: acero  
Acabado: zincado  
Par de apriete permitido: Par

Descripción G  Par Peso Referencia
Tuerca T, inserción posterior, con bola, E M4  3,0 Nm 10,4 g 1.32.3EM4
Tuerca T, inserción posterior, con bola, E M5  5,0 Nm 10,2 g 1.32.3EM5
Tuerca T, inserción posterior, con bola, E M6  10,0 Nm 9,9 g 1.32.3EM6
Tuerca T, inserción posterior, con bola, E M8  26,0 Nm 9,6 g 1.32.3EM8

Montaje
Insertar en la ranura girando
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RC
RC

RC
RC
RC
RC

1.32

Tuercas T
para inserción posterior
con muelle de lámina

Aplicación
Elemento de apriete para conexiones roscadas

Elementos de Fijación

Datos técnicos
Versión acero:
• Material: acero
• Acabado: zincado
Versión inoxidable:
• Material: acero inoxidable 1.4305
• Acabado: decapado y pasivado
Par de apriete permitido: Par  

Fijación con muelle de lámina

Para inserción posterior

Descripción G Versión Par Peso Referencia
Tuerca T, ins. post., con muelle, F M3 acero 1,3 Nm 5,0 g 1.32.4FM3
Tuerca T, ins. post., con muelle, F M4 acero 3,0 Nm 4,9 g 1.32.4FM4
Tuerca T, ins. post., con muelle, F M5 acero 5,0 Nm 4,6 g 1.32.4FM5
Tuerca T, ins. post., con muelle, F M6 acero 10,0 Nm 4,3 g 1.32.4FM6
Tuerca T, ins. post., con muelle, F M8 acero 10,0 Nm 3,7 g 1.32.4FM8

Tuerca T, ins. post., con muelle, F M6 inoxidable 10,0 Nm 4,3 g 1.32.4FM6V
Tuerca T, ins. post., con muelle, F M8 inoxidable 10,0 Nm 3,7 g 1.32.4FM8V

Descripción G Versión Par Peso Referencia
Tuerca T, ins. post., con muelle, E M3 acero 1,3 Nm 10,0 g 1.32.4EM3
Tuerca T, ins. post., con muelle, E M4 acero 3,0 Nm 10,0 g 1.32.4EM4
Tuerca T, ins. post., con muelle, E M5 acero 5,0 Nm 10,0 g 1.32.4EM5
Tuerca T, ins. post., con muelle, E M6 acero 10,0 Nm 10,0 g 1.32.4EM6
Tuerca T, ins. post., con muelle, E M8 acero 26,0 Nm 9,0 g 1.32.4EM8

Tuerca T, ins. post., con muelle, E M5 inoxidable 5,0 Nm 10,0 g 1.32.4EM5V
Tuerca T, ins. post., con muelle, E M6 inoxidable 10,0 Nm 10,0 g 1.32.4EM6V
Tuerca T, ins. post., con muelle, E M8 inoxidable 26,0 Nm 9,0 g 1.32.4EM8V

Datos técnicos
Material: acero  
Acabado: zincado  
Par de apriete permitido: Par

Descripción G  Par Peso Referencia
Tuerca T doble, ins. post., con muelle, E 2×M8  26,0 Nm 20,3 g 1.32.4E2M8.41

Aplicación
Elemento de apriete para
• uniones roscadas
• bisagras tipo  20, 21, 31

Fijación con muelle de lámina
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1.32

Aplicación
Elemento de apriete para conexiones roscadas

Descripción G  Par Peso Referencia
Tuerca T doble, ins. post., F 2×M4  3,0 Nm 7,0 g 1.32.4F2M4.25

Aplicación
Elemento de fi jación para escuadras de mon-
taje y fi jaciónes rápidas ï 265

Fijación sin arandela Fijación con arandela

Descripción G  Par Peso Referencia
Tuerca T doble, ins. post., E 2×M4  3,0 Nm 12,0 g 1.32.4E2M4.25

Elementos de Fijación

Tuercas T doble
para inserción posterior
con muelle de lámina

Fijación con muelle de lámina

Datos técnicos
Material: acero  
Acabado: zincado  
Par de apriete permitido: Par

Montage
Insertar en la ranura girando
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1.33

Tuercas con muelle
para inserción frontal

Aplicación
Elemento de apriete para conexiones rosca-
das. Apto para pequeñas cargas como: 
• cerramientos
• interruptores eléctricos

Montaje
Insertar en la ranura y girar 90°

Elementos de Fijación

Datos técnicos
Material: acero  
Acabado: zincado  
Par de apriete permitido: Par

Fijación con muelle de compresión

Descripción G Par Peso Referencia
Tuerca con muelle F M3 1,3 Nm 1,6 g      1.33.FM3
Tuerca con muelle F M4 3,0 Nm 1,5 g      1.33.FM4
Tuerca con muelle F M5 5,0 Nm 1,3 g      1.33.FM5
Tuerca con muelle F M6 8,0 Nm 1,1 g      1.33.FM6

Descripción G Par Peso Referencia
Tuerca con muelle E M3 1,3 Nm 3,9 g      1.33.EM3
Tuerca con muelle E M4 3,0 Nm 3,7 g      1.33.EM4
Tuerca con muelle E M5 5,0 Nm 3,4 g      1.33.EM5
Tuerca con muelle E M6 10,0 Nm 3,0 g      1.33.EM6
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1.34

Tuercas ligeras cabeza martillo Aplicación
Elemento de apriete para conexiones roscadas

Elementos de Fijación

Datos técnicos
Material: acero  
Acabado: zincado  
Par de apriete permitido: Par

Montaje
Iniciar el roscado del tornillo en la tuerca, 
introducirlo frontalmente en la ranura.

Girar 90º y continuar roscando.

Descripción G  Par Peso Referencia
Tuerca ligera cabeza martillo E M4  3,0 Nm 3,6 g     1.34.10EM4
Tuerca ligera cabeza martillo E M5  5,0 Nm 3,2 g     1.34.10EM5
Tuerca ligera cabeza martillo E M6  10,0 Nm 3,0 g     1.34.10EM6

Descripción G  Par Peso Referencia
Tuerca ligera cabeza martillo F M4  3,0 Nm 2,4 g     1.34.10FM4
Tuerca ligera cabeza martillo F M5  5,0 Nm 2,0 g     1.34.10FM5
Tuerca ligera cabeza martillo F M6  10,0 Nm 1,7 g     1.34.10FM6
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1.34

Tuercas romboidales Aplicación
Para premontaje de roscas en el perfi l.

Montaje
Roscar la tuerca romboidal al tornillo e insertar 
frontalmente en la ranura.

Elementos de Fijación

Datos técnicos
Material: GD-Zn  
Acabado: zincado  
Par de apriete permitido: Par

Descripción G Par Peso Referencia
Tuerca romboidal E M3 1,3 Nm 6,5 g     1.34.20EM3
Tuerca romboidal E M4 3,0 Nm 6,2 g     1.34.20EM4
Tuerca romboidal E M5 5,0 Nm 5,9 g     1.34.20EM5
Tuerca romboidal E M6 10,0 Nm 5,5 g     1.34.20EM6

Apretando el tornillo se gira la tuerca
romboidal de aprox. 50° hasta que haga tope. 
A continuación tirar del tornillo hasta introducir 
el cuello de la tuerca en la ranura y apretar.

Al soltar el tornillo la tuerca romboidal queda 
posicionada mediante las caras cónicas en la 
ranura.
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1.34

Tornillos T
para inserción frontal

Aplicación
Elemento de apriete para conexiones roscadas

Elementos de Fijación

Fijación con muelle de compresión

Montaje
Insertar frontalmente y girar 90°

Datos técnicos
Material: acero  
Acabado: zincado  
Par de apriete permitido: Par

Descripción G×L Par Peso Referencia
Tornillo T, F M6×20 6 Nm 6,0 g 1.34.FM62
Tornillo T, F M6×30 6 Nm 7,0 g 1.34.FM63
Tornillo T, F M8×20 15 Nm 8,0 g 1.34.FM82
Tornillo T, F M8×30 15 Nm 11,2 g 1.34.FM83

Descripción G×L Par Peso Referencia
Tornillo T, E M6×20 6 Nm 9,0 g 1.34.EM62
Tornillo T, E M6×30 6 Nm 10,0 g 1.34.EM63
Tornillo T, E M8×20 18 Nm 12,0 g 1.34.EM82
Tornillo T, E M8×25 18 Nm 13,0 g 1.34.EM825
Tornillo T, E M8×30 18 Nm 14,0 g 1.34.EM83
Tornillo T, E M8×40 18 Nm 18,0 g 1.34.EM84
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1.35

1)

1)

1)

Elementos de Fijación

Inserciones roscadas
para núcleo Ø6

para núcleo Ø12

Aplicación
Para roscar frontalmente todos los perfi les con 
núcleo de Ø6

Descripción G Peso Referencia
Inserción roscada M8/M4 1,0 g 1.35.10804
Inserción roscada M8/M5 0,9 g 1.35.10805

Datos técnicos
Material: acero   
Acabado: zincado

Datos técnicos
Material: acero   
Acabado: zincado

Descripción D/G L Peso Referencia
Inserción roscada M14/M6 15 11 g 1.35.1140615
Inserción roscada M14/M6  30 22 g 1.35.1140630
Inserción roscada M14/M8 15 9 g 1.35.1140815
Inserción roscada M14/M8 30 18 g 1.35.1140830
Inserción roscada M14/M10 15 6 g 1.35.1141015
Inserción roscada M14/M10 30 12 g 1.35.1141030

Inserción roscada M16/M12 15 8 g 1.35.1161215
Inserción roscada M16/M12 30 16 g 1.35.1161230

Aplicación
Para roscar frontalmente todos los perfi les con 
núcleo de Ø12

Mecanización previa al montaje de inser-
ciones roscadas M14/Mxx
• Roscado a M14 del núcleo Ø12 mm

Mecanización previa al montaje de inser-
ciones roscadas M16/M12
• Taladrado del núcleo Ø12 mm a Ø14 mm
• Roscado a M16 del taladro Ø14 mm
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1)

12
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1)

1)

Elementos de Fijación

para los núcleos exteriores del PG 60

Datos técnicos
Material: acero   
Acabado: zincado

Datos técnicos
Material: acero   
Acabado: zincado

Descripción G Peso Referencia
Inserción roscada M12/M4 8,6 g 1.35.11204
Inserción roscada M12/M5 8,0 g 1.35.11205
Inserción roscada M12/M6 7,3 g 1.35.11206
Inserción roscada M12/M8 5,5 g 1.35.11208

Aplicación 
Para roscar frontalmente usando los núcleos 
exteriores del grupo de perfi l 50, pesado

Descripción D/G L Peso Referencia
Inserción roscada M14/M6 15 11 g 1.35.1140615
Inserción roscada M14/M6  30 22 g 1.35.1140630
Inserción roscada M14/M8 15 9 g 1.35.1140815
Inserción roscada M14/M8 30 18 g 1.35.1140830
Inserción roscada M14/M10 15 6 g 1.35.1141015
Inserción roscada M14/M10 30 12 g 1.35.1141030

Inserción roscada M16/M12 15 8 g 1.35.1161215
Inserción roscada M16/M12 30 16 g 1.35.1161230

Aplicación 
Para roscar frontalmente usando los núcleos 
exteriores del grupo de perfi l 60

Mecanización previa al montaje de inser-
ciones roscadas M14/Mxx
• Roscado a M14 del núcleo exterior

Mecanización previa al montaje de inser-
ciones roscadas M16/M12
• Taladrado del núcleo Ø12 mm a Ø14 mm
• Roscado a M16 del taladro Ø14 mm

Inserciones roscadas
para los núcleos exteriores del PG 50, 
pesado
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Inserciones a presión roscadas Aplicación
Para roscar frontalmente todos los perfi les con 
núcleo de Ø12

Elementos de Fijación

Datos técnicos
Material: acero   
Acabado: zincado

Descripción G L l Peso Referencia
Inserción a presión roscada Ø12/M8 22,5 19,5 15 g 1.35.608195
Inserción a presión roscada Ø12/M8 32,5 29,5 20 g 1.35.608295
Inserción a presión roscada Ø12/M8 42,5 39,5 26 g 1.35.608395
Inserción a presión roscada Ø12/M8 47,5 44,5 28 g 1.35.608445
Inserción a presión roscada Ø12/M8 52,5 49,5 31 g 1.35.608495
Inserción a presión roscada Ø12/M10 22,5 19,5 11 g 1.35.610195
Inserción a presión roscada Ø12/M10 32,5 29,5 15 g 1.35.610295
Inserción a presión roscada Ø12/M10 42,5 39,5 18 g 1.35.610395
Inserción a presión roscada Ø12/M10 47,5 44,5 20 g 1.35.610445
Inserción a presión roscada Ø12/M10 52,5 49,5 22 g 1.35.610495

Inserciones roscadas
sin cabeza

Aplicación 
Para roscar frontalmente todos los perfi les con 
núcleo de Ø12

Datos técnicos
Material: acero   
Acabado: zincado

Descripción G  Peso Referencia
Inserción roscada sin cabeza Ø12/M6  19 g 1.35.606300
Inserción roscada sin cabeza Ø12/M8  17 g 1.35.608300
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Inserciones a presión roscadas
para roscados a través del perfi l

Aplicación
Para conexiones roscadas a través del perfi l, 
para secciones transversales de
20 mm / 30 mm / 40 mm / 45 mm / 50 mm

Datos técnicos
Material: acero   
Acabado: zincado

Descripción G L l Peso Referencia
Inserción a presión roscada Ø12/M8 22,5 19,5 15 g 1.35.608195
Inserción a presión roscada Ø12/M8 32,5 29,5 20 g 1.35.608295
Inserción a presión roscada Ø12/M8 42,5 39,5 26 g 1.35.608395
Inserción a presión roscada Ø12/M8 47,5 44,5 28 g 1.35.608445
Inserción a presión roscada Ø12/M8 52,5 49,5 31 g 1.35.608495
Inserción a presión roscada Ø12/M10 22,5 19,5 11 g 1.35.610195
Inserción a presión roscada Ø12/M10 32,5 29,5 15 g 1.35.610295
Inserción a presión roscada Ø12/M10 42,5 39,5 18 g 1.35.610395
Inserción a presión roscada Ø12/M10 47,5 44,5 20 g 1.35.610445
Inserción a presión roscada Ø12/M10 52,5 49,5 22 g 1.35.610495

Descripción G L l Peso Referencia
Inserción a presión roscada Ø16/M14 32,5 29,5 25 g 1.35.614295
Inserción a presión roscada Ø16/M14 42,5 39,5 30 g 1.35.614395
Inserción a presión roscada Ø16/M14 47,5 44,5 32 g 1.35.614445
Inserción a presión roscada Ø16/M14 52,5 49,5 35 g 1.35.614495

Aplicación
Para conexiones roscadas a través del perfi l, 
para secciones transversales de
30 mm / 40 mm / 45 mm / 50 mm

Datos técnicos
Material: acero   
Acabado: zincado

taladro Ø 12+0,1

taladro Ø 16+0,1

Elementos de Fijación



157

4

1.41

Perfi les cubre-ranura Aplicación
El Perfi l cubre-ranura sobresale 1,2 mm 
protegiendo las ranuras del perfi l.

Datos técnicos 
Longitud de la barra: 2,5 m
Material: PVC rígido
• resistente al aceite y agua
• antiestático
• libre de plomo y cadmio

Accesorios de Montaje

Descripción Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l cubre-ranura 10, PVC, F/E, gris 7035 85 g/barra 1.41.11.1
Perfi l cubre-ranura 10, PVC, F/E, negro 9011 85 g/barra 1.41.11.2
Perfi l cubre-ranura 10, PVC, F/E, amarillo 1023 85 g/barra 1.41.11.3

Descripción Peso Referencia
Perfi l cubre-ranura 10, aluminio, F/E 67,5 g/barra 1.41.121

Datos técnicos 
Longitud de la barra: 2,5 m
Material: aluminio
Acabado: anodizado natural

Aplicación
Perfi l cubierta para proteger la superfi cie del 
perfi l y también en amarillo para señalización 
de lugares de peligro.

Descripción Color similar a RAL  Peso Referencia
Perfi l cubierta 34, PVC, E, gris 7035  170 g/barra 1.41.15E34.1
Perfi l cubierta 34, PVC, E, negro 9011  170 g/barra 1.41.15E34.2
Perfi l cubierta 34, PVC, E, amarillo 1003  204 g/barra 1.41.15E34.3

Datos técnicos 
Longitud de la barra: 2,5 m
Material: PVC rígido
• resistente al aceite y agua

gris negro amarillo

gris negro amarillo

Colores

Colores

aluminio

Color
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Perfi les cubierta y deslizante Aplicación
Para cubrir la ranura;
utilizable como elemento deslizante

Datos técnicos 
Longitud de la barra: 6,0 m
Material: HD PE Shore 100 
• resistente al aceite y agua
• antiestático
• libre de plomo y cadmio

Descripción Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l cubierta y deslizante 20 PE, F/E3 negro 9011 249 g/barra 1.41.16F/E320.2
Perfi l cubierta y deslizante 20 PE, F/E3 gris/blanco 9002 249 g/barra 1.41.16F/E320.4

negro gris/blanco

Colores
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Perfi les reductor ranura, PVC Aplicación
Para reducir el tamaño de la ranura
de 8 mm a 6 mm

Datos técnicos 
Longitud de la barra: 2,5 m
Material: PVC rígido
• resistente al aceite y agua
• antiestático
• libre de plomo y cadmio

Accesorios de Montaje

Descripción Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l reductor ranura PVC, F/E, 8/6 gris 7035 85 g/barra 1.41.21.1
Perfi l reductor ranura PVC, F/E, 8/6 negro 9011 85 g/barra 1.41.21.2

gris negro

Colores
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Perfi les combinables PVC Aplicación
Perfi l combinable para uso como perfi l reduc-
tor o como perfi l cubre-ranura

Datos técnicos 
Longitud de la barra: 2,5 m
Material: PVC rígido
• resistente al aceite y agua

Accesorios de Montaje

Descripción B Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l combinable PVC, H 2 gris 7035 37,5 g/barra 1.41.H02.1
Perfi l combinable PVC, H 2 negro 9011 37,5 g/barra 1.41.H02.2
Perfi l combinable PVC, H 4 gris 7035 35,0 g/barra 1.41.H04.1
Perfi l combinable PVC, H 4 negro 9011 35,0 g/barra 1.41.H04.2

Uso como perfi l reductor

Uso como perfi l cubre-ranura
gris negro

Colores
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Descripción D Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l combinable, F 1 - 4,5 gris 7035 31 g/barra 1.41.F14.1
Perfi l combinable, F 1 - 4,5 negro 9011 31 g/barra 1.41.F14.2

Descripción D Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l combinable, F 4,5 - 6 gris 7035 28 g/barra 1.41.F46.1
Perfi l combinable, F 4,5 - 6 negro 9011 28 g/barra 1.41.F46.2

Descripción D Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l combinable, E 1 - 4,5 gris 7035 47 g/barra 1.41.E314.1
Perfi l combinable, E 1 - 4,5 negro 9011 47 g/barra 1.41.E314.2

Descripción D Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l combinable, E 4,5 - 6 gris 7035 42 g/barra 1.41.E346.1
Perfi l combinable, E 4,5 - 6 negro 9011 42 g/barra 1.41.E346.2

Perfi les combinables Aplicación
Perfi l combinable para uso como perfi l reduc-
tor o como perfi l cubre-ranura

Datos técnicos 
Longitud de la barra: 2,5 m
Material: PP
• resistente al aceite y agua

Uso como perfi l reductor

Uso como perfi l cubre-ranura

Accesorios de Montaje

gris negro

Colores
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H = A - 6 H = A - 18 H = A - 30 H = A - 17 H = A - 19
H1 = A - 58 H1 = A - 70 H1 = A - 82 H1 = A - 69 H1 = A - 71

H = A - 6 H = A - 18 H = A - 30 H = A - 9 H = A - 19
   H1 = A - 44 H1 = A - 56    H1 = A - 45

H = A - 8 H = A - 19 H = A - 31 H = A - 9 H = A - 19
   H1 = A - 45 H1 = A - 57    H1 = A - 45

30×14 30×26 30×26 50×14 50×14

30×14 30×14 30×26 50×14 50×14

Puertas deslizantes
tipos de construcción

Accesorios de Montaje

Montaje fi jo Desmontable

Panel
8 mm

Panel
1 - 14 mm

Perfi l superior

Perfi l inferior

Forma de montaje fi jo desmontable fi jo desmontable

Perfi l Perfi l guía de 30 mm Perfi l guía de 50 mm

Panel
6 mm
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Perfi les combinables PVC
para perfi l guía, PVC

Accesorios de Montaje

Aplicación
El perfi l combinable para perfi l guía se puede 
usar alternativamente como: 
• perfi l reductor
• perfi l cubre-ranura
• moldura inferior    
 (solamente perfi l combinable 1.41.330)

Moldura inferior para perfi l guía 30×26:
perfi l combinable 1.41.330

Moldura inferior para perfi l guía 50×14:
perfi l cubre-ranura 1.41.11.1, 1.41.11.2

Descripción B Peso Referencia
Perfi l combinable PVC para 30×14 6,2 115 g/barra 1.41.330

Descripción B Peso Referencia
Perfi l combinable PVC para 50×14 6,5 222,5 g/barra 1.41.350
Perfi l combinable PVC para 50×14 9,0 205,0 g/barra 1.41.351

Datos técnicos 
Longitud de la barra: 2,5 m
Material: PVC rígido, resistente 
  al aceite y agua

gris

Color
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Perfi l corredera PVC
para perfi les guía

Accesorios de Montaje

Aplicación
El perfi l guía es necesario
• para puertas deslizantes desmontables
• para usar con paneles de cualquier
  anchura entre 1 mm y 14 mm

Altura mínima para el desmontaje del panel

Medidas de mecanizado

Uso en perfi l guía de 30×26

Uso en perfi l guía de 50×14 con perfi l 
combinable

Descripción Color Peso  Referencia
Perfi l corredera PVC para perfi les guía gris 375 g/barra  1.41.360

Datos técnicos 
Longitud de la barra: 2,5 m
Material: PVC rígido, resistente  
  al aceite y agua

gris

Color
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Goma de panelar

Accesorios de Montaje

Aplicación
La goma de panelar permite la sujeción de 
paneles de diferentes anchuras. Los labios 
elásticos aseguran un buen sellado.

Uso unilateral para perfi les con ranuras F y E y 
paneles de 5 - 6 mm de espesor

Uso unilateral para perfi les con ranura H y 
paneles de 3 - 4 mm de espesor

Descripción Color similar a RAL Peso Referencia
Goma de panelar F gris 7035 2.200 g/rollo 1.41.5F0.1.60
   37 g/m 1.41.5F0.1-A00A00/...
Goma de panelar F negro 9011 2.200 g/rollo 1.41.5F0.2.60
   37 g/m 1.41.5F0.2-A00A00/...
 /... = longitud en mm

Descripción Color similar a RAL Peso Referencia
Goma de panelar E gris 7035 3.120 g/rollo 1.41.5E0.1.60
   52 g/m 1.41.5E0.1-A00A00/...
Goma de panelar E negro 9011 3.120 g/rollo 1.41.5E0.2.60
   52 g/m 1.41.5E0.2-A00A00/...
 /... = longitud en mm

Uso bilateral para paneles de 1 - 4 mm de 
espesor

Datos técnicos 
Longitud del rollo: 60 m
Material: NBR - 60 Shore A
• compatible con metacrilato
• resistente al aceite y agua

Colores 
gris: similar a RAL 7035 
negro: similar a RAL 9011

gris negro

Colores
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Junta de panelar Aplicación
Junta para sellar y fi jar paneles de un grosor 
de 4 mm.

Datos técnicos 
Longitud del rollo: 100 m
Material: SantopreneTM

• libre de silicona
• compatible con metracilatos y   
 policarbonatos

Descripción Color  Peso Referencia
Junta de panelar E3 gris  5,0 kg/rollo 1.41.51E3.1.99
   50 g/m 1.41.51E3.1-A00A00/...
 /... = longitud en mm

Ranura E3

Longitud junta de panelar =
medida interior del marco + 2 mm

Accesorios de Montaje

gris

Color
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Cordones de goma

Accesorios de Montaje

Aplicación
Cordón de goma para sellamientos

Perfi l con panel

dos perfi les con ranuras
un perfi l con perfi l cubre-ranura

un perfi l con ranura
un perfi l cerrado

 ranura H 8 mm

 ranura F 12 mm

 ranura E  18 mm

 Ranura del perfi l Diámetro del cordón de goma

Determinación del diámetro del cordón de goma
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Cordones de goma

Accesorios de Montaje

Aplicación
Para compensar el ancho de la ranura de 
paneles

Cerramiento con panel

Descripción D  Peso Referencia
Cordón de goma Ø6  1.100 g/rollo 1.41.606.99
   11 g/m 1.41.606-A00A00/...
Cordón de goma Ø8  1.900 g/rollo 1.41.608.99
   19 g/m 1.41.608-A00A00/...
Cordón de goma Ø10  3.200 g/rollo 1.41.610.99
   32 g/m 1.41.610-A00A00/...
Cordón de goma Ø12  4.600 g/rollo 1.41.612.99
   46 g/m 1.41.612-A00A00/...
Cordón de goma Ø18  10.000 g/rollo 1.41.618.99
   100 g/m 1.41.618-A00A00/...
 /... = longitud en mm

Cerramiento con malla

 ranura H 1 - 3 mm 6 mm

 ranura F 1 - 2 mm 10 mm
  3 mm 8 mm
  4 - 5 mm 6 mm

 ranura E 1 - 3 mm 10 mm
  3 - 4 mm 2×8 mm
  5 mm 2×6 mm

 Ranura del perfi l Espesor del panel Diámetro del cordón de goma

Determinación del diámetro del cordón de goma

Datos técnicos 
Longitud del rollo: 100 m
Material: EPDM gris

Color
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Goma de sellar

Accesorios de Montaje

Aplicación
• Para sellar puertas y ventanas
• Tope de puerta

Datos técnicos 
Longitud del rollo: 40 m
Material: EPDM, 60° ± 5° Shore A
• libre de silicona
• compatible con metracilatos y   
 policarbonatos

Descripción Color  Peso Referencia
Goma de sellar F negro  5.120 g/rollo 1.41.6510F.2.40
   128 g/m 1.41.6510F.2-A00A00/...
 /... = longitud en mm

negro

Color
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Reborde / 
Muesca

Accesorios de Montaje

Perfi les marco Aplicación
El perfi l marco permite el montaje y desmon-
taje de paneles en marcos cerrados.

Carga máxima referente a la longitud del perfi l 
marco: 
Fmax = 200 N/m
Para la carga máxima del marco hay que 
poner atención en la estabilidad del panel 
utilizado.

Montaje
1. Insertar el perfi l base en la ranura
2. Poner el panel en posición
3. Introducir la banda de apriete

Panel

Perfi l base

Banda de 
apriete

Datos técnicos   
Longitud de la barra: 6 m
Material:
• Cuerpo base: PVC rígido, 98° Shore A
• Labio de sella- PVC fl exible, TPE 60°
 miento:  ± 5° Shore A, compa- 
   tible en el metacrilato,
   libre de silicona
Temperatura     
de trabajo:  -20°C hasta +80°C

gris negro

Colores

Nota 
La banda de apriete lleva un reborde (Perfi l 
marco E) o una muesca (Perfi l marco F) para 
diferenciarse del perfi l base.
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Descripción Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l marco F gris 7035  960 g/barra 1.41.71F0107.1.60
   160 g/m 1.41.71F0107.1-A00A00/...
Perfi l marco F negro 9011 960 g/barra 1.41.71F0107.2.60
   160 g/m 1.41.71F0107.2-A00A00/...
 /... = longitud en mm

Accesorios de Montaje

Descripción Color similar a RAL Peso Referencia
Perfi l marco E gris 7035 1.100 g/barra 1.41.71E0110.1.60
   181 g/m 1.41.71E0110.1-A00A00/...
Perfi l marco E negro 9011 1.100 g/barra 1.41.71E0110.2.60
   181 g/m 1.41.71E0110.2-A00A00/...
     /... = longitud en mm

Nota
Apto para paneles de 1 - 7 mm de espesor

Nota
Apto para paneles de 1 - 10 mm de espesor
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Perfi les cubierta de goma

Accesorios de Montaje

Aplicación
Perfi l cubierta de goma para la superfi cie 
exterior del perfi l
Apto para:
• topes de puertas
• pisada antideslizante
• protección contra golpe
• pasamanos
• acolchado

Datos técnicos 
Longitud del rollo: 20 m
Material: NBR, dureza 80 Shore A
 resistente al aceite y agua

Descripción Color Peso Referencia
Perfi l cubierta de goma E4 negro 6.400 g/rollo 1.41.8E50.20
  320 g/m 1.41.8E50-A00A00/...
 /... = longitud en mm

Descripción Color Peso Referencia
Perfi l cubierta de goma F negro 2.400 g/rollo 1.41.8F30.20
  120 g/m 1.41.8F30-A00A00/...
 /... = longitud en mm

Descripción Color Peso Referencia
Perfi l cubierta de goma E3 negro 4.400 g/rollo 1.41.8E40.20
  220 g/m 1.41.8E40-A00A00/...
 /... = longitud en mm

negro

Color
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A
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Tapas para perfi les

Accesorios de Montaje

Aplicación
Las tapas evitan la penetración de suciedad y 
las aristas vivas producidas en el corte.

Descripción    Color Peso Referencia
Tapa 16×80, E    gris 7,1 g 1.42.09016080.1
Tapa 16×80, E    negro 7,1 g 1.42.09016080.2
solamente para ranura E

Descripción    Color Peso Referencia
Tapa 16×40, E    negro 3,9 g 1.42.09016040.2
solamente para ranura E

Descripción    Color Peso Referencia
Tapa 20×10    negro 2 g 1.42.20201.2

Rectángular

para perfi les sin núcleo

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con   
 fi bra de vidrio
Temperatura de trabajo: -20°C hasta +85°C

Nota
Antes de montar hay que limpiar de virutas 
producidas por el corte.

Descripción  A×B  Color Peso Referencia
Tapa para perfi l tubular 30×60  negro 10,2 g 1.42.217.030060.2
Tapa para perfi l tubular 30×100  negro 17,7 g 1.42.217.030100.2

Tapa para perfi l tubular

Descripción    Color Peso Referencia
Tapa 20×20    gris 3 g 1.42.10200.1
Tapa 20×20    negro 3 g 1.42.10200.2

Soft

Descripción    Color Peso Referencia
Tapa 20×20    gris 3 g 1.42.10202.1
Tapa 20×20    negro 3 g 1.42.10202.2

Cuadrado

Rectángular

Descripción    Color Peso Referencia
Tapa 20×40    gris 6 g 1.42.10204.1
Tapa 20×40    negro 6 g 1.42.10204.2

para perfi les con núcleo de Ø6

gris negro

Colores
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1)

1)

Accesorios de Montaje

Descripción A W h L Color Peso Referencia
Tapa 40, curvo 30° 4 14 negro 6 g 1.42.2040R30.2
Tapa 40, curvo 45° 6 14 negro 8 g 1.42.2040R45.2
Tapa 40, curvo 60° 6 14 negro 12 g 1.42.2040R60.2
Tapa 40, curvo 90° 6 14 negro 16 g 1.42.2040R90.2

Descripción A×B  L Color Peso Referencia
Tapa 30×30  7 gris 5 g 1.42.20300.1
Tapa 30×30  7 negro 5 g 1.42.20300.2
Tapa 40×40  7 gris 8 g 1.42.20400.1
Tapa 40×40  7 negro 8 g 1.42.20400.2
Tapa 45×45  14 negro 10 g 1.42.2045000.2
Tapa 50×50  7 gris 12 g 1.42.20500.1
Tapa 50×50  7 negro 12 g 1.42.20500.2

Descripción A×B  L Color Peso Referencia
Tapa 30×30  14 gris 6 g 1.42.20303.1
Tapa 30×30  14 negro 6 g 1.42.20303.2
Tapa 40×40  14 gris 10 g 1.42.20404.1
Tapa 40×40  14 negro 10 g 1.42.20404.2
Tapa 45×45  14 negro 12 g 1.42.2045045.2
Tapa 50×50  7 gris 15 g 1.42.20505.1
Tapa 50×50  7 negro 15 g 1.42.20505.2
Tapa 60×60  14 negro 18 g 1.42.2060060.2

Soft

Curvo

Cuadrado

espesor "h" menor

Descripción A×B  L Color Peso Referencia
Tapa 20×30  7 gris 4 g 1.42.20203.1
Tapa 20×30  7 negro 4 g 1.42.20203.2
Tapa 30×50  7 gris 8 g 1.42.20305.1
Tapa 30×50  7 negro 8 g 1.42.20305.2
Tapa 45×60  14 negro 12,1 g 1.42.2045060.2

Rectángular

para perfi les con núcleo de Ø12

Descripción A×B  L Color Peso Referencia
Tapa 30×60  7 gris 8 g 1.42.20306.1
Tapa 30×60  7 negro 8 g 1.42.20306.2
Tapa 30×100  7 negro 20 g 1.42.20310.2
Tapa 30×150  7 negro 27 g 1.42.20315.2
Tapa 40×80  7 gris 18 g 1.42.20408.1
Tapa 40×80  7 negro 18 g 1.42.20408.2
Tapa 45×90  14 negro 20,5 g 1.42.2045090.2
Tapa 50×100  7 gris 26 g 1.42.20510.1
Tapa 50×100  7 negro 26 g 1.42.20510.2
Tapa 50×150  7 negro 40 g 1.42.20515.2
Tapa 60×90  14 negro 25,9 g 1.42.2060090.2
solamente para ranura E

Descripción A×B  L Color Peso Referencia
Tapa 60×80  14 negro 21,4 g 1.42.2060080.2

Rectángular
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Descripción A×B  L Color Peso Referencia
Tapa 80×80  7 negro 34 g 1.42.20808.2
Tapa 90×90  14 negro 42 g 1.42.2090090.2
Tapa 100×100  7 negro 52 g 1.42.21010.2

Descripción   L Color Peso Referencia
Tapa Ø48 para pasamanos  14 gris 1,8 g 1.42.2048R00.1
Tapa Ø48 para pasamanos  14 negro 1,8 g 1.42.2048R00.2

Cuadrado

Tapa Ø48 para pasamanos Datos técnicos 
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

para perfi les con núcleo de Ø12
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Tapones para casquillo Aplicación
El tapón permite cerrar el orifi cio de montaje 
del conector.

Datos técnicos 
Material: PE

Descripción Color L d Peso Referencia
Tapón 20 gris 3,5 Ø4,3 2 g 1.42.502.1
Tapón 20 negro 3,5 Ø4,3 2 g 1.42.502.2
Tapón 30 gris 6,0 Ø5,3 3 g 1.42.503.1
Tapón 30 negro 6,0 Ø5,3 3 g 1.42.503.2
Tapón 40 gris 11,0 Ø5,3 4 g 1.42.504.1
Tapón 40 negro 11,0 Ø5,3 4 g 1.42.504.2
Tapón 50 gris 16,0 Ø5,3 5 g 1.42.505.1
Tapón 50 negro 16,0 Ø5,3 5 g 1.42.505.2

Tapón en combinación con el perfi l cubre-
ranura

gris negro

Colores
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CTapones curvados
para casquillo del conector

Accesorios de Montaje

Aplicación
El tapón permite cerrar el orifi cio de montaje 
del conector.

Datos técnicos 
Material: PE

Descripción Color L d Peso Referencia
Tapón curvado 20 gris 3,5 Ø4,3 0,2 g 1.42.5120.1
Tapón curvado 20 negro 3,5 Ø4,3 0,2 g 1.42.5120.2
Tapón curvado 30 gris 6,0 Ø5,3 0,3 g 1.42.5130.1
Tapón curvado 30 negro 6,0 Ø5,3 0,3 g 1.42.5130.2
Tapón curvado 40 gris 11,0 Ø5,3 0,4 g 1.42.5140.1
Tapón curvado 40 negro 11,0 Ø5,3 0,4 g 1.42.5140.2
Tapón curvado 45 gris 12,5 Ø5,3 0,4 g 1.42.5145.1
Tapón curvado 45 negro 12,5 Ø5,3 0,4 g 1.42.5145.2
Tapón curvado 50 gris 15,0 Ø5,3 0,5 g 1.42.5150.1
Tapón curvado 50 negro 15,0 Ø5,3 0,5 g 1.42.5150.2
Tapón curvado 60 gris 20,0 Ø5,3 0,7 g 1.42.5160.1
Tapón curvado 60 negro 20,0 Ø5,3 0,7 g 1.42.5160.2

gris negro

Colores
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Tapas para tubos

Accesorios de Montaje

Aplicación
Las tapas cierran el tubo de aluminio 
(Ø interior del tubo = d)

Datos técnicos 
Material: PE

Descripción D Color d Peso Referencia
Tapa para tubo Ø20 gris Ø16 1,8 g 1.42.6020.1
Tapa para tubo Ø20 negro Ø16 1,8 g 1.42.6020.2
Tapa para tubo Ø30 gris Ø24 3,4 g 1.42.6030.1
Tapa para tubo Ø30 negro Ø24 3,4 g 1.42.6030.2
Tapa para tubo Ø40 gris Ø32 5,3 g 1.42.6040.1
Tapa para tubo Ø40 negro Ø32 5,3 g 1.42.6040.2

Tapones curvados
para orifi cios

Aplicación
Para cubrir el orifi cio de montaje del tornillo 
ALLEN.

Datos técnicos 
Material: PE

Perfi l 30 Perfi l 40

Descripción  Color Peso Referencia
Tapón curvado para orifi cios Ø15 int. gris 1,3 g 1.42.6114.1
Tapón curvado para orifi cios Ø15 int. negro 1,3 g 1.42.6114.2

gris negro

gris negro

Colores

Colores
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Juntas cubre-radios

Accesorios de Montaje

Aplicación
Para cerrar los radios exteriores en las unio-
nes entre perfi les.

Datos técnicos 
Material: PA-GF

Dimensiones de mecanizado para el uso de 
juntas cubre-radios (Medidas K, T ï dimen-
siones para casquillos 1.2B)

Para el montaje de paneles en ranura debere-
mos hacer una apertura en la junta.

Junta
con 1 radio

Junta
con 2 radios

1 Junta con 1 radio
1 Junta con 2 radios

Versiones de montaje

Descripción A  Color Peso Referencia
Junta cubre-radios 1R 30  gris 3,1 g      1.43.10030030.1
Junta cubre-radios 1R 30  negro      3,1 g 1.43.10030030.2
Junta cubre-radios 1R 40  gris 6,1 g      1.43.10040040.1
Junta cubre-radios 1R 40  negro      6,1 g 1.43.10040040.2
Junta cubre-radios 1R 45  gris 5,4 g      1.43.10045045.1
Junta cubre-radios 1R 45  negro      5,4 g 1.43.10045045.2

Descripción A B Color Peso Referencia
Junta cubre-radios 1R 30 60 gris 5,8 g      1.43.10030060.1
Junta cubre-radios 1R 30 60 negro 5,8 g      1.43.10030060.2
Junta cubre-radios 1R 40 80 gris 11,8 g      1.43.10040080.1
Junta cubre-radios 1R 40 80 negro 11,8 g      1.43.10040080.2
Junta cubre-radios 1R 45 90 gris 10,7 g      1.43.10045090.1
Junta cubre-radios 1R 45 90 negro 10,7 g      1.43.10045090.2

Rectangular
con un radio

Cuadrado
con un radio

gris negro

Colores
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Descripción A B Color Peso Referencia
Junta cubre-radios 1R 30 60 gris 5,8 g      1.43.11030060.1
Junta cubre-radios 1R 30 60 negro 5,8 g      1.43.11030060.2
Junta cubre-radios 1R 40 80 gris 11,8 g      1.43.11040080.1
Junta cubre-radios 1R 40 80 negro 11,8 g      1.43.11040080.2
Junta cubre-radios 1R 45 90 gris 10,8 g      1.43.11045090.1
Junta cubre-radios 1R 45 90 negro 10,8 g      1.43.11045090.2

Descripción A  Color Peso Referencia
Junta cubre-radios 1R 60  gris 12,0 g 1.43.10060060.1
Junta cubre-radios 1R 60  negro 12,0 g      1.43.10060060.2
Junta cubre-radios 1R 80  gris 24,0 g 1.43.10080080.1
Junta cubre-radios 1R 80  negro 24,0 g      1.43.10080080.2

Descripción A  Color Peso Referencia
Junta cubre-radios 2R 30  gris 3,2 g      1.43.20030030.1
Junta cubre-radios 2R 30  negro 3,2 g 1.43.20030030.2
Junta cubre-radios 2R 40  gris 6,3 g      1.43.20040040.1
Junta cubre-radios 2R 40  negro 6,3 g 1.43.20040040.2
Junta cubre-radios 2R 45  gris 5,6 g      1.43.20045045.1
Junta cubre-radios 2R 45  negro 5,6 g 1.43.20045045.2

Descripción A B Color Peso Referencia
Junta cubre-radios 2R 30 60 gris 6,0 g      1.43.20030060.1
Junta cubre-radios 2R 30 60 negro 6,0 g      1.43.20030060.2
Junta cubre-radios 2R 40 80 gris 12,0 g      1.43.20040080.1
Junta cubre-radios 2R 40 80 negro 12,0 g      1.43.20040080.2
Junta cubre-radios 2R 45 90 gris 10,9 g      1.43.20045090.1
Junta cubre-radios 2R 45 90 negro 10,9 g      1.43.20045090.2

Descripción A B Color Peso Referencia
Junta cubre-radios 2R 30 60 gris 6,0 g      1.43.21030060.1
Junta cubre-radios 2R 30 60 negro 6,0 g      1.43.21030060.2
Junta cubre-radios 2R 40 80 gris 12,0 g      1.43.21040080.1
Junta cubre-radios 2R 40 80 negro 12,0 g      1.43.21040080.2
Junta cubre-radios 2R 45 90 gris 11,0 g      1.43.21045090.1
Junta cubre-radios 2R 45 90 negro 11,0 g      1.43.21045090.2

Descripción A  Color Peso Referencia
Junta cubre-radios 2R 60  gris  12,0 g 1.43.20060060.1
Junta cubre-radios 2R 60  negro 12,0 g      1.43.20060060.2
Junta cubre-radios 2R 80  gris 24,0 g 1.43.20080080.1
Junta cubre-radios 2R 80  negro 24,0 g      1.43.20080080.2

Accesorios de Montaje

Cuadrado
con un radio

Rectangular 90°
con un radio

Cuadrado
con dos radios

Rectangular
con dos radios

Rectangular 90°
con dos radios

Cuadrado
con dos radios
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1.21.3E1
1.21.4E1

1.21.4E1

Descripción  Color Peso Referencia
Elemento unión perfi l redondo Ø48  gris 4,0 g 1.43.71048000.1
Elemento unión perfi l redondo Ø48  negro 4,0 g 1.43.71048000.2

Descripción A×A Color Peso Referencia
Elemento unión perfi l redondo 30×30 gris 4,0 g 1.43.71030030.1
Elemento unión perfi l redondo 30×30 negro 4,0 g 1.43.71030030.2
Elemento unión perfi l redondo 40×40 gris 7,0 g 1.43.71040040.1
Elemento unión perfi l redondo 40×40 negro 7,0 g 1.43.71040040.2

Accesorios de Montaje

Elemento unión perfi l redondo
para pasamanos

Aplicación
Elemento unión perfi l redondo para pasama-
nos
ï Aplicaciones con Perfi l 1.1E.03

Nota
No apto para pasamanos con bajada.

Medidas de mecanizado para pasamanos 
recto con el elemento unión perfi l redondo

Medidas de mecanizado para pasamanos 
recto con el elemento unión perfi l redondo

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

Poste: Perfi l 40×40

Poste: Perfi l Ø48

gris negro

gris negro

Colores

Colores
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Accesorios de Montaje

Pies nivelables Montaje
En perfi les con núcleo de Ø6 mm para rosca 
M8

Datos técnicos
Material:  
• Base: PE-HD
• Tornillo: acero, galvanizado
Carga estática máxima: 2.500 N

Datos técnicos 
Material:  
• Base: PA, negro
• Rosca: acero, galvanizado
Carga estática máxima: 500 N 
con disco antideslizamiento  

Datos técnicos
Material:  
• Base: PE-HD
• Tornillo: acero, galvanizado
Carga estática máxima: 2.500 N

Descripción Peso Referencia
Tornillo pie nivelable, Ø24, M8×30 22 g 1.44.002403

Descripción Peso Referencia
Pie nivelable, PA, 20 M8×40 24 g 1.44.003020

Descripción Peso Referencia
Tornillo pie nivelable, SW20, M8×30 20 g 1.44.002003

Montaje en núcleo de Ø6 mm para rosca M8 Montaje en núcleo de Ø12 mm para inserción 
roscada M14/M8

Descripción G   H Peso Referencia
Tuerca M8   5 5 g 1.44.46M08

Datos técnicos 
Material: acero, zincado
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Pies de ajuste manual Aplicación
Para nivelación de mesas y estructuras 
ligeras.

Ajuste de altura manual o 
mediante llave de mano

Fijación en el núcleo Fijación en la ranura

Datos técnicos 
Material:  
• Cápsula: PA, negro
• Espárrago, tuerca 
 y arandela: acero, galvanizado
Carga estática máxima: 1.500 N 

Descripción Peso Referencia
Pie de ajuste manual 30 40 g 1.44.203008

Descripción Peso Referencia
Pie de ajuste manual 40 78 g 1.44.204008
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Pies nivelables Montaje
En orifi cios con rosca M14/M10

Para perfi les con núcleo de Ø 12 mm

Datos técnicos
Material:  
• Base: PA, negro
• Tapa: acero, galvanizado
• Tornillo: acero, galvanizado
Carga estática máxima: 1.500 N

Datos técnicos
Material:  
• Base: PA, negro
• Tapa: acero, galvanizado
• Tornillo: acero, galvanizado
Carga estática máxima: 1.500 N

Datos técnicos
Material:  
• Base: PA, negro
• Tornillo: acero, galvanizado
Carga estática máxima: 1.500 N

Descripción L Peso Referencia
Pie nivelable, Ø45 M10×50 60 g 1.44.304505
Pie nivelable, Ø45 M10×70 69 g 1.44.304507

Descripción  Peso Referencia
Pie nivelable de mobiliario, Ø30, M10×18 24 g 1.44.303002

Descripción  Peso Referencia
Pie nivelable, Ø35, M10×70  70 g 1.44.303507
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Accesorios de Montaje

Pies orientables Aplicación
Pie ajustable en altura e inclinación para:
• mesas
• bases
• estanterías
• expositores

Fijación roscando el núcleo 
M14

Fijación con placa base, para 
perfi les sin núcleo

Fijación mediante inserción 
roscada a través del perfi l

Regulación mediante bola y hueco para bola 
±15°

Nota
Totalmente ajustable para uso con:
• disco antideslizamiento
• elemento amortiguación

Componentes del pie orientable

 1 Base • •  •

 2 Tornillo   • •

 3 Tuerca    • • 

 4 Disco antideslizamiento     •
  Elemento amortiguación     •

 Pos. Descripción Material  

  Pie orientable- PA GD-Zn acero acero inox. NBR 
       1.4305
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Base para pie orientable
sin taladros de fi jación

S = altura para:
• disco antideslizamiento (S = 2 mm)
• elemento amortiguación (S = 10 mm)

Versión sin taladros de fi jación

Descripción D  F Peso Referencia
Base para pie orientable PA, 30 Ø29  5 kN 8 g 1.44.411030
Base para pie orientable PA, 40 Ø39  9 kN 13 g 1.44.411040
Base para pie orientable PA, 45 Ø44  9 kN 15 g 1.44.411045
Base para pie orientable PA, 50 Ø49  9 kN 16 g 1.44.411050
Base para pie orientable PA, 60 Ø59  9 kN 22 g 1.44.411060

Base para pie orientable GD-Zn, 30 Ø29  20 kN 48 g 1.44.431030
Base para pie orientable GD-Zn, 40 Ø39  30 kN 70 g 1.44.431040
Base para pie orientable GD-Zn, 45 Ø44  30 kN 90 g 1.44.431045
Base para pie orientable GD-Zn, 50 Ø49  30 kN 126 g 1.44.431050
Base para pie orientable GD-Zn, 60 Ø59  30 kN 160 g 1.44.431060
Base para pie orientable GD-Zn, 80 Ø79  30 kN 260 g 1.44.431080
Base para pie orientable GD-Zn, 100 Ø99  35 kN 400 g 1.44.431100
Base para pie orientable GD-Zn, 120 Ø119  35 kN 584 g 1.44.431120

Base para pie orientable inoxidable, 30 Ø29  20 kN 62 g 1.44.431030V
Base para pie orientable inoxidable, 40 Ø39  30 kN 99 g 1.44.431040V
Base para pie orientable inoxidable, 45 Ø44  30 kN 123 g 1.44.431045V
Base para pie orientable inoxidable, 50 Ø49  35 kN 158 g 1.44.431050V
Base para pie orientable inoxidable, 60 Ø59  35 kN 218 g 1.44.431060V
Base para pie orientable inoxidable, 80 Ø79  35 kN 380 g 1.44.431080V
Base para pie orientable inoxidable, 100 Ø99  40 kN 605 g 1.44.431100V
Base para pie orientable inoxidable, 120 Ø119  40 kN 844 g 1.44.431120V

PA

GD-Zn

Acero inoxidable

Datos técnicos 
Material
PA: PA-GF, negro
GD-Zn: GD-Zn, pulverizado negro
Acero inoxidable: acero inoxidable 1.4305

F = carga estática máxima en kN
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Descripción D d F Peso Referencia
Base para pie orientable PA, 80 Ø79 Ø54 9 kN 46 g 1.44.411080
Base para pie orientable PA, 100 Ø99 Ø74 9 kN 86 g 1.44.411100
Base para pie orientable PA, 120 Ø119 Ø94 9 kN 104 g 1.44.411120

Descripción D h d F Peso Referencia
Base para pie orientable GD-Zn, 80 Ø79 11,5 Ø54 30 kN 260 g 1.44.432080
Base para pie orientable GD-Zn, 100 Ø99 11,5 Ø74 35 kN 377 g 1.44.432100
Base para pie orientable GD-Zn, 120 Ø119 11,5 Ø94 35 kN 570 g 1.44.432120

Base para pie orientable inoxidable, 80 Ø79 11,0 Ø54 30 kN 354 g 1.44.432080V
Base para pie orientable inoxidable, 100 Ø99 11,0 Ø74 40 kN 587 g 1.44.432100V
Base para pie orientable inoxidable, 120 Ø119 11,0 Ø94 40 kN 830 g 1.44.432120V

Versión con taladros de fi jación

Nota
En el lado superior los agujeros para los 
tornillos de fi jación están cerrados y pueden 
ser taladrados si es necesario.

Versión con taladros de fi jación

Nota
Taladro de fi jación con alojamiento DIN 74 - 
Jm8 para tornillo cilíndrico DIN 6912 - M8

Base para pie orientable
con taladros de fi jación

PA

GD-Zn

Acero inoxidable

Datos técnicos
Material
GD-Zn: GD-Zn, pulverizado negro
Acero inoxidable: acero inoxidable 1.4305  
  decapado y pasivado

F = carga estática máxima en kN 

S = altura para:
• disco antideslizamiento (S = 2 mm)
• elemento amortiguación (S = 10 mm)

S = altura para:
• disco antideslizamiento (S = 2 mm)
• elemento amortiguación (S = 10 mm)

Datos técnicos
Material
PA: PA-GF, negro

F = carga estática máxima en kN 
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Tornillo pie orientable

Acero

Descripción G   H Peso Referencia
Tuerca M8   5 5 g 1.44.46M08
Tuerca M10   6 8 g 1.44.46M10
Tuerca M12   7 10 g 1.44.46M12
Tuerca M14   8 16 g 1.44.46M14
Tuerca M16   8 17 g 1.44.46M16
Tuerca M20   9 35 g 1.44.46M20

Tuerca, inoxidable M14   8 16 g 1.44.46M14V

Descripción G × L SW Peso Referencia
Tornillo pie orientable, acero M8 × 40 14 17 g 1.44.4608040
Tornillo pie orientable, acero M8 × 80 14 31 g 1.44.4608080
Tornillo pie orientable, acero M10 × 45 14 37 g 1.44.4610045
Tornillo pie orientable, acero M10 × 90 14 51 g 1.44.4610090
Tornillo pie orientable, acero M12 × 66 14 56 g 1.44.4612066
Tornillo pie orientable, acero M12 × 100 14 79 g 1.44.4612100
Tornillo pie orientable, acero M14 × 66 14 87 g 1.44.4614066
Tornillo pie orientable, acero M14 × 100 14 119 g 1.44.4614100
Tornillo pie orientable, acero M14 × 150 14 166 g 1.44.4614150
Tornillo pie orientable, acero M16 × 66 17 111 g 1.44.4616066
Tornillo pie orientable, acero M16 × 100 17 155 g 1.44.4616100
Tornillo pie orientable, acero M16 × 150 17 220 g 1.44.4616150
Tornillo pie orientable, acero M20 × 100 22 237 g 1.44.4620100
Tornillo pie orientable, acero M20 × 150 22 331 g 1.44.4620150

Tornillo pie orientable, inoxidable M14 × 66 14 87 g 1.44.4614066V
Tornillo pie orientable, inoxidable M14 × 88 14 104 g 1.44.4614088V
Tornillo pie orientable, inoxidable M14 × 100 14 119 g 1.44.4614100V
Tornillo pie orientable, inoxidable M14 × 125 14 138 g 1.44.4614125V
Tornillo pie orientable, inoxidable M14 × 150 14 166 g 1.44.4614150V

Tuerca para pie orientable

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero

Datos técnicos 
Material
Acero: acero, zincado
Acero inoxidable: acero inoxidable 1.4305  
  decapado y pasivado

Datos técnicos 
Material
Acero: acero, zincado
Acero inoxidable: acero inoxidable 1.4305  
  decapado y pasivado
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Discos antideslizamiento
para pie orientable

Datos técnicos
Material: NBR, resistente al aceite y agua
Color: negro
Dureza: 80 Shore A
F = carga estática máxima en kN

Descripción D  d F Peso Referencia
Disco antideslizamiento para base 30 Ø20  - 5 kN 2,0 g 1.44.471030
Disco antideslizamiento para base 40 Ø30  - 6 kN  4,0 g 1.44.471040
Disco antideslizamiento para base 45 Ø35  - 7 kN 5,5 g 1.44.471045
Disco antideslizamiento para base 50 Ø39  - 8 kN 7,5 g 1.44.471050
Disco antideslizamiento para base 60 Ø49  - 9 kN 12,0 g 1.44.471060
Disco antideslizamiento para base 80 Ø67  Ø54 10 kN 22,0 g 1.44.471080
Disco antideslizamiento para base 100 Ø87  Ø74 10 kN 36,0 g 1.44.471100
Disco antideslizamiento para base 120 Ø107  Ø94 10 kN 57,0 g 1.44.471120

Discos amortiguador
para pie orientable

Descripción D   F Peso Referencia
Disco amortiguador para base 40 Ø30   150 N 14 g 1.44.472040
Disco amortiguador para base 45 Ø35   175 N 19 g 1.44.472045
Disco amortiguador para base 50 Ø39   200 N 24 g 1.44.472050
Disco amortiguador para base 60 Ø49   250 N 35 g 1.44.472060
Disco amortiguador para base 80 Ø67   500 N 68 g 1.44.472080
Disco amortiguador para base 100 Ø87   800 N 118 g 1.44.472100
Disco amortiguador para base 120 Ø107   1.200 N 188 g 1.44.472120

Aplicación
Elemento para proteger contra desplazamiento 
y desperfectos del suelo

Datos técnicos
Material: NBR, resistente al aceite y agua
Color: negro
Dureza: 70 Shore A
F = carga estática máxima en N

Aplicación
Elemento para amortiguar vibraciones
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Pies escuadra ajustables Aplicación
Para fi jar marcos al suelo o pared

Datos técnicos
Material:  
• cuerpo base: GD-Al, negro
• tuerca T: acero, galvanizado
• tornillos: acero, galvanizado
Carga estática máxima: 10.000 N

Componentes de suministro
• cuerpo base
• tuerca T M8
• tornillo M8×16 - 10.9

Descripción Peso Referencia
Pie escuadra ajustable sin tornillo de ajuste 468 g 1.44.716001

Descripción Peso Referencia
Pie escuadra ajustable con tornillo de ajuste 519 g 1.44.716002

Componentes de suministro
• cuerpo base
• tuerca T M8
• tornillo M8×16 - 10.9
• tornillo M8×80 - 10.9
• cuadradillo roscado
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Pie de cimentación
perfi l 40x40

Aplicación
Pie de cimentación para la fi jación de perfi les 
y estructuras al suelo y pared.

Datos técnicos
Material: GD-Zn

Descripción Peso Referencia
Pie de cimentación perfi l 40x40 979 g 1.44.83040

Descripción  Peso Referencia
Kit de fi jación 3  202,3 g 1.44.83BB

Componentes Piezas Peso Referencia
Perno B10/20/95 3 65,3 g 0.66.MKT.B1020/95
Arandela de nivelación 1×Ø24/11  8 0,8 g 1.44.89011324profundidad de taladrado

min. 70 mm

Arandelas para nivelar 
verticalmente si es 
necesario

Kit de cimentación
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Pies de cimentación Aplicación
Pies de cimentación para fi jar perfi les y 
estructuras al suelo y/o a la pared.

Datos técnicos
Material: GK AlZn 10Si8Mg

Descripción para perfi l Peso Referencia
Pie de cimentación 40×40, tipo 1, izda. 40×40, 45×45 1,06 kg 1.44.84.4040.00L
Pie de cimentación 40×40, tipo 1, dcha. 40×40, 45×45 1,06 kg 1.44.84.4040.00R

Descripción para perfi l Peso Referencia
Pie de cimentación 40×40, tipo 2, izda. 40×40 0,83 kg 1.44.84.4040.40L
Pie de cimentación 40×40, tipo 2, dcha. 40×40 0,83 kg 1.44.84.4040.40R

40×40, tipo 1, izda. 40×40, tipo 1, dcha.

40×40, tipo 2, izda. 40×40, tipo 2, dcha.

Nota
El dibujo en 3D corresponde al tipo 2, dcha.
Imagen espejo: tipo 2, izda.

Nota
El dibujo en 3D corresponde al tipo 1, dcha.
Imagen espejo: tipo 1, izda.

Kits (ï 195, 196)
Kit de cimentación 4
Kit de fi jación perfi l-pie 4 EM8

Kits (ï 195, 196)
Kit de cimentación 3
Kit de fi jación perfi l-pie 4 EM8
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Descripción para perfi l Peso Referencia
Pie de cimentación 40×80, tipo 1, izda. 40×80, 60×80, 45×90 1,39 kg 1.44.84.4080.00L
Pie de cimentación 40×80, tipo 1, dcha. 40×80, 60×80, 45×90 1,39 kg 1.44.84.4080.00R

Descripción para perfi l Peso Referencia
Pie de cimentación 40×80, tipo 2, izda. 40×80 1,01 kg 1.44.84.4080.40L
Pie de cimentación 40×80, tipo 2, dcha. 40×80 1,01 kg 1.44.84.4080.40R

40×80, tipo 1, izda. 40×80, tipo 1, dcha.

40×80, tipo 2, izda. 40×80, tipo 2, dcha.

Nota
El dibujo en 3D corresponde al tipo 2, dcha.
Imagen espejo: tipo 2, izda.

Nota
El dibujo en 3D corresponde al tipo 1, dcha.
Imagen espejo: tipo 1, izda.

Descripción para perfi l Peso Referencia
Pie de cimentación 45×45, tipo 2, izda. 45×45 0,85 kg 1.44.84.4545.45L
Pie de cimentación 45×45, tipo 2, dcha. 45×45 0,85 kg 1.44.84.4545.45R

45×45, tipo 2, izda. 45×45, tipo 2, dcha.

Nota
El dibujo en 3D corresponde al tipo 2, dcha.
Imagen espejo: tipo 2, izda.

Kits (ï 195, 196)
Kit de cimentación 4
Kit de fi jación perfi l-pie 6 EM8

Kits (ï 195, 196)
Kit de cimentación 3
Kit de fi jación perfi l-pie 6 EM8

Kits (ï 195, 196)
Kit de cimentación 3
Kit de fi jación perfi l-pie 4 EM8
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Descripción para perfi l Peso Referencia
Pie de cimentación 60×80, tipo 2, izda. 60×80 1,25 kg 1.44.84.6080.60L
Pie de cimentación 60×80, tipo 2, dcha. 60×80 1,25 kg 1.44.84.6080.60R

Descripción para perfi l Peso Referencia
Pie de cimentación 45×90, tipo 2, izda. 45×90 1,10 kg 1.44.84.4590.45L
Pie de cimentación 45×90, tipo 2, dcha. 45×90 1,10 kg 1.44.84.4590.45R

60×80, tipo 2, izda. 60×80, tipo 2, dcha.

45×90, tipo 2, izda. 45×90, tipo 2, dcha.

Nota
El dibujo en 3D corresponde al tipo 2, dcha.
Imagen espejo: tipo 2, izda.

Nota
El dibujo en 3D corresponde al tipo 2, dcha.
Imagen espejo: tipo 2, izda.

Accesorios de Montaje

Kits (ï 195, 196)
Kit de cimentación 3
Kit de fi jación perfi l-pie 6 EM8

Kits (ï 195, 196)
Kit de cimentación 3
Kit de fi jación perfi l-pie 6 EM8
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Kit de cimentación

Descripción  Peso Referencia
Kit de fi jación 4  269,2 g 1.44.84BB

Componentes Piezas Peso Referencia
Perno B10/20/95 4 65,3 g 0.66.MKT.B1020/95
Arandela de nivelación 1×Ø24/11  10 0,8 g 1.44.89011324

Descripción  Peso Referencia
Kit de fi jación 3  202,3 g 1.44.83BB

Componentes Piezas Peso Referencia
Perno B10/20/95 3 65,3 g 0.66.MKT.B1020/95
Arandela de nivelación 1×Ø24/11  8 0,8 g 1.44.89011324

Tabla de relaciones para pies y kits de cimentación

 Pie de cimentación Referencia  Kit de fi jación

   3, 1.44.83BB  4, 1.44.84BB

 40×40, tipo 1, li/re 1.44.84.4040.00x  •
 40×40, tipo 2, li/re 1.44.84.4040.40x •
 40×80, tipo 1, li/re 1.44.84.4080.00x  •
 40×80, tipo 2, li/re 1.44.84.4080.40x •
 45×45, tipo 2, li/re 1.44.84.4545.45x •
 45×90, tipo 2, li/re 1.44.84.4590.45x •
 60×80, tipo 2, li/re 1.44.84.6080.60x •

Nota
• profundidad de taladrado min. 70 mm
• arandelas para nivelar verticalmente si es  
necesario
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Kit de fi jación perfi l-pie

Descripción  Peso Referencia
Kit de fi jación perfi l-pie 4 EM8  112,4 g 1.44.80BP40.20

Componentes Piezas Peso Referencia
Placa roscada pesada, E M8 4 16,3 g 1.31.6EM8
Tornillo WN 251 M8×20 4 11,8 g 0.63.WN0251.08020

Aplicación
Apto para la fi jación de los perfi les:
• 40×40
• 45×45

Descripción  Peso Referencia
Kit de fi jación perfi l-pie 6 EM8  168,6 g 1.44.80BP80.20

Componentes Piezas Peso Referencia
Placa roscada pesada, E M8 6 16,3 g 1.31.6EM8
Tornillo WN 251 M8×20 6 11,8 g 0.63.WN0251.08020

Aplicación
Apto para la fi jación de los perfi les:
• 40×80
• 45×90
• 60×80, Perfi l panel
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Escuadra de anclaje Aplicación
Para fi jar marcos al suelo o pared

Datos técnicos
Material: chapa de acero
Acabado: galvanizado y baño negro

Centrador Aplicación
Elemento centrador entre dos perfi les

Datos técnicos
Material: acero
Acabado: galvanizado

Aplicable para el montaje simultáneo con pies 
orientables hasta un diámetro de máximo de 
100 mm

Descripción Peso Referencia
Escuadra de anclaje 200×87×42, izquierda 413 g 1.44.820001L
Escuadra de anclaje 200×87×42, derecha 413 g 1.44.820001R

Descripción Peso Referencia
Centrador 19 g 1.44.901221

centrado en el

núcleo del perfi l

centrador 

insertado

a presión

Nota
El dibujo en 3D corresponde a la escuadra de 
anclaje, izquierda
Imagen espejo: escuadra de anclaje, derecha
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s = 7 mm

s = 2 mm

s = 10.5 mm

s = 3 mm

Fijación mediante placa base 
para perfi les sin núcleo

Accesorios de Montaje

Ruedas

Fijación por el núcleo Fijación mediante inserción 
roscada a través del perfi l

Ruedas fi jas

Descripción D a Peso Referencia
Rueda fi ja con orifi cio dorsal Ø50 69 130 g 1.45.11050
Rueda fi ja con orifi cio dorsal Ø75 98 240 g 1.45.11075
Rueda fi ja con orifi cio dorsal, ESD Ø75 98 240 g 1.45.11075E
Rueda fi ja con orifi cio dorsal Ø100 133 500 g 1.45.11100
Rueda fi ja con orifi cio dorsal, ESD Ø100 133 500 g 1.45.11100E
Rueda fi ja con orifi cio dorsal Ø125 158 900 g 1.45.11125

Rueda fi ja con placa Ø50 71 190 g 1.45.12050
Rueda fi ja con placa Ø75 100 300 g 1.45.12075
Rueda fi ja con placa, ESD Ø75 100 300 g 1.45.12075E
Rueda fi ja con placa Ø100  136 610 g 1.45.12100
Rueda fi ja con placa, ESD Ø100  136 610 g 1.45.12100E
Rueda fi ja con placa Ø125 161 1.010 g 1.45.12125
Medidas vea tabla derecha

Datos técnicos  
Material:  
• carcasa: chapa de acero, galvanizado
• rodadura: caucho, gris
Ø75/100/125 incl. protección contra hilos
Carga estática máxima: Fmax 

 Versiones de fi jación

 Ø de ruedas 50 mm / 75 mm 100 mm / 125 mm

Fijación con 
orifi cio dorsal

Fijación con placa



199

4

1.45Accesorios de Montaje

Ruedas orientables Datos técnicos  
Material:  
• carcasa: chapa de acero, galvanizado
• rodadura: caucho, gris
Ø75/100/125 incl. protección contra hilos
Carga estática máxima: Fmax 

Datos técnicos  
Material:  
• carcasa: chapa de acero, galvanizado
• rodadura: caucho, gris
Freno: - freno de rueda   
  - freno de giro
Ø75/100/125 incl. protección contra hilos
Carga estática máxima: Fmax 

Ruedas orientables con freno

Descripción D a Peso Referencia
Rueda orientable con orifi cio dorsal Ø50 69 180 g 1.45.21050
Rueda orientable con orifi cio dorsal Ø75 98 310 g 1.45.21075
Rueda orientable con orifi cio dorsal, ESD Ø75 98 310 g 1.45.21075E
Rueda orientable con orifi cio dorsal Ø100 133 680 g 1.45.21100
Rueda orientable con orifi cio dorsal, ESD Ø100 133 680 g 1.45.21100E
Rueda orientable con orifi cio dorsal Ø125 158 890 g 1.45.21125

Rueda orientable con placa Ø50 71 230 g 1.45.22050
Rueda orientable con placa Ø75 100 360 g 1.45.22075
Rueda orientable con placa, ESD Ø75 100 360 g 1.45.22075E
Rueda orientable con placa Ø100 136 780 g 1.45.22100
Rueda orientable con placa, ESD Ø100 136 780 g 1.45.22100E
Rueda orientable con placa Ø125 161 990 g 1.45.22125
Medidas vea tabla abajo

Descripción D a Peso Referencia
Rueda orientable con freno y orifi cio dorsal Ø50 69 220 g 1.45.31050
Rueda orientable con freno y orifi cio dorsal Ø75 98 450 g 1.45.31075
Rueda orientable con freno y orifi cio dorsal, ESD Ø75 98 450 g 1.45.31075E
Rueda orientable con freno y orifi cio dorsal Ø100 133 840 g 1.45.31100
Rueda orientable con freno y orifi cio dorsal, ESD Ø100 133 840 g 1.45.31100E
Rueda orientable con freno y orifi cio dorsal Ø125 158 990 g 1.45.31125

Rueda orientable con freno y placa Ø50 71 270 g 1.45.32050
Rueda orientable con freno y placa Ø75 100 500 g 1.45.32075
Rueda orientable con freno y placa, ESD Ø75 100 500 g 1.45.32075E
Rueda orientable con freno y placa Ø100 136 940 g 1.45.32100
Rueda orientable con freno y placa, ESD Ø100 136 940 g 1.45.32100E
Rueda orientable con freno y placa Ø125 161 1.090 g 1.45.32125

Ruedas: Versión con orifi cio dorsal

 Ø50 30 27 2,0 25 Ø43 10,5  Ø10,5 18 400 N

 Ø75 34 27 2,0 30,5 Ø43 10,5  Ø10,5 25 550 N

 Ø100 57 43 2,5 43 Ø57 10,5  Ø12,5 32 800 N

 Ø125 57 43 2,5 43 Ø57 10,5  Ø12,5 32 1.000 N

 Rueda fi ja Rueda orientable
 D b c s b c s d e Fmax
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Accesorios de Montaje

Ruedas con pie Aplicación
Las ruedas con pies permiten un posicio-
namiento y desplazamiento fácil de mesas, 
estructuras y plataformas de perfi l.

Pie sacado para obtener una posición estable Pie recogido para desplazamientos

Datos técnicos 
Material:  
• Carcasa:  Al   
• Elementos de fi jación: C45   
• Pie de fi jación:  GD-Al, goma
Carga estática máxima: Fmax

 Ø50 84 90 98 6 2.500 N

 Ø63 104 114 120 10 5.000 N

Versión

 D a bmax c Hmax Fmax

Ø de rueda 50 Ø de rueda 63

Descripción D  Peso Referencia
Rueda con pie 250 kg, con placa Ø50 700 g 1.45.80200.073
Rueda con pie 500 kg, con placa Ø63 1.300 g 1.45.80400.090

Fijación a la estructura de perfi l en núcleo y 
ranura

Ruedas con pie
y placa de montaje
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Accesorios de Montaje

Fijación con la placa para 
perfi les sin orifi cio central

Fijación en el núcleo Fijación transversal al 
perfi l con inserción a presión 
roscada y placa

Ruedas con pie
con rosca interior

Ø de rueda 50 Ø de rueda 63

Tornillo para fi jación en el núcleo Tornillo para fi jación con la placa

Tornillo
para rueda con pie
con rosca interior

Descripción  Peso Referencia
Tornillo para rueda con pie, rosca interior, M12/M14  21 g 1.45.81000.M12M14

Aplicación
Para fi jar la rueda con pie con rosca interior
• en el núcleo Ø12 del perfi l
• a la placa

Descripción D  Peso Referencia
Rueda con pie 250 kg, con rosca interior Ø50 640 g 1.45.81200.046
Rueda con pie 500 kg, con rosca interior Ø63 1.230 g 1.45.81400.065

Datos técnicos 
Material: acero
Acabado: galvanizado
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Escuadras 25×40

Datos técnicos 
Material: aluminio
Resistencia: F22
Acabado: anodizado natural

Aplicación
Escuadra rasgada para el montaje de paneles, 
tableros de sobremesa, interruptores y 
accesorios

Fijación de paneles

Fijación de tableros de sobremesa

Nota
Versión con orifi cio pasante

Nota
Versión con rosca M6
tuerca fl otante ±0,5 mm

Descripción D Peso Referencia
Escuadra 25×40 Ø6,6 11 g 1.46.110
Escuadra 25×40 Ø8,7 10 g 1.46.115

Descripción Peso Referencia
Escuadra 25×40, M6 15 g 1.46.120



203

4

1.46Accesorios de Montaje

Escuadras PA Aplicación
Para montaje de perfi les y paneles

Montaje entre perfi les

Montaje transversal al perfi l.
Para esta aplicación hay que eliminar la 
pestaña de posicionamiento en una de las dos 
caras.

Montaje de paneles.
Para este tipo de montaje se tiene que 
eliminar la pestaña de posicionamiento en las 
dos caras.

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio

28×28

38×38

Descripción Color Peso Referencia
Escuadra PA, 28×28 gris 6,4 g 1.46.203.2028.1
Escuadra PA, 28×28 negro 6,4 g 1.46.203.2028.2

Descripción Color Peso Referencia
Escuadra PA, 38×38 gris 18,9 g 1.46.203.3038.1
Escuadra PA, 38×38 negro 18,9 g 1.46.203.3038.2
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Escuadras GD-Zn Aplicación
Para fi jación y unión entre perfi les o diferentes 
elementos de máquinas.

Datos técnicos
Material:
• Escuadras: GD-Zn 
• Tapas: PA GK 30   
• Tuerca ligera     
 cabeza martillo: acero zincado  
• Tornillos: acero zincado
Acabado: natural o color alu   
  pulverizado   

17×20 Descripción Acabado  Peso Referencia
Escuadra GD-Zn, 17×20 natural  13,7 g 1.46.204.1720.1
Escuadra GD-Zn, 17×20 anodizado  13,7 g 1.46.204.1720.2

Tapa para escuadra GD-Zn, 17×20  1,7 g 1.46.204.1720A

Kit escuadra + fi jación 1720 H/H 20,9 g 1.46.204.1720.äHH
Kit escuadra + fi jación 1720 H/F 23,6 g 1.46.204.1720.äHF
Kit escuadra + fi jación 1720 F/F 26,3 g 1.46.204.1720.äFF

Kit escuadra + fi jación 1720 T H/F 25,0 g 1.46.204.1720TäHF
Kit escuadra + fi jación 1720 T F/F 29,1 g 1.46.204.1720TäFF

Para colocar la escuadra de forma transver-
sal a la ranura del perfi l hay que quitar las 
pestañas

Accesorios de Montaje

28×28 Descripción Acabado Peso Referencia
Escuadra GD-Zn, 28×28 natural 39,6 g 1.46.204.2828.1
Escuadra GD-Zn, 28×28 anodizado 39,6 g 1.46.204.2828.2

Tapa para escuadra GD-Zn, 28×28 5,6 g 1.46.204.2828A

Kit escuadra + fi jación 2828 F/F 56,4 g 1.46.204.2828.äFF
Kit escuadra + fi jación 2828 F/E 56,8 g 1.46.204.2828.äFE
Kit escuadra + fi jación 2828 E/E 57,2 g 1.46.204.2828.äEE

Kit escuadra + fi jación 2828 T F/F 59,8 g 1.46.204.2828TäFF
Kit escuadra + fi jación 2828 T F/E 66,3 g 1.46.204.2828TäFE
Kit escuadra + fi jación 2828 T E/E 72,8 g 1.46.204.2828TäEE

40×39
Descripción Acabado Peso Referencia
Escuadra GD-Zn, 40×39 natural 85,5 g 1.46.204.4039.1
Escuadra GD-Zn, 40×39 anodizado 85,5 g 1.46.204.4039.2

Tapa para escuadra GD-Zn, 40×39 8,0 g 1.46.204.4039A

Kit escuadra + fi jación 4039 F/F 105,9 g 1.46.204.4039.äFF
Kit escuadra + fi jación 4039 F/E 111,9 g 1.46.204.4039.äFE
Kit escuadra + fi jación 4039 E/E 117,9 g 1.46.204.4039.äEE

Kit escuadra + fi jación 4039 T F/F 105,9 g 1.46.204.4039TäFF
Kit escuadra + fi jación 4039 T F/E 111,9 g 1.46.204.4039TäFE
Kit escuadra + fi jación 4039 T E/E 117,9 g 1.46.204.4039TäEE

�ä

 1 Escuadra natural 
 2 Escuadra anodizada
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38×76

Descripción Acabado Peso Referencia
Escuadra GD-Zn, 38×76 natural 273,0 g 1.46.204.3876.1
Escuadra GD-Zn, 38×76 anodizado 273,0 g 1.46.204.3876.2

Tapa para escuadra GD-Zn, 38×76 16,8 g 1.46.204.3876A

Kit escuadra + fi jación 3876 F/F 334,2 g 1.46.204.3876.äFF
Kit escuadra + fi jación 3876 F/E 342,2 g 1.46.204.3876.äFE
Kit escuadra + fi jación 3876 E/E 350,2 g 1.46.204.3876.äEE

Kit escuadra + fi jación 3876 T F/F 313,8 g 1.46.204.3876TäFF
Kit escuadra + fi jación 3876 T F/E 325,8 g 1.46.204.3876TäFE
Kit escuadra + fi jación 3876 T E/E 337,8 g 1.46.204.3876TäEE

57×57
Descripción Acabado Peso Referencia
Escuadra GD-Zn, 57×57 natural 226,3 g 1.46.204.5757.1
Escuadra GD-Zn, 57×57 anodizado 226,3 g 1.46.204.5757.2

Tapa para escuadra GD-Zn, 57×57 22,8 g 1.46.204.5757A

Kit escuadra + fi jación 5757 F/F 296,7 g 1.46.204.5757.äFF
Kit escuadra + fi jación 5757 F/E 280,8 g 1.46.204.5757.äFE
Kit escuadra + fi jación 5757 E/E 261,9 g 1.46.204.5757.äEE

Kit escuadra + fi jación 5757 T F/F 246,7 g 1.46.204.5757TäFF
Kit escuadra + fi jación 5757 T F/E 252,7 g 1.46.204.5757TäFE
Kit escuadra + fi jación 5757 T E/E 258,7 g 1.46.204.5757TäEE

74×76

Descripción Acabado Peso Referencia
Escuadra GD-Zn, 74×76 natural 434,5 g 1.46.204.7476.1
Escuadra GD-Zn, 74×76 anodizado 434,5 g 1.46.204.7476.2

Tapa para escuadra GD-Zn, 74×76 32,7 g 1.46.204.7476A

Kit escuadra + fi jación 7476 E/E 588,9 g 1.46.204.7476.äEE
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 1.46.204.1720.ä 1720 H H 1.31.4HM5   0.63.WN7381.05006   2

   H  1.31.4HM5   0.63.WN7381.05006   1
    F  1.34.10FM5  0.63.WN7381.05008   1

   F F  1.34.10FM5  0.63.WN7381.05008   2

  1720 T H  1.31.4HM5   0.63.WN7381.05006   1
    F  1.32.4FM5  0.63.WN7381.05008   1

   F F  1.32.4FM5  0.63.WN7381.05008   2

 1.46.204.2828.ä 2828 F F  1.34.10FM6  0.63.WN7381.06010   2

   F   1.34.10FM6  0.63.WN7381.06010   1

    E  1.34.10EM6  0.63.WN7381.06012   1

   E E  1.34.10EM6  0.63.WN7381.06012   2

  2828 T F F   1.32.4FM6 0.63.WN7381.06010   2

   F    1.32.4FM6 0.63.WN7381.06010   1

    E   1.32.4EM6 0.63.WN7381.06012   1

   E E   1.32.4EM6 0.63.WN7381.06012   2

 1.46.204.4039.ä 4039 F F     1.34.FM82 0.61.D06923.08 2

   F      1.34.FM82 0.61.D06923.08 1

    E     1.34.EM82 0.61.D06923.08 1

   E E     1.34.EM82 0.61.D06923.08 2

  4039 T F F   1.32.4FM8 0.63.WN7381.08012   2

   F    1.32.4FM8 0.63.WN7381.08012   1

    E   1.32.4EM8 0.63.WN7381.08016   1

   E E   1.32.4EM8 0.63.WN7381.08016   2

 1.46.204.3876.ä 3876 F F     1.34.FM82 0.61.D06923.08 4

   F      1.34.FM82 0.61.D06923.08 2

    E     1.34.EM82 0.61.D06923.08 2

   E E     1.34.EM82 0.61.D06923.08 4

  3876 T F F   1.32.4FM8 0.63.WN7381.08012   4

   F    1.32.4FM8 0.63.WN7381.08012   2

    E   1.32.4EM8 0.63.WN7381.08016   2

   E E   1.32.4EM8 0.63.WN7381.08016   4

 1.46.204.5757.ä 5757 F F  1.34.10FM6  0.63.WN7381.06012   8

   F   1.34.10FM6  0.63.WN7381.06012   4

    E     1.34.EM82 0.61.D06923.08 1

   E E     1.34.EM82 0.61.D06923.08 2

  5757 T F F   1.32.4FM6 0.63.WN7381.06012   8

   F    1.32.4FM6 0.63.WN7381.06012   4

    E   1.32.4EM8 0.63.WN7381.08016   1

   E E   1.32.4EM8 0.63.WN7381.08016   2

 1.46.204.7476.ä 7476 E E     1.34.EM82 0.61.D06923.08 8

Accesorios de Montaje

Fijación con tornillo T solamente sin la tapa.
�ä

 1 Escuadra natural 
 2 Escuadra anodizada

 Kit escuadra + fi jación - Componentes

 Escuadra Kit Ranura Placa Tuerca ligera Tuerca T Tornillo fi jación Tornillo T Tuerca hexagonal Pieza 
    roscada cabeza martillo ins. post.     
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Descripción Acabado Peso Referencia
Escuadra GD-Al, 88×86 natural 333,8 g 1.46.204.8886.1AL

Tapa para escuadra GD-Al, 88×86 30,0 g 1.46.204.8886.AAL

Kit escuadra + fi jación 8886 E/E 485,5 g 1.46.204.8886.SAL

   Tornillo T Tuerca hexagonal Pieza
   

     
     

1.46.204.8886.1AL E E 1.34.EM825 0.61.D06923.08 8

 Kit escuadra + fi jación 4242 - Componentes

 Escuadra Ranura Elementos de fi jación 

Escuadras GD-Al Aplicación
Para fi jación y unión entre perfi les o diferentes 
elementos de máquinas

Datos técnicos
Material:
• Escuadra: GD-Al 
• Tapa: PA GK 30   
• Tuerca: acero, galvanizado  
• Tornillo: acero, galvanizado
Acabado: natural

42×42

88×86

Descripción Acabado Peso Referencia
Escuadra GD-Al, 42×42 natural 56,0 g 1.46.204.4242.1AL

Tapa para escuadra GD-Al, 42×42 14,0 g 1.46.204.4242.AAL

Kit escuadra + fi jación 4242 E/E 100,0 g 1.46.204.4242.SAL

   Tornillo T Tuerca hexagonal Pieza
   

     
     

1.46.204.4242.1AL E E 1.34.EM825 0.61.D06923.08 2

 Kit escuadra + fi jación 4242 - Componentes

 Escuadra Ranura Elementos de fi jación 

Accesorios de Montaje
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1.46Accesorios de Montaje

Escuadras aluminio Aplicación
Para montaje de perfi les y paneles

Fijación de paneles

Montaje transversal del perfi l Montaje entre perfi les

Datos técnicos
Material: aluminio
Resistencia: F25
Acabado: anodizado natural

48×48

60×60

97×97

Descripción D B Peso Referencia
Escuadra 48×48 Ø6,6 30 40 g 1.46.20536
Escuadra 48×48 Ø9,0 30 38 g 1.46.20539
Escuadra 48×48 Ø6,6 45 66 g 1.46.20546
Escuadra 48×48 Ø9,0 45 64 g 1.46.20549

Descripción D B Peso Referencia
Escuadra 60×60 Ø9,0 30 49 g 1.46.20639
Escuadra 60×60 Ø9,0 45 74 g 1.46.20649

Descripción D B Peso Referencia
Escuadra 97×97 Ø6,6 30 95 g 1.46.21036
Escuadra 97×97 Ø9,0 30 93 g 1.46.21039
Escuadra 97×97 Ø6,6 45 155 g 1.46.21046
Escuadra 97×97 Ø9,0 45 153 g 1.46.21049

Nota 
Material en barra consultar
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1.46Accesorios de Montaje

Escuadras oscilantes

Aplicación
Escuadra oscilante para ajustar el ángulo de 
inclinación

Fijación lateral

Fijación inferior

Descripción L Versión a b Peso Referencia
Escuadra oscilante 131 aluminio 8 8,0 105 g 1.46.3013100.AL
Escuadra oscilante 146 aluminio 13 10,5 116 g 1.46.3014600.AL

Escuadra oscilante 131 acero 8 8,0 320 g 1.46.3013100.ST
Escuadra oscilante 146 acero 13 10,5 360 g 1.46.3014600.ST

Datos técnicos
Versión aluminio:
• Material: aluminio
• Resistencia: F22    
• Acabado: anodizado natural

Versión acero:
• Material: acero
• Acabado: galvanizado

Descripción Versión Peso Referencia
Escuadra oscilante 30 aluminio 105 g 1.46.3110530.AL

Escuadra oscilante 30 acero 320 g 1.46.3110530.ST
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1.46 - 1.47

Hmax

Accesorios de Montaje

Placas de unión en cruz

Aplicación
La placa de unión en cruz permite el ajuste en 
dos direcciones y en un ángulo de ±45°

Datos técnicos 
Material: aluminio
Resistencia: F22
Acabado: anodizado natural

Descripción Hmax Peso Referencia
Placa de unión en cruz 65×65 20 20 g 1.47.1065
Placa de unión en cruz 85×85 30 35 g 1.47.1085
Placa de unión en cruz 95×95 30 45 g 1.47.1095
Placa de unión en cruz 125×125 50 80 g 1.47.1125

 Tipo A a b ØD Ød

 65×65 65 18 5,1 45 5,1

 85×85 85 18 5,1 60 5,1

 95×95 95 18 6,1 65 6,1

 125×125 125 37 8,1 95 8,1

Descripción Versión Peso Referencia
Escuadra oscilante 45 aluminio 116 g 1.46.3110545.AL

Escuadra oscilante 45 acero 360 g 1.46.3110545.ST
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1.47Accesorios de Montaje

Placas base Aplicación
Placa base para fi jación de elementos de 
apoyo o desplazamiento en perfi les con el 
núcleo hueco

Fijación de pies regulables

Fijación de ruedas Fijación de cáncamos

Accesorios 
• inserción roscada
• tornillo de cabeza ALLEN DIN 912

Nota
Alojamiento DIN 74 para
tornillo de cabeza ALLEN DIN 912

Datos técnicos 
Versión aluminio:
• Material: aluminio
• Resistencia: F22
• Acabado: pulverizado negro

Versión GD-Zn:
• Material: GD-Zn
• Acabado: pulverizado negro

Variantes

sin roscado con roscado

 Dim. sin roscado con roscado M14 

 B×L Versión h Referencia Versión h Referencia

 30×60 aluminio 15 1.47.2030060.0600.1 GD-Zn 12 1.47.20306
 40×80 aluminio 15 1.47.2040080.0800.1 GD-Zn 16 1.47.20408
 45×90 aluminio 15 1.47.2045090.0800.1 GD-Zn 16 1.47.2045090
 50×100 aluminio 15 1.47.2050100.0800.1 GD-Zn 16 1.47.20510

 50×150 aluminio 15 1.47.2050150.0800.1  

 60×60 aluminio 15 1.47.2060060.0800.1 GD-Zn 12 1.47.2060060
 80×80 aluminio 15 1.47.2080080.0800.1 GD-Zn 16 1.47.20808
 90×90 aluminio 15 1.47.2090090.0800.1 GD-Zn 16 1.47.2090090
 100×100 aluminio 15 1.47.2100100.0800.1 GD-Zn 16 1.47.21010
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1.47Accesorios de Montaje

Alojamiento DIN 74

Alojamiento DIN 74

Descripción B×L Versión  DIN 74 h a Peso Referencia
Placa base c. r. 30×60 GD-Zn M14 - Km6 12 30 104,2 g 1.47.20306
Placa base c. r. 40×80 GD-Zn M14 - Km8 16 40 205,2 g 1.47.20408
Placa base c. r. 45×90 GD-Zn M14 - Km8 16 45 256,5 g 1.47.2045090
Placa base c. r. 50×100 GD-Zn M14 - Km8 16 50 316,8 g 1.47.20510

Descripción B×L Versión  DIN 74 h a Peso Referencia
Placa base c. r. 60×60 GD-Zn M14 - Km8 12 30 158,4 g 1.47.2060060
Placa base c. r. 80×80 GD-Zn M14 - Km8 16 40 434,3 g 1.47.20808
Placa base c. r. 90×90 GD-Zn M14 - Km8 16 45 520,7 g 1.47.2090090
Placa base c. r. 100×100 GD-Zn M14 - Km8 16 50 601,0 g 1.47.21010

Alojamiento DIN 74

Descripción B×L Versión DIN 74 h a Peso Referencia
Placa base s. r. 30×60 aluminio - Km6 15 30 64 g 1.47.2030060.0600.1
Placa base s. r. 40×80 aluminio - Km8 15 40 114 g 1.47.2040080.0800.1
Placa base s. r. 45×90 aluminio - Km8 15 45 148 g 1.47.2045090.0800.1
Placa base s. r. 50×100 aluminio - Km8 15 50 186 g 1.47.2050100.0800.1

Alojamiento DIN 74

Descripción B×L Versión DIN 74 h a Peso Referencia
Placa base s. r. 60×60 aluminio - Km8 15 30 115 g 1.47.2060060.0800.1
Placa base s. r. 80×80 aluminio - Km8 15 40 228 g 1.47.2080080.0800.1
Placa base s. r. 90×90 aluminio - Km8 15 45 297 g 1.47.2090090.0800.1
Placa base s. r. 100×100 aluminio - Km8 15 50 374 g 1.47.2100100.0800.1

Placas base
sin roscado

Descripción B×L Versión DIN 74 h a Peso Referencia
Placa base s. r. 50×150 aluminio - Km8 15 100 280 g 1.47.2050150.0800.1

Alojamiento DIN 74

Placas base
con roscado
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1.47

Placa montaje pie

Accesorios de Montaje

Aplicación
Para fi jar y nivelar estructuras y marcos de 
perfi les.

Descripción Peso Referencia
Placa montaje pie, natural 622 g 1.47.225160.1
Placa montaje pie, negra 622 g 1.47.225160.2

Datos técnicos 
Material: aluminio
Acabado: natural o negro

Elementos de fi jación 
Ranura F: 2× Tuerca T FM8 1.32.FM8    
 2× Tornillo cabeza ALLEN M8×25   

Ranura E: 2× Placa roscada, pesado EM8 1.31.6EM8    
 2× Tornillo cabeza ALLEN M8×30
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1.47Accesorios de Montaje

Placas de montaje Aplicación
Placa de montaje para unión de perfi les con 
paredes, encimeras de mesas y bastidores de 
máquinas

Datos técnicos
Material: aluminio
Resistencia: F22
Acabado: anodizado natural

Nota
Alojamiento DIN 74 - Km8 para
tornillo de cabeza ALLEN DIN 912 - M8
Alojamiento DIN 74 - Bm8 para
tornillo avellanado DIN 7991 - M8

Descripción a b Peso Referencia
Placa de montaje perfi l 30×60 15 30 450 g 1.47.30306
Placa de montaje perfi l 40×80 20 40 450 g 1.47.30408
Placa de montaje perfi l 50×100 25 50 450 g 1.47.30510

Base Aplicación
Para fi jación y ajuste de perfi les verticales al 
suelo y pared

Datos técnicos
Perfi l de aluminio: anodizado
Tapas: PA-reforzado con fi bra   
de vidrio, negro

Versiones de fi jación

Alojamiento DIN 74 - Km8

Alojamiento DIN 74 - Bm8

taladro de fi jación Ø12

tornillo de ajuste M16x30

tornillo de ajuste M16x30

Componentes de suministro
• un perfi l 30×150×150
• dos tapas
• tres tornillos fi jación M16×30

Descripción Peso Referencia
Base 30×150×150 1.100 g 1.47.40315
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1.47Accesorios de Montaje

Placas de unión

Aplicación
• para unión posterior o adicional de   
 perfi les
• para la fi jación de elementos de 
 montaje

Unión de dos perfi les sin espacio entre ellos

Datos técnicos
Material: aluminio
Resistencia: F22
Acabado: anodizado natural

Unión de dos perfi les con espacio de separa-
ción

Fijación de la canaleta E Fijación de perfi les con toma de aire

Alojamiento DIN 74 - Bm6 Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm6 para
tornillo avellanado DIN 7991 - M6

Descripción B×L a Peso Referencia
Placa de unión 50×80 30 50 g 1.47.50508
Placa de unión 70×80 40 69 g 1.47.50708
Placa de unión 75×80 45 76 g 1.47.50758
Placa de unión 80×80 50 81 g 1.47.50808

Descripción B×L Alojamiento a Peso Referencia
Placa de unión 30×60 DIN 74 - Bm6 30 28 g 1.47.50306
Placa de unión 40×80 DIN 74 - Bm8 40 38 g 1.47.50408
Placa de unión 45×90 DIN 74 - Bm8 45 45 g 1.47.50459

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm6 / Bm8 para
tornillo avellanado DIN 7991 - M6 / M8Alojamiento
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1.47Accesorios de Montaje

Placa de fi jación
30×150

Aplicación
Placa de fi jación para aumentar la capacidad 
portante de perfi les desmontables o brazos 
giratorios
• para perfi les de 30×100
• para articulación de 30×100

Datos técnicos
Material: aluminio
Resistencia: F22
Acabado: anodizado natural

Fijación directa de perfi les 30×100 Fijación de perfi les 30×100 con articulación 
30×100

Máximo esfuerzo fl exión: Mb = F×L

 30×30 750 Nm

 40×40 1.000 Nm

 50×50 1.500 Nm

 Perfi l vertical Mb

Nota
Alojamiento DIN 74 - Jm8 para
tornillo de cabeza plana DIN 6912 - M8

Descripción Peso Referencia
Placa de fi jación 30×150 228 g 1.47.60315

Alojamiento DIN 74 - Jm8
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1.47Accesorios de Montaje

Cáncamo

Fijación directa en el perfi l

Fijación con base

Aplicación
Cáncamos para transporte de estanterías y 
bastidores completos

Datos técnicos
Material: C 15
Carga máxima 1): 
• un cáncamo 5.000 N
• dos cáncamos total 7.000 N

1) El valor indicado para la carga máxima solamente   
 es válido cuando los cáncamos están bien apre-  
 tados de forma recta.

Descripción Peso Referencia
Cáncamo M14 193 g 1.47.96314
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1.48

40

2

Accesorios de Montaje

Vértices PA Aplicación 
Kit vértice perfi l panel enrasado PA para unir 
perfi les panel enrasado 40×40, 2E,  45°, SP

Descripción     Peso Referencia
Tapa vértice para vértice perfi l panel enrasado PA    12,5 g 1.48.14342

Datos técnicos  
• Tapa:
  Material: PA, negro
• Escuadra vértice:
  Material: GD-Zn

Descripción     Peso Referencia
Kit vértice perfi l panel enrasado PA    133,0 g 1.48.14340

Vértice perfi l panel enrasado

Unidad de suministro (kit) 
• Escuadra vértice
• Tapa vértice
• Inserción roscada M14/M8 (3 unidades)
• Tornillo cilíndrico (3 unidades)

Regleta para etiquetar

Versión de montaje Versión de montaje

Hueco aprovechable también para rótulo / 
soporte de etiquetas
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1.48Accesorios de Montaje

Vértices PA

Vértice cúbico PA: para unir tres perfi les de 
40×40

Vértice 45° PA: para unir tres perfi les de 
40×40, 2E, 45°, LP

Vértice esférico PA: para unir tres perfi les de 
40×40, soft

Descripción     Peso Referencia
Tapa vértice cúbico PA    15,5 g 1.48.14412

Datos técnicos  
• Tapa:
  Material: PA, negro
• Escuadra vértice:
  Material: GD-Zn

Descripción     Peso Referencia
Kit vértice cúbico PA     136,0 g 1.48.14410

Cúbico

Unidad de suministro (kit) 
• Escuadra vértice
• Tapa vértice
• Inserción roscada M14/M8 (3 unidades)
• Tornillo cilíndrico (3 unidades)
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1.48

Descripción     Peso Referencia
Tapa vértice 45° PA     7,5 g 1.48.14442

Descripción     Peso Referencia
Tapa vértice esférico PA    8,5 g 1.48.14482

Descripción     Peso Referencia
Kit vértice 45° PA     128,0 g 1.48.14440

Descripción     Peso Referencia
Kit vértice esférico PA    129,0 g 1.48.14480

45°

Esférico

Accesorios de Montaje
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1.48Accesorios de Montaje

Vértices

Datos técnicos
Material: aluminio 
Resistencia: F22
Acabado: anodizado natural

Vértice cúbico:
Para unión de tres perfi les de sección 
cuadrada.

Vértice curvo:
Para la conexión de dos perfi les sección 
cuadrada y un perfi l soft.

Vértice esférico:
Para conexión de tres perfi les soft.

Nota  
Los vértices están diseñados para aplicacio-
nes que requieran una cuidada estética, están 
construidos de aluminio macizo garantizando 
una unión muy estable.

Conexión

Conexión de los vértices cúbicos con los 
perfi les mediante conector estándar
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1.48Accesorios de Montaje

Vértice cúbico

Descripción a Ranura b c Peso Referencia
Vértice cúbico 20 H 6,2 4,6 17 g 1.48.221
Vértice cúbico 30 F 8,2 6,2 59 g 1.48.331
Vértice cúbico 40 E3 8,2 9,0 135 g 1.48.441

Descripción a Ranura b c Peso Referencia
Vértice esférico 20  H 6,2 4,6 7 g 1.48.228
Vértice esférico 30  F 8,2 6,2 24 g 1.48.338
Vértice esférico 40  E3 8,2 9,0 57 g 1.48.448

Vértice curvo

Descripción a Ranura b c Peso Referencia
Vértice curvo 20 H 6,2 4,6 12 g 1.48.222
Vértice curvo 30 F 8,2 6,2 43 g 1.48.332
Vértice curvo 40 E3 8,2 9,0 100 g 1.48.442

Vértice esférico
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1.50

1

2

3

4

5

6

Accesorios Neumáticos

1) para set de montaje ï placa de unión 1.47.50...

Perfi les para aplicaciones neumáticas

 PG 30 PG 40 PG 45 PG 50 PG 60

1 Set placa fi nal
2 Set de placa de unión
3 Set de montaje 1)

4 Set de extensión
5 Set de conexión 90°
6 Racor de cierre

 Perfi l 30×60, 6F Perfi l 40×80, 6E Perfi l 45×90, 6E Perfi l 50×100, 6E Perfi l 60×90, 6E 
 sección canal neumático: sección c. n.: 521,8 mm2 sección c. n.: 816,2 mm2 sección c. n.: 1.043,3 mm2 sección c. n.: 1.203,0 mm2

 299,8 mm2

  Perfi l 80×80, 8E Perfi l 90×90, 8E Perfi l 100×100, 8E   
  sección c. n.: 2.454,1 mm2 sección c. n.: 635,2 mm2  (4×) sección c. n.: 4.080,4 mm2

  Perfi l 80×80, 8E, en L  Perfi l 50×150, 8E   
  sección c. n.: 505,7 mm2  (2×)  sección c. n.: 1.115,8 mm2  (2×)

Nota
Cualquier perfi l con cámara 
interior cerrada puede ser 
utilizado como línea de 
presión.

Presión máxima: 10 bar
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1.50/1.51Accesorios Neumáticos

Placas fi nales neumáticas

Nota 
Tapón y racor reductor 
ï Accesorios Neumáticos 1.59
 Referencia 1.59.010ää y 
 1.59.020ää 

Aplicación 
• para el sellado de la cara fi nal del perfi l
• conexión roscada para entrada de aire

Datos técnicos
Placa fi nal  
• Material: aluminio
• Resistencia: F22
• Acabado: pulverizado negro
Junta  
• Material: neopreno

Nota
Alojamiento DIN 74 - Km6 / Km8 para 
tornillo de cabeza ALLEN DIN 912 - M6 / M8

Variantes

sin roscado con roscado

 Dim. sin roscado con roscado G1/4“ con roscado G1/2“

 B×L Referencia Referencia Referencia

 30×60 1.47.2030060.0600.1 1.51.13061
 40×80 1.47.2040080.0800.1  1.51.14081
 45×90 1.47.2045090.0800.1  1.51.14591
 50×100 1.47.2050100.0800.1  1.51.15101
 50×150 1.47.2050150.0800.1  1.51.15151
 80×80 1.47.2080080.0800.1  1.51.18081
 100×100 1.47.2100100.0800.1  1.51.20101
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1.50/1.51

Descripción  Peso Referencia
Set de placa fi nal neumática sin roscado 30×60  121 g 1.50.2030060.0600.0

Componentes Piezas 
Placa base sin roscado 30×60 1 64 g 1.47.2030060.0600.1
Junta neumática 30×60 1 3 g 1.51.13062
Inserción roscada M14/M6 2 22 g 1.35.1140615
Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M6×16 2 5 g 0.63.D00912.06016

Descripción  Peso Referencia
Set de placa fi nal neumática sin roscado 40×80  173 g 1.50.2040080.0800.0

Componentes Piezas 
Placa base sin roscado 40×80 1 114 g 1.47.2040080.0800.1
Junta neumática 40×80 1 5 g 1.51.14082
Inserción roscada M14/M8 2 18 g 1.35.1140815
Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 2 9 g 0.63.D00912.08016

Descripción  Peso Referencia
Set de placa fi nal neumática sin roscado 45×90  208 g 1.50.2045090.0800.0

Componentes Piezas 
Placa base sin roscado 45×90 1 148 g 1.47.2045090.0800.1
Junta neumática 45×90 1 6 g 1.51.14592
Inserción roscada M14/M8 2 18 g 1.35.1140815
Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 2 9 g 0.63.D00912.08016

Descripción  Peso Referencia
Set de placa fi nal neumática sin roscado 50×100  247 g 1.50.2050100.0800.0

Componentes Piezas 
Placa base sin roscado 50×100 1 186 g 1.47.2050100.0800.1
Junta neumática 50×100 1 7 g 1.51.15102
Inserción roscada M14/M8 2 18 g 1.35.1140815
Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 2 9 g 0.63.D00912.08016

30×60
Alojamiento DIN 74 - Km6

40×80

45×90

50×100

Alojamiento DIN 74 - Km8

Alojamiento DIN 74 - Km8

Alojamiento DIN 74 - Km8

Sets de placa fi nal neumática
sin roscado

Accesorios Neumáticos

Descripción  Peso Referencia
Set de placa fi nal neumática sin roscado 50×150  371 g 1.50.2050150.0800.0

Componentes Piezas 
Placa base sin roscado 50×150 1 280 g 1.47.2050150.0800.1
Junta neumática 50×150 1 10 g 1.51.15152
Inserción roscada M14/M8 3 18 g 1.35.1140815
Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 3 9 g 0.63.D00912.08016

50×150
Alojamiento DIN 74 - Km8
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1.50/1.51Accesorios Neumáticos

Descripción  Peso Referencia
Set de placa fi nal neumática sin roscado 80×80  343 g 1.50.2080080.0800.0

Componentes Piezas 
Placa base sin roscado 80×80 1 228 g 1.47.2080080.0800.1
Junta neumática 80×80 1 7 g 1.51.18082
Inserción roscada M14/M8 4 18 g 1.35.1140815
Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 4 9 g 0.63.D00912.08016

Descripción  Peso Referencia
Set de placa fi nal neumática sin roscado 100×100  494 g 1.50.2100100.0800.0

Componentes Piezas 
Placa base sin roscado 100×100 1 374 g 1.47.2100100.0800.1
Junta neumática100×100 1 12 g 1.51.20102
Inserción roscada M14/M8 4 18 g 1.35.1140815
Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 4 9 g 0.63.D00912.08016

80×80

100×100

Alojamiento DIN 74 - Km8

Alojamiento DIN 74 - Km8

Sets de placa fi nal neumática
sin roscado
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1.51

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa fi nal neumática 50×150  322 g 1.51.15150

Componentes Piezas 
Placa fi nal neumática 50×150 1 231 g 1.51.15151
Junta neumática 50×150 1 10 g 1.51.15152
Inserción roscada M14/M8 3 18 g 1.35.1140815
Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 3 9 g 0.63.D00912.08016

50×150
Alojamiento DIN 74 - Km8

Accesorios Neumáticos

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa fi nal neumática 30×60  110 g 1.51.13060

Componentes Piezas 
Placa fi nal neumática 30×60 1 53 g 1.51.13061
Junta neumática 30×60 1 3 g 1.51.13062
Inserción roscada M14/M6 2 22 g 1.35.1140615
Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M6×16 2 5 g 0.63.D00912.06016

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa fi nal neumática 40×80  153 g 1.51.14080

Componentes Piezas 
Placa fi nal neumática 40×80 1 94 g 1.51.14081
Junta neumática 40×80 1 5 g 1.51.14082
Inserción roscada M14/M8 2 18 g 1.35.1140815
Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 2 9 g 0.63.D00912.08016

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa fi nal neumática 45×90  179 g 1.51.14590

Componentes Piezas 
Placa fi nal neumática 45×90 1 119 g 1.51.14591
Junta neumática 45×90 1 6 g 1.51.14592
Inserción roscada M14/M8 2 18 g 1.35.1140815
Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 2 9 g 0.63.D00912.08016

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa fi nal neumática 50×100  206 g 1.51.15100

Componentes Piezas 
Placa fi nal neumática 50×100 1 145 g 1.51.15101
Junta neumática 50×100 1 7 g 1.51.15102
Inserción roscada M14/M8 2 18 g 1.35.1140815
Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 2 9 g 0.63.D00912.08016

30×60

40×80

45×90

50×100

Alojamiento DIN 74 - Km8

Alojamiento DIN 74 - Km6

Alojamiento DIN 74 - Km8

Alojamiento DIN 74 - Km8

Sets de placa fi nal neumática
con roscado
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1.51Accesorios Neumáticos

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa fi nal neumática 80×80  251 g 1.51.18080

Componentes Piezas 
Placa fi nal neumática 80×80 1 136 g 1.51.18081
Junta neumática 80×80 1 7 g 1.51.18082
Inserción roscada M14/M8 4 18 g 1.35.1140815
Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 4 9 g 0.63.D00912.08016

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa fi nal neumática 100×100  416 g 1.51.20100

Componentes Piezas 
Placa fi nal neumática 100×100 1 296 g 1.51.20101
Junta neumática 100×100 1 12 g 1.51.20102
Inserción roscada M14/M8 4 18 g 1.35.1140815
Tornilla cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 4 9 g 0.63.D00912.08016

80×80

100×100
Alojamiento DIN 74 - Km8

Alojamiento DIN 74 - Km8

Sets de placa fi nal neumática
con roscado
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1.52Accesorios Neumáticos

Placas de conexión neumática Aplicación
Conexión neumática para entrada y salida de 
presión

Datos técnicos
Placa de conexión 
• Material: aluminio
• Resistencia: F22
• Acabado: pulverizado negro
Arandela  
• Material: NBR

Nota
Alojamiento DIN 74 - Km6 para
tornillo de cabeza ALLEN DIN 912 - M6

30×60

40×80

45×90

50×100 Descripción  Peso    Referencia
Set de placa de conexión neumática 50×100  90,6 g 1.52.15101

Componentes Piezas
Placa de conexión neumática para 50×100 1 60,0 g 1.52.15102
Arandela 20×3 1 0,6 g 1.59.12003
Tuerca T inserción posterior, E, M6 2 10,0 g 1.32.4EM6
Tornillo cabeza ALLEN DIN 912 - M6×16 2 5,0 g 0.63.D00912.06016

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa de conexión neumática 30×60  59,2 g 1.52.03061

Componentes Piezas 
Placa de conexión neumática para 30×60 1 40,0 g 1.52.03062
Arandela 14×3 1 0,6 g 1.59.11403
Tuerca T inserción posterior, F, M6 2 4,3 g 1.32.4FM6
Tornillo cabeza ALLEN DIN 912 - M6×12 2 5,0 g 0.63.D00912.06012

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa de conexión neumática 40×80  80,6 g 1.52.14081

Componentes Piezas 
Placa de conexión neumática para 40×80 1 50,0 g 1.52.14082
Arandela 20×3 1 0,6 g 1.59.12003
Tuerca T inserción posterior, E, M6 2 10,0 g 1.32.4EM6
Tornillo cabeza ALLEN DIN 912 - M6×16 2 5,0 g 0.63.D00912.06016

Descripción  Peso    Referencia
Set de placa de conexión neumática 45×90  84,6 g 1.52.04591

Componentes Piezas 
Placa de conexión neumática para 45×90 1 5,0 g 1.52.04592
Arandela 20×3 1 0,6 g 1.59.12003
Tuerca T inserción posterior, E, M6 2 10,0 g 1.32.4EM6
Tornillo cabeza ALLEN DIN 912 - M6×16 2 5,0 g 0.63.D00912.06016

Alojamiento DIN 74 - Km6

Alojamiento DIN 74 - Km6

Alojamiento DIN 74 - Km6

Alojamiento DIN 74 - Km6
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1.54Accesorios Neumáticos

Set de extensión neumática

Para extensión de perfi les conductores de aire

para perfi l 100×100

Descripción Piezas Peso    Referencia
Set de extensión neumática 30×60  177 g 1.54.03061
Componentes   
Junta neumática 30×60 1 3 g 1.51.13062
Conectores, extensión de perfi l 2 87 g 1.21.3V0

Set de extensión neumática 40×80  193 g 1.54.04081
Componentes   
Junta neumática 40×80 1 5 g 1.51.14082
Conectores, extensión de perfi l 2 94 g 1.21.4V0

Set de extensión neumática 45×90  204 g 1.54.04591
Componentes   
Junta neumática 45×90 1 6 g 1.51.14592
Conectores, extensión de perfi l 2 99 g 1.21.45V0

Set de extensión neumática 50×100  211 g 1.54.05101
Componentes   
Junta neumática 50×100 1 7 g 1.51.15102
Conectores, extensión de perfi l 2 102 g 1.21.5V0

Set de extensión neumática 50×150  316 g 1.54.05151
Componentes   
Junta neumática 50×150 1 10 g 1.51.15152
Conectores, extensión de perfi l 3 102 g 1.21.5V0

Set de extensión neumática 60×90  239 g 1.54.06091
Componentes   
Junta neumática 60×90 1 7 g 1.51.16092
Conectores, extensión de perfi l 2 116 g 1.21.6V0

Set de extensión neumática 80×80 W  289 g 1.54.08081W
Componentes   
Junta neumática 80×80 W 1 7 g 1.51.18082W
Conectores, extensión de perfi l 3 94g 1.21.4V0

Set de extensión neumática 100×100  420 g 1.54.10101
Componentes   
Junta neumática 100×100 1 12 g 1.51.20102
Conectores, extensión de perfi l 4 102 g 1.21.5V0

Set de extensión neumática 80×80  384 g 1.54.08081
Componentes   
Junta neumática 80×80 1 8 g 1.51.18082
Conectores, extensión de perfi l 4 94 g 1.21.4V0

para perfi l 30×60

para perfi l 40×80

para perfi l 45×90

para perfi l 50×100

para perfi l 50×150

para perfi l 60×90

para perfi l 80×80 en L

para perfi l 80×80
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1.55Accesorios Neumáticos

Set de conexión neumática 90°

Para conexiones a 90° de perfi les conducto-
res de aire

Descripción Piezas Peso    Referencia
Set de conexión neumática 90° 30×60  99 g 1.55.03061
Componentes   
Junta neumática 30×60 1 3 g 1.51.13062
Conectores estándar 90° 2 48 g 1.21.3F2

Set de conexión neumática 90° 40×80  115 g 1.55.04081
Componentes   
Junta neumática 40×80 1 5 g 1.51.14082
Conectores estándar 90° 2 55 g 1.21.4E2

Set de conexión neumática 90° 45×90  63 g 1.55.04591
Componentes   
Junta neumática 45×90 1 6 g 1.51.14592
Conectores estándar 90° 2 57 g 1.21.45E2

Set de conexión neumática 90° 50×100  125 g 1.55.05101
Componentes   
Junta neumática 50×100 1 7 g 1.51.15102
Conectores estándar 90° 2 59 g 1.21.5E2

Set de conexión neumática 90° 50×150  187 g 1.55.05151
Componentes   
Junta neumática 50×150 1 10 g 1.51.15152
Conectores estándar 90° 3 59 g 1.21.5E2

Set de conexión neumática 90° 60×90  70 g 1.55.06091
Componentes   
Junta neumática 60×90 1 7 g 1.51.16092
Conectores estándar 90° 2 63 g 1.21.6E2

Set de conexión neumática 90° 80×80  446 g 1.55.08081
Componentes   
Junta neumática 80×80 1 8 g 1.51.18082
Conectores estándar 90° 4  55 g 1.21.4E2
Placa intermedia neumática 1 217 g 1.55.08084
Arandela 20×3 1 0,6 g 1.59.12003

Para la conexión de perfi les de 80×80 y 
100×100 hay que insertar una placa inter-
media neumática para el sellamiento de la 
sección interior.

placa intermedia neumática

distancia del taladrado

para perfi l 30×60

para perfi l 40×80

para perfi l 45×90

para perfi l 50×100

para perfi l 50×150

para perfi l 60×90

para perfi l 80×80
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Descripción Piezas Peso    Referencia
Set de conexión neumática 90° 100×100  618 g 1.55.10101
Componentes   
Junta neumática 100×100 1 12 g 1.51.20102
Conectores estándar 90° 4 59 g 1.21.5E2
Placa intermedia neumática 1 369 g 1.55.10104
Arandela 20×3 1 0,6 g 1.59.12003

para perfi l 100×100

Accesorios Neumáticos Aplicación
Tapón para la conexión roscada

Aplicación
Racor reductor de la conexión

Tapón

Racor reductor

Junta
para racor reductor

Datos técnicos 
Material:
• Tapón: acero, galvanizado
• Junta: NBR

Datos técnicos
Material: latón

Datos técnicos
Material: PA, blanco

Descripción D A B L SW Peso    Referencia
Tapón B-1/4“ 18 12 15 6 15 g 1.59.01030
Tapón B-1/2“ 26 14 18 10 43 g 1.59.01050

Descripción Di D B L SW Peso    Referencia
Racor reductor 1/4“ i  - 3/8“ a 9 14 19 14 g 1.59.02040
Racor reductor 3/8“ i  - 1/2“ a 10 14 22 25 g 1.59.02050

Descripción D Peso    Referencia
Junta para racor reductor Ø1/4“ 1 g 1.59.03030
Junta para racor reductor Ø3/8“ 1 g 1.59.03040
Junta para racor reductor Ø1/2“ 2 g 1.59.03050

Nota 
Incluido junta
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1.61Accesorios de Instalación

Empuñaduras ligeras PA Aplicación
Para puertas y cajones

Descripción Color Peso Referencia
Empuñadura ligera PA gris 30 g 1.61.20.1
Empuñadura ligera PA negro 30 g 1.61.20.2

Descripción Peso Referencia
Empuñadura ligera Alu 85 g 1.61.210

Empuñadura ligera Alu Aplicación
Para puertas y cajones de materiales ligeros

Montaje en panel Montaje en perfi l

Datos técnicos
Material: PA

Montaje en panel Montaje en perfi l

Datos técnicos
Material: aluminio
Acabado: anodizado natural

Alojamiento DIN 74 Am4
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Descripción D L Peso Referencia
Empuñadura PA, con taladro pasante Ø6,5 110 24 g 1.61.24110
Empuñadura PA, con taladro pasante Ø6,5 139 44 g 1.61.24139
Empuñadura PA, con taladro pasante Ø8,5 151 64 g 1.61.24151
Empuñadura PA, con taladro pasante Ø8,5 200 74 g 1.61.24200
Empuñadura PA, con taladro pasante Ø10,5 260 114 g 1.61.24260

Descripción Peso Referencia
Empuñadura PA, con rosca M8 166 g 1.61.230

Empuñadura PA Aplicación
Empuñadura de diseño ergonómico

Montaje en panel Montaje en perfi l

Datos técnicos
Material: PA
Color: negro

Descripción G L Peso Referencia
Empuñadura PA roscada M6 110 30 g 1.61.25110
Empuñadura PA roscada M6 139 50 g 1.61.25139
Empuñadura PA roscada M8 151 70 g 1.61.25151
Empuñadura PA roscada M8 200 88 g 1.61.25200
Empuñadura PA roscada M10 260 125 g 1.61.25260

Empuñaduras PA Aplicación
Empuñadura con posibilidades de montaje por 
el frente y por detrás

Empuñadura con 
taladro pasante

Empuñadura 
roscadaDatos técnicos

Material: PA
Color: negro

 L L1 L2 H h T t t1 B

 110 94 17 37 8 13 6 10 21
 139 120 20 40 10 15 6 10 24
 151 132 22 43 10 16 6 15 26
 200 180 25 50 11 20 9 15 28
 260 235 28 53 12 21 11 15 32

roscada

con taladro pasante



235

6

1.61Accesorios de Instalación

Descripción Peso Referencia
Empuñadura PA, 135, tornillos tapados 117 g 1.61.26135

Descripción Peso Referencia
Empuñadura PA, 240, tornillos tapados 356 g 1.61.26240

Empuñaduras PA Aplicación
Empuñadura ergonómica con protección para 
puertas, tapas y perfi les de aluminio

Datos técnicos
Material: PA
Color: negro

Datos técnicos
Material: PA
Color: negro
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1.61Accesorios de Instalación

Sistema de empuñadura
diseño cilíndrico

Aplicación
Sistema para construir empuñaduras de 
cualquier longitud

Montaje en panel

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Color: negro

Pieza fi nal PA-GF

Montaje en perfi l

Descripción Peso    Referencia
Pieza fi nal PA-GF 76 g 1.61.280

Descripción Peso Referencia
Pieza central PA-GF 53 g 1.61.281

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Color: negro

Descripción  Peso Referencia
Tubo de Ø30×3  barra 4,2 kg 1.19.16130.60
Tubo de Ø30×3  corte 0,7 kg/m 1.19.16130-A00A00/...
    /... = longitud en mm

Pieza central PA-GF

Tubo de Ø30×3 Datos técnicos
Material: aluminio
Acabado: anodizado natural
Longitud del tubo: 6 m
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1.61Accesorios de Instalación

Sistema de empuñadura
diseño ovalado

Aplicación
Sistema para construir empuñaduras de 
cualquier longitud

Montaje en panel

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Color: negro

Pieza ovalada derecha

Montaje en perfi l

Descripción Peso    Referencia
Pieza ovalada derecha 65 g 1.61.290

Descripción Peso Referencia
Pieza ovalada izquierda 65 g 1.61.291

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Color: negro

Descripción  Peso Referencia
Tubo ovalado de 35×4  barra 2,5 kg 1.19.14535.30
Tubo ovalado de 35×4  corte 0,83 kg/m 1.19.14535-A00A00/...
   /... = longitud en mm

Pieza ovalada izquierda

Tubo ovalado de 35×4 Datos técnicos
Material: aluminio
Acabado: anodizado natural
Longitud del tubo: 3 m
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Empuñaduras Alu Aplicación
Empuñaduras construidas con perfi les de 
aluminio estándar

Montaje del perfi l directo en panel

Perfi l 20×30, 1F, LP

Nota
Con la empuñadura aumenta la rigidez de 
paneles construidos sin marco de perfi l.

Montaje del perfi l en panel utilizando una 
pieza adicional de separación

Descripción  Peso Referencia
Perfi l 20×30, 1F, LP Corte 0,66 kg/m 1.11.020030.14LP-A00A00/...
    /... = longitud en mm

Perfi les empuñadura

Descripción  Peso Referencia
Perfi l empuñadura Corte 0,3 kg/m 1.19.14319-A00A00/...
    /... = longitud en mm

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Color: negro

Descripción  Peso Referencia
Perfi l empuñadura Corte 0,73 kg/m 1.19.14330-A00A00/...
    /... = longitud en mm

Descripción  Peso Referencia
Kit tapas perfi l empuñadura izda/dcha  3,6 g 1.19.14330A
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1.62Accesorios de Instalación

Bisagras

Descripción Peso    Referencia
Bisagra 20×32 6 g 1.62.12032

Descripción Peso    Referencia
Bisagra 30×39 7,6 g 1.62.23039

Descripción Peso    Referencia
Bisagra 40×40 55 g 1.62.24040

Aplicación
Bisagra para puertas y paneles ligeros

Conexión frontal de dos 
perfi les

Conexión de dos perfi les 
en ángulo recto

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm5 para tornillo avella-
nado DIN 7991 - M5

Puertas con marco de perfi l Puertas hechas de panel sin marco de perfi l

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm4 para tornillo avella-
nado DIN 7991 - M4

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm5 para tornillo avella-
nado DIN 7991 - M5

Datos técnicos

 Bisagra 20×32 30×39 40×40

 Material: PA-GF PA-GF GD-Zn, recubierto

 Color:  negro 

 Carga máxima: 50 N 100 N 150 N

Ángulo de giro

Ángulo de giro

Ángulo de giro

Alojamiento
DIN 74 - Bm5

Alojamiento
DIN 74 - Bm4

Alojamiento
DIN 74 - Bm5
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1.62

1

2
3

Accesorios de Instalación

Bisagras
desmontables

Aplicación
Permite la conexión de perfi les de distinta 
anchura tanto de forma paralela como en 
ángulo recto
• desmontable

Puerta no desmontable con una bisagra a 
derecha y otra a izquierda

izda.

dcha.

1 perfi l 30×30
1 perfi l 50×50

1 perfi l 40×40
1 perfi l 50×50

1 perfi l 45×45
1 perfi l 50×50

2 perfi les 50×50

Puerta desmontable con dos bisagras 
izquierdas

Ángulo de giro Aplicación antigiro:
1 para panel
2 para ranura del perfi l horizontal
3 para ranura del perfi l vertical

Datos técnicos
Material: GD-Zn
Acabado:  negro
Tornillo fi jación: acero inoxidable
Carga máxima: 250 N

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm6 para tornillo avella-
nado DIN 7991 - M6

izda.

izda.
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1.62

Descripción A B Peso    Referencia
Bisagra 31, A16,5 izda. 59 68 g 1.62.331.16/16L
Bisagra 31, A19 izda. 64 72 g 1.62.331.19/19L
Bisagra 31, A21,5 izda. 69 76 g 1.62.331.21/21L
Bisagra 31, A24 izda. 74 81 g 1.62.331.24/24L
Bisagra 31, A26,5 izda. 79 86 g 1.62.331.26/26L

Descripción Peso    Referencia
Antigiro para panel 4 g 1.62.331x2

Descripción Peso    Referencia
Antigiro para ranura de 8 mm 4 g 1.62.331x1

Descripción A B Peso    Referencia
Bisagra 31, A16,5 dcha. 59 68 g 1.62.331.16/16R
Bisagra 31, A19 dcha. 64 72 g 1.62.331.19/19R
Bisagra 31, A21,5 dcha. 69 76 g 1.62.331.21/21R
Bisagra 31, A24 dcha. 74 81 g 1.62.331.24/24R
Bisagra 31, A26,5 dcha. 79 86 g 1.62.331.26/26R

Combinaciones

Descripción A1) A11)  Referencia
Bisagra 31 × ää/ää izda.   1.62.331.ää/ääL
1) Indicación sin décimales

Combinaciones

Descripción A1) A11)  Referencia
Bisagra 31 × ää/ää dcha.   1.62.331.ää/ääR
1) Indicación sin décimales

Datos técnicos
Material: GD-Zn
Acabado: natural

Datos técnicos
Material: GD-Zn
Acabado: natural

Alojamiento
DIN 74 - Bm6

Accesorios de Instalación

Alojamiento
DIN 74 - Bm6
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Bisagras
desmontables

Aplicación
Permiten el conexionado entre perfi les de 
distintas medidas.

Puerta no desmontable con una bisagra 
izquierda y una bisagra derecha

1 perfi l 60×60
1 perfi l 30×30

1 perfi l 60×60
1 perfi l 40×40

1 perfi l 60×60
1 perfi l 45×45

1 perfi l 60×60
1 perfi l 50×50

Puerta desmontable con dos bisagras 
izquierdas

Ángulo de giro

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de  
 vidrio
Acabado:  negro
Tornillo fi jación: acero inoxidable
Carga máxima: 150 N

Nota
Alojamiento DIN 74 - M6 para
tornillo avellanado DIN 7991 - M6

izda.

dcha.

izda.

izda.

2 perfi les 60×60
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1.62Accesorios de Instalación

Alojamiento
DIN 74 - Bm6

Descripción A = A1 B Peso    Referencia
Bisagra 48 desmontable A17,5, izda. 59 8 g 1.62.348.17/17L
Bisagra 48 desmontable A22,5, izda. 77 10 g  1.62.348.22/22L
Bisagra 48 desmontable A25, izda. 87 15 g 1.62.348.25/25L
Bisagra 48 desmontable A27,5, izda. 97 25 g 1.62.348.27/27L
Bisagra 48 desmontable A32,5, izda. 115 35 g 1.62.348.32/32L

Descripción A = A1 B Peso    Referencia
Bisagra 48 desmontable A17,5, dcha. 59 8 g 1.62.348.17/17R
Bisagra 48 desmontable A22,5, dcha. 77 10 g  1.62.348.22/22R
Bisagra 48 desmontable A25, dcha. 87 15 g 1.62.348.25/25R
Bisagra 48 desmontable A27,5, dcha. 97 25 g 1.62.348.27/27R
Bisagra 48 desmontable A32,5, dcha. 115 35 g 1.62.348.32/32R

Combinaciones

Descripción A1) A11)   Referencia
Bisagra 48 desmontable × ää/ää izda.  1.62.348.ää/ääL
1) Indicación sin décimales

Combinaciones

Descripción A1) A11)   Referencia
Bisagra 48 desmontable × ää/ää dcha.   1.62.348.ää/ääR
1) Indicación sin décimales

Alojamiento
DIN 74 - Bm6
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Bisagras Aplicación
Bisagra para puertas y paneles ligeros

Puerta no desmontable con una bisagra 
izquierda y una bisagra derecha

Puerta desmontable con dos bisagras 
izquierdas

Ángulo de giro

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de  
 vidrio
Color:  negro
Carga máxima: 100 N

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm6 para tornillo avella-
nado DIN 7991 - M6

izda.

dcha.

izda.

izda.

Descripción Peso   Referencia
Bisagra 32×60 dcha. 21 g 1.62.41R

Descripción Peso    Referencia
Bisagra 32×60 izda. 21 g 1.62.41L

Alojamiento
DIN 74 - Bm6

Alojamiento
DIN 74 - Bm6
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1.62Accesorios de Instalación

Bisagra doble

Descripción Color Peso    Referencia
Bisagra doble gris 40 g 1.62.420.1
Bisagra doble negro 40 g 1.62.420.2

Datos técnicos
Material: PA-GF
Carga máxima: 100 N

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm6 para tornillo avella-
nado DIN 7991 - M6

Ángulo de giro

Puertas desmontables

Aplicación
Bisagra doble para puertas y paneles ligeros

Alojamiento DIN 74 -Bm6
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Bisagras

Accesorios de Instalación

1 perfi l 60×60
1 perfi l 30×30

1 perfi l 60×60
1 perfi l 40×40

1 perfi l 60×60
1 perfi l 45×45

1 perfi l 60×60
1 perfi l 50×50

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de  
 vidrio
Color:  negro
Tornillo fi jación: acero inoxidable
Carga máxima: 200 N

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm6 para tornillo avella-
nado DIN 7991 - M6

2 perfi les 60×60

Ángulo de giro

Aplicación
Permiten el conexiado entre perfi les de distin-
tas medidas

Alojamiento
DIN 74 - Bm6

Descripción A B Peso    Referencia
Bisagra 48 fi jo A17,5 59 8 g 1.62.448.17/17
Bisagra 48 fi jo A22,5 77 10 g  1.62.448.22/22
Bisagra 48 fi jo A25  87 15 g 1.62.448.25/25
Bisagra 48 fi jo A27,5 97 25 g 1.62.448.27/27
Bisagra 48 fi jo A32,5 115 35 g 1.62.448.32/32

Combinaciones

Descripción A1) A11)   Referencia
Bisagra 48 fi jo × ää/ää   1.62.448.ää/ää

1) Indicación sin décimales 
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Bisagra
30×60

Ángulo de giro

Conexión de dos periles 
horizontales. Con elemento 
antigiro de seguridad.

Conexión de dos perfi les por 
las caras fi nales. Con ele-
mento antigiro de seguridad.

Conexión de dos perfi les 
verticales. Sin elementos 
antigiro.

Datos técnicos
Material: GD-Zn
Color:  negro
Acabado: recubierto
Carga máxima: 400 N

Aplicación
Bisagra para puertas con grandes cargas y 
con marco realizado de perfi l

Descripción Peso    Referencia
Bisagra 30×60 68,8 g 1.62.51030060

Accesorios de Instalación



248

1.62

Bisagra
40×80

Bisagras
40×80

Accesorios de Instalación

Ángulo de giro

Conexión de dos periles 
horizontales. Con elemento 
antigiro de seguridad.

Conexión de dos perfi les por 
las caras fi nales. Con ele-
mento antigiro de seguridad.

Conexión de dos perfi les 
verticales. Sin elementos 
antigiro.

Datos técnicos
Material: GD-Zn
Color:  negro
Acabado: recubierto
Carga máxima: 750 N

Aplicación
Bisagra para puertas con grandes cargas y 
con marco realizado de perfi l

Descripción Peso    Referencia
Bisagra 40×80 180 g 1.62.520

Descripción A Peso    Referencia
Bisagra 40×80 para PG 40 22,5 194 g 1.62.53045
Bisagra 40×80 para PG 45 25,0 194 g 1.62.53050

Datos técnicos
Material: GD-Zn
Color:  negro
Acabado: recubierto
Carga máxima: 750 N

Aplicación
Bisagra para puertas con grandes cargas y 
con marco realizado de perfi l

Ángulo de giro

Conexión de dos perfi les 
verticales.

Elementos de Fijación: 
PG 40: Tuerca T, inserción post., E, M8 1.32.4EM8
PG 45: Tuerca T, E, M8 1.32.EM8
PG 40/45: Placa roscada E, M8 1.31.EM8
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Bisagras

Accesorios de Instalación

Datos técnicos
Material: GD-Zn
Acabado:  recubierto
Color: negro
Carga máxima: 250 N

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm6 para tornillo avella-
nado DIN 7991 - M6

Espacio para posicionar los topes

Aplicación
Bisagra ajustable mediante topes a distintas 
medidas de perfi l

Puertas con marco de perfi les Ángulo de giro

Unidad de suministro
Incluye cuatro topes para el montaje en perfi -
les de ranura E y F

Vista A

Posibilidades de fi jación Símbolos  
LW = Distancia entre guías
G = placa roscada 1.31.äää

T = Tuerca T  1.32.4ää

 Ala corta  

 Ranuras 

 F E3 E4 

 B LW G T G T G T

 16,5 11 - - x - x x
 17,5 14,75 x x x - x x
 18,5 20,5 x x x x x x
 19 25,25 x x x x x x
 20 30 x x x x x x

 Ala larga  

 Ranuras 

 F E3 E4 

 C LW G T G T G T

 21 11 - - x - x x
 21,5 30 x x x x x x
 23,5 19 x x x - x x
 26 30 x x x x x x
 27,5 11 - - x - x x
 31 30 x x x x x x
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Bisagra 50×56

Bisagra 50×68

Bisagra 50×80

Descripción Peso    Referencia
Bisagra 50×56 112 g 1.62.65056

Descripción Peso    Referencia
Bisagra 50×68 130 g 1.62.65068

Descripción Peso    Referencia
Bisagra 50×80 130 g 1.62.65080

Visto desde atrás: Alojamientos para tapones

Visto desde atrás: Alojamientos para tapones

Visto desde atrás: Alojamientos para tapones

 B

 16,5
 17,5
 18,5
 19
 20

2 alas cortas

 B C

 16,5 21
 17,5 21,5
 18,5 23,5
 19 26
 20 27,5
  31

1 ala corto, 1 ala largo

2 alas largas

 C

 21
 21,5
 23,5
 26
 27,5
 31

Alojamiento
DIN 74 - Bm6

Alojamiento
DIN 74 - Bm6

Alojamiento
DIN 74 - Bm6
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Bisagras Alu

Accesorios de Instalación

Datos técnicos
Material: aluminio Al Mg Si 0,5
Resistencia: F 25
Acabado: anodizado natural
Carga máxima: 100 N

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm4 para tornillo avella-
nado DIN 7991 - M4

Material en barra consultar

Aplicación
Bisagras para puertas ligeras con o sin marco 
de perfi l. Los distintos tipos de bisagra pueden 
ser combinados entre si.

Distancia de taladrado para paneles acrílicos

Conexión:
• Perfi l con perfi l
• Bisagra oculta
• Tipo de bisagra:
 Tipo A
 Tipo A

Tipo A

1 perfi l 20×30
1 perfi l 50×50

1 perfi l 30×30
1 perfi l 50×50

1 perfi l 40×40
1 perfi l 50×50

2 perfi les 50×50

Tipo B Conexión:
• Perfi l con perfi l
• Ala, un lado visible
• Tipo de bisagra:
 Tipo A
 Tipo B

perfi l 20×30 perfi l 30×30 perfi l 40×40 perfi l 50×50

Alojamiento
DIN 74 - Bm4

Alojamiento
DIN 74 - Bm4

Descripción T a b Peso Referencia
Bisagra tipo A, PG 20, F 1,5 15,3 21 10 g 1.62.7120
Bisagra tipo A, PG 30 1,5 20,3 29 11 g 1.62.7130
Bisagra tipo A, PG 30 3,0 20,3 29 15 g 1.62.7130.030
Bisagra tipo A, PG 40 1,5 25,3 37 13 g 1.62.7140
Bisagra tipo A, PG 40 3,0 25,3 37 19 g 1.62.7140.030
Bisagra tipo A, PG 50 1,5 30,3 45 14 g 1.62.7150
Bisagra tipo A, PG 50 3,0 30,3 45 21 g 1.62.7150.030

Descripción T a b Peso Referencia
Bisagra tipo B, PG 20 2,0 15,3 21 11 g 1.62.7220
Bisagra tipo B, PG 20 3,0 15,3 21 13 g 1.62.7220.030
Bisagra tipo B, PG 30 2,0 20,3 29 11 g 1.62.7230
Bisagra tipo B, PG 30 3,0 20,3 29 13 g 1.62.7230.030
Bisagra tipo B, PG 40 2,0 25,3 37 13 g 1.62.7240
Bisagra tipo B, PG 40 3,0 25,3 37 16 g 1.62.7240.030
Bisagra tipo B, PG 50 2,0 30,3 45 14 g 1.62.7250
Bisagra tipo B, PG 50 3,0 30,3 45 18 g 1.62.7250.030



252

1.62Accesorios de Instalación

Tipo C Conexión:
• Perfi l con panel
• Bisagra oculta
• Tipo de bisagra:
 Tipo A
 Tipo C

perfi l 20×30 perfi l 30×30 perfi l 40×40 perfi l 50×50

Alojamiento
DIN 74 - Bm4

Descripción Peso    Referencia
Bisagra tipo C, 30 mm 15 g 1.62.7330

Ejes de bisagra
para bisagras alu

Eje para instalación por un lado Eje de bisagra para instalación bilateral

Datos técnicos 
Material: acero
Acabado: galvanizado

Descripción L Peso    Referencia
Eje de bisagra de Ø6 100 29 g 1.62.7910
Eje de bisagra de Ø6 150 33 g 1.62.7915

Arandela antifricción

Descripción Peso    Referencia
Arandela antifricción 1 g 1.62.7810

Datos técnicos 
Material: PE
Color: negro
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Bisagras Alu-Pesada

Accesorios de Instalación

Aplicación
Bisagra para puertas con grandes cargas y 
con marco realizado de perfi l

Datos técnicos
Bisagra
Material: aluminio
Resistencia: F25
Acabado:  anodizado natural

Eje
Versión acero 
Material: acero
Versión acero inoxidable 
Material: acero inoxidable

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm8 para tornillos con 
cabeza avellanada DIN 7991 - M8

Material en barra consultar

Aplicación tipo 21, 22, 23, 31   
con perfi les PG 40/50

Aplicación tipo 21, 22, 23, 31
con perfi les PG 60

Aplicación tipo 21, 22, 23, 31   
con perfi les PG 30/40/50

Ángulo de giro tipo 21, 22, 23, 31
con perfi les PG 30/40/50

Ángulo de giro tipo 21, 22, 23, 31
con perfi les PG 60

 PG A B

 30 27 28 
 40 32 33
 50 37 38

Ángulo de giro tipo 20Aplicación tipo 20

 PG A 

 30 27 
 40 32 
 50 37 
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Descripción Versión A B Peso    Referencia
Bisagra Alu pesada tipo 21, PG 30/40-50 acero 27 89 123 g 1.62.842127085
Bisagra Alu pesada tipo 21, PG 40/40-50 acero 32 100 159 g 1.62.842132085
Bisagra Alu pesada tipo 21, PG 50 acero 37 100 159 g 1.62.842137085

Bisagra Alu pesada tipo 21, PG 30/40-50 acero inox. 27 89 123 g 1.62.842127085V
Bisagra Alu pesada tipo 21, PG 40/40-50 acero inox. 32 100 159 g 1.62.842132085V
Bisagra Alu pesada tipo 21, PG 50 acero inox. 37 100 159 g 1.62.842137085V

Descripción Versión A Peso    Referencia
Bisagra Alu pesada tipo 23, PG 40/40-50 acero 32 258 g 1.62.842332085
Bisagra Alu pesada tipo 23, PG 50 acero 37 258 g 1.62.842337085

Bisagra Alu pesada tipo 23, PG 40/40-50 acero inoxidable 32 258 g 1.62.842332085V
Bisagra Alu pesada tipo 23, PG 50 acero inoxidable 37 258 g 1.62.842337085V

Descripción Versión A Peso    Referencia
Bisagra Alu pesada tipo 22, PG 40/40-50 acero 32 261 g 1.62.842232085
Bisagra Alu pesada tipo 22, PG 50 acero 37 261 g 1.62.842237085

Bisagra Alu pesada tipo 22, PG 40/40-50 acero inoxidable 32 261 g 1.62.842232085V
Bisagra Alu pesada tipo 22, PG 50 acero inoxidable 37 261 g 1.62.842237085V

Descripción Versión A Peso    Referencia
Bisagra Alu pesada tipo 31, PG 40/40-50 acero 32 245 g 1.62.843132128
Bisagra Alu pesada tipo 31, PG 50 acero 37 245 g 1.62.843137128

Bisagra Alu pesada tipo 31, PG 40/40-50 acero inoxidable 32 245 g 1.62.843132128V
Bisagra Alu pesada tipo 31, PG 50 acero inoxidable 37 245 g 1.62.843137128V

Alojamiento DIN 74 - Bm8

Alojamiento DIN 74 - Bm8

Alojamiento DIN 74 - Bm8

Alojamiento DIN 74 - Bm8

Descripción Versión A B Peso Referencia
Bisagra Alu pesada tipo 20, PG 30 acero 27 78 130 g 1.62.842027085
Bisagra Alu pesada tipo 20, PG 40 acero 32 100 166 g 1.62.842032085
Bisagra Alu pesada tipo 20, PG 50 acero 37 100 166 g 1.62.842037085

Bisagra Alu pesada tipo 20, PG 30 acero inoxidable 27 78 130 g 1.62.842027085V
Bisagra Alu pesada tipo 20, PG 40 acero inoxidable 32 100 166 g 1.62.842032085V
Bisagra Alu pesada tipo 20, PG 50 acero inoxidable 37 100 166 g 1.62.842037085V

Alojamiento DIN 74 - Bm8
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F1

F2

Accesorios de Instalación

Uniones articuladas
sin / con manilla de fi jación

Aplicación
Para ajuste de perfi les.

Montaje en el lado del perfi l

Montaje en la cara del perfi l

 Cargas máx.

Unión articul. F1
max

 F2
max

20×20 10 Nm 2.000 N 
30×30 30 Nm 4.000 N 
30×50 50 Nm 4.000 N 
30×100 100 Nm 8.000 N 
30×100 1) 200 Nm 8.000 N 
40×40 50 Nm 6.000 N 
50×50 60 Nm 10.000 N

El sistema de unión MayTec permite  montajes 
y ajustes articulados entre perfi les

La unión articulada puede ser fi jada con la 
manilla

Datos técnicos
Material: acero
Acabado: pulverizado color alu

Montaje en el lado del perfi l

Montaje en la cara del perfi l

Nota 
Montaje con: 
• Tornillo cabeza ALLEN DIN 6912
•  Arandela DIN 433

1) con placa de fi jación

 Medidas para la manilla de fi jación  
 para unión articulada:

 20×20

 Medidas para la manilla de fi jación  
 para unión articulada:

 30×30
 30×50
 30×100
 40×40
 50×50
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Descripción G L Peso Referencia
Unión articulada 50×50 M8 7,5 1.244 g 1.63.05051
Unión articulada 50×50 con manilla de fi jación M8 7,5 1.300 g 1.63.15051
Elemento antigiro de unión, L50   33 g 1.63.03052

Descripción G L Peso Referencia
Unión articulada 40×40 M8 7,5 674 g 1.63.04041
Unión articulada 40×40 con manilla de fi jación M8 7,5 739 g 1.63.14041
Elemento antigiro de unión, L40   28 g 1.63.04042

Descripción G L Peso Referencia
Unión articulada 30×100 M8 7,5 1.098 g 1.63.03101
Unión articulada 30×100 con manilla de fi jación M8 7,5 1.160 g 1.63.13101

Descripción G L Peso Referencia
Unión articulada 30×50 M8 7,5 533 g 1.63.03051
Unión articulada 30×50 con manilla de fi jación M8 7,5 600 g 1.63.13051
Elemento antigiro de unión, L30   28 g 1.63.03032
Elemento antigiro de unión, L50   33 g 1.63.03052

Descripción G L Peso Referencia
Unión articulada 30×30 M6 7,5 315 g 1.63.03031
Unión articulada 30×30 con manilla de fi jación M6 7,5 380 g 1.63.13031
Elemento antigiro de unión, L30   28 g 1.63.03032

30×30

30×50

30×100

40×40

50×50

Nota
Para aumentar la carga con unión articulada 30×100 
ï placa de fi jación 30×150, 1.47.60315

20×20

Descripción G L Peso Referencia
Unión articulada 20×20 M5 6,5 97 g 1.63.02021
Unión articulada 20×20 con manilla de fi jación M5 6,5 114 g 1.63.12021
Elemento antigiro de unión, H, L20   8 g 1.63.02022
Elemento antigiro de unión, F, L20   8 g 1.63.02023
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F1

F2

Descripción G L Peso Referencia
Unión articulada ligera 40×40 M8 9,0 300 g 1.63.51040040
Unión articulada ligera 40×40 con manilla de fi jación M8 9,0 344 g 1.63.52040040

40×40

Uniones articuladas ligeras
sin / con manilla de fi jación

Aplicación
Para ajuste de perfi les

Montaje lateral en el perfi l

 cargas máximas

Unión articul. F1
max

 F2
max

30×30 11,1 Nm 500 N 
40×40 12,5 Nm 750 N 
45×45 12,5 Nm 750 N

El sistema de unión MayTec permite montajes 
y ajustes articulados entre perfi les.

La unión articulada puede ser fi jada con la 
manilla.

Datos técnicos
Material: GD-Zn
Oberfl äche: pulverizado color alu

Montaje en la cara del perfi l

Nota 
Montaje con:
• Tornillo cabeza ALLEN DIN 6912
• Arandela DIN 433

Descripción G L Peso Referencia
Unión articulada ligera 30×30 M8 7,0 124 g 1.63.51030030
Unión articulada ligera 30×30 con manilla de fi jación M8 7,0 147 g 1.63.52030030

30×30

Accesorios de Instalación

45×45

Descripción G L Peso Referencia
Unión articulada ligera 45×45 M8 8,0 320 g 1.63.51045045
Unión articulada ligera 45×45 con manilla de fi jación M8 8,0 366 g 1.63.52045045
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Bloques de montaje 
tipo roscado

Montaje en el perfi l con placa roscada o 
tuerca T

Ajustable

Aplicación
Para montaje de paneles

Descripción G Color Peso Referencia
Bloque de montaje M3 gris 9 g 1.64.10M3.1
Bloque de montaje M3 negro 9 g 1.64.10M3.2
Bloque de montaje M4 gris 9 g 1.64.10M4.1
Bloque de montaje M4 negro 9 g 1.64.10M4.2
Bloque de montaje M5 gris 9 g 1.64.10M5.1
Bloque de montaje M5 negro 9 g 1.64.10M5.2
Bloque de montaje M6 gris 9 g 1.64.10M6.1
Bloque de montaje M6 negro 9 g 1.64.10M6.2

Nota
Una tuerca fl otante permite una tolerancia adi-
cional para el montaje de paneles taladrados.

Datos técnicos 
Bloque de montaje 
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Colores: gris, negro
Placa roscada 
Material: acero
Acabado: galvanizado

Arandela plana
A6,4 DIN 125
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Bloque de montaje ajustable Aplicación
Para fi jación de paneles

Descripción G Acabado Peso Referencia
Bloque de montaje ajustable M6/M8 natural 68 g 1.64.153030.1
Bloque de montaje ajustable M6/M8 negro 68 g 1.64.153030.2

Datos técnicos 
Material: GD-Zn

Fijación ajustable cada 1 mm
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Bloques de montaje
para inserción posterior

Aplicación
Para montaje de paneles mediante inserción 
posterior del bloque. Mediante placas distan-
ciadoras se puede variar el espesor del panel.

Ranura H Tolerancia: 4 mm

Descripción B Peso    Referencia
Placa distanciadora para bloque de montaje H 1 0,2 g 1.64.xH01
Placa distanciadora para bloque de montaje H 2 0,4 g 1.64.xH02
Placa distanciadora para bloque de montaje H 3 0,6 g 1.64.xH03
Placa distanciadora para bloque de montaje H 4 0,8 g 1.64.xH04

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Color: negro

Descripción G Color  Peso Referencia
Bloque de montaje F M4 gris  9 g 1.64.2F2M4.1
Bloque de montaje F M4 negro  9 g 1.64.2F2M4.2
Bloque de montaje F M5 gris  9 g 1.64.2F2M5.1
Bloque de montaje F M5 negro  9 g 1.64.2F2M5.2
Bloque de montaje F M6 gris  9 g 1.64.2F2M6.1
Bloque de montaje F M6 negro  9 g 1.64.2F2M6.2

Ranura F Ranura E3 Ranura E4 Tolerancia: 9 mm

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Colores: gris, negro
Tuerca cuadrada: acero, galvanizado
Carga máxima: 250 N, en ángulo recto a la ranura

Bloques de montaje F y E

Bloque de montaje H

Descripción G Peso Referencia
Bloque de montaje H M4 2,6 g 1.64.2H2M4.2

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra   
de vidrio
Color: negro
Tuerca cuadrada: acero, galvanizado
Carga máxima: 100 N, en ángulo recto a  
 la ranura
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Descripción B Color Peso    Referencia
Placa distanciadora para bloque de montaje FE 2 gris 0,5 g 1.64.2x02.1
Placa distanciadora para bloque de montaje FE 2 negro 0,5 g 1.64.2x02.2
Placa distanciadora para bloque de montaje FE 3 gris 0,8 g 1.64.2x03.1
Placa distanciadora para bloque de montaje FE 3 negro 0,8 g 1.64.2x03.2
Placa distanciadora para bloque de montaje FE 5 gris 1,3 g 1.64.2x05.1
Placa distanciadora para bloque de montaje FE 5 negro 1,3 g 1.64.2x05.2

Descripción B Color Peso    Referencia
Placa distanciadora corta para bloque de montaje FE 2 gris 0,3 g 1.64.2x102.1
Placa distanciadora corta para bloque de montaje FE 2 negro 0,3 g 1.64.2x102.2
Placa distanciadora corta para bloque de montaje FE 3 gris 0,6 g 1.64.2x103.1
Placa distanciadora corta para bloque de montaje FE 3 negro 0,6 g 1.64.2x103.2
Placa distanciadora corta para bloque de montaje FE 5 gris 0,9 g 1.64.2x105.1
Placa distanciadora corta para bloque de montaje FE 5 negro 0,9 g 1.64.2x105.2

Accesorios de Instalación

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Colores: gris, negro

Descripción G Color a Peso Referencia
Bloque de montaje E3 M4 gris 3,0 10,5 g 1.64.2E3M4.1
Bloque de montaje E3 M4 negro 3,0 10,5 g 1.64.2E3M4.2
Bloque de montaje E3 M5 gris 3,0 10,1 g 1.64.2E3M5.1
Bloque de montaje E3 M5 negro 3,0 10,1 g 1.64.2E3M5.2
Bloque de montaje E3 M6 gris 3,0 9,6 g 1.64.2E3M6.1
Bloque de montaje E3 M6 negro 3,0 9,6 g 1.64.2E3M6.2

Bloque de montaje E4 M4 gris 4,0 10,6 g 1.64.2E4M4.1
Bloque de montaje E4 M4 negro 4,0 10,6 g 1.64.2E4M4.2
Bloque de montaje E4 M5 gris 4,0 10,2 g 1.64.2E4M5.1
Bloque de montaje E4 M5 negro 4,0 10,2 g 1.64.2E4M5.2
Bloque de montaje E4 M6 gris 4,0 9,9 g 1.64.2E4M6.1
Bloque de montaje E4 M6 negro 4,0 9,9 g 1.64.2E4M6.2

Bloques de montaje E

Aplicación
Para la fi jación de paneles con pliegue

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Colores: gris, negro

Placa distanciadora corta
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Bloque de montaje con abra-
zadera
para inserción posterior

Aplicación
Montaje de paneles con abrazaderas sin nece-
sidad de taladrar y roscar mediante inserción 
posterior del bloque. Mediante placas distan-
ciadoras se puede variar el espesor del panel.

Las placas distanciadoras son posicionadas y 
apretadas por pins. Es posible montar varias 
placas distanciadoras en serie.

Ranura H Medidas

Descripción Peso Referencia
Bloque de montaje con abrazadera H 3,4 g 1.64.3H2

Descripción B Peso    Referencia
Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera H 1 0,2 g 1.64.xH01
Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera H 2 0,4 g 1.64.xH02
Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera H 3 0,6 g 1.64.xH03
Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera H 4 0,8 g 1.64.xH04

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Color: negro 
Carga máxima:  
• contra placa distanciadora: 110 N
• contra empujador: 30 N

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Color: negro

Medidas
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Ranura F Ranura E3 Ranura E4 Medidas

Descripción  Peso Referencia
Bloque de montaje con abrazadera F  7,5 g 1.64.3F2

Descripción B Peso    Referencia
Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera FE 2 0,6 g 1.64.3x02
Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera FE 3 0,9 g 1.64.3x03
Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera FE 5 1,4 g 1.64.3x05

Accesorios de Instalación

Bloque de montaje con abra-
zadera
para inserción posterior

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Color: negro 
Carga máxima:  
• contra placa distanciadora: 250 N
• contra empujador: 50 N

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Color: negro

Descripción a Peso Referencia
Bloque de montaje con abrazadera E3 3,0 8,0 g 1.64.3E3
Bloque de montaje con abrazadera E4 4,0 8,0 g 1.64.3E4
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Bloque de montaje con abra-
zadera SL
para inserción posterior

Aplicación
Como bloque de montaje tipo abrazadera, 
que por razones de seguridad se puede abrir 
únicamente con herramientas especiales

Ranura F Ranura E3 Ranura E3 Medidas

Descripción  Peso Referencia
Bloque de montaje con abrazadera SL, ranura F  7,5 g 1.64.4F2
Bloque de montaje con abrazadera SL, ranura E3  8,0 g 1.64.4E3
Bloque de montaje con abrazadera SL, ranura E4  8,0 g 1.64.4E4

Descripción B Peso    Referencia
Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera FE 2 0,6 g 1.64.3x02
Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera FE 3 0,9 g 1.64.3x03
Placa distanciadora para bloque de montaje con abrazadera FE 5 1,4 g 1.64.3x05

Descripción Peso    Referencia
Herramienta para bloque de montaje con abrazadera SL 23 g 1.64.4W

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Color: negro 
Carga máxima:  
• contra placa distanciadora:  250 N
• contra empujador:  50 N

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Color: rojo    
Tornillo de acero: endurecido 

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Color: negro
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Fijaciones rápidas Aplicación
Montaje y desmontaje rápido de paneles

Fijación sin arandela
Hmax

 = S
anillo de retención

+ espesor panel

Nota
Abrir: 1/4 de vuelta
Cerrar: a presión

Fijación con arandela
Hmax

 = S
anillo de retención

 + espesor panel + S
arandela

Datos técnicos (composición) 
Diámetro del taladro
en la cubierta: 7 mm
Carga máxima: 900 N
Duración: aprox. 10.000 fi jaciones

Descripción S Peso Referencia
Anillo de retención 1,7 1,3 g 1.64.5217
Anillo de retención 2,5 1,8 g 1.64.5225
Anillo de retención 4,0 3,5 g 1.64.5240
Anillo de retención 5,0 4,0 g 1.64.5250
Anillo de retención 6,0 4,5 g 1.64.5260

Anillos de retención

Escuadra de montaje Datos técnicos 
Material: acero
Acabado: galvanizado

Datos técnicos 
Material: neopreno
Dureza: 55 Shore A
Temperatura
de trabajo: - 50°C a + 90°C

Elementos de Fijación: 
Ranura F:
• Tuerca T doble, 
 ins. post. F, 2×M4 1.32.4F2M4.25
• Placa roscada F, M4 1.31.FM4
• Tuerca con muelle F, M4 1.33.FM4
• Tuerca ligera cabeza m. F, M4 1.34.10FM4
Ranura E:
• Tuerca T doble, 
 ins. post. E, 2×M4 1.32.4E2M4.25
• Tuerca con muelle E, M4 1.33.EM4
• Tuerca ligera cabeza m. E, M4 1.34.10EM4
• Tuerca romboidal E, M4 1.34.20EM4

Descripción A B Peso Referencia
Escuadra de montaje 18,3 8,9 14,6 g 1.64.5101
Escuadra de montaje 24,5 14,7 16,4 g 1.64.5102
Escuadra de montaje 29,8 18,9 19,0 g 1.64.5103
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Descripción Hmax L I Peso Referencia
Tornillo de cabeza redonda 3,7 16,6 14,4 4,0 g 1.64.5416
Tornillo de cabeza redonda 4,7 17,6 15,4 4,0 g 1.64.5417
Tornillo de cabeza redonda 5,7 18,6 16,4 4,0 g 1.64.5418
Tornillo de cabeza redonda 6,9 19,8 17,6 4,5 g 1.64.5419
Tornillo de cabeza redonda 7,7 20,6 18,4 5,0 g 1.64.5420
Tornillo de cabeza redonda 8,9 21,8 19,6 5,0 g 1.64.5421
Tornillo de cabeza redonda 9,7 22,6 20,4 6,0 g 1.64.5422
Tornillo de cabeza redonda 10,7 23,6 21,4 6,0 g 1.64.5423

Descripción Hmax L I Peso Referencia
Tornillo de cabeza moleteada 3,7 16,6 14,4 14,0 g 1.64.5516
Tornillo de cabeza moleteada 4,7 17,6 15,4 14,0 g 1.64.5517
Tornillo de cabeza moleteada 5,7 18,6 16,4 14,0 g 1.64.5518
Tornillo de cabeza moleteada 6,9 19,8 17,6 14,0 g 1.64.5519
Tornillo de cabeza moleteada 7,7 20,6 18,4 15,0 g 1.64.5520
Tornillo de cabeza moleteada 8,9 21,8 19,6 15,0 g 1.64.5521
Tornillo de cabeza moleteada 10,7 23,6 21,4 15,0 g 1.64.5523

Descripción Hmax L I Peso Referencia
Tornillo con palomilla 3,7 16,6 14,4 5,8 g 1.64.5616
Tornillo con palomilla 4,7 17,6 15,4 5,8 g 1.64.5617
Tornillo con palomilla 5,7 18,6 16,4 5,8 g 1.64.5618
Tornillo con palomilla 6,9 19,8 17,6 5,8 g 1.64.5619
Tornillo con palomilla 7,7 20,6 18,4 6,3 g 1.64.5620
Tornillo con palomilla 8,9 21,8 19,6 6,3 g 1.64.5621
Tornillo con palomilla 9,7 22,6 20,4 6,3 g 1.64.5622
Tornillo con palomilla 10,7 23,6 21,4 6,3 g 1.64.5623

Descripción S Peso Referencia
Arandela de sellado 0,5 0,8 g 1.64.5305
Arandela de sellado 1,0 1,7 g 1.64.5310
Arandela de sellado 1,5 2,5 g 1.64.5315
Arandela de sellado 2,0 3,3 g 1.64.5320

Arandelas de sellado

Tornillos de cabeza redonda

Tornillos de cabeza moleteada

Tornillos con palomilla

Datos técnicos 
Material: latón
Acabado: niquelado

Nota 
Medida de montaje „H“ ver dibujo de montaje

Datos técnicos 
Material: neopreno
Dureza: 55 Shore A
Temperatura
de trabajo: - 50°C a + 90°C

Datos técnicos 
Material: latón
Acabado: niquelado

Nota 
Medida de montaje „H“ ver dibujo de montaje

Datos técnicos 
Material: latón
Acabado: niquelado

Nota 
Medida de montaje „H“ ver dibujo de montaje
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Golpetes

Descripción Peso Referencia
Golpete 9×50 25,0 g 1.65.1101

Descripción Peso Referencia
Golpete 12×70 72,0 g 1.65.1102

Aplicación
Cierre para puertas deslizantes y giratorias

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm4 para tornillo avella-
nado DIN 7991 - M4

Datos técnicos
Cápsula: latón, natural
Bola: acero inoxidable
Fuerza: ajustable

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm4 para tornillo avella-
nado DIN 7991 - M4

Alojamiento
DIN 74 - Bm4

Alojamiento

DIN 74 - Bm4

Alojamiento

DIN 74 - Bm4

Alojamiento
DIN 74 - Bm4
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Golpete, PA

Descripción Peso Referencia
Golpete, PA 23,0 g 1.65.1201

Descripción Peso Referencia
Escuadra 20×47, M8 16,0 g 1.65.1301

Aplicación
Cierre para puertas correderas y giratorias

Fijación del tornillo de bola con escuadra 
25×40, Ø8,7 ï 1.46.115

Fijación del tornillo de bola con escuadra 
20×47, M8 ï 1.65.1301

Golpete, PA
Datos técnicos 
Cápsula: PA-reforzado con fi bra de vidrio, negro
Tornillo de bola: acero, galvanizado   
Fuerza: 45 N

Escuadra
Datos técnicos 
Material: aluminio
Resistencia: F22
Acabado: anodizado natural

Bola Ø7
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Cierre magnético, PA Aplicación
Cierre para puertas correderas y giratorias

Nota
Posibilidad de escoger la fuerza
y = gran fuerza
x = pequeña fuerza

Descripción Peso Referencia
Cierre magnético, PA 38,0 g 1.65.2101

Datos técnicos
Cápsula: PA-reforzado con fi bra de vidrio,  
 negro
Tornillo: acero, galvanizado
Fuerza: y = 40 N
 x = 25 N

Escuadra de montaje
para cierre magnético PA

Descripción Peso Referencia
Escuadra de montaje para cierre magnético PA 32,0 g 1.65.2301

Datos técnicos 
Material: aluminio
Resistencia: F22
Acabado: anodizado natural



270

1.65Accesorios de Instalación

Cerrojo GD-Zn

Descripción Peso Referencia
Cerrojo GD-Zn 120,0 g 1.65.2538078

Aplicación
Cerrojo con pasador de muelle para un fácil 
cierre de puertas y ventanas; incluye fi jación 
ajustable en ranura

Datos técnicos
Carcasa: GD-Zn, lacado color plata
Empuñadura: PA, negro
Pasador: acero inoxidable

Fijación ajustable en ranura
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Accesorios de Instalación

Cierres de bombín
con pestillo de enganche

Aplicación
Sistema de cierre para puertas correderas y 
giratorias

Datos técnicos
Cápsula: GD Zn, galvanizado
Pestillo, tuerca, tornillo: acero, galvanizado

Nota
Llave de doble muesca Ø8 mm

Izda,
con pestillo izda, cierre izda.

Puerta giratoria sin marco de perfi l
Posición de montaje izda.

Dcha,
con pestillo dcha, cierre dcha.

Puerta giratoria con marco de perfi l 40×40
Posición de montaje dcha.

Posición de montaje

Versiones de montaje

Medidas

Descripción Peso Referencia
Cierre de bombín con dos llaves, izda. 82,0 g 1.65.3101.L
Cierre de bombín con dos llaves, dcha. 82,0 g 1.65.3101.R

Descripción Peso Referencia
Cierre de bombín con llave de doble muesca, izda. 100,0 g 1.65.3102.L
Cierre de bombín con llave de doble muesca, dcha. 100,0 g 1.65.3102.R
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Cierres de bombín
con pestillo de presión

Aplicación
Cierre para puerta giratoria

Nota
Pestillo de cierre a presión que previene de 
sacudidas y vibraciones por el elemento de 
bloqueo integrado

Variante de instalación con 
escuadra de montaje

Variante de instalación con 
junta

Variante de instalación

Distancia de cierre Patrón de taladrado Dimensión del pestillo de 
presión H1 = 18 - H

Datos técnicos
Cápsula: GD Zn, galvanizado
Pestillo, tuerca, tornillo: acero, galvanizado

Descripción Peso Referencia
Cierre de bombín con 2 llaves, sin pestillo de presión 66 g 1.65.3201

Descripción Peso Referencia
Cierre de bombín con 1 llave cuadrada, sin pestillo de presión 100 g 1.65.3202

Nota
Llave cuadrada 8 mm

Dist
an

cia
 de

 ci
err

e

Cierres de bombín

Pestillos Descripción H1 Peso Referencia
Pestillo 45 14 29,5 g 1.65.3204
Pestillo 45 12 28,5 g 1.65.3206
Pestillo 45 10 27,5 g 1.65.3208
Pestillo 45 8 27,0 g 1.65.3210
Pestillo 45 5 26,5 g 1.65.3213
Pestillo 45 4 26,0 g 1.65.3214
Pestillo 45 2 27,0 g 1.65.3216
Pestillo 45 0 26,5 g 1.65.3218
Pestillo 45 -2 26,5 g 1.65.3220
Pestillo 45 -4 26,0 g 1.65.3222
Pestillo 45 -6 26,5 g 1.65.3224
Pestillo 45 -7 27,5 g 1.65.3225
Pestillo 45 -8 28,0 g 1.65.3226

Descripción H1 Peso Referencia
Pestillo 45 -10 26,5 g 1.65.3228
Pestillo 45 -12 27,5 g 1.65.3230
Pestillo 45 -14 28,5 g 1.65.3232
Pestillo 45 -16 32,0 g 1.65.3234
Pestillo 45 -17 34,5 g 1.65.3235
Pestillo 45 -18 33,5 g 1.65.3236
Pestillo 45 -20 35,0 g 1.65.3238
Pestillo 45 -22 35,5 g 1.65.3240
Pestillo 45 -24 36,0 g 1.65.3242
Pestillo 45 -26 37,5 g 1.65.3244
Pestillo 45 -27 36,0 g 1.65.3245
Pestillo 45 -29 38,0 g 1.65.3247
Pestillo 45 -32 39,0 g 1.65.3250
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Cierre de embolo
para puerta corredera

Cierre de bombín
ajustable

Aplicación
Cierre para puerta corredera

Aplicación
Sistema de cierre para puertas giratorias

Datos técnicos
Cápsula: GD Zn, cromado
Pestillo y tuerca: acero, galvanizado

Descripción Peso Referencia
Cierre de embolo para puerta corredera 52 g 1.65.3301

Datos técnicos 
Ángulo de cierre: 90° 
Material:  
• Cápsula: GD Zn, cromado
• Placa de fi jación: GD Zn, negro, con   
  recubrimiento de polvo

Exterior: alineado
(sin partes que sobresalgan)

Interior: con placa de fi jación

 Perfi l    Pestillo

 Poste de Marco de A H H1  
 puerta puerta

 40 40 1,6 16 -8
 45 40 1,6 16 -2
  45 1,8 21 -12
 50 40 1,6 16 2
  45 1,8 21 -8
  50 2,0 16 -8
 60 40 1,6 16 12
  45 1,8 21 2
  50 2,0 16 2
  60 3,0 16 -8

cá
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a 
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pu
er

ta

Cerrado Abierto
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Descripción GL Peso Referencia
Cierre de bombin ajustable para llave de doble muesca 56 193,8 g 1.65.34356
Cierre de bombin ajustable para llave de doble muesca 66 204,1 g 1.65.34366
Cierre de bombin ajustable para llave de doble muesca 76 214,4 g 1.65.34376

Descripción L Material Peso Referencia
Llave cuadrada 8, 40 mm PA-GF 7,5 g 1.65.34540
Llave cuadrada 8, 81 mm GD Zn 41,6 g 1.65.34581

Descripción GL Peso Referencia
Cierre de bombín ajustable para llave cuadrada 56 194,0 g 1.65.34156
Cierre de bombín ajustable para llave cuadrada 66 212,8 g 1.65.34166
Cierre de bombín ajustable para llave cuadrada 76 231,6 g 1.65.34176

Descripción H1 Peso Referencia
Pestillo 35 2 20,4 g 1.65.3493502.1
Pestillo 35 -2 20,1 g 1.65.3493502.2
Pestillo 35 -8 22,5 g 1.65.3493508.2
Pestillo 35 12 22,9 g 1.65.3493512.1
Pestillo 35 -12 22,9 g 1.65.3493512.2

Descripción H1 Peso Referencia
Pestillo 45 12 30,3 g 1.65.3206
Pestillo 45 2 26,8 g 1.65.3216
Pestillo 45 -2 27,4 g 1.65.3220
Pestillo 45 -8 27,3 g 1.65.3226
Pestillo 45 -12 30,3 g 1.65.3230

Descripción L Material Peso Referencia
Llave de doble muesca 3, 40 mm PA-GF 6,4 g 1.65.34740
Llave de doble muesca 3, 89 mm GD Zn 35,8 g 1.65.34789

Llave cuadrada

Llave de doble muesca

Pestillos

Cierres de bombín ajustable Unidad de suminstro:
• Cierre de bombín con placa de fi jación

A pedir a parte 
• Llave
• Pestillo

Unidad de suminstro:
• Cierre de bombín con placa de fi jación

A pedir a parte
• Llave
• Pestillo
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Cerraduras embutidas Aplicación
Cierre de puertas con marcos de perfi l 40×40 
y 45×45

Nota

No hace falta el mecanizado W-W para 

cerraduras embutidas sin bombín.

Mecanizado de perfi l
para el marco de la puerta

al
tu

ra
 d

e 
m

an
illa

Cerradura de puerta sin 
bombín y manillas a ambos 
lados

Datos técnicos
Cerradura embutida: acero, galvanizado
Tornillos y placas 
roscadas: acero, galvanizado
Bombín: GD-Zn, galvanizado
Roseta: LM, anodizado natural
Caja cerradura    
embutida: Al Mg Si 0,5 F25,  
 anodizado natural

Posición de montaje a la derechaPosición de montaje a la izquierda

Poste de puerta

Marco de puerta

Poste de puerta

Marco de puerta

Cerradura de puerta con cer-
radura de bombín y manillas 
a ambos lados

Cerradura de puerta con 
bombín, una manilla y un 
tirador fi jo
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Kit montaje cerradura embutida
sin bombín

Nota
Las fi guras muestran la posición izquierda.
Montaje simétrico para posición derecha

Caja cerradura embutida
sin bombín

Descripción A B Peso Referencia
Caja cerradura embutida sin bombín 
posición de montaje a la izquierda/derecha, PG 40 18 30 665 g 1.65.4101x40
posición de montaje a la izquierda/derecha, PG 45 20 32 790 g 1.65.4101x45

Descripción Peso Referencia
Kit montaje cerradura embutida sin bombín, izquierda, PG 40 1.191 g 1.65.4001L40
Kit montaje cerradura embutida sin bombín, derecha, PG 40 1.191 g 1.65.4001R40
Kit montaje cerradura embutida sin bombín, izquierda, PG 45 1.352 g 1.65.4001L45
Kit montaje cerradura embutida sin bombín, derecha, PG 45 1.352 g 1.65.4001R45

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Caja cerradura embutida sin bombín PG 40 1 665 g 1.65.4101x40
Caja cerradura embutida sin bombín PG 45 1 790 g 1.65.4101x45

Cerradura embutida, izquierda, PG 40 1 412 g 1.65.4211L40
Cerradura embutida, derecha, PG 40 1 412 g 1.65.4211R40
Cerradura embutida, izquierda, PG 45 1 430 g 1.65.4211L45
Cerradura embutida, derecha, PG 45 1 430 g 1.65.4211R45

Conector roscado PG 40 2 55 g 1.21.4S1M8/11
Conector roscado PG 45 2 64 g 1.21.45S1M8/11

Tornillo avellanado DIN 7991 - M5×12 2 2 g 0.63.D07991.05012

al
tu

ra
 d

e 
m

an
illa
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Kit montaje cerradura embutida
con bombín

Nota
Las fi guras muestran la posición izquierda.
Montaje simétrico para posición derecha

Caja cerradura embutida
con bombín

al
tu

ra
 d

e 
m

an
illa

Descripción A B Peso Referencia
Caja cerradura embutida con bombín 
posición de montaje a la izquierda/derecha, PG 40 18 30 620 g 1.65.4102x40
posición de montaje a la izquierda/derecha, PG 45 20 32 740 g 1.65.4102x45

Descripción Peso Referencia
Kit montaje cerradura embutida con bombín, izquierda, PG 40 1.371 g 1.65.4002L40
Kit montaje cerradura embutida con bombín, derecha, PG 40 1.371 g 1.65.4002R40
Kit montaje cerradura embutida con bombín, izquierda, PG 45 1.535 g 1.65.4002L45
Kit montaje cerradura embutida con bombín, derecha, PG 45 1.535 g 1.65.4002R45

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Caja cerradura embutida con bombín PG 40 1 620 g 1.65.4102x40
Caja cerradura embutida con bombín PG 45 1 740 g 1.65.4102x45

Cerradura embutida, izquierda, PG 40 1 412 g 1.65.4211L40
Cerradura embutida, derecha, PG 40 1 412 g 1.65.4211R40
Cerradura embutida, izquierda, PG 45 1 430 g 1.65.4211L45
Cerradura embutida, derecha, PG 45 1 430 g 1.65.4211R45

Conector roscado PG 40 2 55 g 1.21.4S1M8/11
Conector roscado PG 45 2 64 g 1.21.45S1M8/11

Cerradura con 2 llaves, PG 40 1 188 g 1.65.421240
Cerradura con 2 llaves, PG 45 1 196 g 1.65.421245

Tornillo avellanado DIN 7991 - M5×12 2 2 g 0.63.D07991.05012
Tornillo avellanado DIN 7991 - M5×30 1 4 g 0.63.D07991.05030

Set de roseta 1 25 g 1.65.4213
Tornillo avellanado DIN 7991 - M5×12 4 2 g 0.63.D07991.05012

Medidas ï 276, vea dibujo "Kit montaje   
 cerradura embutida sin   
 bombín"
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Manilla de puerta

Tirador de puerta

Pasadores

Datos técnicos
Material: LM
Acabado: anodizado natural

Datos técnicos
Material: LM
Acabado: anodizado natural

Datos técnicos
Material: acero
Acabado: galvanizado

Nota
Tirador de puerta (fi jo)

Nota
Pasador de seguridad sólamente en la opción 
de una manilla

Descripción Peso Referencia
Set de manilla de puerta 188 g 1.65.4220

Componentes 

Descripción Piezas Peso Referencia
Manilla de puerta con roseta 1 160 g 1.65.4221
Tornillo avellanado DIN 7991 - M5×20 2 3 g 0.63.D07991.05020

Descripción Peso Referencia
Set de tirador de puerta 178 g 1.65.4230

Descripción L Peso Referencia
Pasador para una manilla de puerta, PG 40 56 28 g 1.65.425140
Pasador para una manilla de puerta, PG 45 58,5 29 g 1.65.425145

Descripción L Peso Referencia
Pasador para dos manillas de puerta, PG 40 94 54 g 1.65.425240
Pasador para dos manillas de puerta, PG 45 99 57 g 1.65.425245

Componentes

Descripción Piezas Peso Referencia
Tirador de puerta con roseta 1 172 g 1.65.4231
Tornillo avellanado DIN 7991 - M5×20 2 3 g 0.63.D07991.05020
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Cierres de varillas Aplicación
Cierre para puertas altas fabricadas con per-
fi les de 30×60 ó 40×80, con varilla de cierre 
en la parte superior e inferior

Cierre de varillas con maneta

Cierre de varillas con llave de doble muesca

Posición de montaje derecha

Montaje en perfi l 30×60

Posición de montaje izquierda

Montaje en perfi l 40×80
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Perfi l mecanizado 30×60
para cierre de varillas

Perfi l mecanizado 40×80
para cierre de varillas

Cierre de varillas Datos técnicos
Material: acero
Acabado: galvanizado

al
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Descripción Referencia
Perfi l mecanizado 30×60 para cierre de varillas 1.65.5110

Descripción Referencia
Perfi l mecanizado 40×80 para cierre de varillas 1.65.5120

al
tu

ra
 d
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 d
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Descripción Peso Referencia
Cierre de varillas, izda. 230 g 1.65.5210L
Cierre de varillas, dcha. 230 g 1.65.5210R

, 15 profundo
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Cierre de varillas

Accesorios de montaje 30×60
para cierre de varillas

Datos técnicos
Placa de cubierta: aluminio, anodizado natural
Placa frontal: aluminio, anodizado natural
Varilla: acero, galvanizado
Tornillos: acero, galvanizado

Accesorios de montaje 40×80
para cierre de varillas

Descripción Peso Referencia
Accesorios de montaje 30×60 para cierre de varillas 590 g 1.65.5310

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Placa de cubierta 30×60 1 100 g 1.65.5311
Tornillo avellanado DIN 7991 - M4×12 4 1 g 0.63.D07991.04012
Tornillo avellanado DIN 7991 - M6×12 2 3 g 0.63.D07991.06012
Placa frontal 30×60 2 50 g 1.65.5312
Inserción roscada M14/M6 4 22 g 1.35.1140615
Tornillo de cabeza ALLEN DIN 912 - M6×16 4 5 g 0.63.D00912.06016
Varilla, L1000 2 136 g 1.65.5313

Descripción Peso Referencia
Accesorios de montaje 40×80 para cierre de varillas 800 g 1.65.5320

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Placa cubierta 40×80 1 225 g 1.65.5321
Tornillo avellanado DIN 7991 - M4×16 4 2 g 0.63.D07991.04016
Tornillo avellanado DIN 7991 - M6×16 2 4 g 0.63.D07991.06016
Placa frontal 40×80 2 90 g 1.65.5322
Inserción roscada M14/M8 4 18 g 1.35.1140815
Tornillo de cabeza ALLEN DIN 912 - M8×16 4 9 g 0.63.D00912.08016
Varilla, L1000 2 136 g 1.65.5313
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Nota
Versión para perfi l 30×60 = con roseta
Versión para perfi l 40×80 = sin roseta

Datos técnicos
Material: GD-Zn, cromado

Set de instalación manilla
para cierre de varillas

Set de instalación para la cerradura

con llave cuadrada
para cierre de varillas

con llave de doble muesca
para cierre de varillas

Datos técnicos
Cerradura: GD-Zn, galvanizado
Llave: GD-Zn, galvanizado
Roseta: LM, anodizado natural
Alojamiento de llave: PVC, gris

Descripción Peso Referencia
Set de instalación manilla para cierre de varillas sin cerradura  
para perfi l 30×60 166 g 1.65.5410
para perfi l 40×80 160 g 1.65.5420

Set de instalación manilla para cierre de varillas con cerradura  
para perfi l 30×60 175 g 1.65.5510
para perfi l 40×80 169 g 1.65.5520

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Manilla sin cerradura 1 122 g 1.65.5431
Manilla con cerradura y 2 llaves 1 120 g 1.65.5531
Roseta 1 8 g 1.65.5432
Tornillo avellanado DIN 7991 - M5×12 2 2 g 0.63.D07991.05012

Descripción Peso Referencia
Set de instalación para cierre de varillas  
con llave cuadrada 73 g 1.65.5600

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Cerradura 1 16 g 1.65.5601
Alojamiento de llave 1 3 g 1.65.5602
Roseta 1 8 g 1.65.5432
Llave cuadrada 8 mm 1 42 g 1.65.34581
Tornillo avellanado DIN 7991 - M5×12 2 2 g 0.63.D07991.05012

Descripción Peso Referencia
Set de instalación para cierre de varillas  
con llave de doble muesca 73 g 1.65.5700

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Cerradura 1 16 g 1.65.5701
Alojamiento de llave 1 3 g 1.65.5702
Roseta 1 8 g 1.65.5432
Llave de doble muesca Ø3 1 42 g 1.65.34789
Tornillo avellanado DIN 7991 - M5×12 2 2 g 0.63.D07991.05012
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Cierre de impacto Aplicación
Cierre con una parte sobresaliente

Unidad de suministro
• Cierre de impacto
• 4 tuercas M6
• 2 llaves (para versión con cerradura)  
• Tapón (para versión sin cerradura)

Datos técnicos
Material:  
• Cápsula: GD-Zn con capa negra
• Cierre: GD-Zn sin tratamiento
• Tuerca: acero galvanizado

Dimensiones de montaje Dimensiones de montaje

Componentes
• Tornillo cabeza ALLEN DIN 6913, M6
• Arandela DIN 433-6,4

variable de
1 a 3 mm
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Descripción Peso Referencia
Cierre de impacto sin cerradura 560 g 1.65.6010
Cierre de impacto con cerradura con llave común para varias cerraduras 560 g 1.65.6020
Cierre de impacto con cerradura con llave individual 560 g 1.65.6030
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Rueda guía 39 Aplicación
Rueda guía para guiado en perfi les de ranura 
8 mm en puertas correderas

Nota
Incorpora dos rodamientos de bolas con dos 
arandelas de cierre.

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Color: negro
Carga máxima: F = 150 N

Montaje asimétrico Dimensiones de montaje incluyendo arandela 
DIN 125

Montaje con vástago roscado Montaje roscado a panel

Descripción Peso Referencia
Rueda guía 39 32 g 1.66.1395
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Rueda guía 29 Aplicación
Rueda guía para guiado en perfi les de ranura 
de 8 mm o de doble carril

Guiado en doble carril Guiado en la ranura del perfi l

Nota
Incorpora un rodamiento de bolas con dos 
arandelas de cierre.

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de   
 vidrio
Color: negro
Carga máxima: F = 150 N

Guía de doble carril Nota
La fi jación de la guía de doble carril se puede 
realizar mediante: 
• placa roscada
• tornillo avellanado

Datos técnicos
Material: plástico
Color: blanco

Descripción Peso Referencia
Guía de doble carril, L2500 255 g 1.41.93100

Descripción Peso Referencia
Rueda guía 29 12 g 1.66.2290
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Set de fi jación de rueda guía
tipo A

Aplicación
El set de fi jación de rueda guía permite el 
montaje de la rueda guía en el panel. De este 
modo el panel queda alojado en la ranura a lo 
largo de todo el marco.

Set de fi jación de rueda guía tipo A, unilateral

Set de fi jación de rueda guía tipo A, bilateral

Montaje en la parte superior

Nota
El agujero rasgado en el panel permite el 
ajuste en altura.

Montaje en la parte inferior
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Set de fi jación de rueda guía
tipo A

Datos técnicos
Cuerpo base 
Material: aluminio
Acabado: anodizado natural

Panel 6 mm
Vista A - A

unilateral

Panel 8 mm
Vista A - A

Panel 6 mm
Vista B - B

Panel 8 mm
Vista B - B

bilateral

Descripción Peso Referencia
Set de fi jación de rueda guía tipo A, unilateral, completo 55,5 g 1.66.5160

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Caja de rueda guía tipo A, izda. 1 21,0 g 1.66.5299
Rueda guía 29 1 12,0 g 1.66.2290
Tornillo avellanado DIN 7991 - M6×20  1 4,5 g 0.63.D07991.06020
Tornillo cabeza ALLEN DIN 6912 - M6×20  2 5,0 g 0.63.D06912.06020
Arandela DIN 6340 - 6,4 2 4,0 g 0.62.D06340.06,4

Descripción Peso Referencia
Set de fi jación de rueda guía tipo A, bilateral, completo 64,5 g 1.66.5260

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Caja de rueda guía tipo A, dcha 1 16,0 g 1.66.5298
Caja de rueda guía tipo A, izda. 1 21,0 g 1.66.5299
Rueda guía 29 1 12,0 g 1.66.2290
Tornillo avellanado DIN 7991 - M6×20  1 4,5 g 0.63.D07991.06020
Tornillo avellanado DIN 7991 - M6×25  2 5,5 g 0.63.D07991.06025
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Set de fi jación de rueda guía
tipo B

Aplicación
El set de fi jación de rueda guía permite el 
montaje de la rueda guía en panel.

Nota
Posición de montaje de la rueda guía
A = 1,7 mm
  2,7 mm

Guiado en la ranura del perfi l

Guiado en doble carril

Montaje en la parte superior Montaje en la parte inferior

Nota
El agujero alargado en el panel permite el 
ajuste en altura y el desmontaje de la puerta 
corredera.
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Set de fi jación de rueda guía
tipo B

Aplicación
Guiado de puertas correderas 
en la parte superior: con perfi l guía 30×14
en la parte inferior: con guía doble carril

Datos técnicos
Cuerpo base 
Material: aluminio
Acabado: anodizado natural

El agujero alargado en el panel permite:
• el ajuste en altura
• el desmontaje de la puerta corredera.

Posición de la rueda guía:
dimensión 6,7 = panel 6 mm
dimensión 7,7 = panel 8 mm

Descripción Peso Referencia
Set de fi jación de rueda guía tipo B, completo 62 g 1.66.5360

Componentes   

Descripción Piezas Peso Referencia
Caja de la rueda guía tipo B 1 21,0 g 1.66.5399
Rueda guía 29 1 12,0 g 1.66.2290
Tornillo avellanado DIN 7991 - M6×20  1 4,5 g 0.63.D07991.06020
Tornillo cabeza ALLEN DIN 6912 - M6×20  2 5,0 g 0.63.D06912.06020
Arandela DIN 6340 - 6,4  2 4,0 g 0.62.D06340.06,4
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Soporte para rodillos Aplicación
Para la sujeción de los ejes, en la construcción 
de caminos de rodillos

Nota
Montaje sencillo, montaje y desmontaje del ro-
dillo sin necesidad de desmontar la estructura
F

max
 = 1.000 N

Datos técnicos
Material: PA, negro

Elementos de fi jación
Ranura F: Placa roscada F M6 1.31.FM6
Ranura E: Placa roscada E M6 1.31.EM6   
 Placa roscada, pesada E M6 1.31.6EM6
Tornillo cabeza ALLEN DIN 6912, M6

Descripción Peso Referencia
Soporte para rodillos, eje Ø8 9 g 1.66.70808
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Accesorios de Instalación

Rodillo guía Aplicación
Transportadoras de rodillos para cajas y otros 
recipientes 
• silencioso
• excelente rodadura con doble bola
• montaje sencillo

Datos técnicos
Material:  
• Rodillo: PVC duro
• Eje: galvanizado
Color:  
• Rodillo: negro
Rodamiento: de bolas de acero
Capacidad de carga:  
• estático: 50 N
• dinámico: 100 N

Componentes
1 rodillo guía
2 tuerca hexagonal
3 arandela
4 placa roscada

Elementos de Fijación 
Placa roscada E M8 1.31.EM8
Tuerca hexagonal DIN 934 - M8 0.61.D00934.08
Arandela DIN 125 - 8.4 0.62.D00125.A08,4

Descripción Peso Referencia
Rodillo guía E 51,0 g 1.66.7523860
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Carros colgantes Aplicación
Para la fabricación de puertas correderas con 
perfi les, para largas carreras y mucho peso.

Carro colgante

Descripción a b h Peso Referencia
Carro colgante, PG 40 21,0 20,0 38,0 102 g 1.66.81140
Carro colgante, PG 45 23,5 22,5 43,0 114 g 1.66.81145

Datos técnicos
Material:
• Cuerpo: VA
• Eje: C45 K
• Casquillo: AlMg3
Carga máxima: 70 kg

Alojamiento 
DIN 74-Bm8

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm8 para tornillo avella-
nado DIN 7991 - M8

Distancia d = desplazamiento del centro del  
 carril Alu-C

Datos técnicos
Longitud de barra: 6 m
Material: aluminio
Acabado: anodizado natural

Carril Alu-C
para puertas suspendidas

Descripción  Peso Referencia
Carril Alu-C Barra 3,6 kg 1.19.14532.60
Carril Alu-C Corte 0,6 kg 1.19.14532-A00A00/...
   /... = longitud en mm
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Tope tipo 1
para puertas suspendidas / correderas

Descripción  Peso Referencia
Tope tipo 1 para puertas suspendidas / correderas, completo  63 g 1.66.8201055

Descripción  Peso Referencia
Tope tipo 2 para puertas suspendidas / correderas, completo  160 g 1.66.8202065

Tope tipo 2
para puertas suspendidas / correderas

Tope de goma
para puertas suspendidas

Datos técnicos
Material: goma
Color: negro

Descripción Peso Referencia
Tope de goma para puertas suspendidas 3 g 1.66.8060

Guía marco
para puertas suspendidas

Datos técnicos
Material: aluminio
Acabado: anodizado natural

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm6 para tornillo avella-
nado DIN 7991 - M6

Descripción Peso Referencia
Guía marco para puertas suspendidas 30 g 1.66.8050

Alojamiento
DIN 74 - Bm6
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Ruedas para correderas Aplicación
Para correderas de fácil deslizamiento

Datos técnicos
Material: PETP
Color: negro
Carga máxima: 8 kg/rueda

Descripción A Peso Referencia
Rueda para correderas E3 4,45 24 g 1.67.42E3M8

Descripción A Peso Referencia
Rueda para correderas E4 5,45 24 g 1.67.42E4M8

Elementos de fi jación (opcional) 
Placa roscada, E M8 1.31.EM8
Placa roscada, pesada, E M8 1.31.6EM8
Tuerca T, E M8 1.32.EM8
Tuerca T, inserción posterior E M8 1.32.4EM8
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X-X

A

B
Y-Y

Accesorios de Instalación

Guías deslizantes Aplicación
Guías deslizantes con bloques deslizantes por 
ejemplo para mesas regulables en altura y 
Auszüge

Guía deslizante para mesa regulable en altura

Tuerca T

Guía deslizante para elementos deslizantes

Vista "X"

Vista "Y"

Bloque deslizante

Tuerca T

Bloque deslizante

Detalles "A" y "B"



296

1.67Accesorios de Instalación

Sistema de bloqueo
para guías deslizantes

Bloques deslizantes

Descripción   F Peso Referencia
Bloque deslizante F   1.500 N 11 g 1.67.F2F2

Descripción a b F Peso Referencia
Bloque deslizante F/E3 19,6 3,2 1.500 N 15 g 1.67.F2E3
Bloque deslizante F/E4 20,6 4,2 1.500 N 15 g 1.67.F2E4

Descripción a b c F Peso Referencia
Bloque deslizante E3 22,2 3,2 3,2 2.000 N 18 g 1.67.E3E3
Bloque deslizante E3/E4 23,2 3,2 4,2 2.000 N 18 g 1.67.E3E4
Bloque deslizante E4 24,2 4,2 4,2 2.000 N 23 g 1.67.E4E4

Datos técnicos
Material: PA, murlubric
Color:  negro
Resistencia mecánica máxima: p = 20 N/mm2

 • una temperatura de 20°C
 • velocidad 1 m/sec

Apriete con tornillo Apriete con manilla de fi jación

Componentes  

Descripción  Referencia
Bloque deslizante T  1.67.äM8
Arandela distanciadora  1.67.2008
Manilla de fi jación  1.29.801030

Conector  

Descripción para Perfi l Referencia
Conector roscado paralelo-vertical, M8 30×30 1.21.3/4S5M8/7
Conector roscado paralelo-vertical, M8 40×40 1.21.4/5S5M8/11
Conector roscado paralelo-vertical, M8 45×45 1.21.45/55S5M8/11
Conector roscado paralelo-vertical, M8 50×50 1.21.5/6S5M8/11
Conector roscado paralelo-vertical, M8 60×60 1.21.6S1M8/11

Nota
Material en barra consultar
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Bloques deslizantes T Datos técnicos
Material: PA, murlubric
Color: negro

Arandela distanciadora Datos técnicos
Material: PVC
Color: gris

Descripción G Peso Referencia
Bloque deslizante T, ranura F M6 1,5 g 1.67.FM6
Bloque deslizante T, ranura F M8 1,5 g 1.67.FM8

Descripción G Peso Referencia
Bloque deslizante T, ranura E M6 3,0 g 1.67.EM6
Bloque deslizante T, ranura E M8 3,0 g 1.67.EM8

Descripción G Peso Referencia
Bloque deslizante T, ranura E 2×M6 17,0 g 1.67.E2M61400
Bloque deslizante T, ranura E 2×M8 16,6 g 1.67.E2M81400

Descripción  Peso Referencia
Bloque deslizante T, ranura E 2×M8 15,6 g 1.67.E2M81408
para Eco-Slide con manilla de fi jación

Descripción D d Peso Referencia
Arandela distanciadora 22 8,3 3,0 g 1.67.2002
Arandela distanciadora 28 13,0 3,0 g 1.67.2008

Nota
Material en barra consultar



298

1.67Accesorios de Instalación

Eco-Slides Aplicación
Carro deslizante en varias versiones, sencillo y 
reforzado; y de fácil deslizamiento.

Ancho y altura ajustables.

con tapas en la parte inferiorcon tapas laterales

con manilla de fi jaciónsin manilla de fi jación
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Accesorios de Instalación

Eco-Slide
para perfi l grupo 30
ranura F

Descripción B X L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 30 - 30F 36,5 73 510 g 1.67.S101.030030F
Eco-Slide, PG 30 - 30F, con manilla de fi jación 36,5 73 549 g 1.67.S102.030030F

Descripción B X L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 30 - 60F 36,5 103 600 g 1.67.S101.030060F
Eco-Slide, PG 30 - 60F, con manilla de fi jación 36,5 103 639 g 1.67.S102.030060F

Descripción B X L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 30 - 100F 46,5 143 720 g 1.67.S101.030100F
Eco-Slide, PG 30 - 100F, con manilla de fi jación 46,5 143 759 g 1.67.S102.030100F

Descripción B X L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 30 - 150F 46,5 193 810 g 1.67.S101.030150F
Eco-Slide, PG 30 - 150F, con manilla de fi jación 46,5 193 849 g 1.67.S102.030150F

Ancho del perfi l

30 mm

60 mm

100 mm

150 mm

Datos técnicos
Capacidad de carga: 1.000 N
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Accesorios de Instalación

Eco-Slide
para perfi l grupo 40
ranura E

Descripción B L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 40 - 40E 83 555 g 1.67.S101.040040E
Eco-Slide, PG 40 - 40E, con manilla de fi jación 83 594 g 1.67.S102.040040E

Descripción B L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 40 - 80E 123 670 g 1.67.S101.040080E
Eco-Slide, PG 40 - 80E, con manilla de fi jación 123 709 g 1.67.S102.040080E

Descripción B L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 40 - 120E 163 790 g 1.67.S101.040120E
Eco-Slide, PG 40 - 120E, con manilla de fi jación 163 829 g 1.67.S102.040120E

Descripción B L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 40 - 160E 203 910 g 1.67.S101.040160E
Eco-Slide, PG 40 - 160E, con manilla de fi jación 203 949 g 1.67.S102.040160E

Ancho del perfi l

40 mm

80 mm

120 mm

160 mm

Datos técnicos
Capacidad de carga: 1.000 N
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Accesorios de Instalación

Eco-Slide
para perfi l grupo 45
ranura E

Descripción B L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 45 - 45E 88 665 g 1.67.S101.045045E
Eco-Slide, PG 45 - 45E, con manilla de fi jación 88 704 g 1.67.S102.045045E

Descripción B L Peso Referencia
Eco-Slide, PG 45 - 90E 133 710 g 1.67.S101.045090E
Eco-Slide, PG 45 - 90E, con manilla de fi jación 133 749 g 1.67.S102.045090E

Ancho del perfi l

45 mm

90 mm

Datos técnicos
Capacidad de carga: 1.000 N
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Aplicación
Elemento de fi jación para paneles desmon-
tables

Nota
Se necesitan los siguientes componentes de 
fi jación:
• tornillo cabeza ALLEN DIN 6912 M8  
 con placa roscada
• tuerca T inserción posterior M8  
 con tornillo cabeza ALLEN
• conector paralelo con cabeza F

Datos técnicos
Material: aluminio
Resistencia: F25
Acabado: anodizado natural

El casquillo del conector se puede insertar por 
detrás y por delante.

Soporte suspensión cierre

Descripción Peso Referencia
Soporte suspensión cierre 10×20 F 16 g 1.68.201050
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Colgadores deslizantes

Mosquetón

Aplicación
Elemento para colgar herramientos en los 
perfi les MayTec

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Color: negro
Carga máxima: 300 N

Datos técnicos
Material: acero
Acabado: galvanizado

Descripción Peso Referencia
Colgador deslizante, ranura F 10 g 1.69.F010

Descripción Peso Referencia
Colgador deslizante, ranura E 10 g 1.69.E010

Descripción Peso Referencia
Mosquetón 60×6 27 g 1.69.1606
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1.70Accesorios Eléctricos

Igualador de potencial Aplicación
Conector para establecer igualdad de poten-
cial entre dos perfi les.
El borde dentado del conector atraviesa el 
anodizado de los perfi les y por lo tanto 
provoca el contacto eléctrico.

Nota
Es ideal para corrientes estáticas siempre que 
no se superen los valores indicados.

Datos técnicos
La medición de corrientes de baja intensidad 
se deberá hacer según criterios DIN VDE 
0413, apartado 4, cuando se utilice como 
conductor eléctrico de toma de tierra y como 
igualador de potencial.

contacto

capa del anodiz-
ado

Descripción Referencia
Conector a tierra, PG 20 1.21.2F0E
Conector a tierra, PG 30 1.21.3F0E
Conector a tierra, PG 40 1.21.4F0E
Conector a tierra, PG 45 1.21.45F0E
Conector a tierra, PG 50 1.21.5F0E
Conector a tierra, PG 60 1.21.6F0E

Descripción Referencia
Conector a tierra, PG 20 1.21.2E0E
Conector a tierra, PG 30 1.21.3E0E
Conector a tierra, PG 40 1.21.4E0E
Conector a tierra, PG 45 1.21.45E0E
Conector a tierra, PG 50 1.21.5E0E
Conector a tierra, PG 60 1.21.6E0E

Valores de resistencia eléctrica para una 
corriente continua de más de 200mA con  
1 m de perfi l de aluminio

sin conector 0,11 h

con 1 conector estándar  > 2 Mh

con 1 conector a tierra 0,11 h

Nota
Otros conectores a tierra
ï Conectores 1.2A
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1.70Accesorios Eléctricos

Conexiónes a tierra Aplicación
Acoplamiento para conexión a tierra de perfi -
les anodizados

Nota
La puesta a tierra se realiza por la ruptura del 
anodizado en el fondo de la ranura y en el 
frente del perfi l.

Descripción Peso Referencia
Conexión a tierra para ranura F, M6 74 g 1.70.10FM6
 
Componentes 
Tuerca T para inserción posterior en F, M6 
Tornillo fi jación DIN 914 - M6×25 - V2A 
Arandela grower DIN 6798 - A6,4 - V2A 
Tuerca hexagonal DIN 439 - M6 - Ms 
Arandela biselada DIN 125 - B6,4 - Ms 

Descripción Peso Referencia
Conexión a tierra para ranura E, M8 146 g 1.70.10EM8
 
Componentes 
Tuerca T para inserción posterior en E, M8 
Tornillo fi jación DIN 914 - M8×25 - V2A 
Arandela grower DIN 6798 - A8,4 - V2A 
Tuerca hexagonal DIN 439 - M8 - Ms 
Arandela biselada DIN 125 - B8,4 - Ms 
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1.71Accesorios Eléctricos

Abrazadera para cable y 
manguera

Aplicación
Elemento de fi jación para cables y mangueras 
hasta Ø12 mm

Montaje en perfi les Ø
max

 = 12 mm para cables y mangueras

Datos técnicos
Material: PA
Color: negro

Descripción Peso Referencia
Abrazadera para cable y manguera 8 g 1.71.1010

Elementos de fi jación para ranura E
Tornillo cabeza ALLEN DIN 6912 M4×12
Tuerca T ins. post. E, M4 1.32.4EM4
Tuerca con muelle E, M4 1.33.EM4
Tuerca cabeza martillo E, M4 1.34.10EM4
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1.71Accesorios Eléctricos

Bloque para fi jación de cables,
Bloques en cruz para fi jación de 
cables
para inserción posterior,

Brida

para inserción posterior

Bloque para fi jación de cables Bloque en cruz para fi jación de cables

Datos técnicos
Material: PA
Color: negro

Aplicación
Elemento de fi jación para cables y mangueras 
en gran cantidad

Nota
Alojamiento DIN 74 - Jm5 para tornillo cabeza 
ALLEN DIN 6912 - M5

Bloque para fi jación de cables

Bloque en cruz para fi jación de 
cables
para inserción posterior

Brida
desmontable

Descripción B×L Peso    Referencia
Brida desmontable 4,8×190 1,0 g 1.71.2048190
Brida desmontable 9,0×140 1,9 g 1.71.2090140

Descripción Peso    Referencia
Bloque para fi jación de cables 1,6 g 1.71.2010

Descripción a Peso    Referencia
Bloque en cruz para fi jación de cables F 2,2 4,0 g 1.71.2020F2
Bloque en cruz para fi jación de cables E3 3,0 4,0 g 1.71.2020E3
Bloque en cruz para fi jación de cables E4 4,0 4,0 g 1.71.2020E4

Alojamiento
DIN 74 - Jm5
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1.71Accesorios Eléctricos

Abrazaderas para instalación

Datos técnicos
Material: PA-reforzado con fi bra de vidrio
Color: negro

Aplicación
Elemento para fi jación de gran número de 
cables y mangueras.
Las abrazaderas se pueden abrir para introdu-
cir los cables.

Descripción D s Peso Referencia
Abrazadera para instalación  Ø28,5 6,0 5 g 1.71.30285
Abrazadera para instalación  Ø36,5 6,0 6 g 1.71.30365
Abrazadera para instalación Ø47,5 7,5 8 g 1.71.30475
Abrazadera para instalación Ø56,5 7,5 9 g 1.71.30565

Nota
Tornillo incluido en unidad de suministro
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1.72Accesorios Eléctricos

Set de montaje para perfi l 19“ Aplicación
Set de montaje para unidades enchufables de 
19“ y perfi les de 19“

Datos técnicos
Tornillo y tuerca: acero, galvanizado
Clip y arandela: PA, negro
Unidad de suministro: Bolsa de 10 sets de montaje

Montaje a medida para placas frontales y estructuras según DIN 41494

Perfi les 19“ ï 1.19

Forma U Forma V Forma W

espacio espacio

es
pa

ci
o

espacio

Descripción Peso Referencia
Set de montaje para perfi l 19“ 70 g 1.72.2010.10
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1.73Accesorios Eléctricos

Placas de montaje para 
interruptor de seguridad
para puertas giratorias

Aplicación
Elemento de fi jación para interruptores de 
seguridad en puertas giratorias

Nota
Montaje en
Perfi l 30×30
Perfi l 40×40
Perfi l 40×80

Datos técnicos
Material: aluminio
Acabado: anodizado natural

para puertas giratorias

con cierre para puertas giratorias

Descripción Peso Referencia
Placa de montaje de interruptores de seguridad 46 g 1.73.4010
para puertas giratorias  

Descripción Peso Referencia
Placa de montaje de interruptores de seguridad 183 g 1.73.4020
con cierre de seguridad para puertas giratorias  
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1.73Accesorios Eléctricos

Placas de montaje para 
interruptor de seguridad
para puertas correderas

Descripción Peso Referencia
Placa de montaje para la clavija de contacto 41 g 1.73.4030
para puertas correderas  

Descripción Peso Referencia
Placa de montaje para interruptor de seguridad 70 g 1.73.4040
para puertas correderas  

Aplicación
Elemento de fi jación para interruptor de segu-
ridad en puertas correderas

Nota
Montaje en
Perfi l 30×30
Perfi l 40×40
Perfi l 40×80

Datos técnicos
Material: aluminio
Acabado: anodizado natural

Placa de montaje para la clavija
de contacto
para puertas correderas

Placa de montaje para interruptor
de seguridad
para puertas correderas
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1.73Accesorios Eléctricos

Placas de montaje para
interruptor de seguridad AZ 17
para puertas giratorias

Aplicación
Elemento de fi jación para: 
• interruptor de seguridad AZ 17
• cierre de seguridad AZM 170
 en puertas correderas

Clavija de contacto
Montaje vertical al radio de giro

Clavija de contacto
Montaje horizontal al radio de giro

Nota
Incluye arandelas DIN 9021 Ø4,3 mm para 
poner por debajo de la clavija de contacto

Arandela

Descripción Peso Referencia
Placa de montaje para interruptor de seguridad AZ 17 26 g 1.73.4110
para puertas giratorias  

Nota
Montaje en
Perfi l 30×30
Perfi l 40×40
Perfi l 40×80

Datos técnicos
Material: aluminio
Acabado: anodizado natural
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1.73
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1 2 1 2
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Aplicación
Elemento de fi jación para: 
• interruptor de seguridad AZ 17
• cierre de seguridad AZM 170
 en puertas correderas

Accesorios Eléctricos

Placas de montaje para
interruptor de seguridad AZ 17
para puertas correderas

Posición de montaje:
Interruptor de seguridad paralelo a la puerta 
corredera

Posición de montaje:
Interruptor de seguridad transversal a la 
puerta corredera

Placa de montaje horizontal Placa de montaje vertical

Montaje en perfi l transversal Montaje en perfi l paralelo

1 Montaje de clavija de contacto AZ 17
2 Placa de montaje de interruptor de   
 seguridad AZ 17

1 Montaje de clavija de contacto AZ 17
2 Placa de montaje de interruptor de   
 seguridad AZ 17
3 Escuadra para montaje de interruptor   
 de seguridad AZ 17
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1.73Accesorios Eléctricos

Placas de montaje para
interruptor de seguridad AZ 17
para puertas correderas

Placas de montaje de clavija de 
contacto AZ 17
para puertas correderas

Placa de montaje para interruptor de 
seguridad AZ 17
para puertas correderas

Escuadra para placa de montaje para 
interruptor de seguridad AZ 17
para puertas correderas

Nota
Alojamiento DIN 74 - Bm5
para tornillo cabeza ALLEN DIN 7991 - M5

Nota
Montaje en
Perfi l 30×30
Perfi l 40×40
Perfi l 40×80

Datos técnicos
Material: aluminio
Acabado: anodizado natural

Descripción  a Peso Referencia
Placa de montaje para clavija de contacto AZ 17 L 30 15 16 g 1.73.4123
Placa de montaje para clavija de contacto AZ 17 L 40 25 19 g 1.73.4124
Placa de montaje para clavija de contacto AZ 17 L 50 35 21 g 1.73.4125

Descripción Peso Referencia
Placa de montaje para interruptor de seguridad AZ 17 62 g 1.73.4130
para puertas correderas  

Descripción Peso Referencia
Escuadra para placa de montaje para interruptor 30 g 1.73.4140
de seguridad AZ 17 para puertas correderas 

Alojamiento
DIN 74 - Bm5
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1.73Accesorios Eléctricos

Soporte detector Aplicación
Para sujeción de detectores

Montaje
La arandela dentada se fi ja en la ranura del 
perfi l y garantiza una posición segura.

Datos técnicos
Material: PA, negro

Elementos de fi jación
Tornillo cabeza ALLEN DIN 6912, M4 

Descripción  Peso Referencia
Soporte detector 8 Ø6,5 5,5 g 1.73.80806
Soporte detector 8 Ø8 5,4 g 1.73.80808
Soporte detector 8 Ø12 4,6 g 1.73.80812
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1

1
1

1

Canaletas instalación eléctrica Aplicación
Canaleta de instalación para cables eléctricos 
y neumáticos

Descripción Peso Referencia
Canaleta eléctrica 40×20, barra 6 m 1,80 kg 1.19.204020G.60
Canaleta eléctrica 40×20, corte 0,30 kg/m 1.19.204020G-A00A00/...
 /... = longitud en mm

Descripción Peso Referencia
Canaleta eléctrica 30×30, barra 6 m 2,28 kg 1.19.203030G.60
Canaleta eléctrica 30×30, corte 0,38 kg/m 1.19.203030G-A00A00/...
 /... = longitud en mm

Canaleta eléctrica

Descripción Peso Referencia
Canaleta eléctrica 40×80, barra 6 m 7,20 kg 1.19.204080G.60
Canaleta eléctrica 40×80, corte 1,20 kg/m 1.19.204080G-F00F00/...
 /... = longitud en mm

Datos técnicos
Material: aluminio
Acabado: anodizado natural

Ø3, Fijación tapa fi nal

Ranura de referencia para 
fi jación de la tapa al perfi l

Fijación tapa mediante
tornillo rosca-chapa
0.63.D07981.3,5×9,5

Accesorios Eléctricos

Descripción Peso Referencia
Canaleta eléctrica 40×40, barra 6 m 3,66 kg 1.19.204040G.60
Canaleta eléctrica 40×40, corte 0,61 kg/m 1.19.204040G-A00A00/...
 /... = longitud en mm

Ranura de referencia para fi jación de la 
canaleta eléctrica al perfi l

Fijación

Perfi l tapa al perfi l base

Fijación

Perfi l base al perfi l con ranura E

Posibilidades de montaje
Tornillo cabeza redonda M5×12 0.63.
WN7380.05012

con:
• Placa roscada EM5, 1.31.EM5
• Tuerca T ins. post. EM5, 1.32.4EM5
• Tuerca ligera cabeza martillo EM5,   
 1.34.10EM5
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1.75Accesorios Eléctricos

Perfi les tapa
para canaleta eléctrica

Descripción Peso Referencia
Tapa 80, canaleta eléctrica, barra 6 m 3,54 kg 1.19.2080D.60
Tapa 80, canaleta eléctrica, corte 0,59 kg/m 1.19.2080D-F00F00/...
 /... = longitud en mm

Descripción Peso Referencia
Tapa 40, canaleta eléctrica, barra 6 m 2,10 kg 1.19.2040D.60
Tapa 40, canaleta eléctrica, corte 0,35 kg/m 1.19.2040D-A00A00/...
 /... = longitud en mm

Descripción Peso Referencia
Tapa 30, canaleta eléctrica, barra 6 m 1,44 kg 1.19.2030D.60
Tapa 30, canaleta eléctrica, corte 0,24 kg/m 1.19.2030D-A00A00/...
 /... = longitud en mm

Descripción Peso Referencia
Canaleta eléctrica 200×50, barra 6 m 12,00 kg 1.19.220050G.60
Canaleta eléctrica 200×50, corte 2,0 kg/m 1.19.220050G-L00L00/...
 /... = longitud en mm

Descripción Peso Referencia
Canaleta eléctrica 80×80, barra 6 m 9,30 kg 1.19.208080G.60
Canaleta eléctrica 80×80, corte 1,55 kg/m 1.19.208080G-F00F00/...
 /... = longitud en mm

Descripción Peso Referencia
Tapa 200, canaleta eléctrica, barra 6 m 9,00 kg 1.19.2200D.60
Tapa 200, canaleta eléctrica, corte 1,50 kg/m 1.19.2200D-L00L00/...
 /... = longitud en mm

Descripción Peso Referencia
Canaleta eléctrica 80×40, barra 6 m 5,10 kg 1.19.208040G.60
Canaleta eléctrica 80×40, corte 0,85 kg/m 1.19.208040G-F00F00/...
 /... = longitud en mm
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Accesorios Eléctricos

Tapas fi nales
para canaletas eléctricas

Descripción Peso Referencia
Tapa fi nal para canaleta eléctrica 40×20 3,8 g 1.75.2040202

Descripción Peso Referencia
Tapa fi nal para canaleta eléctrica 30×30 3,8 g 1.75.2030302

Descripción Peso Referencia
Tapa fi nal para canaleta eléctrica 40×40 6,8 g 1.75.2040402

Descripción Peso Referencia
Tapa fi nal para canaleta eléctrica 40×80 13,8 g 1.75.2040802

Descripción Peso Referencia
Tapa fi nal para canaleta eléctrica 80×80 27,7 g 1.75.2080802

Descripción Peso Referencia
Tapa fi nal para canaleta eléctrica 200×50 43,3 g 1.75.2200503

Descripción Peso Referencia
Tapa fi nal para canaleta eléctrica 80×40 13,8 g 1.75.2080402

Canaleta eléctrica

Perfi l tapa
para canaleta eléctrica

Descripción Peso Referencia
Perfi l 80×160, 8E, SP, barra 6 m 47,40 kg 1.11.080160.89SP.60
Perfi l 80×160, 8E, SP, corte 7,90 kg/m 1.11.080160.89SP-L00L00/...
  /... = longitud en mm

Descripción Peso Referencia
Perfi l tapa 120, barra 6 m 10,80 kg 1.19.1101120.60
Perfi l tapa 120, corte 1,80 kg/m 1.19.1101120-L00L00/...
 /... = longitud en mm

Datos técnicos
Material: acero inoxidable
Acabado: decapado y pasivado
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Accesorios Eléctricos

Descripción Peso Referencia
Perfi l canaleta eléctrica 40×20, clips, barra 6 m 3,00 kg 1.19.214020G.60
Perfi l canaleta eléctrica 40×20, clips, corte 0,50 kg/m 1.19.214020G-A00A00/...
 /... = longitud en mm

Perfi l canaleta eléctrica
para clips

Descripción Peso Referencia
Tapa fi nal 40×20 para canaleta eléctrica, clips 3,8 g 1.75.2140202

Perfi l tapa
para canaleta eléctrica

Descripción Peso Referencia
Perfi l tapa 40 canaleta eléctrica, barra 6 m 2,10 kg 1.19.2040D.60
Perfi l tapa 40 canaleta eléctrica, corte 0,35 kg/m 1.19.2040D-A00A00/...
 /... = longitud en mm

Canaleta instalación eléctrica
para clips

Aplicación
Sistema clip para montaje rápido de la 
canaleta eléctrica

Datos técnicos
Material: aluminio
Acabado: anodizado natural

Descripción L Peso Referencia
Clip E3 11 3,0 g 1.75.1000E3
Clip E4 12 3,0 g 1.75.1000E4

Tapa fi nal
para canaleta eléctrica

Clip
para canaleta eléctrica

Datos técnicos
Material: Murytal C
Color: natural

Datos técnicos
Material: acero inoxidable
Acabado: decapado y pasivado
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1.81Paneles

Elementos de unión 
para montaje de malla en perfi les

Aplicación
El montaje de mallas en perfi les permite la 
instalación simple y segura de pantallas de 
protección.

Nota
Perfi l para malla ï 1.19.1423...

Unión angular - exterior

Unión angular - interior

Descripción Peso Referencia
Unión angular - exterior 13 g 1.81.1010

Descripción Peso Referencia
Unión angular - interior 6 g 1.81.1020

Montaje en la ranura del perfi l Montaje por el exterior del perfi l

Datos técnicos
Material: PA - reforzado con fi bra de vidrio
Color: negro

Ángulo exterior

Ángulo interior
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1.81

Unión angular 33 
para perfi l de malla 33×10

Descripción Peso Referencia
Unión angular 33 16 g 1.81.23310

Paneles

Aplicación
El montaje de mallas en perfi les permite la 
instalación simple y segura de pantallas de 
protección.

Nota
Perfi l para malla 33×10 ï 1.19.1423...

Datos técnicos
Material: PA - reforzado con fi bra de vidrio
Color: negro

Montaje por el exterior del perfi l

Esquina exterior Esquina interior
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1.81

Casquillos de montaje

Paneles

Aplicación
Para montaje estable y seguro de mallas en la 
ranura del perfi l

Montaje
• Introducir el hilo de la malla en la   
 dirección A en el casquillo
• Introducir en la ranura del perfi l
• Apretando con un tornillo DIN 913 M6×8  
 en el orifi cio con ángulo de 15° se fi ja la   
 malla al casquillo

Datos técnicos
Material: aluminio
Acabado: anodizado natural

Descripción T Peso Referencia
Casquillo de montaje, F 5 6 g 1.81.510F

Descripción T Peso Referencia
Casquillo de montaje, E3 8 6 g 1.81.510E3

Descripción T Peso Referencia
Casquillo de montaje, E4 8 6 g 1.81.510E4

Tornillo

Casquillo Malla

Vista „A“



323

8

1.82Paneles

Paneles Aplicación
Paneles para cerramientos de máquinas, 
estaciones de trabajo y tabiques

Inserción del panel en la ranura del perfi l

Montaje del panel en ranura abierta posterior-
mente en el perfi l

Montaje del panel a ras mediante fi jación con 
escuadras

Accesorios de Montaje ï 1.41

Fresado especial ï 1.1E.01

Bloques de montaje ï 1.64

Montaje del panel a ras utilizando perfi les 
panel

Perfi les panel ï 1.14

Montaje de la malla a ras utilizando perfi les 
malla

Perfi les malla ï 1.15
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1.82Paneles

Paneles aglomerados 
cubiertos de melamina por
las dos caras

Paneles compactos de resina 
cubiertos de melamina por
las dos caras

 Datos técnicos  

Superfi cie: recubierto de melamina por las dos caras  
Estructura: goteado miniatura  
RAL 7035: gris claro  
Emisión de formaldehido: según normas de seguridad §9 párrafo 3 cumplido 
Inalterabilidad de luz: punto 6 según DIN 53799  
Temperatura de trabajo: - 25°C a 130°C  
Resistencia química: resistente a productos orgánicos, ácidos débiles, soluciones  
 alcalinas, gasolina, aceite según DIN 53799  
Panel aglomerado:  panel de varias capas laminado a alta frecuencia 

 Valores técnicos según DIN 68765 y 53799  

Densidad media: ca. 700 kg/m³  
Tolerancias: +0,5 -0,3 mm  
Peso: S = 8 mm 5,6 kg/m²
 S =  16 mm 11,2 kg/m²
 S = 19 mm 13,3 kg/m²
Corte según indicación: 1.82.äää-99/ääää×ääää 
 1.82.äää-99/ääää×ääää tipo
 1.82.äää-99/ääää×ääää long.× anch. en mm

Descripción S RAL Peso Referencia
Panel aglomerado 8 7035 32 kg 1.82.083.00
Panel aglomerado 16 7035 64 kg 1.82.163.00
Panel aglomerado 19 7035 75 kg 1.82.193.00

Descripción S RAL Peso Referencia
Panel compacto de resina 4 7035 33 kg 1.83.043.00
Panel compacto de resina 8 7035 66 kg 1.83.083.00

 Datos técnicos 

Superfi cie: recubierto de melamina por las dos caras  
Estructura: goteado miniatura  
RAL 7035: gris claro  
Panel compacto de resina:  de plástico fenólico, laminado compacto de alta presión con  
 dos caras decorativas 

 Valores técnicos según DIN 19926 y 53799 

Densidad media: ca. 1.500 kg/m³ 
Tolerancias: -0,6 mm 
Peso: S = 4 mm 6 kg/m²
 S = 8 mm 12 kg/m²
Corte según indicación: 1.83.äää-99/ääää×ääää 
 1.83.äää-99/ääää×ääää tipo
 1.83.äää-99/ääää×ääää long.× anch. en mm
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Descripción S Peso Referencia
Panel de composite alu-plastic 4 20,5 kg 1.85.040.00
Panel de composite alu-plastic 6 27,2 kg 1.85.060.00

Paneles de composite 
alu-plastic

 Datos técnicos 

Panel de composite alu-plastic: PE con recubierto de aluminio por las dos caras 
Superfi cie: anodizado natural, E6/EV1 
Temperatura de trabajo: - 50°C a 80°C 
Resistencia química: resistente a productos orgánicos, ácidos y soluciones  
 débiles, gasolina, aceite
Tolerancias: - 0,6 mm 
Peso: S = 4 mm 5,5 kg/m²
 S = 6 mm 7,3 kg/m²
Corte según indicación: 1.85.äää-99/ääää×ääää 
 1.85.äää-99/ääää×ääää tipo
 1.85.äää-99/ääää×ääää long.× anch. en mm
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1.87Paneles

Paneles malla de aluminio

Descripción Peso Referencia
Malla de aluminio 3×20×20 92,5 kg 1.88.322.00
Malla de aluminio 4×30×30 112,5 kg 1.88.433.00

Aplicación
Para cerramientos de protección en máquinas

 Datos técnicos 

Material: aluminio 
Acabado: extrusión natural con brillo 
Peso: 3×20×20 mm 1,85 kg/m²
 4×30×30 mm 2,25 kg/m²
Longitud del rollo: 25 m 
Corte según indicación: 1.88.äää-99/ääää×ääää 
 1.88.äää-99/ääää×ääää tipo
 1.88.äää-99/ääää×ääää long.× anch. en mm

Nota   
Montaje en perfi l:   
• con cordón de goma ï 1.41.6ää

• con perfi l marco malla ï 1.19.1423...
• con junta de panelar ï 1.41.51Eä.ä 
• con perfi l marco ï 1.41.710.ä
• con casquillo de mont. ï 1.81.510ää

Descripción S Color Peso Referencia
Policarbonato 4 transparente 28,8 kg 1.87.041.00
Policarbonato 4 UV, bronce 2850 28,8 kg 1.87.042.00
Policarbonato 5 transparente 36,0 kg 1.87.051.00
Policarbonato 5 UV, bronce 2850 36,0 kg 1.87.052.00
Policarbonato 6 transparente 43,2 kg 1.87.061.00
Policarbonato 6 UV, bronce 2850 43,2 kg 1.87.062.00
Policarbonato 8 transparente 57,6 kg 1.87.081.00
Policarbonato 8 UV, bronce 2850 57,6 kg 1.87.082.00

Policarbonato (Makrolon)

 Datos técnicos 
Tolerancias: +0,8 mm 
Peso: S = 4 mm 4,8 kg/m²
 S = 5 mm 6,0 kg/m²
 S = 6 mm 7,2 kg/m²
 S = 8 mm 9,6 kg/m²
Corte según indicación: 1.87.äää-99/ääää×ääää 
 1.87.äää-99/ääää×ääää tipo
 1.87.äää-99/ääää×ääää long.× anch. en mm

Aplicación
Para puertas, cierres y protecciones con exigencias de seguridad ya que el policarbonato resiste 
bien todo tipo de impactos

Características mecánicas a 20 °C  

Límite elástico   68,7 MN/m²
Alargamiento a la rotura   > 110,0 %
Resistencia compresión   78,5 MN/m²
Modulo E   2.256,0 MN/m²
Resistencia impacto (con entalla)   392,4 J/m²
Resistencia impacto (sin entalla; kJ/m²)   no rompe
Resistencia tracción   68,7 MN/m²

Características térmicas   

Temperatura reblandecimiento (Vicat)   170 °C
Temperatura degradación   170 °C
Temperatura de servicio sin carga  -100 °C a 130 °C
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Malla soldada de acero

Descripción Peso Referencia
Malla soldada de acero 3×25×25 8,9 kg 1.88.232525.00
Malla soldada de acero 4×40×40 9,8 kg 1.88.244040.00

Aplicación
Para cerramientos de protección en máquinas

 Datos técnicos 

Material: acero 
Acabado: zincado galvanizado 
Peso: 3×25×25 mm 8,9 kg/panel
 4×40×40 mm 9,8 kg/panel
Medidas de panel: 2.000×1.000 mm 
Corte según indicación: 1.88.äää-99/ääää×ääää 
 1.88.äää-99/ääää×ääää tipo
 1.88.äää-99/ääää×ääää long.× anch. en mm

Nota   
Montaje en perfi l:   
• con cordón de goma ï 1.41.6ää

• con perfi l marco malla ï 1.19.1423...
• con junta de panelar ï 1.41.51Eä.ä 
• con perfi l marco ï 1.41.710.ä
• con casquillo de mont. ï 1.81.510ää

Malla entrelazada de acero

Descripción Peso Referencia
Malla entrelazada de acero 4×30×30 27 kg 1.88.143030.00
Malla entrelazada de acero 4×40×40 24 kg 1.88.144040.00

Aplicación
Para cerramientos de protección 

 Datos técnicos 

Material: acero 
Acabado: zincado 
Peso: 4×30×30 mm 27 kg/panel
 4×40×40 mm 24 kg/panel
Medidas de panel: 3.000×1.810 mm 
Corte según indicación: 1.88.äää-99/ääää×ääää 
 1.88.äää-99/ääää×ääää tipo
 1.88.äää-99/ääää×ääää long.× anch. en mm

Nota   
Montaje en perfi l:   
• con cordón de goma ï 1.41.6ää

• con perfi l marco malla ï 1.19.1423...
• con junta de panelar ï 1.41.51Eä.ä 
• con perfi l marco ï 1.41.710.ä
• con casquillo de mont. ï 1.81.510ää



328

1.90 (0.62)

b

a > b

a

Arandelas

Kit arandelas de seguridad
DIN 25201

El ángulo a de las cuñas de las arandelas es 
mayor que el ángulo de la pendiente b de la 
rosca del tornillo.

Ventajas 
• seguridad máxima para asegurar conexio - 
 nes roscadas incluyendo calidades de  
 tornillo hasta 12.9

•  bloqueo fi able del tornillo - incluso bajo   
 vibraciones extremas o cargas dinámicas

• fácil montaje y desmontaje

• asegura tanto a altas como a bajas fuerzas  
 de tensión

• mismo rango de temperatura que el tornillo

• no daña la superfi cie

• reutilizable

Los diámetros exteriores de las arandelas de seguridad garantizan su uso en todo tipo de taladra-
dos. Para aplicaciones en agujeros rasgados o superfi cies blandas como p.ej. aluminio recomen-
damos el uso de arandelas de seguridad con un diámetro exterior (SP) aumentado combinándolas 
con una tuerca y/o un tornillo de brida.

Test de vibración Junker para tornillo M12, 8.8

Resultados

Test de vibración en agujeros rasgados

Cambio de carga

Fu
er

za
 d

e 
pr

ec
ar

ga
 (e

n 
kN

)

Tuerca brida con un par de arandelas de seguridad SP 
(diámetro exterior aumentado)

Tuerca estándar con un par de arandelas de seguridad SP 
(diámetro exterior aumentado)

Tuerca brida con un par de arandelas de seguridad SP 
(diámetro exterior estándar)

Fu
er

za
 d

e 
ap

rie
te

 (e
n 

kN
)

Tiempo (en seg.)

Test de vibración
Tornillo con longitud de apriete 25 mm

Soltar

Tuerca estándar M8 con un kit arandelas de 
seguridad en un 70% del límite de estiramiento
Tuerca estándar M8 con tornillo de longitud de 
apriete de 50 mm
Tuerca con inserción plastifi cada (DIN 985)
Anillo elástico
Tuerca estándar M8
Tuerca estándar M8 con un par de arandelas 
de seguridad en un 25% del límite de 
estiramiento
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RC

RC

RC

RC

RC

RC

1.90 (0.62)Arandelas

Descripción D h d Peso Referencia
Estándar / acero     
Kit arandelas de seguridad, M6 10,8 1,8 6,5 0,7 g 0.62.D2520106
Kit arandelas de seguridad, M8 13,5 2,5 8,7 1,5 g 0.62.D2520108
Kit arandelas de seguridad, M10 16,6 2,5 10,7 2,3 g 0.62.D2520110

Estándar / acero inoxidable     
Kit arandelas de seguridad, M6, SS 10,8 2,2 6,5 0,9 g 0.62.D2520106SS
Kit arandelas de seguridad, M8, SS 13,5 2,2 8,7 1,2 g 0.62.D2520108SS
Kit arandelas de seguridad, M10, SS 16,6 2,2 10,7 1,6 g 0.62.D2520110SS

SP / acero     
Kit arandelas de seguridad, M6, SP 13,5 2,5 6,5 2,0 g 0.62.D2520106SP
Kit arandelas de seguridad, M8, SP 16,6 2,5 8,7 2,9 g 0.62.D2520108SP
Kit arandelas de seguridad, M10, SP 21,0 2,5 10,7 4,4 g 0.62.D2520110SP

SP / acero inoxidable     
Kit arandelas de seguridad, M6, SPSS 13,5 2,2 6,5 1,6 g 0.62.D2520106SPSS
Kit arandelas de seguridad, M8, SPSS 16,6 2,2 8,7 2,4 g 0.62.D2520108SPSS
Kit arandelas de seguridad, M10, SPSS 21,0 2,2 10,7 3,7 g 0.62.D2520110SPSS

Tornillo hexagonal con brida DIN 6912 y Kit 
arandelas de seguridad SP

Datos técnicos 
Material:
• acero: Recubierto mediante laminillas   
  zincadas, suministrado por pares

• acero inoxidable:    
  1.4404, suministrado por pares

Tornillo cilíndrico DIN 6912 con un Kit arande-
las de seguridad, estándar

No utilizar sobre arandelas planas normales

Tornillo T con tuerca brida DIN 6923 y Kit 
arandelas de seguridad SP

Kit arandelas de seguridad
Estándar

Kit arandelas de seguridad
SP (diámetro exterior ampliado)
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L

G

SW

L

G

SW

Tornillos

Tornillo redondo ALLEN Aplicación 
Tornillos redondos ALLEN para fi jar elementos 
de montaje

Datos técnicos 
Material: acero
Acabado: zincado

Descripción G×L SW Peso Referencia
Tornillo redondo ALLEN M5×12 3 2,4 g 0.63.WN7380.05012
Tornillo redondo ALLEN M8×12 5 6,5 g 0.63.WN7380.08012
Tornillo redondo ALLEN M8×18 5 8,5 g 0.63.WN7380.08018
Tornillo redondo ALLEN M8×30 5 12,6 g 0.63.WN7380.08030

Tornillos ALLEN alomados
con brida

Aplicación 
Tornillos ALLEN alomados con brida para 
fi jación de accesorios de instalación

Datos técnicos 
Material: acero
Acabado: zincado

Descripción G×L SW Peso Referencia
Tornillo ALLEN alomado con brida M5×6 3 2,0 g 0.63.WN7381.05006
Tornillo ALLEN alomado con brida M5×8 3 2,0 g 0.63.WN7381.05008
Tornillo ALLEN alomado con brida M6×10 4 3,0 g 0.63.WN7381.06010
Tornillo ALLEN alomado con brida M6×12 4 4,0 g 0.63.WN7381.06012
Tornillo ALLEN alomado con brida M8×12 5 8,0 g 0.63.WN7381.08012
Tornillo ALLEN alomado con brida M8×16 5 9,0 g 0.63.WN7381.08016
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L

6

6

6

L

Plantilla a presión
para casquillo moleteado

Datos técnicos 
Cuerpo base:  
• Material: aluminio
• Acabado: anodizado natural
Eje, muelle:  
• Material: acero inoxidable
Otros elementos:  
• Material: acero
• Acabado: galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Plantilla a presión para casquillo moleteado  310,0 g 1.98.11.21.B00R

Componentes Pieza Peso Referencia
Cuerpo base 1 216,0 g 1.98.11.21.B00R/01
Pasador tope 1 21,2 g 1.99.01112-05
Tornillo fi jación para pasador tope 1 1,8 g 1.99.01112-06
Tornillo de ajuste ISO 8752 (DIN 1481), 8×24 1) 2 6,5 g 0.69.I08752.08024
Eje completo, Ø8g 6×35 mm 2 15,6 g 1.98.11.21.B00R/05
Tornillo fi jación ALLEN, DIN 913, M8×25 4 6,6 g 0.63.D00913.08025
Muelle para tuerca T, E 4 0,1 g 1.34.E00/02
1) para plantilla de taladrado

Herramientas

Herramientas hexagonales

Descripción L Entrada Peso Referencia
Punta hexagonal con cabeza bola SW6 100 6 23 g 1.98.InSW6.100

Descripción L  Peso Referencia
Destornillador hexagonal de cabeza bola SW6 215  122 g 1.98.InSW6.215
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L

1/
4"

TX 50

1/2"

TX 50

L

9

L

TX 50

Destornilladores Torx® 

Herramientas

Descripción L Entrada  Peso Referencia
Punta Bit TX 50 50 C 6,3 (1/4")  16 g 1.98.TX50A1/4

Descripción L   Peso Referencia
Punta para destornillador TX 50 55   72 g 1.98.TX50A1/2

Descripción L Entrada  Peso Referencia
Punta Bit TX 50 95 9  49 g 1.98.TX50A09

Datos técnicos 
Material: acero templado
Acabado: niquelado

Descripción  Peso Referencia
Destornillador angular TX para tornillos tipo TX 40  54 g 1.98.T40.090090
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Sumario: Herramientas

 Broca Fresa
 MK cilíndrica cilíndrica

 Ranura Descripción

Estándar

Estándar

para
conector ST

para perfi l
• 30×30, soft
• 30×100
• 30×150

para
perfi l 40×40,
2E 45°, LP

para
conector ST,
perfi l 30×150

para
conector SE

Ø taladro
Fase ×45°
Ø eje

Casquillos / Anclajes

para perfi l
20×20, soft

para
conector ST
con anclaje 
roscado

Casquillo

Anclaje

para conector 
paralelo

para conector 
paralelo

para conector 
inglete articula-
do

 15,25 15,25 6/8,5 6,2 9,2 9,2 12,2 15,25 15,25 6,2 9,2 9,2 12,2 15,25 15,25 15,25

 1,5 3,5 - 2,0 - 1,5 2,0 1,5 3,5 2,0 - 1,5 1,0 - 1,5 3,5

 MK MK 8,5 6,2 9,2 9,2 12,2 12,0 12,0 10,0 10,0 10,0 12,0 16,0 16,0 16,0
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Aplicación 
Herramientas para el taladrado preciso del 
orifi cio del conector    
• para máquina taladro: - plantilla de taladro
  - broca
• para fresadoras: - fresas
• guiado y fi jación de la plantilla en la ranura  
 del perfi l 
• sirve para cualquier corte en ángulo 

Plantillas de taladrado
para perfi les de ranura H

Datos técnicos 
Cuerpo base:  
• Material: aluminio
• Acabado: anodizado, natural
Casquillo de taladrado:  
• Material: acero
• Acabado: acero templado

Descripción Peso Referencia
Plantilla de taladrado en H con tornillo fi jación 189 g 1.99.01011

Componentes   Peso Referencia
Cuerpo base 120 g 1.99.01012-01
Casquillo de taladrado para conector, Ø9,2   50 g 1.99.01012-03
Tornillo de seguridad, M6×4   6 g 1.99.01012-04
Pasador tope   2 g 1.99.01012-05
Conector   11 g 1.20.3/2H5

Accesorios    
Casquillo de taladrado para anclaje paralelo, Ø6,2  43 g 1.99.01012-02

Plantilla de taladrado con tornillo

Plantilla de taladrado con manilla de fi jación

Plantilla de taladrado
con tornillo de fi jación

Descripción Peso Referencia
Plantilla de taladrado en H con manilla de fi jación 225 g 1.99.01012

Componentes   Peso Referencia
Cuerpo base   120 g 1.99.01012-01
Casquillo de taladrado para conector, Ø9,2   50 g 1.99.01012-03
Tornillo de seguridad, M6×4   6 g 1.99.01012-04
Pasador tope   2 g 1.99.01012-05
Conector   11 g 1.20.3/2H5
Manilla de fi jación 65, para conector, M6×20   36 g 1.29.650620

Accesorios   
Casquillo de taladrado para anclaje paralelo, Ø6,2   43 g 1.99.01012-02

Plantilla de taladrado
con manilla de fi jación
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1.99Herramientas

Brocas, fresas

Datos técnicos
Material: HSS
3 fi los cortantes 
Geometría de corte para mecanizado del 
aluminio 
Filo cortante central 

Herramientas
para perfi les de ranura H

Fresas
para • anclaje paralelo   
  • casquillo del conector

Brocas
para • anclaje paralelo   
  • casquillo del conector

Datos técnicos
Material: HSS
2 fi los cortantes 
Geometría de corte para mecanizado del 
aluminio 
Filo cortante central 

Descripción D L F d Peso Referencia
Fresa para anclaje paralelo Ø6,2 60 2,0×45° 8 13 g 1.99.0210645
Fresa para casquillo de conector Ø9,2 70 sin 10 34 g 1.99.0210900
Fresa para casquillo de conector Ø9,2 70 1,5×45° 10 34 g 1.99.02109452

Descripción D L  Peso Referencia
Broca para anclaje inglete Ø8,5 120  34 g 1.99.0310800

Descripción D L F  Peso Referencia
Broca para anclaje paralelo Ø6,2 100 2,0×45°  16 g 1.99.0310645
Broca para casquillo de conector Ø9,2 120 sin  43 g 1.99.03109000
Broca para casquillo de conector Ø9,2 120 1,5×45°  43 g 1.99.03109452

Brocas
para anclaje inglete

Datos técnicos
Material: HSS
2 fi los cortantes 
Geometría de corte para mecanizado del 
aluminio

Aplicación
para taladrar el núcleo 

Nota
Instrucciones de mecanizado ï 94, 1.2A

Nota
Tabla de selección ï 333
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Plantillas de taladrado
para perfi les de ranura F y E

Aplicación 
Herramientas para el taladrado preciso del 
orifi cio del conector    
• para máquina taladro: - plantilla de taladro
  - broca
• para fresadoras: - fresas
• guiado y fi jación de la plantilla en la ranura  
 del perfi l 
• sirve para cualquier corte en ángulo 

Plantilla de taladrado con tornillo

Plantilla de taladrado con manilla de fi jación

Datos técnicos 
Cuerpo base:  
• Material: aluminio
• Acabado: anodizado, natural
Casquillo de taladrado:  
• Material: acero
• Acabado: acero templado

Descripción Peso Referencia
Plantilla de taladrado en FE con tornillo fi jación 375 g 1.99.01111

Componentes   Peso Referencia
Cuerpo base   188 g 1.99.01112-01
Casquillo de taladrado para casquillo del conector, Ø15,25   105 g 1.99.01112-03
Tornillo de seguridad, M8×5,5   11 g 1.99.01112-04
Pasador tope   19 g 1.99.01112-05
Tornillo fi jación para pasador tope   2 g 1.99.01112-06
Conector, paralelo-vertical   30 g 1.21.31/2F5
Anclaje   20 g 1.21.A2E5

Accesorios   
Casquillo de taladrado para anclaje paralelo, Ø12,2   90 g 1.99.01112-02

Plantilla de taladrado
con tornillo de fi jación

Descripción Peso Referencia
Plantilla de taladrado en FE con manilla fi jación 438 g 1.99.01112

Componentes   Peso Referencia
Cuerpo base 188 g 1.99.01112-01
Casquillo de taladrado para casquillo del conector, Ø15,25   105 g 1.99.01112-03
Tornillo de seguridad, M8×5,5   11 g 1.99.01112-04
Pasador tope   19 g 1.99.01112-05
Tornillo fi jación para pasador tope   2 g 1.99.01112-06
Conector, paralelo-vertical   30 g 1.21.31/2F5
Anclaje   20 g 1.21.A2E5
Manilla de fi jación 80, para conector, M10×20   63 g 1.29.801020

Accesorios   
Casquillo de taladrado para anclaje paralelo, Ø12,2   90 g 1.99.01112-02

Plantilla de taladrado
con manilla de fi jación
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Herramientas
para perfi les de ranura F y E

Brocas, fresas

Descripción D L F Peso Referencia
Broca para anclaje paralelo Ø12,2 147 2×45° 93 g 1.99.0311245

Descripción D L F Peso Referencia
Broca para casquillo, MK2  Ø15,25 210 1,5×45° 224 g 1.99.03115452

Descripción D L F d Peso Referencia
Broca para casquillo, cilíndrica Ø15,25 173 1,5×45° Ø12 197 g 1.99.03215452

Fresas
para • anclaje paralelo   
  • casquillo de conector

Broca
para anclaje paralelo

Broca
para casquillo de conector

Datos técnicos
Material: HSS
3 fi los cortantes 
Geometría de corte para mecanizado del aluminio 
Filo cortante central 

Datos técnicos
Material: HSS
2 fi los cortantes 
Geometría de corte para mecanizado del aluminio 
Filo cortante central 

Datos técnicos
Material: HSS
2 fi los cortantes 
Geometría de corte para mecanizado del aluminio 
Filo cortante central 

Broca
para casquillo de conector

Datos técnicos
Material: HSS
2 fi los cortantes  
Geometría de corte para mecanizado del aluminio 
Filo cortante central 

Descripción D L F d Peso Referencia
Fresa para casquillo ST, 4  Ø12,2 85 1×45° Ø12 60 g 1.99.02112451
Fresa para casquillo SE  Ø15,2 93 sin Ø16 116 g 1.99.02115000
Fresa para casquillo  Ø15,2 93 1,5×45° Ø16 116 g 1.99.02115452

Nota
Tabla de selección ï 333
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Herramientas
para perfi les de ranura F y E

Brocas, fresas

Descripción D L F d Peso Referencia
Fresa para casquillo  Ø15,2 93 4,0×45° Ø16 116 g 1.99.02115454

Descripción D L F Peso Referencia
Broca para casquillo, MK2  Ø15,25 210 4,0×45° 224 g 1.99.03115454

Descripción D L F d Peso Referencia
Broca para casquillo, cilíndrica Ø15,25 173 4,0×45° Ø12 197 g 1.99.03215454

Fresa
para casquillo de conector

Broca
para casquillo de conector

Broca
para casquillo de conector

Herramientas - Casos Especiales

Datos técnicos
Material: HSS
4 fi los cortantes 
Geometría de corte para mecanizado del aluminio 
Filo cortante central 

Datos técnicos
Material: HSS
2 fi los cortantes 
Geometría de corte para mecanizado del aluminio 
Filo cortante central 

Datos técnicos
Material: HSS
2 fi los cortantes 
Geometría de corte para mecanizado del aluminio 
Filo cortante central 

Nota
Tabla de selección ï 333
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Macho de roscar
para roscado en aluminio

Aplicación 
Para roscar los orifi cios roscados en núcleo 
Ø5 mm

Macho de roscar
M6

Macho de roscar
M8

Aplicación 
Para roscar los orifi cios roscados en núcleo 
Ø6,2 mm

Descripción G L Peso Referencia
Macho de roscar M6 80 45 g 1.99.0406080

Descripción G L Peso Referencia
Macho de roscar M8 90 52 g 1.99.0408090

Datos técnicos  
Material: HSS/E 
Roscado de máquina con macho de roscar:
• roscado a derechas, corte en espiral a 40°  
 a izquierdas
• mayor espacio para desalojo de virutas
• triple espiral de corte 
• tolerancia: 6H

Datos técnicos  
Material: HSS/E 
Roscado de máquina con macho de roscar:
• roscado a derechas, corte en espiral a 40°  
 a izquierdas
• mayor espacio para desalojo de virutas
• triple espiral de corte 
• tolerancia: 6H
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1.99Herramientas

Macho de roscar
para roscado en aluminio

Aplicación 
Para roscar los orifi cios laterales en PG 50

Macho de roscar
M12

Macho de roscar
M14

Aplicación 
Para realizar roscas en el núcleo del perfi l de 
Ø12 mm

Descripción G L Peso Referencia
Macho de roscar M12 110 65 g 1.99.0412110

Descripción G L Peso Referencia
Macho de roscar M14 110 75 g 1.99.0414110
Macho de roscar M14 150 105 g 1.99.0414150

Datos técnicos  
Material: HSS/E 
Roscado a máquina con macho de roscar:
• roscado a derechas, corte en espiral a 40°  
 a derechas
• mayor espacio para desalojo de virutas
• doble espiral de corte 
• tolerancia: 6H

Datos técnicos  
Material: HSS/E 
Roscado a máquina con macho de roscar:
• roscado a derechas, corte en espiral a 40°  
 a derechas
• mayor espacio para desalojo de virutas
• doble espiral de corte 
• tolerancia: 6H
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