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El sistema tecnológico MayTec

Aplicaciones
• bastidores de máquinas • puestos de ensamblaje e inspección • estanterías especiales
• cerramientos de máquinas • carros de suministro y traslado • equipos de planta
• protecciones de máquinas • paredes divisoras y de protección • sistemas de demostración
• estaciones de trabajo • cabinas protectoras y de trabajo • expositores y stands para ferias

El sistema ideal de perfi les
MayTec ofrece un sistema de perfi les fl exible 
y armonizado.
Todos los perfi les pueden ser combinados de 
cualquier manera imaginable.
Los accesorios dan soluciones funcionales
y estéticas para un amplio abánico de 
aplicaciones.

Servicio
El servicio de MayTec es tan amplio como 
nuestro sistema de perfi les. 
Ud. puede elegir: 

• Suministro de elementos estándar desde  
 nuestros almacenes. 
• Suministro de perfi les y accesorios   
 mecanizados y cortados según lista de   
 materiales para posterior montaje por el  
 cliente.
• Suministro de sistemas semimontados.
• Suministro de sistemas totalmente   
 montados.
• Montaje según especifi caciones.

Ejecución
Un equipo competente le apoyará en el 
desarrollo del sistema MayTec solucionando 
su problema en concreto.

El sistema será diseñado según las especi-
fi caciones del cliente de acuerdo a dimen-
siones, capacidad de carga y estabilidad 
requeridas.

powered by

La clave del éxito

El Sistema de Perfi les El Sistema Clean-Room Cerramientos de Protección El Sistema de Paneles

El Sistema de Bridas El Sistema de Perfi les Telescópicos El Sistema de Guías Lineales El Sistema de Transportadores
de Banda

El Sistema Transfer de
Acompañamiento

El Sistema de Remolque

El Sistema Skid Transfer El Sistema de Cabinas Antipolvo El Sistema de Tubos y Uniones



1

Contenido

Grupo de artículo  Página

 Introducción ....................................................... 2
21.01 Composición Referencia de Artículos, Tubo estándar,
 Colores ........................................................................ 2
21.02 Cálculo longitudes de corte ........................................... 3
21.03 Resistencia a la fl exión del tubo ..................................... 3
21.04 Valores de par de apriete para Conectores ..................... 4
21.04 Valores de resistencia para conexiones entre tubos ........ 4

 Tubos ................................................................. 5
21.11 Sumario: Tubos ............................................................. 5
21.11 Tubos ........................................................................... 6

 Sistema de Uniones ......................................... 13
21.12 Sumario: Uniones........................................................ 13
21.12 Uniones...................................................................... 16

 Accesorios ....................................................... 33
 Sumario: Accesorios ................................................... 33
21.13 Accesorios de Montaje ................................................ 37
21.14 Tapas e Inserciones Roscadas ..................................... 45
21.15 Ruedas y Pies ............................................................. 48
21.16 Sumario: Carriles de Roldanas ..................................... 61
21.16 Carriles de Roldanas ................................................... 62
21.17 Accesorios ................................................................. 84
(1.85) Paneles .................................................................... 100
21.99 Tornillos y Tuercas .................................................... 101
21.99 Herramientas ............................................................ 103

 Conectores de Tubos Maytec ......................... 105
21.M Composición Referencia de Artículos.......................... 106
21.M Posibilidades de unión para tubo Ø28  tubo Ø28 .... 107
21.M Conectores de Tubos para tubo Ø28
   tubo Ø28 ...................................................... 108
   perfi l redondo Ø28 ........................................ 110
   perfi l ............................................................. 112
   panel ............................................................ 113
21.M Componentes ........................................................... 114
21.M Montaje ................................................................... 120
 
  

 Ejemplo de Aplicación .................................... 121



2

21.01

21 . ä ä . ä ä ä . ä ä . ä ä . ä ä

21 . ä ä . ä ä ä . ä ä . ä ä . ä ä
21 . ä 1 . ä ä ä . ä ä . ä ä . ä ä
21 . ä ä . ä ä ä . ä ä . ä ä . ä ä
21 . ä ä . ä ä ä . ä ä . ä ä . ä ä
21 . ä ä . ä ä ä . ä ä . ä ä . ä ä
21 . ä ä . ä ä ä . ä ä . ä ä . ä ä
21 . ä ä . ä ä ä . ä ä . ä ä . ä ä
21 . ä ä . ä ä ä . ä ä . ä ä . ä ä
21 . ä ä . ä ä ä . ä ä . ä ä . ä ä

21 . ä ä . ä ä ä . ä ä . ä ä / ä ä ä ä

21 . ä ä . ä ä ä . ä ä . ä ä / ä ä ä ä

Composición Referencia de Artículos

Tubos

Longitud de corte tubos

Clave

Ø Exterior Tubo 1)

Tubos
Material 2)

Tipo de Tubo 3)

Conductividad 4)

Espesor Tubo 5)

Color 6)

Longitud Tubo 7)

Unidad de Embalaje 8)

Clave

Longitud de corte en mm

1) 1 = 28 mm
2) 1 = Acero recubierto de ABS
  3 = Acero inox.
 4 = Aluminio 
3) 1 = Tubo estandar
   2 = Tubo deslizamiento
  3 = Tubo con cara plana 
 4 = Perfi l redondo
4) 0 = Estandar  
 E = ESD 
5) 07 = 0,7 mm
  10 = 1,0 mm  
 12 = 1,2 mm  
 15 = 1,5 mm  
 20 = 2,0 mm
6) 00 = sin color
   01 = negro
  02 = blanco  
 03 = marfi l  
 04 = gris oscuro  
 05 = gris claro
 06 = azul oscuro  
 07 = azul claro  
 08 = verde  
 09 = rojo  
 10 = amarillo
7) 4 = 4 m
8) 0 = Barra  
 1 = PE 1 = 10 Barras
 2 = PE 2 = 100 Barras 
   

Colores Color similar a RAL

negro 9004: Negro señales
blanco 9002: Blanco grisáceo
marfi l 1014: Marfi l
gris oscuro 7012: Gris basalto
gris claro 7038: Gris ágata
azul oscuro 5005: Azul señales
azul claro 5012: Azul luminoso
verde 6018: Verde amarillento
rojo 3000: Rojo vivo
amarillo 1018: Amarillo de zinc

Tubo estándar MayTec
Revestimiento ABS

Tubo de acero

Revestimiento interior

Adhesivo
une el revestimiento ABS con el tubo de acero
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21.02

21.03

A

B

C

Ø
28

Ø
33

65 16,5

f =
F · I3

48E · J

f =
5F · I3

384E · J

Cálculo de la longitud de corte

Resistencia a la fl exión de los tubos

Leyenda

A = Medida externa

B = Medida entre ejes

C  = Longitud de corte

 A B C
 Medida externa Medida entre ejes Longitud de corte

  A = B + 33 A = C + 103

 B = A -   33  B = C +   70

 C = A - 103 C = B - 70 

Aplicación de la carga

f = fl exión en mm
F = tipo de carga en N
I = longitud de perfi l en mm
J 1) = momento de inercia en mm4

E = módulo de elasticidad en N/mm2

E
AL

 = 70.000 N/mm2

E
St
 = 210.000 N/mm2

1) Nota 
• Datos en cm4

 (¡Atención al factor de cambio 104!)
• Los momentos de inercia están indicados  
 en las páginas 21.11 correspondientes a  
 cada tubo.

Flexión máxima
según BGR 234
(Normas de la asociación profesional 
para seguridad y salud en el trabajo)

"Añadiendo la carga útil permitida, la fl exión máxima de los elementos portantes de instalaciones 
de almacenamiento no debe superar 1/200 de su anchura de apoyo en caso de materiales 
metálicos y 1/150 en caso de los demás materiales.
En todos los materiales hay que basarse en los valores de fl uencia."

Carga puntual

Carga lineal

Resistencia a la fl exión de los tubos
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21.04

Unión estándar 90°

Unión ángulo 90°

Unión 180°

Unión TE

Conector MayTec para 
tubos, estándar,
con adaptador

Unión estándar 90°, recubierto de ABS, 155 kg 230 kg
negro 2,0 mm
21.121.01.1 21.11.110.20.01  

Unión estándar 90°, acero inoxidable, 190 kg 260 kg
niquel 1,2 mm
21.121.01.2 21.11.31E.12.00  
   
Unión ángulo 90°,  recubierto de ABS, 195 kg 460 kg
negro 2,0 mm
21.121.03.1 21.11.110.20.01  

Unión ángulo 90°, acero inoxidable, 195 kg 260 kg
niquel 1,2 mm
21.121.03.2 21.11.31E.12.00  
   
Unión 180°, recubierto de ABS, 195 kg 460 kg
negro 2,0 mm
21.121.04.1 21.11.110.20.01  

Unión 180°, acero inoxidable, 195 kg 260 kg
niquel 1,2 mm
21.121.04.2 21.11.31E.12.00  
   
Unión TE, recubierto de ABS, 195 kg 460 kg
negro 2,0 mm
21.121.05.1 21.11.110.20.01  

Unión TE, acero inoxidable, 195 kg 260 kg
niquel 1,2 mm
21.121.05.2 21.11.31E.12.00  
   
Conector MayTec p. tubos, recubierto de ABS, 300 kg 
estándar, con adaptador 1,0 mm
21.M28S1028T21 21.11.110.10.01  

 recubierto de ABS, 600 kg
 2,0 mm
21.M28S2028T21 21.11.110.20.01  

 acero inoxidable, 500 kg  
 1,2 mm
21.M28V1228T11 21.11.31E.12.00  

 aluminio, 500 kg  
 2,0 mm
21.M28A2028T11 21.11.410.20.00

Tipo de Unión Conector Tubo Carga 1) con par
   de apriete de 25 Nm

  Eje x Eje y

1) Aumento de fuerza de tracción: 1 kg/min
 Medición de carga hasta deslizar

Valores de resistencia para 
conexiones entre tubos

Par de apriete para Conectores, Valores de Resistencia

Par de apriete para Conectores

Conector de apriete Conector MayTec para tubos

Par de apriete recomendado: 20 Nm
Par de apriete máximo: 25 Nm

Par de apriete recomendado: 30 Nm
Par de apriete máximo: 40 Nm
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Datos técnicos
Ø Exterior Tubo: 28 mm
Longitud Barra: 4 m

Material Tubo Versión 

Acero, recubierto de ABS Tubo estándar Estándar 0,7 • • • • • • • • • •

   1,0 • • • • • • • • • •

   2,0 • • • • • • • • • •

  ESD 0,7 • 

   1,0 •

   2,0 •

 Tubo deslizamiento Estándar  

   1,0 • • •

    

  ESD  

   1,0 •

    

 Tubo con cara plana Estándar  

   1,0 •

    

  ESD  

   1,0 •

    

Acero inox. Tubo acero inox. ESD 0,7           •

   1,2           •

Aluminio Tubo aluminio ESD 2,0           •

Aluminio Perfi l redondo aluminio ESD 1,5           •
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21.11

21.11.110.07.01.40  21.11.110.07.02.40  21.11.110.07.03.40  21.11.110.07.04.40 
21.11.110.07.01.41  21.11.110.07.02.41  21.11.110.07.03.41  21.11.110.07.04.41 
21.11.110.07.01.42  21.11.110.07.02.42  21.11.110.07.03.42  21.11.110.07.04.42 

21.11.110.10.01.40  21.11.110.10.02.40  21.11.110.10.03.40  21.11.110.10.04.40 
21.11.110.10.01.41  21.11.110.10.02.41  21.11.110.10.03.41  21.11.110.10.04.41 
21.11.110.10.01.42  21.11.110.10.02.42  21.11.110.10.03.42  21.11.110.10.04.42 

21.11.110.20.01.40  21.11.110.20.02.40  21.11.110.20.03.40  21.11.110.20.04.40 
21.11.110.20.01.41  21.11.110.20.02.41  21.11.110.20.03.41  21.11.110.20.04.41 
21.11.110.20.01.42  21.11.110.20.02.42  21.11.110.20.03.42  21.11.110.20.04.42 

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

0,4  0,4
0,3  0,3 
0,5

0,6  0,6 
0,4  0,4 
0,7

1,1  1,1 
0,8  0,8 
1,1

Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, 
0,7, negro 0,7, blanco 0,7, marfi l 0,7, gris oscuro

Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, 
1,0, negro 1,0, blanco 1,0, marfi l 1,0, gris oscuro

Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, 
2,0, negro 2,0, blanco 2,0, marfi l 2,0, gris oscuro

Tubos estándar Ø 28, acero, recubierto de ABS

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Especifi cación del corte ï Clave para la referencia de los artículos 21.02

Tubo, 4 m 
Pack 1 (10 barras)
Pack 2 (100 barras)

Tubo, 4 m 
Pack 1 (10 barras)
Pack 2 (100 barras)

Tubo, 4 m 
Pack 1 (10 barras)
Pack 2 (100 barras)

Descripción

Descripción

Descripción

Espesor pared 0,7 mm

Espesor pared 1,0 mm

Espesor pared 2,0 mm
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21.11

21.11.110.07.05.40  21.11.110.07.06.40  21.11.110.07.07.40  21.11.110.07.08.40  21.11.110.07.09.40  21.11.110.07.10.40 
21.11.110.07.05.41  21.11.110.07.06.41  21.11.110.07.07.41  21.11.110.07.08.41  21.11.110.07.09.41  21.11.110.07.10.41
21.11.110.07.05.42  21.11.110.07.06.42  21.11.110.07.07.42  21.11.110.07.08.42  21.11.110.07.09.42  21.11.110.07.10.42

21.11.110.10.05.40  21.11.110.10.06.40  21.11.110.10.07.40  21.11.110.10.08.40  21.11.110.10.09.40  21.11.110.10.10.40 
21.11.110.10.05.41  21.11.110.10.06.41  21.11.110.10.07.41  21.11.110.10.08.41  21.11.110.10.09.41  21.11.110.10.10.41
21.11.110.10.05.42  21.11.110.10.06.42  21.11.110.10.07.42  21.11.110.10.08.42  21.11.110.10.09.42  21.11.110.10.10.42

21.11.110.20.05.40  21.11.110.20.06.40  21.11.110.20.07.40  21.11.110.20.08.40  21.11.110.20.09.40  21.11.110.20.10.40 
21.11.110.20.05.41  21.11.110.20.06.41  21.11.110.20.07.41  21.11.110.20.08.41  21.11.110.20.09.41  21.11.110.20.10.41
21.11.110.20.05.42  21.11.110.20.06.42  21.11.110.20.07.42  21.11.110.20.08.42  21.11.110.20.09.42  21.11.110.20.10.42

Tubos estándar Ø 28, acero, recubierto de ABS

Especifi cación del corte ï Clave para la referencia de los artículos 21.02

Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, 
0,7, gris claro 0,7, azul oscuro 0,7, azul claro 0,7, verde 0,7, rojo 0,7, amarillo

Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, 
1,0, gris claro 1,0, azul oscuro 1,0, azul claro 1,0, verde 1,0, rojo 1,0, amarillo

Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, Tubo estándar Ø 28, 
2,0, gris claro 2,0, azul oscuro 2,0, azul claro 2,0, verde 2,0, rojo 2,0, amarillo
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21.11

21.11.11E.07.01.40    
21.11.11E.07.01.41    
21.11.11E.07.01.42    

21.11.11E.10.01.40    
21.11.11E.10.01.41    
21.11.11E.10.01.42

21.11.11E.20.01.40    
21.11.11E.20.01.41   
21.11.11E.20.01.42   

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

0,4  0,4
0,3  0,3 
0,5

0,6  0,6 
0,4  0,4 
0,7

1,1  1,1 
0,8  0,8 
1,1

Especifi cación del corte ï Clave para la referencia de los artículos 21.02

Tubo estándar Ø 28,    
0,7, negro, ESD 

Tubo estándar Ø 28,    
1,0, negro, ESD  

Tubo estándar Ø 28,    
2,0, negro, ESD  

Tubos estándar Ø 28, acero, recubierto de ABS, ESD

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Tubo, 4 m 
Pack 1 (10 barras)
Pack 2 (100 barras)

Tubo, 4 m 
Pack 1 (10 barras)
Pack 2 (100 barras)

Tubo, 4 m 
Pack 1 (10 barras)
Pack 2 (100 barras)

Descripción

Descripción

Descripción

Espesor pared 0,7 mm

Espesor pared 1,0 mm

Espesor pared 2,0 mm
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21.11

21.11.120.10.01.40  21.11.120.10.02.40  21.11.120.10.03.40
21.11.120.10.01.41  21.11.120.10.02.41  21.11.120.10.03.41
21.11.120.10.01.42  21.11.120.10.02.42  21.11.120.10.03.42

21.11.12E.10.01.40    
21.11.12E.10.01.41    
21.11.12E.10.01.42 

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

0,6  0,6 
0,4  0,4 
0,8

0,6  0,6 
0,4  0,4 
0,8

Especifi cación del corte ï Clave para la referencia de los artículos 21.02

Tubo deslizamiento Ø 28, Tubo deslizamiento Ø 28, Tubo deslizamiento Ø 28,  
1,0, negro 1,0, blanco 1,0, marfi l

Tubo deslizamiento Ø 28,    
1,0, negro, ESD  

Tubos deslizamientos Ø 28, acero, recub. de ABS - Estándar & ESD

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Tubo, 4 m 
Pack 1 (10 barras)
Pack 2 (100 barras)

Tubo, 4 m 
Pack 1 (10 barras)
Pack 2 (100 barras)

Descripción

Descripción

Espesor pared 1,0 mm

Espesor pared 1,0 mm
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21.11

21.11.130.10.01.40  
21.11.130.10.01.41  
21.11.130.10.01.42 

21.11.13E.10.01.40    
21.11.13E.10.01.41    
21.11.13E.10.01.42    

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

0,6  0,6 
0,4  0,4 
0,8

0,6  0,6 
0,4  0,4 
0,8

Especifi cación del corte ï Clave para la referencia de los artículos 21.02

Tubo con cara clana Ø 28,    
1,0, negro 

Tubo con cara plana Ø 28,    
1,0, negro, ESD  

Tubo con cara plana Ø 28, acero, recub. de ABS - Estándar & ESD

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Tubo, 4 m 
Pack 1 (10 barras)
Pack 2 (100 barras)

Tubo, 4 m 
Pack 1 (10 barras)
Pack 2 (100 barras)

Descripción

Descripción

Espesor pared 1,0 mm

Espesor pared 1,0 mm
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21.11

21.11.31E.07.00.40
21.11.31E.07.00.41
21.11.31E.07.00.42

21.11.31E.12.00.40    
21.11.31E.12.00.41    
21.11.31E.12.00.42    

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

0,6  0,6 
0,4  0,4 
0,5

0,9  0,9 
0,6  0,6 
0,8

Especifi cación del corte ï Clave para la referencia de los artículos 21.02

Tubo acero inox. Ø 28,     
0,7

Tubo acero inox. Ø 28,    
1,2  

Tubos acero inox. Ø 28

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Tubo, 4 m 
Pack 1 (10 barras)
Pack 2 (100 barras)

Tubo, 4 m 
Pack 1 (10 barras)
Pack 2 (100 barras)

Descripción

Descripción

Espesor pared 0,7 mm

Espesor pared 1,2 mm
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8.2

1.
6 5.
9

8.2

1.
6 5.
9

28x2

21.11

21.11.44.10.40  21.11.44.22.40  21.11.44.20.40  21.11.44.30.40
21.11.44.10.41  21.11.44.22.41  21.11.44.20.41  21.11.44.30.41
21.11.44.10.42  21.11.44.22.42  21.11.44.20.42  21.11.44.30.42

21.11.44.40.40    
21.11.44.40.41    
21.11.44.40.42    

21.11.410.20.00.40    
21.11.410.20.00.41    
21.11.410.20.00.42    

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

Ix = Iy = 
Wx = Wy = 
G =

 
G =

1,5  1,5 
1,1  1,1 
0,6

1,3  1,3 
0,9  0,9 
0,6

1,5  1,1 
1,1  0,8 
0,6

1,3  1,1 
0,9  0,8 
0,6

1,1  1,1 
0,8  0,8 
0,5

   
   
0,4

Especifi cación del corte ï Clave para la referencia de los artículos 21.02

Perfi l redondo aluminio Perfi l redondo aluminio Perfi l redondo aluminio Perfi l redondo aluminio 
Ø 28, 1,5, 1 ranura F Ø 28, 1,5, 2 ranuras F, áng. Ø 28, 1,5, 2 ranuras F Ø 28, 1,5, 3 ranuras F

Perfi l redondo aluminio    
Ø 28, 1,5, 4 ranuras F   

Tubo aluminio Ø 28,     
2,0 

Tubo aluminio Ø 28, Perfi les redondo aluminio Ø28

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Momento de inercia cm4

Mom. de resistencia cm3

Peso kg/m

Perfi l tubo, 4 m 
Pack 1 (10 barras)
Pack 2 (100 barras)

Perfi l tubo, 4 m 
Pack 1 (10 barras)
Pack 2 (100 barras)

Tubo, 4 m 
Pack 1 (10 barras)
Pack 2 (100 barras)

Descripción

Descripción

Descripción

Espesor pared 1,5 mm

Espesor pared 1,5 mm

Espesor pared 2,0 mm
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21.12Sumario: Uniónes tubo

Uniónes Estándar 

Unión Estándar 90º
ï 16

Unión Estándar 90º Abierta 
ï 16

Unión Angulo 90º 
ï 17

Unión 180º
ï 17

Unión TE  
ï 18

Uniones en
Angulo

Unión Estrella 
ï 18

Unión Corner
ï 20

Unión Angulo 45º 
ï 20

Unión Articulada 90º 
ï 20

Unión Articulada Doble
ï 20

Uniónes Estándar 
Superpuestas

Unión Estándar 90°
ï 19

Unión 180º
ï 19

Unión Articulación 
ï 22

Uniones en Cruz

Unión Cruz
ï 22

Unión Cruz Abierta
ï 23

Unión Cruz Atornillada
ï 23

Unión Cruz Atornillada Abierta 
ï 24
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21.12Sumario: Uniónes tubo

Uniones Paralelas

Unión Paralela
ï 24

Unión Doble Estandar 90º 
ï 25

Uniones Extensión

Unión Extensión p/ Tubo Recu-
bierto ï 25

Unión Extensión p/ Tubo Inox. 
ï 25

Uniones Deslizante

Unión Deslizante Estandar 90º 
ï 27

Unión Deslizante Paralela 
Simple ï 28

Unión Deslizante Paralela 
Doble ï 29

Uniones de
Refuerzo

Unión Refuerzo Angular
ï 26

Unión Refuerzo Angular Tipo B
ï 26
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21.12Sumario: Uniónes tubo

Uniónes Tubo
c/Cara Plana

Unión Estandar Tubo Plano
ï 30

Uniones Tubo 
Deslizante

Unión Puente Tubo Deslizante
ï 32

Unión Puente Tubo Deslizante 
Redondo ï 32

Unión Tubo Deslizante c/Altura 
Compensada ï 32

Unión Tubo Deslizante
ï 31

Unión Tubo Deslizante c/Tope 
ï 31

Unión Cruz Tubo Deslizante
ï 31
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21.121
33

65

Ø4.2*

Uniones

Unión estándar 90º

Descripción Peso Referencia
Unión estándar 90º, negro 149 g 21.121.01.1
Unión estándar 90º, niquel 149 g 21.121.01.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. estándar 90º 2 70 g 21.121.01A.ä
Tornillo M 6 × 25 1 7 g 0.63.0912.06025.ä
Tuerca M 6 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, negro  2 g 0.63.7504.4,2x131

Descripción Peso Referencia
Unión estándar 90º abierta, negro 129 g 21.121.02.1
Unión estándar 90º abierta, niquel 129 g 21.121.02.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. estándar 90º abierta 2 60 g 21.121.02A.ä
Tornillo M 6 × 25 1 7 g 0.63.0912.06025.ä
Tuerca M 6 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Unión estándar 90º abierta

* Unión estándar 90°, negro, con orifi cio de  
 seguridad Ø4,2 para tornillo (Tornillo autoros- 
 cante M 4,2 × 13, negro 0.63.7504.4,2x131) 

Unión estándar 90°, niquel, sin orifi cio Ø4,2
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21.121

65

65

33

Ø4.2*

Ø4.2*

33

65

65
Ø4.2*

Ø4.2*

Uniones

Unión ángulo 90º

Unión 180º

Descripción Peso Referencia
Unión ángulo 90º, negro 239 g 21.121.03.1
Unión ángulo 90º, niquel 239 g 21.121.03.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2

Descripción Peso Referencia
Unión 180º, negro 238 g 21.121.04.1
Unión 180º, niquel 238 g 21.121.04.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2

Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. ángulo 90º interior 1 96 g 21.121.03A.ä
Pza. ángulo 90º exterior 1 125 g 21.121.03B.ä
Tornillo M 6 × 25 2 7 g 0.63.0912.06025.ä
Tuerca M 6 2 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, negro  2 g 0.63.7504.4,2x131

Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. 180º 2 110 g 21.121.04A.ä
Tornillo M 6 × 25 2 7 g 0.63.0912.06025.ä
Tuerca M 6 2 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, negro  2 g 0.63.7504.4,2x131

* Unión 180º, negro, con orifi cio de  
 seguridad Ø4,2 para tornillo (Tornillo autoros- 
 cante M 4,2 × 13, negro 0.63.7504.4,2x131) 

Unión 180º, niquel, sin orifi cio Ø4,2

* Unión ángulo 90º, negro, con orifi cio de  
 seguridad Ø4,2 para tornillo (Tornillo autoros- 
 cante M 4,2 × 13, negro 0.63.7504.4,2x131)

Unión ángulo 90º, niquel, sin orifi cio Ø4,2
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21.121Uniones

Unión TE

Unión estrella

Descripción Peso Referencia
Unión TE, negro 329 g 21.121.05.1
Unión TE, niquel 329 g 21.121.05.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2

Descripción Peso Referencia
Unión estrella, negro 420 g 21.121.06.1
Unión estrella, niquel 420 g 21.121.06.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2

Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. angulo 90º interior 2 96 g 21.121.03A.ä
Pza. 180º 1 110 g 21.121.04A.ä
Tornillo M 6 × 25 3 7 g 0.63.0912.06025.ä
Tuerca M 6 3 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. angulo 90º interior 4 96 g 21.121.03A.ä
Tornillo M 6 × 25 4 7 g 0.63.0912.06025.ä
Tuerca M 6 4 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.ä
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21.121Uniones

Unión estándar superpuesta

Unión 180º superpuesta

Descripción Peso Referencia
Unión estándar 90º superpuesta, negro 141 g 21.121.11.1
Unión estándar 90º superpuesta, niquel 141 g 21.121.11.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2

Descripción Peso Referencia
Unión 180º superpuesta, negro 238 g 21.121.14.1
Unión 180º superpuesta, niquel 238 g 21.121.14.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2

Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. estándar 90º superpuesta 2 66 g 21.121.11A.ä
Tornillo M 6 × 25 1 7 g 0.63.0912.06025.ä
Tuerca M 6 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13  2 g 0.63.7504.4,2x13ä

Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. 180º superpuesta 2 110 g 21.121.14A.ä
Tornillo M 6 × 25 2 7 g 0.63.0912.06025.ä
Tuerca M 6 2 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.ä
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21.121
33

A

B

33

64
.5

Ø4.2*

Ø4.2*

Uniones

Unión corner

Descripción Peso Referencia
Unión corner, negro 232 g 21.121.21.1
Unión corner, niquel 232 g 21.121.21.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. corner 2 107 g 21.121.21A.ä
Tornillo M 6 × 25 2 7 g 0.63.0912.06025.ä
Tuerca M 6 2 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, negro  2 g 0.63.7504.4,2x131

Descripción Peso Referencia
Unión ángulo 45º, negro 155 g 21.121.22.1
Unión ángulo 45º, niquel 155 g 21.121.22.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. ángulo 45º, parte A 1 73 g 21.121.22A.ä
Pza. ángulo 45º, parte B 1 73 g 21.121.22B.ä
Tornillo M 6 × 25 1 7 g 0.63.0912.06025.ä
Tuerca M 6 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Unión ángulo 45º

* Unión corner, negro, con orifi cio de  
 seguridad Ø4,2 para tornillo (Tornillo autoros- 
 cante M 4,2 × 13, negro 0.63.7504.4,2x131)

Unión corner, niquel, sin orifi cio Ø4,2
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21.121

33

Ø4.2*

B

A

Uniones

Unión articulada 90º

Descripción Peso Referencia
Unión articulada 90º, negro 234 g 21.121.23.1
Unión articulada 90º, niquel 234 g 21.121.23.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. articulada 90º, parte A 2 48 g 21.121.23A.ä
Pza. articulada 90º, parte B 2 60 g 21.121.23B.ä
Tornillo M 6 × 25 2 7 g 0.63.0912.06025.ä
Tuerca M 6 2 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, negro  2 g 0.63.7504.4,2x131

Descripción Peso Referencia
Unión articulada doble, negro 394 g 21.121.24.1
Unión articulada doble, niquel 394 g 21.121.24.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. articulada doble, parte A 2 59 g 21.121.24A.ä
Pza. articulada 90º, parte B 4 60 g 21.121.23B.ä
Tornillo M 6 × 25 4 7 g 0.63.0912.06025.ä
Tuerca M 6 4 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Unión articulada doble

* Pza. articulada 90º, parte A, negro, con orifi cio  
 de seguridad Ø4,2 para tornillo (Tornillo auto-
 roscante M 4,2 × 13, negro    
 0.63.7504.4,2x131)

Pza. articulada 90º, parte A, niquel, sin orifi cio 
Ø4,2
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21.121Uniones

Unión articulación

Descripción Peso Referencia
Unión articulación, negro 281 g 21.121.25.1
Unión articulación, niquel 281 g 21.121.25.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. articulación, parte A 2 67 g 21.121.25A.ä
Pza. articulada 90º, parte B 2 60 g 21.121.23B.ä
Tornillo M 6 × 25 3 7 g 0.63.0912.06025.ä
Tuerca M 6 3 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Descripción Peso Referencia
Unión cruz, negro 109 g 21.121.31.1
Unión cruz, niquel 109 g 21.121.31.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. cruz 2 50 g 21.121.31A.ä
Tornillo M 6 × 25 1 7 g 0.63.0912.06025.ä
Tuerca M 6 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Unión cruz
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21.121

Descripción Peso Referencia
Unión cruz abierta, negro 97 g 21.121.32.1
Unión cruz abierta, niquel 97 g 21.121.32.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2

Descripción Peso Referencia
Pza. cruz atornillada, niquel 110 g 21.121.33A.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132

Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. cruz abierta 2 44 g 21.121.32A.ä
Tornillo M 6 × 25 1 7 g 0.63.0912.06025.ä
Tuerca M 6 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Unión cruz abierta

Unión cruz atornillada

Uniones
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21.121

Descripción Peso Referencia
Unión paralela, negro 121 g 21.121.41.1
Unión paralela, niquel 121 g 21.121.41.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. paralela 2 56 g 21.121.41A.ä
Tornillo M 6 × 25 1 7 g 0.63.0912.06025.ä
Tuerca M 6 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Unión paralela

Descripción Peso Referencia
Pza. cruz atornillada abierta, niquel 97 g 21.121.34A.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132

Unión cruz atornillada abierta

Uniones
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21.121

Descripción Peso Referencia
Unión doble estándar 90º, negro 289 g 21.121.42.1
Unión doble estándar 90º, niquel 289 g 21.121.42.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2

Descripción Peso Referencia
Unión extensión p/ tubo recubierto 46 g 21.121.51.2

Descripción Peso Referencia
Unión extensión p/ tubo inox. 50 g 21.121.52.2

Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. unión doble estándar 90º 2 140 g 21.121.42A.ä
Tornillo M 6 × 25 1 7 g 0.63.0912.06025.ä
Tuerca M 6 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Unión doble estándar 90º

Extensiónes

Uniones
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21.121Uniones

Descripción Peso Referencia
Refuerzo angular, niquel 106 g 21.121.61.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132

Descripción Peso Referencia
Refuerzo angular, tipo B, niquel 71 g 21.121.62.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132

Refuerzos angulares

Tipo B
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21.121Uniones

Descripción Cant. Peso Referencia
Unión deslizante estándar 90º, negro 1 143 g 21.121.71.1

Componentes 
Pza. deslizante estándar 90º, negro 2 64 g 21.121.71A.1
Manguito deslizante, negro 1 6 g 21.121.70A.01
Tornillo M 6 × 25 1 7 g 0.63.0912.06025.1
Tuerca M 6 1 2 g 21.99.61.A06.1

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.1

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, negro  2 g 0.63.7504.4,2x131

Descripción Cant. Peso Referencia
Unión deslizante estándar 90º, niquel 1 143 g 21.121.71.2

Componentes 
Pza. deslizante estándar 90º, niquel 2 64 g 21.121.71A.2
Manguito deslizante, gris 1 6 g 21.121.70A.04
Tornillo M 6 × 25 1 7 g 0.63.0912.06025.2
Tuerca M 6 1 2 g 21.99.61.A06.2

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132

Unión deslizante estándar 90º 
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21.121Uniones

Descripción Cant. Peso Referencia
Unión deslizante paralela simple, negro 1 141 g 21.121.72.1

Componentes 
Pza. deslizante paralela simple, negro 2 63 g 21.121.72A.1
Manguito deslizante, negro 1 6 g 21.121.70A.01
Tornillo M 6 × 25 1 7 g 0.63.0912.06025.1
Tuerca M 6 1 2 g 21.99.61.A06.1

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.1

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, negro  2 g 0.63.7504.4,2x131

Descripción Cant. Peso Referencia
Unión deslizante paralela simple, niquel 1 141 g 21.121.72.2

Componentes 
Pza. deslizante paralela simple, niquel 2 63 g 21.121.72A.2
Manguito deslizante, gris 1 6 g 21.121.70A.04
Tornillo M 6 × 25 1 7 g 0.63.0912.06025.2
Tuerca M 6 1 2 g 21.99.61.A06.2

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132

Unión deslizante paralela
simple
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36
21.121Uniones

Descripción Cant. Peso Referencia
Unión deslizante paralela doble, negro 1 135 g 21.121.73.1

Componentes 
Pza. deslizante paralela doble, negro 2 57 g 21.121.73A.1
Manguito deslizante, negro 2 6 g 21.121.70A.01
Tornillo M 6 × 25 1 7 g 0.63.0912.06025.1
Tuerca M 6 1 2 g 21.99.61.A06.1

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.1

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, negro  2 g 0.63.7504.4,2x131

Descripción Cant. Peso Referencia
Unión deslizante paralela doble, niquel 1 135 g 21.121.73.2

Componentes 
Pza. deslizante paralela doble, niquel 2 57 g 21.121.73A.2
Manguito deslizante, gris 2 6 g 21.121.70A.04
Tornillo M 6 × 25 1 7 g 0.63.0912.06025.2
Tuerca M 6 1 2 g 21.99.61.A06.2

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132

Unión deslizante paralela
doble
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21.121Uniones

Descripción Peso Referencia
Unión estándar tubo plano, negro 149 g 21.121.81.1
Unión estándar tubo plano, niquel 149 g 21.121.81.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. estándar 90º tubo plano  1 70 g 21.121.81A.ä
Pza. estándar 90º 1 70 g 21.121.01A.ä
Tornillo M 6 × 25 1 7 g 0.63.0912.06025.ä
Tuerca M 6 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Alternativa  
Tuerca de conexión M6, autoblocante  2 g 21.99.61.A06S.ä

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13  2 g 0.63.7504.4,2x13ä

Unión estándar tubo plano
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21.121Uniones

Descripción Peso Referencia
Unión tubo deslizante 115 g 21.121.91.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132

Descripción Peso Referencia
Unión cruz tubo deslizante 113 g 21.121.93.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132

Descripción Peso Referencia
Unión tubo deslizante con tope 140 g 21.121.92.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132

Unión tubo deslizante

Unión cruz tubo deslizante

Unión tubo deslizante
con tope

Datos técnicos 
Material: acero   
Acabado: galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero   
Acabado: galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero   
Acabado: galvanizado
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21.121
64

50

28

Uniones

Descripción Peso Referencia
Unión tubo deslizante desplazada 126 g 21.121.94.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132

Descripción Peso Referencia
Unión puente tubo deslizante redondo 235 g 21.121.96.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132

Descripción Peso Referencia
Unión puente tubo deslizante 235 g 21.121.95.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132

Unión tubo deslizante
desplazada

Unión puente tubo deslizante
redondo

Unión puente tubo deslizante

Datos técnicos 
Material: acero   
Acabado: galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero   
Acabado: galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero   
Acabado: galvanizado
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21.13 - 21.99Sumario: Accesorios

tangencial

redonda

Ruedas fi jas

cuadrado

Ruedas orientables

Tapones para todos 
los tubos

Tapas

Fijaciones PE
c/orifi cio

Fijación cierre rápidoFijaciones PE
c/orifi cio, tipo B

Adaptador perfi l 90ºAdaptador perfi l

Clip de fi jación

simple

Tapones

doble

con base de goma

Frenos para usar con 
las ruedas

Casquillo de sujeción

para tubos
recubiertos de ABS

centrada

base plana

Ruedas orientables 
con freno

Tapa de goma

Soportes clip PE

ancha

de base plana

Kit de montaje
para ruedas

para tubos
de acero inoxidable

Fijaciones c/orifi cio rasgado abrazadera ï 37

Bases para tubo ï 48

Ruedas ï 51

Tapas ï 45

21.13 Accesorios de Montaje

21.15 Ruedas y Pies

21.14 Tapas e Inserciones Roscadas

Fijaciones c/orifi cio, Clip de fi jación ï 40

Adaptadores ï 42

Abrazadera ï 39

Pies roscados ï 49

Inserciones roscadas ï 47

Soporte encimera Amortiguador de gas Set soporte
amortiguador

Amortiguadores de gas ï 44

Fijación carril

nue
vo
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21.13 - 21.99Sumario: Accesorios

bajo ruido bajo ruidobajo

bajo

85

85

85

40 tipo B

40 tipo B

40 tipo B

60 tipo B

60 tipo B

60 tipo B

85 tipo B

85 tipo B

60

60

60

40

40

40

central, PE central p/ soporte 
carril roldana, alu

central p/ soporte 
tubo deslizante, alu

lateral para todos los 
carriles de roldanas

lateral desplazado, PE
Clip de extensión

PE

Carriles de Roldanas 40 ï 61

21.16 Carriles de Roldanas

Carriles de Roldanas 60 ï 65

Soportes carril de roldanas ï 70

Soportes carril de roldanas con tope ï 72

Soportes carril de roldanas desplazado ï 74

Perfi les de guiado ï 67

Carriles de Roldanas 85 ï 66

para montaje sobre la unión de tubos ï 71

para montaje sobre la unión de tubos ï 73

para montaje sobre la unión de tubos ï 75

Carriles de roldanas 40 c/guía ï 64

izquierda derecha central con postecentral

Placas p/pie ï 56

21.15 Ruedas y Pies

Calzos carretilla ï 60

nu
evo
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21.13 - 21.99Sumario: Accesorios

40, 60

Manguito
de plástico

Anillo Abrazadera Clip de colgar Portaetiquetas Portaetiquetas

Regleta etiqueta 32Clip etiquetaRegleta
de rotulación

Regleta etiqueta 55 Perfi l de Rotulación

40 con tope40

40

40

40, tipo B

40

40

60

40, bajo

40 plegable 40 plegable,
con tope

40 plegable,
con desplazamiento

85

para carril de rolda-
nas con guía 40

Soportes carril de roldanas con tope retráctil ï 76

Manguitos ï 84

Rotulaciones ï 85

21.16 Carriles de Roldanas

21.17 Accesorios

Soportes carril de roldanas para perfi les ï 77

Apoyos carril de roldanas ï 80

Soportes-puente carril de roldanas ï 82

Extensiones carriles de roldanas ï 79

Rotulaciones ï 84

Freno carril de roldanas ï 83

85

Adaptador soporte-
puente 40

corto, 8560

85

corto, 40

nue
vo



36

21.13 - 21.99Sumario: Accesorios

Posicionador

Paneles celular

Cortador para tubos 
ABS

Cortador para tubos 
de acero

Desbarbador para 
tubo

Broca bidiametral 
para casquillo

Posicionador-clip
doble

doble Bolas
transportadoras

Casquillos
de rodadura

Posicionadores ï 88

Paneles ï 100

Arandelas y Tornillos ï 101 Herramientas ï 103

Soporte de rodillo ï 89

Railes de gravedad ï 95

21.17 Accesorios

(1.85) Paneles

21.99 Arandelas y Tornillos, Herramientas

Casquillos y Bolas ï 90

Multisoporte
herramientas

Perfi les T

Gancho colgador

Soporte
herramientas

Perfi les L

Anillo colgador

42

Portacables Funda protección tubo

10024

Perfi l cubretubo

Soporte utensilios

Perfi les U

Carro colgante Carro colgante, PA

Soportes herramientas y utensilios ï 92

Perfi les ï 96

Ganchos ï 94

Ganchos ï 93

Protectores
  ï 99

nue
vo

nue
vo

nue
vo

nue
vo nue

vo
nue

vo
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21.13

A

B

33

23.
5

8.
5

Accesorios de Montaje

Fijación c/orifi cio
tangencial

Descripción Peso Referencia
Fijación c/orifi cio tangencial, negro 117 g 21.13.00.1
Fijación c/orifi cio tangencial, niquel 117 g 21.13.00.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Fijación c/orifi cio tangencial, parte A 1 53 g 21.13.00A.ä
Fijación c/orifi cio tangencial, parte B 1 64 g 21.13.00B.ä

Fijación c/orifi cio
abrazadera

Descripción Peso Referencia
Fijación c/orifi cio, negro 92 g 21.13.01.1
Fijación c/orifi cio, niquel 92 g 21.13.01.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Fijación c/orifi cio, parte A 1 43 g 21.13.01A.ä
Fijación c/orifi cio, parte B 1 43 g 21.13.01B.ä
Tornillo M 6 × 10 1 4 g 0.63.6912.06010.ä
Tuerca M 6 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13  2 g 0.63.7504.4,2x13ä
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21.13

Fijación c/orifi cio rasgado
abrazadera

Accesorios de Montaje

Descripción Peso Referencia
Fijación c/orifi cio rasgado, negro 104 g 21.13.02.1
Fijación c/orifi cio rasgado, niquel 104 g 21.13.02.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Fijación c/orifi cio rasgado, parte A 2 50 g 21.13.02A.ä
Tornillo DIN EN ISO 4762, M 3 × 10 2 1 g 0.63.4762.03010.ä
Tuerca DIN 934 – M 3 2 1 g 0.61.D00934.03.ä
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21.13Accesorios de Montaje

Abrazadera
simple

Abrazadera
doble

Abrazadera
ancha

Descripción Peso Referencia
Abrazadera simple, niquel 22 g 21.13.03.2

Descripción Peso Referencia
Abrazadera doble, niquel 23 g 21.13.04.2

Descripción Peso Referencia
Abrazadera ancha, niquel 77 g 21.13.05.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132
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21.13Accesorios de Montaje

Fijaciónes PE c/orifi cio

Fijaciónes PE c/orifi cio
tipo B

Soportes clip PE

Descripción Peso Referencia
Fijación PE c/orifi cio, negro 14 g 21.13.06.01
Fijación PE c/orifi cio, negro, ESD 14 g 21.13.06.01E

Descripción Peso Referencia
Fijación PE c/orifi cio, tipo B, negro 16 g 21.13.07.01
Fijación PE c/orifi cio, tipo B, negro, ESD 16 g 21.13.07.01E

Descripción Peso Referencia
Soporte clip PE, negro 13 g 21.13.08.01
Soporte clip PE, negro, ESD 13 g 21.13.08.01E
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21.13Accesorios de Montaje

Fijación cierre rápido

Clip de fi jación

Descripción Peso Referencia
Fijación cierre rápido, niquel 125 g 21.13.09.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132

Descripción Peso Referencia
Clip de fi jación, niquel 13 g 21.13.10.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132
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21.13Accesorios de Montaje

Adaptador perfi l

Adaptador perfi l 90º

Descripción Peso Referencia
Adaptador perfi l, niquel 85 g 21.13.13.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132

Descripción Peso Referencia
Adaptador perfi l 90º, niquel 85 g 21.13.14.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132
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21.13

Fijación carril

Soporte encimera

Accesorios de Montaje

Descripción Peso Referencia
Fijación carril, negro 131 g 21.13.15.1
Fijación carril, niquel 131 g 21.13.15.2

   ä

  negro 1
  niquel/plata  2

Descripción Peso Referencia
Soporte encimera, izquierda, negro 116 g 21.13.16L.1
Soporte encimera, izquierda, niquel 116 g 21.13.16L.2
   ä

  negro 1
  niquel/plata  2

Descripción Peso Referencia
Soporte encimera, derecha, negro 116 g 21.13.16R.1
Soporte encimera, derecha, niquel 116 g 21.13.16R.2
   ä

  negro 1
  niquel/plata  2

Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Fijación carril, parte A 1 57 g 21.13.15A.ä
Fijación carril, parte B 1 65 g 21.13.15B.ä
Tornillo M 6 × 25 1 7 g 0.63.0912.06025.ä
Tuerca M 6 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. soporte encimera, izquierda 1 70 g 21.13.16A.ä
Fijación c/orifi cio, parte B 1 40 g 21.13.01B.ä
Tornillo M 6 × 10 1 4 g 0.63.6912.06010.ä
Tuerca M 6 1 2 g 21.99.61.A06.ä

Componentes 

Descripción Cant. Peso Referencia
Pza. soporte encimera, derecha 1 70 g 21.13.16B.ä
Fijación c/orifi cio, parte B 1 40 g 21.13.01B.ä
Tornillo M 6 × 10 1 4 g 0.63.6912.06010.ä
Tuerca M 6 1 2 g 21.99.61.A06.ä
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21.13

218
-365

Ø8

Ø8

Ø18

Amortiguadores de gas

Accesorios de Montaje

Descripción     Peso Referencia
Set soporte amortiguador, niquel    116 g 21.13.17.2

Opcional
Tornillo DIN 6912, M 6 × 12     5 g 0.63.D06912.06012
Tuerca M 6, silber     2 g 21.99.61.A06.2

Descripción Druckkraft Peso Referencia
Amortiguador de gas 200 N 214 g 21.13.18

Set soporte amortiguador

Amortiguador de gas
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21.14

Ø28

42

Tapones
para todos los tubos

Tapas

Descripción Peso Referencia
Tapón plástico, negro 3 g 21.14.01.01
Tapón plástico, negro, ESD 3 g 21.14.01.01E
Tapón plástico, marfi l 3 g 21.14.01.03
Tapón plástico, gris 3 g 21.14.01.04
Tapón plástico, cromado 3 g 21.14.01.CR

Descripción Peso Referencia
Tapa plástico, negra 7 g 21.14.02.01
Tapa plástico, negro, ESD 7 g 21.14.02.01E
Tapa plástico, marfi l 7 g 21.14.02.03
Tapa plástico, gris 7 g 21.14.02.04

Tapas e Inserciones Roscadas

Tapa de goma

Descripción Peso Referencia
Tapa de goma, negro 25 g 21.14.02.RUB
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21.14

Tapones
para tubos de acero inoxidable

Descripción Espesor de pared Peso Referencia
Tapón para tubo de acero inoxidable 0,7 7 g 21.14.04.07
Tapón para tubo de acero inoxidable 1,2 7 g 21.14.04.12

Tapas e Inserciones Roscadas

Datos técnicos 
Material: acero

Tapón metálico 
para tubos recubiertos de ABS

Descripción Espesor de pared Peso Referencia
Tapón metálico para tubos recubiertos de ABS 0,7 7 g 21.14.03.07
Tapón metálico para tubos recubiertos de ABS 1,0 7 g 21.14.03.10

Datos técnicos 
Material: acero
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21.14

Inserciones roscadas
para tubos recubiertos de ABS

Inserciones roscadas 
para tubos de acero inoxidable

Descripción Espesor de pared Peso Referencia
Inserción roscada M12 para tubos recubiertos de ABS 0,7 83 g 21.14.05.07.1
Inserción roscada 1/2“ para tubos recubiertos de ABS 0,7 82 g 21.14.05.07.2
Inserción roscada 5/8“ para tubos recubiertos de ABS 0,7 68 g 21.14.05.07.3

Inserción roscada M12 para tubos recubiertos de ABS  1,0 73 g 21.14.05.10.1
Inserción roscada 1/2“ para tubos recubiertos de ABS 1,0 73 g 21.14.05.10.2
Inserción roscada 5/8“ para tubos recubiertos de ABS 1,0 57 g 21.14.05.10.3

Inserción roscada M12 para tubos recubiertos de ABS 2,0 64 g 21.14.05.20.1
Inserción roscada 1/2“ para tubos recubiertos de ABS 2,0 62 g 21.14.05.20.2 
Inserción roscada 5/8“ para tubos recubiertos de ABS 2,0 46 g 21.14.05.20.3

Descripción Espesor de pared Peso Referencia
Inserción roscada M12 para tubos de acero inoxidable 0,7 99 g 21.14.06.07.1
Inserción roscada 1/2“ para tubos de acero inoxidable 0,7 98 g 21.14.06.07.2
Inserción roscada 5/8“ para tubos de acero inoxidable 0,7 75 g 21.14.06.07.3

Inserción roscada M12 para tubos de acero inoxidable 1,2 85 g 21.14.06.12.1
Inserción roscada 1/2“ para tubos de acero inoxidable 1,2 80 g 21.14.06.12.2
Inserción roscada 5/8“ para tubos de acero inoxidable 1,2 71 g 21.14.06.12.3

Tapas e Inserciones Roscadas
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21.15Ruedas y Pies

Bases para tubo

cuadrado

base plana

Descripción  Peso Referencia
Base redonda para tubo   250 g 21.15.01.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132

Descripción  Peso Referencia
Base cuadrada para tubo  295 g 21.15.02.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132

Descripción  Peso Referencia
Base plana para tubo  195 g 21.15.03.2

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13, galvanizado  2 g 0.63.7504.4,2x132

redonda
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21.15

Ø38

9

Ø28

Ruedas y Pies

Pies roscados

Descripción  G × L Peso Referencia
Pie roscado 32 M 12 × 50 75 g 21.15.04.032050.1
Pie roscado 32 M 12 × 82 95 g 21.15.04.032082.1

Base de goma para pie roscado 32    8 g 21.15.04.032PAD

Descripción  G × L Peso Referencia
Pie roscado 49 M 12 × 50 92 g 21.15.04.049050.1
Pie roscado 49 M 12 × 82 115 g 21.15.04.049082.1

Descripción  G × L Peso Referencia
Pie roscado 48 M 12 × 100 190 g 21.15.04.048100.1

Datos técnicos 
Material: acero, galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero, inoxidable

Datos técnicos 
Material: acero, galvanizado
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21.15Ruedas y Pies

Pie roscado
de base plana

Descripción  G × L Peso Referencia
Pie roscado de base plana M 12 × 50 200 g 21.15.04.090050.1

Pies roscados
con base de goma

Descripción  G × L Peso Referencia
Pie roscado 50 con base de goma M 12 × 50 150 g 21.15.04.050050.1
Pie roscado 50 con base de goma M 12 × 82 172 g 21.15.04.050082.1

Datos técnicos 
Material: acero, galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero, galvanizado
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21.15 (1.45)

s = 7 mm

s = 2 mm

s = 10.5 mm

s = 3 mm

d

D
e

a

c b

S

Ruedas

Ruedas fi jas

Descripción D a Peso Referencia
Rueda fi ja con orifi cio dorsal Ø50 69 130 g 1.45.11050
Rueda fi ja con orifi cio dorsal Ø75 98 240 g 1.45.11075
Rueda fi ja con orifi cio dorsal, ESD Ø75 98 240 g 1.45.11075E
Rueda fi ja con orifi cio dorsal Ø100 133 500 g 1.45.11100
Rueda fi ja con orifi cio dorsal, ESD Ø100 133 500 g 1.45.11100E
Rueda fi ja con orifi cio dorsal Ø125 158 900 g 1.45.11125

Rueda fi ja con placa Ø50 71 190 g 1.45.12050
Rueda fi ja con placa Ø75 100 300 g 1.45.12075
Rueda fi ja con placa, ESD Ø75 100 300 g 1.45.12075E
Rueda fi ja con placa Ø100  136 610 g 1.45.12100
Rueda fi ja con placa, ESD Ø100  136 610 g 1.45.12100E
Rueda fi ja con placa Ø125 161 1.010 g 1.45.12125
Dimensiones ver tabla pág. 52

Datos técnicos  
Material:  
• carcasa: chapa de acero, galvanizado
• rodadura: caucho, gris
Ø75/100/125 incl. protección contra hilos
Carga estática máxima: F

max
 

 Versiones de fi jación

 Ø de ruedas 50 mm / 75 mm 100 mm / 125 mm

Fijación con 
orifi cio dorsal

Fijación con placa

Ruedas y Pies

Rueda fi ja Rueda orientable Rueda orientable con freno
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21.15 (1.45)

d

D
e

a

b

c S

d

D
e

a

b

c S

Ruedas orientables Datos técnicos  
Material:  
• carcasa: chapa de acero, galvanizado
• rodadura: caucho, gris
Ø75/100/125 incl. protección contra hilos
Carga estática máxima: F

max
 

Datos técnicos  
Material:  
• carcasa: chapa de acero, galvanizado
• rodadura: caucho, gris
Freno: - freno de rueda   
  - freno de giro
Ø75/100/125 incl. protección contra hilos
Carga estática máxima: F

max
 

Ruedas orientables con freno

Descripción D a Peso Referencia
Rueda orientable con orifi cio dorsal Ø50 69 180 g 1.45.21050
Rueda orientable con orifi cio dorsal Ø75 98 310 g 1.45.21075
Rueda orientable con orifi cio dorsal, ESD Ø75 98 310 g 1.45.21075E
Rueda orientable con orifi cio dorsal Ø100 133 680 g 1.45.21100
Rueda orientable con orifi cio dorsal, ESD Ø100 133 680 g 1.45.21100E
Rueda orientable con orifi cio dorsal Ø125 158 890 g 1.45.21125

Rueda orientable con placa Ø50 71 230 g 1.45.22050
Rueda orientable con placa Ø75 100 360 g 1.45.22075
Rueda orientable con placa, ESD Ø75 100 360 g 1.45.22075E
Rueda orientable con placa Ø100 136 780 g 1.45.22100
Rueda orientable con placa, ESD Ø100 136 780 g 1.45.22100E
Rueda orientable con placa Ø125 161 990 g 1.45.22125
Medidas vea tabla abajo

Descripción D a Peso Referencia
Rueda orientable con freno y orifi cio dorsal Ø50 69 220 g 1.45.31050
Rueda orientable con freno y orifi cio dorsal Ø75 98 450 g 1.45.31075
Rueda orientable con freno y orifi cio dorsal, ESD Ø75 98 450 g 1.45.31075E
Rueda orientable con freno y orifi cio dorsal Ø100 133 840 g 1.45.31100
Rueda orientable con freno y orifi cio dorsal, ESD Ø100 133 840 g 1.45.31100E
Rueda orientable con freno y orifi cio dorsal Ø125 158 990 g 1.45.31125

Rueda orientable con freno y placa Ø50 71 270 g 1.45.32050
Rueda orientable con freno y placa Ø75 100 500 g 1.45.32075
Rueda orientable con freno y placa, ESD Ø75 100 500 g 1.45.32075E
Rueda orientable con freno y placa Ø100 136 940 g 1.45.32100
Rueda orientable con freno y placa, ESD Ø100 136 940 g 1.45.32100E
Rueda orientable con freno y placa Ø125 161 1.090 g 1.45.32125

Ruedas y Pies

 Ø50 30 27 2,0 25 Ø43 10,5  Ø10,5 18 400 N

 Ø75 34 27 2,0 30,5 Ø43 10,5  Ø10,5 25 550 N

 Ø100 57 43 2,5 43 Ø57 10,5  Ø12,5 32 800 N

 Ø125 57 43 2,5 43 Ø57 10,5  Ø12,5 32 1.000 N

Versión con orifi cio dorsal

 Rueda fi ja Rueda orientable
 D b c s b c s d e F

max
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21.15

M10

Ø19.5

49

3
3

Ruedas y Pies

Casquillo de sujeción

Descripción  Peso Referencia
Casquillo de sujeción, PA 80 g 21.15.10.1

Descripción  Peso Referencia
Casquillo de sujeción, acero 135 g 21.15.10.2

Aplicación
Para fi jar ruedas

Datos técnicos
Material:
Casquillo, base: PA
Tornillo, Tuerca: acero, galvanizado

Datos técnicos
Material:
Casquillo, base: acero
Tornillo, Tuerca: acero, galvanizado

PA

Acero

nue
vo

nue
vo



54

21.15

Descripción D   Peso Referencia
Freno p/ruedas Ø 100   1.150 g 21.15.18.100
Freno p/ruedas Ø 125   1.195 g 21.15.18.125
Freno p/ruedas Ø 150   2.455 g 21.15.18.150

Frenos
para usar con las ruedas

Ruedas y Pies



55

21.15Ruedas y Pies

Descripción    Peso Referencia
Kit de montaje para ruedas 84    486 g 21.15.19.01

Componentes

Descripción  Cant.  Peso Referencia
Pza. montaje p/ruedas 84  4  111 g 21.15.19.01A
Tornillo DIN 6912, M 8 × 40  2  17 g 0.63.D06912.08040
Tuerca DIN 934 – M 8  2  4 g 0.61.D00934.08

Descripción    Peso Referencia
Kit de montaje para ruedas 126   548 g 21.15.19.02

Componentes

Descripción  Cant.  Peso Referencia
Pza. montaje p/ruedas 126  4  116 g 21.15.19.02A
Tornillo DIN 6912, M 8 × 40  4  17 g 0.63.D06912.08040
Tuerca DIN 934 – M 8  4  4 g 0.61.D00934.08

Descripción    Peso Referencia
Kit de montaje para ruedas 130   726 g 21.15.19.03

Componentes

Descripción  Cant.  Peso Referencia
Pza. montaje p/ruedas 130  4  150 g 21.15.19.03A
Tornillo DIN 6912, M 8 × 40  6  17 g 0.63.D06912.08040
Tuerca DIN 934 – M 8  6  4 g 0.61.D00934.08

Kit de montaje
para ruedas con placa

Datos técnicos 
Material: acero, galvanizado
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21.15

16
6
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80
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6080
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10

10
4

o16
6126

M10

Ruedas y Pies

Descripción    Peso Referencia
Placa p/ pie de tubo, izquierda    1.873 g 21.15.20.L

Placas p/ pie de tubo
izquierda

Datos técnicos 
Material: acero, negro

Elementos de fi jación

Descripción    Peso Referencia
Tornillo de fi jación M10×12, negro 4,0 g 0.63.0916.10012.1 
se necesitan 4 piezas por placa

Descripción    Peso Referencia
Kit de fi jación para ruedas 16,8 g 30.15.S1
se necesitan 4 kits por rueda

Componentes del kit de fi jación

Descripción Piezas Peso Referencia
Tornillo  DIN 6912, M8×20, galvanizado en plata 1 10,0 g 0.63.D06912.08020 
Arandela DIN 433 - 8,4 1 1,3 g 0.62.D00433.08,4
Arandela de bloqueo, M8 1 1,5 g 0.62.D2520108 
Tuerca hexagonal DIN 934 - M8 1 4,0 g 0.61.D00934.08

nue
vo

nue
vo
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Ruedas y Pies

Datos técnicos 
Material: acero, negro

Descripción    Peso Referencia
Placa p/ pie de tubo, derecha    1.873 g 21.15.20.R

Elementos de fi jación

Descripción    Peso Referencia
Tornillo de fi jación M10×12, negro 4,0 g 0.63.0916.10012.1 
se necesitan 4 piezas por placa

Descripción    Peso Referencia
Kit de fi jación para ruedas 16,8 g 30.15.S1
se necesitan 4 kits por rueda

Componentes del kit de fi jación

Descripción Piezas Peso Referencia
Tornillo  DIN 6912, M8×20, galvanizado en plata 1 10,0 g 0.63.D06912.08020 
Arandela DIN 433 - 8,4 1 1,3 g 0.62.D00433.08,4
Arandela de bloqueo, M8 1 1,5 g 0.62.D2520108 
Tuerca hexagonal DIN 934 - M8 1 4,0 g 0.61.D00934.08

Placas p/ pie de tubo
derecha

nue
vo

nue
vo
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21.15Ruedas y Pies

Descripción    Peso Referencia
Placa p/ pie de tubo, central    1.305 g 21.15.20.MH

Placas p/ pie de tubo
central

Datos técnicos 
Material: acero, negro

Elementos de fi jación

Descripción    Peso Referencia
Tornillo de fi jación M10×12, negro 4,0 g 0.63.0916.10012.1 
se necesitan 4 piezas por placa

Descripción    Peso Referencia
Kit de fi jación para ruedas 16,8 g 30.15.S1
se necesitan 4 kits por rueda

Componentes del kit de fi jación

Descripción Piezas Peso Referencia
Tornillo  DIN 6912, M8×20, galvanizado en plata 1 10,0 g 0.63.D06912.08020 
Arandela DIN 433 - 8,4 1 1,3 g 0.62.D00433.08,4
Arandela de bloqueo, M8 1 1,5 g 0.62.D2520108 
Tuerca hexagonal DIN 934 - M8 1 4,0 g 0.61.D00934.08

nue
vo

nue
vo
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Datos técnicos 
Material: acero, negro

Descripción    Peso Referencia
Placa p/ pie de tubo, central con poste   1.766 g 21.15.20.MHV

Placas p/ pie de tubo
central con poste

Elementos de fi jación

Descripción    Peso Referencia
Tornillo de fi jación M10×12, negro 4,0 g 0.63.0916.10012.1 
se necesitan 6 piezas por placa

Descripción    Peso Referencia
Kit de fi jación para ruedas 16,8 g 30.15.S1
se necesitan 4 kits por rueda

Componentes del kit de fi jación

Descripción Piezas Peso Referencia
Tornillo  DIN 6912, M8×20, galvanizado en plata 1 10,0 g 0.63.D06912.08020 
Arandela DIN 433 - 8,4 1 1,3 g 0.62.D00433.08,4
Arandela de bloqueo, M8 1 1,5 g 0.62.D2520108 
Tuerca hexagonal DIN 934 - M8 1 4,0 g 0.61.D00934.08

nue
vo

nue
vo
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Ruedas y Pies

Calzos carretilla Datos técnicos 
Material: acero

Descripción B Acabado   Peso Referencia
Calzo carretilla 120 negro   1.900 g 21.15.30.01.1
Calzo carretilla 120 galvanizado   1.900 g 21.15.30.01.2
Calzo carretilla 160 negro   2.500 g 21.15.30.02.1
Calzo carretilla 160 galvanizado   2.500 g 21.15.30.02.2
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21.16Sumario: Carriles de Roldanas

 Tipo de roldana   Ancho carril

    40 40  60 85  
     bajo ruido

 Estándar

 

   ESD

 Bajo

   ESD

 Roldana c/guía

   ESD

ï 62 ï 62 ï 65 ï 66

 ï 62  

ï 62 ï 62 ï 65 

ï 63  ï 65 

ï 63  ï 65

ï 64 ï 64

ï 64 ï 64
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40

35

27
.5

43

Carriles de Roldanas

Carriles de roldanas 40

Carriles de roldanas 40 
bajo ruido (BR)

Descripción Color de la rodadura Peso Referencia
Carril de roldanas 40 blanco Longitud 4 m 4,8 kg 21.16.1.040.11.2.40
Carril de roldanas 40 blanco corte  1,2 kg / m 21.16.1.040.11.2/...

Carril de roldanas 40 gris Longitud 4 m 4,8 kg 21.16.1.040.11.5.40
Carril de roldanas 40 gris corte  1,2 kg / m 21.16.1.040.11.5/...

Carril de roldanas 40, ESD negro Longitud 4 m 5,0 kg 21.16.1.040.11.1E.40
Carril de roldanas 40, ESD negro corte  1,25 kg / m 21.16.1.040.11.1E/...
 /... = Longitud en mm

Descripción Color de la rodadura Peso Referencia
Carril de roldanas 40 BR blanco Longitud 4 m  4,8 kg 21.16.1.040.12.2.40
Carril de roldanas 40 BR blanco corte  1,2 kg / m 21.16.1.040.12.2/...

Carril de roldanas 40 BR gris Longitud 4 m  4,8 kg 21.16.1.040.12.5.40
Carril de roldanas 40 BR gris corte  1,2 kg / m 21.16.1.040.12.5/...

Carril de roldanas 40 BR, ESD negro Longitud 4 m 5,0 kg 21.16.1.040.12.1E.40
Carril de roldanas 40 BR, ESD negro corte  1,25 kg / m 21.16.1.040.12.1E/...
    /... = Longitud en mm

Datos técnicos

Ø Roldana: 31 mm
Ø Eje: 4 mm
Distancia entre roldanas: 36 mm
Altura: 43 mm
Longitud: 4 m

Capacidad de carga: 150 kg

Material: acero galvanizado /  
 polietileno

Datos técnicos

Ø Roldana: 31 mm
Ø Eje: 4 mm
Distancia entre roldanas: 36 mm
Altura: 43 mm
Longitud: 4 m

Capacidad de carga: 150 kg

Material: acero galvanizado /  
 polietileno
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21.16Carriles de Roldanas

Carriles de roldanas 40
bajo

Descripción Color de la rodadura Peso Referencia
Carril de roldanas 40 bajo blanco Longitud 4 m  5,4 kg 21.16.1.040.21.2.40
Carril de roldanas 40 bajo blanco corte  1,35 kg / m 21.16.1.040.21.2/...

Carril de roldanas 40 bajo, ESD negro Longitud 4 m  5,4 kg 21.16.1.040.21.1E.40
Carril de roldanas 40 bajo, ESD negro corte  1,35 kg / m 21.16.1.040.21.1E/...
 /... = Longitud en mm

Datos técnicos

Ø Roldana: 18 mm
Ø Eje: 4 mm
Distancia entre roldanas: 22 mm
Altura: 38 mm
Longitud: 4 m

Capacidad de carga: 150 kg

Material: acero galvanizado /  
 polietileno
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Carriles de Roldanas

Carriles de roldanas 40
c/guía

Carriles de roldanas 40
bajo ruido (BR) c/guía

Descripción Color de la rodadura Peso Referencia
Carril de roldanas 40 c/guía blanco Longitud 4 m  4,5 kg 21.16.1.040.31.2.40
Carril de roldanas 40 c/guía blanco corte  1,125 kg / m 21.16.1.040.31.2/...

Carril de roldanas 40 c/guía, ESD negro Longitud 4 m  4,6 kg 21.16.1.040.31.1E.40
Carril de roldanas 40 c/guía, ESD negro corte  1,15 kg / m 21.16.1.040.31.1E/...
 /... = Longitud en mm

Descripción Color de la rodadura Peso Referencia
Carril de roldanas 40 BR c/guía blanco Longitud 4 m 4,5 kg 21.16.1.040.32.2.40
Carril de roldanas 40 BR c/guía blanco corte  1,125 kg / m 21.16.1.040.32.2/...

Carril de roldanas 40 BR c/guía, ESD negro Longitud 4 m 4,6 kg 21.16.1.040.32.1E.40
Carril de roldanas 40 BR c/guía, ESD negro corte  1,15 kg / m 21.16.1.040.32.1E/...
    /... = Longitud en mm

Datos técnicos

Ø Roldana: 32 mm
Ø Eje: 4 mm
Distancia entre roldanas: 48,5 mm
Altura: 43 mm
Longitud: 4 m

Capacidad de carga: 150 kg

Material: acero galvanizado /  
 polietileno

Datos técnicos

Ø Roldana: 32 mm
Ø Eje: 4 mm
Distancia entre roldanas: 48,5 mm
Altura: 43 mm
Longitud: 4 m

Capacidad de carga: 150 kg

Material: acero galvanizado /  
 polietileno
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21.16Carriles de Roldanas

Carriles de roldanas 60

Descripción Color de la rodadura  Peso Referencia
Carril de roldanas 60 blanco Longitud 4 m 5,5 kg 21.16.1.060.11.2.40
Carril de roldanas 60 blanco corte  1,375 kg / m 21.16.1.060.11.2/...

Carril de roldanas 60, ESD negro Longitud 4 m  5,5 kg 21.16.1.060.11.1E.40
Carril de roldanas 60, ESD negro corte  1.375 kg / m 21.16.1.060.11.1E/...
 /... = Longitud en mm

Datos técnicos

Ø Roldana: 30 mm
Ø Eje: 4 mm
Distancia entre roldanas: 37 mm
Altura: 34 mm
Longitud: 4 m

Capacidad de carga: kg

Material: acero galvanizado /  
 polietileno

Carriles de roldanas 60 
bajo

Descripción Color de la rodadura Peso Referencia
Carril de roldanas 60 bajo blanco Longitud 4 m 5,3 kg 21.16.1.060.21.2.40
Carril de roldanas 60 bajo blanco corte  1,325 kg / m 21.16.1.060.21.2/...

Carril de roldanas 60 bajo, ESD negro Longitud 4 m  5,3 kg 21.16.1.060.21.1E.40
Carril de roldanas 60 bajo, ESD negro corte 1,325 kg / m 21.16.1.060.21.1E/...
 /... = Longitud en mm

Datos técnicos

Ø Roldana: 16 mm
Ø Eje: 4 mm
Distancia entre roldanas: 18,5 mm
Altura: 27 mm
Longitud: 4 m

Capacidad de carga: kg

Material: acero galvanizado /  
 polietileno
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21.16Carriles de Roldanas

Carril de roldanas 85

Descripción Color de la rodadura  Peso Referencia
Carril de roldanas 85 blanco Longitud 4 m 9,6 kg 21.16.1.085.11.2.40
Carril de roldanas 85 blanco corte 2,4 kg / m 21.16.1.085.11.2/...
 /... = Longitud en mm

Datos técnicos

Ø Roldana: 36 mm
Ø Eje: 5 mm
Distancia entre roldanas: 40 mm
Altura: 40 mm
Longitud: 4 m

Capacidad de carga: 300 kg

Material: acero galvanizado /  
 polietileno
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Carriles de Roldanas

Perfi l de guíado
lateral

Perfi l de guíado
lateral desplazado

Datos técnicos 
Material: PE, marfi l
Longitud barra: 3 m

Descripción  Peso Referencia
Perfi l de guíado lateral, marfi l Longitud 3 m 2,0 kg 21.16.2.01.03.30
Perfi l de guíado lateral, marfi l corte  0,67 kg / m 21.16.2.01.03/...
 /... = Longitud en mm

Clip de extensión
para perfi l guíado lateral desplazado

Datos técnicos 
Material: PVC, resistente al impacto
Color: blanco

Descripción  Peso Referencia
Clip de extensión para perfi l guíado lateral desplazado 30 g 21.16.2.111.C02

Descripción  Peso Referencia
Perfi l de guiado lateral desplazado, blanco Longitud 2 m 1,68 kg 21.16.2.111.02.20
Perfi l de guiado lateral desplazado, blanco Longitud 4 m 3,36 kg 21.16.2.111.02.40
Perfi l de guiado lateral desplazado, blanco corte 0,84 kg / m 21.16.2.111.02/...

Perfi l de guiado lateral desplazado, gris Longitud 2 m 1,68 kg 21.16.2.111.05.20
Perfi l de guiado lateral desplazado, gris Longitud 4 m 3,36 kg 21.16.2.111.05.40
Perfi l de guiado lateral desplazado, gris corte 0,84 kg / m 21.16.2.111.05/...
 /... = Longitud en mm

Datos técnicos 
Material: PE
Colores: blanco, gris
Longitud barra: 2 m / 4 m

nue
vo

nue
vo
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40
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Carriles de Roldanas

Perfi l de guíado 
central

Perfi l de guíado 
central p/ soporte carril roldana, alu

Perfi l de guíado 
central p/ soporte tubo deslizante, alu

Datos técnicos 
Material: PE
Longitud barra: 3 m

Datos técnicos 
Material: aluminio
Longitud barra: 2 m / 4 m

Datos técnicos 
Material: aluminio
Longitud barra: 2 m / 4 m

Descripción  Peso Referencia
Perfi l de guíado central Longitud 3 m 2,1 kg 21.16.2.02.03.30
Perfi l de guíado central corte 0,7 kg / m 21.16.2.02.03/...
 /... = Longitud en mm

Descripción  Peso Referencia
Perfi l de guiado central p/ soporte carril roldana Longitud 2 m 1,8 kg 21.16.2.201.AL.20
Perfi l de guiado central p/ soporte carril roldana Longitud 4 m 3,6 kg 21.16.2.201.AL.40
Perfi l de guiado central p/ soporte carril roldana corte 0,9 kg / m 21.16.2.201.AL/...
 /... = Longitud en mm

Descripción  Peso Referencia
Perfi l de guiado central p/ soporte tubo deslizante Longitud 2 m 1,7 kg 21.16.2.202.AL.20
Perfi l de guiado central p/ soporte tubo deslizante Longitud 4 m 3,4 kg 21.16.2.202.AL.40
Perfi l de guiado central p/ soporte tubo deslizante corte 0,8 kg / m 21.16.2.202.AL/...
 /... = Longitud en mm



69

21.16

40 40 F 60 60 F 85

Carriles de Roldanas

Perfi les guía lateral
para todos los carriles de roldanas

Datos técnicos 
Material: acero,
 - marfi l
 - negro  pintado en polvo ESD
Longitud barra: 1,5 m

Descripción  Peso Referencia
Perfi l guía lateral, acero, marfi l Longitud 1,5 m 1,35 kg  21.16.2.112.03.20
Perfi l guía lateral, acero, marfi l corte 0,9 kg / m  21.16.2.112.03/...

Perfi l guía lateral, acero, negro ESD Longitud 1,5 m 1,35 kg  21.16.2.112.05E.20
Perfi l guía lateral, acero, negro ESD corte 0,9 kg / m  21.16.2.112.05E/...
 /... = Longitud en mm
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

Soportes carril de roldanas
40

60

85

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40  129 g 21.16.3.10F.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 60  193 g 21.16.3.10F.060

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 85  250 g 21.16.3.10F.085

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 tipo B

Soportes carril de roldanas
para montaje sobre la unión de tubos

60 tipo B

85 tipo B

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40, tipo B  150 g 21.16.3.11F.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 60, tipo B  178 g 21.16.3.11F.060

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 85, tipo B, izquierdo  212 g 21.16.3.11F.085L

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 85, tipo B, derecho  212 g 21.16.3.11F.085R

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

Soportes carril de roldanas
con tope

40

60

85

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 con tope  160 g 21.16.3.20F.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 60 con tope  205 g 21.16.3.20F.060

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 85 con tope  249 g 21.16.3.20F.085

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 tipo B

Soportes carril de roldanas
para montaje sobre la unión de tubos 
con tope

60 tipo B

85 tipo B

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 con tope, tipo B  180 g 21.16.3.21F.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 60 con tope, tipo B  232 g 21.16.3.21F.060

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 85 con tope, tipo B, izquierdo 265 g 21.16.3.21F.085L

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 85 con tope, tipo B, derecho 265 g 21.16.3.21F.085R

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

Soportes carril de roldanas
desplazado

40

60

85

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 redondo, desplazado 148 g 21.16.3.30R.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 60 desplazado  209 g 21.16.3.30F.060

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 85 desplazado  291 g 21.16.3.30F.085

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 tipo B

Soportes carril de roldanas 
desplazado
para montaje sobre la unión de tubos

60 tipo B

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 redondo , desplazado, tipo B 170 g 21.16.3.31R.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 60 desplazado, tipo B  218 g 21.16.3.31F.060

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132
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40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

28
53

39

50

63

70
28

53

63

40

Soportes carril de roldanas
con tope retráctil

60

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 con tope retráctil  193 g 21.16.3.32F.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 60 con tope retráctil  230 g 21.16.3.32F.060

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132
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40

40

40

40 F
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40 F

40 F

60

60

60

60

60 F

60 F

60 F

60 F

85

85

85

85

40

50
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40

50
44

30

40

50

44

30

40

50

44

30

40

Soportes carril de roldanas
para perfi les

40 con tope

40 plegable

40 plegable, con tope

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 para perfi les  110 g 21.16.3.P10.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 c/ tope para perfi les 150 g 21.16.3.P20.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 plegable para perfi les 215 g 21.16.3.P30.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 plegable c/tope para perfi les 247 g 21.16.3.P40.040

Carriles de Roldanas
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40 40 F 60 60 F 85

40

50

44

30
89

40 plegable, con des-
plazamiento

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte carril de roldanas 40 plegable c/despl. para perfi les 234 g 21.16.3.P50.040

Carriles de Roldanas
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21.16

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

Extensiones carriles de roldanas
40

60

85

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Extensión carril de roldanas 40  129 g 21.16.3.4.040

Descripción  Peso Referencia
Extensión carril de roldanas 60  93 g 21.16.3.4.060

Descripción  Peso Referencia
Extensión carril de roldanas 85  206 g 21.16.3.4.085

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132
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21.16

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

Apoyos carril de roldanas
40

60

85

Apoyos carril de roldanas 40, 
tipo B

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Apoyo carril de roldanas 40  179 g 21.16.3.50F.040

Descripción  Peso Referencia
Apoyo carril de roldanas 60  147 g 21.16.3.50F.060

Descripción  Peso Referencia
Apoyo carril de roldanas 85  205 g 21.16.3.50F.085

Descripción  Peso Referencia
Apoyo carril de roldanas 40, tipo B  182 g 21.16.3.51F.040

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132
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21.16

40 40 F 60 60 F 85

40 40 F 60 60 F 85

Apoyos carril de roldanas, corto
40

85

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Apoyo carril de roldanas 40, corte  73 g 21.16.3.60F.040

Descripción  Peso Referencia
Apoyo carril de roldanas 85, corte  96 g 21.16.3.60F.085

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132
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21.16

40

40

40 F

40 F

60

60

60 F

60 F

85

85

40 40 F 60 60 F 85

Soportes-puente carril   
de roldanas

Adaptador soporte-puente 40
para unir carril de roldanas con tubo 
deslizante

40

85

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Soporte-puente carril de roldanas 40  248 g 21.16.3.70F.040

Descripción  Peso Referencia
Adaptador soporte-puente 40  240 g 21.16.3.80F.040

Descripción  Peso Referencia
Soporte-puente carril de roldanas 85  297 g 21.16.3.70F.085

Carriles de Roldanas

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132

Opcional
Tornillo autoroscante M 4,2 × 13,
galvanizado 0.63.7504.4,2x132
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21.16

40

40

40 F

40 F

60

60

60 F

60 F

85

85

Freno carril de roldanas

Freno para carril de roldanas
con guía 40

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Datos técnicos 
Material: acero galvanizado

Descripción  Peso Referencia
Freno carril de roldanas 40  40 g 21.16.4.01

Descripción  Peso Referencia
Freno carril de roldanas c/guía 40  35 g 21.16.4.03

Descripción  Peso Referencia
Freno carril de roldanas 40 bajo  26 g 21.16.4.02

Carriles de Roldanas
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21.17Accesorios

Manguito de plástico 

Anillo

Abrazadera

Colgador

Datos técnicos
Material: PE

Datos técnicos
Material: PE

Datos técnicos
Material: PE

Aplicación
Para portaetiquetas

Datos técnicos
Material: PE

Descripción Peso Referencia
Manguito plástico, negro 5 g 21.17.01.01.01
Manguito plástico, negro, ESD 5 g 21.17.01.01.01E

Descripción Peso Referencia
Anillo, negro 4 g 21.17.01.02.01
Anillo, negro, ESD 4 g 21.17.01.02.01E

Descripción Peso Referencia
Abrazadera, negra 4 g 21.17.01.03.01

Descripción Peso Referencia
Colgador, negro 6 g 21.17.01.04.01
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21.17Accesorios

Portaetiquetas

Portaetiquetas clip

Datos técnicos
Material: Plástico transparente

Datos técnicos
Material: Plástico transparente

Descripción A × B Peso Referencia
Portaetiqueta 80 × 120 13 g 21.17.02.080120
Portaetiqueta 150 × 60 13 g 21.17.02.150060

Descripción B   Peso Referencia
Portaetiqueta clip 100 17 g 21.17.03.0100
Portaetiqueta clip 150 26 g 21.17.03.0150
Portaetiqueta clip 250 43 g 21.17.03.0250
Portaetiqueta clip 1.000 172 g 21.17.03.1000

Descripción A × B Peso Referencia
Portaetiqueta 215 × 160 45 g 21.17.02.215160
Portaetiqueta 300 × 120 47 g 21.17.02.300120
Portaetiqueta 300 × 220 90 g 21.17.02.300220
Portaetiqueta 430 × 310 174 g 21.17.02.430310
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21.17

Ø27

30

32
30

.5

5.3

32
30

.5

55

6.4

Accesorios

Portaetiquetas Datos técnicos
Material: Plástico transparente

Descripción A × B Peso Referencia
Portaetiqueta 80 × 120 13 g 21.17.02.080120
Portaetiqueta 150 × 60 13 g 21.17.02.150060

Regleta etiqueta 32

Regleta etiqueta 55

Datos técnicos
Material: Plástico transparente
Longitud: 2 m

Datos técnicos
Material: Plástico transparente
Longitud: 2 m

Descripción    Peso Referencia
Regleta etiqueta 32   Longitud 2 m 126 g 21.17.03.2.32.20
Regleta etiqueta 32  corte 63 g/m 21.17.03.2.32/...
 /... = Longitud en mm

Descripción    Peso Referencia
Regleta etiqueta 55   Longitud 2 m 164 g 21.17.03.2.55.20
Regleta etiqueta 55   corte 82 g/m 21.17.03.2.55/...
 /... = Longitud en mm



87

21.17
18

.5
37

.9

41

Accesorios

Perfi l de rotulación Datos técnicos
Material: PVC, gris
Longitud: 4 m

Descripción    Peso Referencia
Perfi l de rotulación  Longitud 4 m 1.240 g 21.17.03.3.05.40
Perfi l de rotulación  corte 310 g/m 21.17.03.3.05/...
 /... = Longitud en mm

nue
vo
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21.17Accesorios

Posicionadores

Posicionador-clip doble

Datos técnicos
Material: PE

Datos técnicos
Material: PE

Descripción Peso Referencia
Posicionador 63, negro 11 g 21.17.04.063.01
Posicionador 63, negro, ESD 11 g 21.17.04.063.01E

Descripción Peso Referencia
Posicionador-clip doble, negro 15 g 21.17.04.122.01
Posicionador-clip doble, negro, ESD 15 g 21.17.04.122.01E

Descripción Peso Referencia
Posicionador 98, negro 16 g 21.17.04.098.01
Posicionador 98, negro, ESD 16 g 21.17.04.098.01E
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21.17Accesorios

Soporte de rodillo

doble

Datos técnicos
Material: acero, galvanizado

Descripción Peso Referencia
Soporte de rodillo 48 g 21.17.05.01

Descripción Peso Referencia
Soporte de rodillo doble 59 g 21.17.05.02
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21.17

Casquillos de rodadura
para tubos recubiertos de ABS
con espesor pared de 1,0 mm

para tubo inoxidable
con espesor pared de 1,2 mm

Accesorios

Datos técnicos
Material: PE

Descripción Peso Referencia
Casquillo de rodadura p. tubos recubiertos de ABS, 1,0 mm, negro 9 g 21.17.05.03.01
Casquillo de rodadura p. tubos recubiertos de ABS, 1,0 mm, negro, ESD 9 g 21.17.05.03.01E

Descripción Peso Referencia
Casquillo de rodadura para tubo inoxidable, 1,2 mm, negro 9 g 21.17.05.04.01
Casquillo de rodadura para tubo inoxidable, 1,2 mm, negro, ESD 9 g 21.17.05.04.01E
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21.17

4048.5
Ø4.

5

21

Accesorios

Bolas transportadoras
21

31

Datos técnicos
Material: acero

Descripción Peso Referencia
Bola transportadora 21 45 g 21.17.06.021

Descripción Peso Referencia
Bola transportadora 31 141 g 21.17.06.031
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21.17

73

35

62

40

Ø5

Accesorios

Soporte herramientas

Multisoporte herramientas
hasta 8 herramientas

Datos técnicos
Material: acero, galvanizado

Descripción Peso Referencia
Soporte herramientas 221 g 21.17.08.01

Descripción Peso Referencia
Multisoporte herramientas 115 g 21.17.08.02

Soporte utensilios

Datos técnicos
Material:
Carcasa: PE
Goma de sujeción: EPDM

Descripción Peso Referencia
Soporte utensilios  37 g 21.17.08.03

Aplicación
Soporte herramientas y utensilios con mango 
Ø 20-30 mm

nue
vo
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21.17Accesorios

Ganchos
24

42

100

Datos técnicos
Material: acero recubierto

Datos técnicos
Material: acero recubierto

Datos técnicos
Material: acero niquelado

Descripción Peso Referencia
Gancho 24 1 g 21.17.09.01

Descripción Peso Referencia
Gancho 42 2 g 21.17.09.02

Descripción Peso Referencia
Gancho 100 47 g 21.17.09.03
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21.17

17
5

47

70

42
29

Accesorios

Anillo colgador

Gancho colgador

Carro colgante

Datos técnicos
Material: acero niquelado

Datos técnicos
Material: acero niquelado

Datos técnicos
Material: acero niquelado

Descripción Peso Referencia
Anillo colgador 6 g 21.17.09.04

Descripción Peso Referencia
Gancho colgador 5 g 21.17.09.05

Descripción Peso Referencia
Carro colgante 210 g 21.17.09.06

Descripción Peso Referencia
Carro colgante, PA 130 g 21.17.09.07

Datos técnicos
Material:
Rueda: PA
Gancho: acero niquelado
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21.17

D

BØ32

Accesorios

Railes de gravedad Datos técnicos
Material: acero niquelado

Descripción B D Peso Referencia
Rail de gravedad 200 32 186 g 21.17.10.200
Rail de gravedad 250 32 209 g 21.17.10.250
Rail de gravedad 300 32 231 g 21.17.10.300
Rail de gravedad 400 30 278 g 21.17.10.400



96

21.17Accesorios

Perfi les L Datos técnicos
Material: PE

Descripción A × B  Peso Referencia
Perfi l L 30 × 50 × 3,3 Longitud 3 m 1,1 kg 21.17.11.030050.30
Perfi l L 30 × 50 × 3,3 corte 0,37 kg / m 21.17.11.030050/...
Perfi l L 50 × 90 × 3,3 Longitud 3 m 2,6 kg 21.17.11.050090.30
Perfi l L 50 × 90 × 3,3 corte 0,87 kg / m 21.17.11.050090/...
Perfi l L 80 × 90 × 3,3 Longitud 3 m 2,3 kg 21.17.11.080090.30
Perfi l L 80 × 90 × 3,3 corte 0,77 kg / m 21.17.11.080090/...

Perfi l L 30 × 50 × 3,3, ESD Longitud 3 m 1,2 kg 21.17.11.030050E.30
Perfi l L 30 × 50 × 3,3, ESD corte 0,40 kg / m 21.17.11.030050E/...
Perfi l L 50 × 90 × 3,3, ESD Longitud 3 m 2,7 kg 21.17.11.050090E.30
Perfi l L 50 × 90 × 3,3, ESD corte 0,90 kg / m 21.17.11.050090E/...
Perfi l L 80 × 90 × 3,3, ESD Longitud 3 m 2,4 kg 21.17.11.080090E.30
Perfi l L 80 × 90 × 3,3, ESD corte 0,8 kg / m 21.17.11.080090E/...

 /... = Longitud en mm

Descripción A × B  Peso Referencia
Perfi l L 50 × 40 × 5 Longitud 3 m 1,8 kg 21.17.12.050040.30
Perfi l L 50 × 40 × 5 corte 0,60 kg / m 21.17.12.050040/...
Perfi l L 50 × 50 × 5 Longitud 3 m 1,8 kg 21.17.12.050050.30
Perfi l L 50 × 50 × 5 corte 0,60 kg / m 21.17.12.050050/...
Perfi l L 50 × 75 × 5 Longitud 3 m 2,2 kg 21.17.12.050075.30
Perfi l L 50 × 75 × 5 corte 0,73 kg / m 21.17.12.050075/...
Perfi l L 50 × 100 × 5 Longitud 3 m 2,9 kg 21.17.12.050100.30
Perfi l L 50 × 100 × 5 corte 0,97 kg / m 21.17.12.050100/...
Perfi l L 50 × 150 × 5 Longitud 3 m 4,0 kg 21.17.12.050150.30
Perfi l L 50 × 150 × 5 corte 1,33 kg / m 21.17.12.050150/...

Perfi l L 50 × 40 × 5, ESD Longitud 3 m 1,9 kg 21.17.12.050040E.30
Perfi l L 50 × 40 × 5, ESD corte 0,63 kg / m 21.17.12.050040E/...
Perfi l L 50 × 50 × 5, ESD Longitud 3 m 1,9 kg 21.17.12.050050E.30
Perfi l L 50 × 50 × 5, ESD corte 0,63 kg / m 21.17.12.050050E/...
Perfi l L 50 × 75 × 5, ESD Longitud 3 m 2,3 kg 21.17.12.050075E.30
Perfi l L 50 × 75 × 5, ESD corte 0,77 kg / m 21.17.12.050075E/...
Perfi l L 50 × 100 × 5, ESD Longitud 3 m 3,0 kg 21.17.12.050100E.30
Perfi l L 50 × 100 × 5, ESD corte 1,00 kg / m 21.17.12.050100E/...
Perfi l L 50 × 150 × 5, ESD Longitud 3 m 4,1 kg 21.17.12.050150E.30
Perfi l L 50 × 150 × 5, ESD corte 1,37 kg / m 21.17.12.050150E/...

 /... = Longitud en mm

3,3

5
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21.17

100

55
Accesorios

Perfi les T

Perfi les U

Datos técnicos
Material: PE

Datos técnicos
Material: PE

Descripción   Peso Referencia
Perfi l T 100 × 55 × 4 Longitud 3 m 2,6 kg 21.17.13.100055.30
Perfi l T 100 × 55 × 4 corte 0,87 kg / m 21.17.13.100055/...

Perfi l T 100 × 55 × 4, ESD Longitud 3 m 2,7 kg 21.17.13.100055E.30
Perfi l T 100 × 55 × 4, ESD corte 0,9 kg / m 21.17.13.100055E.40/...

 /... = Longitud en mm

Descripción   Peso Referencia
Perfi l U 36 × 36 × 4 Longitud 3 m 1,1 kg 21.17.14.036036.30
Perfi l U 36 × 36 × 4 corte 0,37 kg / m 21.17.14.036036/...

Perfi l U 36 × 36 × 4, ESD Longitud 3 m 1,2 kg 21.17.14.036036E.30
Perfi l U 36 × 36 × 4, ESD corte 0,40 kg / m 21.17.14.036036E/...

 /... = Longitud en mm

Perfi l cubretubo Datos técnicos
Material: PE

Descripción   Peso Referencia
Perfi l cubretubo  Longitud 3 m 2,0 kg 21.17.15.036036.30
Perfi l cubretubo  corte 0,67 kg / m 21.17.15.036036/...

Perfi l cubretubo, ESD Longitud 3 m 2,1 kg 21.17.15.036036E.30
Perfi l cubretubo, ESD corte 0,70 kg / m 21.17.15.036036E/...

 /... = Longitud en mm

Interior
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21.17

Ø28

27

19

Accesorios

Portacables Datos técnicos
Material: PE

Descripción   Peso Referencia
Portacables  Longitud 3 m 0,9 kg 21.17.16.01.30
Portacables  corte 0,3 kg / m 21.17.16.01/...

 /... = Longitud en mm

Descripción   Peso Referencia
Portacables, tapa Longitud 3 m 0,6 kg 21.17.16.02.30
Portacables, tapa corte 0,2 kg / m 21.17.16.02/...

 /... = Longitud en mm
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21.17

Ø35

3.5

Accesorios

Funda protección tubo Datos técnicos
Material: PE
Color: gris

Descripción   Peso Referencia
Funda protección tubo Longitud 2 m 0,76 kg 21.17.17.05.20
Funda protección tubo corte 0,38 kg / m 21.17.17.05/...

 /... = Longitud en mm

nue
vo
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(1.85)
21

00

2400

Paneles celular

Paneles

Datos técnicos
Material: PP
Color: gris, negro

Descripción S Color  Peso Referencia
Panel celular 5  gris  1,0 kg/m² 1.85.1.050.00   
Panel celular, ESD 5  negro  1,0 kg/m² 1.85.1.050E.00   
Panel celular 10 gris  2,5 kg/m² 1.85.1.100.00   

nue
vo
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21.99

Tornillos y Tuercas

Tornillos y Tuercas

Descripción     Peso Referencia
Tornillo conector M6×10, negro 4 g 0.63.6912.06010.1
Tornillo conector M6×10, galvanizado 4 g 0.63.6912.06010.2
Tornillo conector M6×25, negro 7 g 0.63.6912.06025.1
Tornillo conector M6×25, galvanizado 7 g 0.63.6912.06025.2

Tuerca conector M6, negro 2 g 21.99.61.A06.1
Tuerca conector M6, galvanizado 2 g 21.99.61.A06.2
Tuerca conector M6, negro, autoblocante 2 g 21.99.61.A06S.1
Tuerca conector M6, galvanizado, autoblocante 2 g 21.99.61.A06S.2

Descripción     Peso Referencia
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762, M3×10, negro 1 g 0.63.4762.03010.1
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762, M3×10, galvanizado 1 g 0.63.4762.03010.2

Tuerca hexagonal DIN 934 - M3, negro 1 g 0.61.D00934.03.1
Tuerca hexagonal DIN 934 - M3, galvanizado 1 g 0.61.D00934.03.2

Descripción     Peso Referencia
Tornillo autoroscante M4,2×13, negro 2 g 0.63.7504.4,2x131
Tornillo autoroscante M4,2×13, galvanizado 2 g 0.63.7504.4,2x132

Tornillo autoroscante M4,2×19, negro 3 g 0.63.7504.4,2x191
Tornillo autoroscante M4,2×19, galvanizado 3 g 0.63.7504.4,2x192

Descripción     Peso Referencia
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912, M8×40, galvanizado 17 g 0.63.D06912.08040 

Tuerca hexagonal DIN 934 - M8 4 g 0.61.D00934.08

para uniones

para fi jaciones y abrazaderas

Tornillos de seguridad

para fi jaciones de ruedas
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21.99Tornillos y Tuercas

Tornillos y Tuercas
para placas p/ pie

Descripción     Peso Referencia
Tornillo de fi jación M10×12, negro 4,0 g 0.63.0916.10012.1 

Descripción     Peso Referencia
Kit de fi jación para ruedas 16,8 g 30.15.S1

Componentes del kit de fi jación

Descripción Piezas Peso Referencia
Tornillo DIN 6912, M8×20, galvanizado en plata 1 10,0 g 0.63.D06912.08020 
Arandela DIN 433 - 8,4 1 1,3 g 0.62.D00433.08,4
Arandela de bloqueo, M8 1 1,5 g 0.62.D2520108 
Tuerca hexagonal DIN 934 - M8 1 4,0 g 0.61.D00934.08

Descripción     Peso Referencia
Kit fi jación placa p/ pie con perfi l tubular 45, izda/dcha. 39,0 g 30.15.S2

Componentes del kit de fi jación

Descripción Piezas Peso Referencia
Tornillo hexagonal DIN 931, M8×70 1 31,0 g 0.63.D00931.08070 
Arandela DIN 125 - 8,4 2 1,6 g 0.62.D00125.A08,4
Tuerca hexagonal DIN 985 - M8, autoblocante 1 4,8 g 0.61.D00985.08

nue
vo

nue
vo

nue
vo
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21.99Herramientas

Cortadores para tubos

Descripción     Peso Referencia
Cortador para tubos ABS Ø28-32 mm 335 g 21.99.01

Descripción     Peso Referencia
Cortador para tubos de acero Ø28-32 mm 1.100 g 21.99.02

Desbarbador

Descripción     Peso Referencia
Desbarbador para tubo interior y exterior hasta Ø32 mm 190 g 21.99.10

nue
vo

nue
vo

nue
vo
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21.99Herramientas

Broca bidiametral
para casquillo

Datos técnicos
Material: HSS o VHM
2 fi los cortantes 
Filo cortante central

Descripción     Peso Referencia
Broca bidiametral, HSS      109 g 21.99.0321512HSS   
Broca bidiametral, VHM      109 g 21.99.0321512VHM   
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B
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Conectores de Tubos MayTec

Patente pendiente

Tubo Ø28  Tubo Ø28

Tubo Ø28  Perfi l (con ranura)

Tubo Ø28  Perfi l redondo Ø28 (con ranura)

Tubo Ø28  Panel

A = Anclaje,   B = Casquillo,   D = Casquillo distanciador,   R = Adaptador tubo,   N = Tuerca de remache

Tuerca de remache

 Conexión Conector
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21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä P ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä

21. M ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä
21. ä A ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä P ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä

21. M ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä
21. ä R ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä / ä ä P ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä

21. M ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
21. ä B ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä P ä

21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä

21. M ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
21. ä D ä ä ä ä ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
21. ä ä ä ä ä ä ä ä ä P ä

Conector de Tubo MayTec

Casquillo distanciador

Adaptador tubo

Anclaje

Casquillo

Clave

conector MayTec
tubo 1: Ø exterior 2)

 -"- material 3)

 -"- espesor 4)

tubo 2: Ø exterior 6)

tipo de unión 7)

tipo de anclaje 9)

conexión 10)

ángulo
característica especial 11)

unidad de embalaje 12)

Clave

conector MayTec
componente 1)

tubo 1: Ø exterior 2)

 -"-  material 3)

 -"- espesor 4)

tipo de unión 7)

casquillo distanciador: material 3)

unidad de embalaje 12)

Clave

conector MayTec
componente 1)

tubo 1: Ø exterior 2)

 -"- material 3)

 -"- espesor 4)

 -"-  color 5)

tubo 2: Ø exterior 6) 
tipo de unión 7)

ángulo
unidad de embalaje 12)

Clave

conector MayTec
componente 1)

Ø vástago 8)

tubo 2: Ø exterior 6) 
tipo de unión 7)

tipo de anclaje 9)

conexión 10)

ángulo
característica especial 11)

unidad de embalaje 12)

Clave

conector MayTec
componente 1)

Ø vástago 3)

tubo 1: Ø exterior 2)

 -"-  material 3)

 -"- espesor 4)

característica especial 11

unidad de embalaje 12)

1) componente
 A = anclaje
 B = casquillo
 D = casquillo distanciador
 R = adaptador tubo

2) tubo 1: Ø exterior   
 28 = 28 mm

3) tubo 1 / casquillo distanciador:   
 material    
 A = Aluminio
 P = PA
 S = Acero, recubierto de ABS
 V = Acero inox.

4) tubo: espesor   
 07 = 0,7 mm
 10 = 1,0 mm
 12 = 1,2 mm
 15 = 1,5 mm
 20 = 2,0 mm

5) tubo 1: color     
 01 = negro
  02 = blanco   
 03 = marfi l   
 04 = gris oscuro   
 05 = gris claro
 06 = azul oscuro   
 07 = azul claro   
 08 = verde   
 09 = rojo   
 10 = amarillo

6) tubo 2: Ø exterior / ranura   
 20 = 20 mm
 28 = 28 mm
 30 = 30 mm
 40 = 40 mm
 48 = 48 mm
 F = ranura F
 E = ranura E

7) tipo de unión    
 T = standard
 K = oblicuo articulado
 B = oblicuo versión rígida
 G = inglete articulado
 P = inglete versión rígida
 V = extensión
 S = roscado   
 U = universal

8) Ø vástago     
 12 = 12 mm

9) tipo de anclaje    
 1 = longitud 1 (34 mm)
 2 = longitud 2 (35 mm)

10) conexión     
 0 = universal / neutral
 1 = estándar 0°
 2 = estándar 90°

11) característica especial    
 E = conexión a tierra
 V = inoxidable (VA)
 C = conexión a tierra,   
   inoxidable (VA)

12) unidad de embalaje    
 1 = PE 1 = 10 piezas   
 2 = PE 2 = 100 piezas  
 3 = PE 3 = 1.000 piezas  
  

Conectores de Tubos MayTec 
Composisión de la Referencia del Artículo
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Ø1
5

33

19

0-
45°Ø1

5
33

0-
45°

33

33

Ø15

Ø1
5

90-180°

15

8.2

Ø14

A

12

8.2

A

33

Ø15 Ø28

14(19)

21.M

A
A

Conexión

Estándar

0°

0°

0°

90°

90°

90°

Extensión

Angular

Inglete

con adaptadorsin adaptador
Tubo 2

Mecanizado

Mecanizado

Tubo 1

Tubo 1

Tubo 2

Tubo 1 + Tubo 2

Tubo 1 + Tubo 2

Conectores de Tubos MayTec 
Opciones de conexión Tubo Ø 28  Tubo Ø 28
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 21.M28V1228T11  V

 21.M28A2028T11  V

  21.M28S1028T21 

  21.M28S2028T21

 21.M28V1228T12  V

 21.M28A2028T12  V

  21.M28S1028T22 

  21.M28S2028T22

 21.M28V1228K11  V

 21.M28A2028K11  V

  21.M28S1028K21

  21.M28S2028K21

 21.M28V1228K12  V

 21.M28A2028K12  V

  21.M28S1028K22

  21.M28S2028K22

 21.M28V1228G11  V

 21.M28A2028G11  V

 21.M28S1028G11  

 21.M28S2028G11  

 21.M28V1228G12  V

 21.M28A2028G12  V

 21.M28S1028G12  

 21.M28S2028G12  

 21.M28V1228V11  V

 21.M28A2028V11  V

 21.M28S1028V11  

 21.M28S2028V11  

  21.MD28V12TP

 21.MD28A20TP

 21.MD28S10TP

 21.MD28S20TP

  21.MD28V12TP

 21.MD28A20TP

 21.MD28S10TP

 21.MD28S20TP

  21.MD28V12KA

 21.MD28A20KA

 21.MD28S10KA

 21.MD28S20KA

  21.MD28V12KA

 21.MD28A20KA

 21.MD28S10KA

 21.MD28S20KA

  21.MD28V12KA

 21.MD28A20KA

 21.MD28S10KA

 21.MD28S20KA

  21.MD28V12KA

 21.MD28A20KA

 21.MD28S10KA

 21.MD28S20KA

  21.MD28V12VA

 21.MD28A20VA

 21.MD28S10VA

 21.MD28S20VA

21.M

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0

   2,0

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0 

   2,0

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0

   2,0

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0

   2,0

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0 

   2,0

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0

   2,0

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0 

   2,0

 Conexión sin adaptador tubo  Conector Casquillo distanciador

     Referencia Referencia

  Espesor Acero  VA
  Tubo 1 Estándar E   PA AL

Estándar

90°

Oblicuo
- articulado
 izda. + dcha.

E = conector a tierra
VA = acero inoxidable 1.4305

PA = PA
AL = Aluminio

Oblicuo 90°
- articulado

Inglete
- articulado
 izda. + dcha.

Inglete 90°
- articulado
 izda. + dcha.

Extensión

2 Stück
erforderlich!

2 Stück
erforderlich!

Conectores de Tubos MayTec: Tubo Ø 28  Tubo Ø 28
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 21.MR28V1228T

 21.MR28A2028T

 21.MR28S10ää28T

 21.MR28S20ää28T

 21.MR28V1228T

 21.MR28A2028T

 21.MR28S10ää28T

 21.MR28S20ää28T

 21.MR28V1228K/ää

 21.MR28A2028K/ää

 21.MR28S10ää28K/ää

 21.MR28S20ää28K/ää

 21.MR28V1228K/ää

 21.MR28A2028K/ää

 21.MR28S10ää28K/ää

 21.MR28S20ää28K/ää

21.M

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0

   2,0

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0

   2,0

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0

   2,0

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0

   2,0

 Conexión con adaptador tubo Adaptador tubo

     Referencia

  Espesor  
  Tubo 1

ää = Color
01 = negro
02 = blanco

/ää = ángulo03 = marfi l
04 = gris oscuro
05 = gris claro

06 = azul oscuro
07 = azul claro
08 = verde

09 = rojo
10 = amarillo

Conectores de Tubos MayTec: Tubo Ø 28  Tubo Ø 28
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 21.M28V1228T11  V

 21.M28A2028T11  V

  21.M28S1028T11  V

  21.M28S2028T11  V

 21.M28V1228T12  V

 21.M28A2028T12  V

  21.M28S1028T12  V

  21.M28S2028T12  V

 21.M28V1228K11  V

 21.M28A2028K11  V

  21.M28S1028K11  V

  21.M28S2028K11  V

 21.M28V1228K12  V

 21.M28A2028K12  V

  21.M28S1028K12  V

  21.M28S2028K12  V

  21.MD28V12TP

 21.MD28A20TP

 21.MD28S10TP

 21.MD28S20TP

  21.MD28V12TP

 21.MD28A20TP

 21.MD28S10TP

 21.MD28S20TP

  21.MD28V12KA

 21.MD28A20KA

 21.MD28S10KA

 21.MD28S20KA

  21.MD28V12KA

 21.MD28A20KA

 21.MD28S10KA

 21.MD28S20KA

21.M

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

Estándar

90°

Angular
- articulado
 izq.+ dcha.

Angular 90°
-articulado

E = conector a tierra
VA = acero inoxidable 1.4305

PA = PA
AL = Aluminio

Conectores de Tubos MayTec: Tubo Ø 28  Perfi l redondo Ø 28

 Conexión sin adaptador tubo  Conector Casquillo distanciador

     Referencia Referencia

  Espesor Acero  VA
  Tubo 1 Estándar E   PA AL

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0

   2,0

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0

   2,0

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0

   2,0

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0

   2,0



111

 21.MR28V1228T

 21.MR28A2028T

 21.MR28S10ää28T

 21.MR28S20ää28T

 21.MR28V1228T

 21.MR28A2028T

 21.MR28S10ää28T

 21.MR28S20ää28T

 21.MR28V1228K/ää

 21.MR28A2028K/ää

 21.MR28S10ää28K/ää

 21.MR28S20ää28K/ää

 21.MR28V1228K/ää

 21.MR28A2028K/ää

 21.MR28S10ää28K/ää

 21.MR28S20ää28K/ää

21.MConectores de Tubos MayTec: Tubo Ø 28  Perfi l redondo Ø 28

ää = Color
01 = negro
02 = blanco

/ää = ángulo03 = marfi l
04 = gris oscuro
05 = gris claro

06 = azul oscuro
07 = azul claro
08 = verde

09 = rojo
10 = amarillo

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0

   2,0

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0

   2,0

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0

   2,0

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0

   2,0

 Conexión con adaptador tubo Adaptador tubo

     Referencia

  Espesor  
  Tubo 1



112

 21.M28V12FU11  V

 21.M28A20FU11  V

 21.M28S10FU11 

 21.M28S20FU11

 21.M28V12FT11  V

 21.M28A20FT11  V

 21.M28S10FT11 

 21.M28S20FT11

 21.M28V12FT12  V

 21.M28A20FT12  V

 21.M28S10FT12 

 21.M28S20FT12

 21.M28V12FK11  V

 21.M28A20FK11  V

 21.M28S10FK11 

 21.M28S20FK11

 21.M28V12FK12  V

 21.M28A20FK12  V

 21.M28S10FK12 

 21.M28S20FK12

 21.M28V12EU11  V

 21.M28A20EU11  V

 21.M28S10EU11 

 21.M28S20EU11

 21.M28V12ET11  V

 21.M28A20ET11  V

 21.M28S10ET11 

 21.M28S20ET11

 21.M28V12ET12  V

 21.M28A20ET12  V

 21.M28S10ET12 

 21.M28S20ET12

 21.M28V12EK11  V

 21.M28A20EK11  V

 21.M28S10EK11 

 21.M28S20EK11

 21.M28V12EK12  V

 21.M28A20EK12  V

 21.M28S10EK12 

 21.M28S20EK12

  21.MD28V12TP

 21.MD28A20TP

 21.MD28S10TP

 21.MD28S20TP

  21.MD28V12TP

 21.MD28A20TP

 21.MD28S10TP

 21.MD28S20TP

  21.MD28V12TP

 21.MD28A20TP

 21.MD28S10TP

 21.MD28S20TP

  21.MD28V12KA

 21.MD28A20KA

 21.MD28S10KA

 21.MD28S20KA

  21.MD28V12KA

 21.MD28A20KA

 21.MD28S10KA

 21.MD28S20KA

21.M

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

 Conexión sin adaptador tubo  Conector Casquillo distanciador

     Referencia para conector con Referencia

    Cabeza F Cabeza E

  Espesor Acero  VA Acero  VA
  Tubo 1 Estándar E  Estándar E   PA AL
Universal

Estándar

90°

Oblicuo
- articulado
 izda. +
 dcha.

E = conector a tierra
VA = acero inoxidable 1.4305

Oblicuo 90°
- articulado

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0 

   2,0

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0 

   2,0

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0 

   2,0

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0 

   2,0

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0 

   2,0

PA = PA
AL = Aluminio

Conectores de Tubos MayTec: Tubo Ø 28  Perfi l
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 21.M28V12S11  V

 21.M28A20S11  V

 21.M28S10S11 

 21.M28S20S11

  21.MD28V12TP

 21.MD28A20TP

 21.MD28S10TP

 21.MD28S20TP

21.M

 •

 •

 •

 •

 Conexión sin adaptador tubo  Conector Casquillo distanciador

     Referencia Referencia

     

  Espesor Acero  VA 
  Tubo 1 Estándar E     PA AL
Estándar

E = conector a tierra
VA = acero inoxidable 1.4305

Acero inoxidable 1,2

Alu  2,0

Acero, rec. ABS 1,0 

   2,0

PA = PA
AL = Aluminio

Conectores de Tubos MayTec: Tubo Ø 28  Panel
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21.M28V1228T11  V 21.M28A2028T11  V

    

21.M28V1228T12  V 21.M28A2028T12  V

     

21.M28V1228K11  V 21.M28A2028K11  V

     

21.M28V1228K12  V 21.M28A2028K12  V

     

21.M28V1228G11  V 21.M28A2028G11  V

     

21.M28V1228G12  V 21.M28A2028G12  V

     

21.M28V1228V11  V 21.M28A2028V11  V

  21.MB1228V12 V 21.MB1228A20 V

21.M

 Conectores de tubos para tubo Ø 28  tubo Ø 28 Conector completo

   Acero inoxidable Aluminio 
   1,2 2,0

    Acero  VA Acero  VA 
    Estándar E  Estándar E

Estándar 

 

 90° 

 

Oblicuo -articulado izda. + dcha.

 

 90° -articulado

 

Inglete -articulado izda. + dcha.

 90° -articulado izda. + dcha.

Extensión

 Casquillo, VA

Conectores de Tubos MayTec: Componentes

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305
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 21.MA1228T11  V

 21.MA1228T21  

 21.MA1228T12  V

 21.MA1228T22  

 21.MA1228K11  V

 21.MA1228K21  

 21.MA1228K12  V

 21.MA1228K22  

 1.21.A1G1  V

 

 1.21.A1G2  V

 

 1.21.A1V0  V

     

21.M28S1028T21   21.M28S2028T21  

    

21.M28S1028T22   21.M28S2028T22  

     

21.M28S1028K21   21.M28S2028K21  

     

21.M28S1028K22   21.M28S2028K22  

21.M28S1028G11   21.M28S2028G11  

     

21.M28S1028G12   21.M28S2028G12  

     

21.M28S1028V11   21.M28S2028V11  

  21.MB1228S10 V 21.MB1228S20 V

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 2

 1 2

 1 2

21.M

 

 Acero, recubierto de ABS 
 1,0 2,0

 Acero  VA Acero  VA 
 Estándar E  Estándar E 

  Casquillo, VA

Conectores de Tubos MayTec: Componentes

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305

Componentes

Casquillo

Elemento base con muelle

Elemento base
con tornillo de
fi jación

Anclaje

 Componentes

 Anclaje Pieza
 

 Acero  VA 
 Estándar E
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21.M28V1228T11  V 21.M28A2028T11  V

    

21.M28V1228T12  V 21.M28A2028T12  V

     

21.M28V1228K11  V 21.M28A2028K11  V

     

21.M28V1228K12  V 21.M28A2028K12  V

  21.MB1228V12 V 21.MB1228A20 V

21.M

 Conectores de tubos para tubo Ø 28  perfi l redondo Ø 28 Conector completo

   Acero inoxidable Aluminio 
   1,2 2,0

    Acero  VA Acero  VA 
    Estándar E  Estándar E

Estándar 

 

 90° 

 

Oblicuo -articulado izda. + dcha.

 

 90° -articulado

 

 Casquillo, VA

Conectores de Tubos MayTec: Componentes

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305
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 21.MA1228T11  V

 21.MA1228T12  V

 21.MA1228K11  V

 21.MA1228K12  V

21.M28S1028T11  V 21.M28S2028T11  V

     

21.M28S1028T12   21.M28S2028T12  

     

21.M28S1028K11   21.M28S2028K11  

     

21.M28S1028K12  V 21.M28S2028K12  V

    

  21.MB1228S10 V 21.MB1228S20 V

 1 1

  

 1 1

 1 1

 1 1

  

21.M

 

 Acero, recubierto de ABS 
 1,0 2,0

 Acero  VA Acero  VA 
 Estándar E  Estándar E 

  Casquillo, VA

Conectores de Tubos MayTec: Componentes

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305

Componentes

Casquillo

Elemento base con muelle

Elemento base
con tornillo de
fi jación

Anclaje

 Componentes

 Anclaje Pieza
 

 Acero  VA 
 Estándar E
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  21.MB1228V12 V 21.MB1228A20 V

21.M

21.M28V12FU11  V 21.M28A20FU11  V

21.M28V12EU11  V 21.M28A20EU11  V

21.M28V12FT11  V 21.M28A20FT11  V

21.M28V12ET11  V 21.M28A20ET11  V

21.M28V12FT12  V 21.M28A20FT12  V

21.M28V12ET12  V 21.M28A20ET12  V

21.M28V12FK11  V 21.M28A20FK11  V

21.M28V12EK11  V 21.M28A20EK11  V

21.M28V12FK12  V 21.M28A20FK12  V

21.M28V12EK12  V 21.M28A20EK12  V

21.M28V12S11  V 21.M28A20S11  V

 Conectores de tubos para tubo Ø 28  perfi l, panel Conector completo

   Acero inoxidable Aluminio 
   1,2 2,0

    Acero  VA Acero  VA 
    Estándar E  Estándar E

Universal 

 

Estándar 

 

 90° 

 

Oblicuo -articulado izda. + dcha.

 

 90° -articulado

 

Roscado -frontal

 Casquillo, VA

Conectores de Tubos MayTec: Componentes

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305
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 1.21.A1F0  V

 1.21.A1E0  V

 1.21.A1F1  V

 1.21.A1E1  V

 1.21.A1F2  V

 1.21.A1E2  V

 1.21.A1FK1  V

 1.21.A1EK1  V

 1.21.A1FK2  V

 1.21.A1EK2  V

 1.21.A1SM8/11  V

  21.MB1228S10 V 21.MB1228S20 V

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

21.M

21.M28S10FU11   21.M28S20FU11  

21.M28S10EU11   21.M28S20EU11  

21.M28S10FT11   21.M28S20FT11  

21.M28S10ET11   21.M28S20ET11  

21.M28S10FT12   21.M28S20FT12  

21.M28S10ET12   21.M28S20ET12  

21.M28S10FK11   21.M28S20FK11  

21.M28S10EK11   21.M28S20EK11  

21.M28S10FK12   21.M28S20FK12  

21.M28S10EK12   21.M28S20EK12  

21.M28S10S11   21.M28S20S11  

 

 Acero, recubierto de ABS 
 1,0 2,0

 Acero  VA Acero  VA 
 Estándar E  Estándar E 

  Casquillo, VA

Conectores de Tubos MayTec: Componentes

E = conector a tierra, VA = acero inoxidable 1.4305

Componentes

Casquillo

Elemento base con muelle

Elemento base
con tornillo de
fi jación

Anclaje

 Componentes

 Anclaje Pieza
 

 Acero  VA 
 Estándar E
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21.M

1

2 3

4

4

5

3

5

Conectores de Tubos Maytec: Montaje

Conector de tubos
con adaptador

Casquillo 1
Manguito 2
Anclaje 3
insertar en el Tubo 1

Introducir adaptador 4 
en el manguito

Ajustar el Anclaje 3
mediante el tornillo 5
a 4 mm

Introducir el Tubo 1 
dentro de Tubo 2

a) Girar el Tubo 1  90º  
 para que la cabeza
 del anclaje esté en  
 posición transversal
b) Apretar el tornillo de
 fi jación 5

1

2

3

4

Tubo 1

Tubo 1

Tubo 2

a)

b)
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Ejemplo de Aplicación

Carro de materiales. Acero inoxidable

Impreso

Sujeto a modifi caciones técnicas.
Todos los derechos reservados.
Copia solamente autorizada con acuerdo escrito.
© MayTec Aluminium Systemtechnik GmbH,
Alemania, 82140 Olching, 2019
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extremadamente estable

económico

funcional
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del éxito
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